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KOMPAKT DISKLERi KULLANMA

Yagmurlu giinlerde veya ¢ok nemli bir yerde, nem diske zarar verebilir. Bu durumda, diski
baska yere kaldiriniz ve bir saat kadar nemin buharlagmasini bekleyiniz.

CD Uzerine Notlar:

1 ) Tozlu veya kirli bir disk kullanildig1 zaman sesin kotii ¢cikmasina sebep olabilir. Diski
kullanirken asagidaki gibi tutunuz.
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2 ) Diskin iistiine kagit yapistirmayiniz.
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3 ) Diskleri giinesin direkt temas ettigi yerlere birakmayiniz veya onlar1 giinesin direkt temas
edebilecegi arabalarin igerisine birakmayiniz.
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4 ) Diski kullanmadan 6nce temiz bir bez ile siliniz. Ayrica diskin merkez kismin siliniz.
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5) Benzin, tiner, gibi ¢dziicii olan veya anti statik spreyi kesinlikle temizlemek i¢in
kullanmayniz.

Diskler Uzerinde Notlar:

Uzerinde yapiskan madde olan veya miirekkep olan ikinci el veya kiralik CD” leri
kullanmayiniz. Uzerinde soyulmaya baslamis etiketler olan eski CD’ leri kullanmayiniz.
Soyulmaya baslayan etiketler CD’ ler {lizerinde iz birakirlar.
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Ozel Sekilli CD’ leri kullanmayiniz:

Yuvarlak tipteki CD’ leri kullaniniz, kesinlikle farkli veya 6zel sekildeki CD’ leri
kullanmayiniz. Uzerinde disk isareti olmasina dikkat ediniz. Kagidin, kalitesine gére CD-R

ON PANEL
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l Disc Playback
ON PANEL KONTROLLERI

1.POWER( @ )-A¢ma-Kapama tusu

POWER tusuna basip cihazi kapattiktan sonra Paneli ¢ikariniz.

2.SRC — Radyo dan CD, CD den Radyo ya gecis tusu

3.DISP-Saat Ayarlama Tusu

4.PUSH/SEL MENU- Fonksiyon Se¢cme Diigmesi

- Diigme saga veya sola dondiiriilerek Ses seviyesi artirilabilir veya azaltilabilir.

- Diigme iizerine basilarak VOL/BAS/TRE/BAL/FAD ayarlar1 yapilabilir.

- Diigmeye 2 sn den fazla basarak MENU moduna gegilebilir.

5.MUTE-Sesi Tamamen Kesme Tusu

6.PLAY/PAUSE- CD yi Durdurma ve Yiiriitme Tusu

7.INTRO PLAY(10 Sn)- CD Tarama Tusu

Bu tusa basildig1 zaman CD’deki sarkilari kisa kisa (10 saniye) ¢alar. Diigmeye tekrar basildigi
zaman bu 6zellik kaldirilmis olur.

8. TRACK REPEAT PLAY- CD Tekrar Tusu

Cihaz CD modunda bir parg¢a calarken bu tusa basildigi zaman ¢alan sarkiy1 tekrar tekrar calar.
Diigmeye ikinci defa bastiginiz zaman bu 6zellik kaldirilmis olur.

9. TRACK RANDOM PLAY- CD Karisik Calma Tusu

Random modu seg¢ili durumdayken , cihaz pargalar rastgele secip ¢alar. Diigmeye ikinci defa
bastiginiz zaman bu 6zellik iptal edilmis olur.

10.MP3 TRACK (- 10 ) - MP3 Parcalarinda 10 Sira Geri Atlatma Tusu

11.MP3 TRACK ( + 10) — MP3 Parcalarinda 10 Sira ileri Atlatma Tusu

12.BAND- Radyo Bant Secme Tusu

13.AMS Tusu ile Hafizadaki Radyolar1 Tarama Tusu

14.TUNING UP/DOWN Tuslar1

[=3 Tuslarina basarak radyo istasyonlarini arayabilirsiniz. Art arda basildiginda otomatik
aramaya gecer ve bir istasyon buldugu zaman kalir. CD/MP3 de parga atlatma islevi goriir.
15.Paneli Asagiya Indirme Tusu
16.AF- Alternatif Frekans Bulma Tusu
17.PTY( PROGRAM TYPE)- Radyodaki Yayinlar1 Kategorize Ederek Bulma Tusu
18. TA-Trafik Anons Tusu
19.Radyo Hafiza Tuslar: (1-6)
20.Kumanda Sensorii
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21. CD Cikarma Tusu
22. CD Yerlestirme Haznesi
23. Panel Ikaz Lambasi

24. Reset Tusu

UZAKTAN KUMANDA
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UZAKTAN KUMANDA KONTROLLERI




1. POWER( @ )-A¢ma-Kapama tusu

2. MUTE-Sesi Tamamen Kesme Tusu

3. SEL MENU- Fonksiyon Se¢cme Diigmesi

- Dtigme tizerine basilarak VOL/BAS/TRE/BAL/FAD ayarlari yapilabilir.

- Diigmeye 2 sn den fazla basarak MENU moduna gegilebilir.

4. TA-Trafik Anons Tusu

5. PLAY/PAUSE- CD yi Durdurma ve Yiiriitme Tusu

6. INTRO PLAY(10 Sn)- CD Tarama Tusu

Bu tusa basildig1 zaman CD’deki sarkilar1 kisa kisa (10 saniye) ¢alar. Diigmeye tekrar basildigi
zaman bu 6zellik kaldirilmis olur.

7. TRACK REPEAT PLAY- CD Tekrar Tusu

Cihaz CD modunda bir parga calarken bu tusa basildig1 zaman calan sarkiyi tekrar tekrar ¢alar.
Diigmeye ikinci defa bastiginiz zaman bu 6zellik kaldirilmis olur.

8. TRACK RANDOM PLAY- CD Karisik Calma Tusu

Random modu secili durumdayken , cihaz parcalar rasgele secip ¢alar. Diigmeye ikinci defa
bastiginiz zaman bu 6zellik iptal edilmis olur.

9. MP3 TRACK (- 10 ) — MP3 Parcalarinda 10 Sira Geri Atlatma Tusu

10.MP3 TRACK( + 10) —- MP3 Parcalarinda 10 Sira ileri Atlatma Tusu

11. AF- Alternatif Frekans Bulma Tusu

12. PTY( PROGRAM TYPE)- Radyodaki Yayinlar1 Kategorize Ederek Bulma Tusu

13. DISP-Saat Ayarlama Tusu

14.BAND- Radyo Bant Se¢cme Tusu

15. AMS Tusu ile Hafizadaki Radyolar1 Tarama

16. SRC — Radyo dan CD’e , CD’den Radyo ya gecis tusu

17.TUNING UP/DOWN Tuslar1

TR Tuslarina basarak yukar1 asagi dogru istasyonlar arayabilirsiniz. Art arda basildiginda
otomatik aramaya geger ve bir istasyon buldugu zaman kalir. CD/MP3 de parca atlatma islevi
gorur.

18. Ses Seviye Tuslar:

UZAKTAN KUMANDA PiLiNiN DEGIiSTIiRILMESI

Uzaktan kumanda ile cihaz arasindaki erisim azaldig1 veya islem yapmadigi zaman yeni bir
Lityum Pil takiniz.

1-Uzaktan kumanda arkasindaki pil ¢ikis klipsine bastirarak pil kapagmi disari ¢ikariniz.
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2- Eski pil ¢ikarilarak yeni pilin art1 (+) kismi yukarida kalacak sekilde kapaktaki yuvasina
takiniz ve pil kapagini tekrar kumandadaki yerine itiniz.




MENU OZELLIKLERI

" PushSel/Menii diigmesine 2 sn den fazla basildigi zaman Menii ayarlar1 ekrana
gelecektir. Istenen ayarlara girmek icin 1 kez Push Sel/Menii diigmesine basmamz yeterli
olacaktir.

TA Modu— MASK modu— RETUNE Modu —® DSP Modu — LOUD ON/OFF Modu — ESP Modu —® MULT
Mod

L VOL modu ¢— LOCAL/DX Modu —ST/MONO Modu 4— SEEK 1/2 Modu *— BEEP ON/OFF

Modu 4—i

1. TA Modu

TA Modu: Bu o6zellik aktif iken cihazdan yayinci kuruluslarin desteklemesi kaydi ile trafik
haberleri, yol durumu bilgisi alinabilir.

Cihazin ekranindaki TA tusuna basilarak TA aktif edilir ve Push Sel/Menu diigmesi ile saga
ve saga sola ¢evrilmek sureti ile TA ALARM veya TA SEEK moduna geger.

TA Alarm: Bu 6zellik aktif edildiginde eger yayinci kurulug destek veriyorsa sinyal alinmaya
baglanir ve trafik yardim programi yapan yayinlar yakalayarak ikaz verir.

TA Seek: Bu 6zellik aktif oldugunda trafik programi destegi vermeyen kanallar tarar.

2. MASK Modu

Mask ALL: Seek te Radyo kalanlar1t RDS olamayanlarda durur.

Mask DPI : Seek te Radyo kalanlar1 RDS olanlarda durur, se¢im yapar.

3. RETUNE modu:

Kontrol diigmesini RETUNE-S veya RETUNE-L se¢mek i¢in ¢eviriniz. RETUNE-S veya
RETUNE-L, TA SEEK tekrar aramanin zaman uzn. se¢imidir. RETUNE-S: Kisa, TA SEEK
tekrar ayarlama zaman aralig1 45 sn. RETUNE-L: Uzun, TA SEEK tekrar ayarlama
zaman araligi 180 sn. Not:TA i¢in yapilan RETUNE modu fonksiyonlart TA SEEK modunda
gecerlidir.

4. DSP Modu

Menii den DSP Modu segilerek ses efektlerini ayarlayabilirsiniz.

PEP — ROCK — CLASSIC—> FLAT—* DSP OFF
I

Bu 6zellik aktif iken BASS-TISS ayarlar1 yapilamaz. DSP nin OFF yapilmas1 gerekir.

5. LOUD ON/OFF Modu

6. ESP Modu

ESP 12 veya 45sn>CD/MP3 dinlerken arag¢ asir1 sarsinti igerisine girdiginde miizigi 12sn veya
45sn sonra keser sonra kaldig1 yerden baglatir.

7. MULT Modu

Multi Session ON /OFF (Multi session OF:Karisik CD, One sesion CD. Multi session
ON:Karisik, Extra, multi session CD.)

8. BEEP ON/OFF Modu

Tus takimlarinin sesli veya sessiz olarak ¢alismasini saglar.

9. SEEK % Modu

SEEK 1: Radyo istasyonlarini detaysiz olarak aramay1 baslatir.

SEEK 2: Radyo istasyonlarini detayli olarak aramayi baslatir.

10.ST/MO Modu

11. LOCAL / DX Modu

Local : FM seek net cekmeyen istasyonlarda durur.

DX : FM seek net ¢ceken istasyonlarda durur.

12. VOL LAST/ADJUST Modu

VOL LAST: Bu ozellik aktif hale getirildiginde cihaz her agilista bir onceki kapanis ses
sevisinde agilir.




VOL ADJUST: Bu o6zellik aktif yapildiginda ise cihaz her agilista daha dnceden ayarlamig
oldugunuz ses sevisinde agilir. Ses seviyesini ayarlamak i¢in Vol Adjust Modu secildikten
sonra tekrar PushSel/Menii diigmesine basarak ses seviyesini isteginize gore ayarlamaniz
yeterli olacaktir.

DIGER OZELLIKLER
DISP- Saat Ayarlama
Paneldeki DISP tusuna bir kez basiniz , saat ekrana gelince tekrar DISP tusuna basiniz.
PushSel/Menii diigmesini sola ¢evirdiginizde dakika ayarini;
PushSel/Menii  diigmesini saga c¢evirdiginizde saat ayarmmi1 gerceklestirdikten sonra
PushSel/Menii diigmesi lizerine 1 kez tiklayiniz ve ayarlanmis saat ekrana gelecektir.
AMS- Otomatik Hafiza Ayarlama
- Radyo modundayken AMS tusuna tek basista 1 den 6. kanala daha dnceden hafizalanmig
radyo istasyonlarini kisa siireli olarak dinletir ve son kanala kadar gezer.
- Radyo modundayken kanallar1 otomatik olarak hafizalamak istedigimizde AMS tusuna 2sn
kadar basili tuttugumuzda rasgele 6 radyo yayini 1 den baslayarak 6. hafiza kanal tusuna kadar
ayarlanacaktir.
- MP3 modundayken AMS ye basildiginda MP3 Track/File/Char Search segenegini
kullanabilirsiniz.
RDS ( Radio Data Sistem)
Not: RDS servisi sadece bu 6zelligi destekleyen bolgelerde/istasyonlarda kullanilabilir. Aksi
durumda RDS 6zelligi kullanilamaz.
o AF(Alternatif Frekans Listesi)
Yayin Frekanslarinin diisik oldugu boélgelerde benzer programlar otomatik olarak
listelenir ve dinlemeniz i¢in ayarlanir.
e PS Display( Program Servis ismi)
Radyo frekanslarinin yerine radyolarin isimleri ekrana gelir.
e REG Modu
AF diigmesine 1 sn den fazla basilarak REG modu on (A¢ik) veya off (Kapali) yapilabilir.
REG ON ( A¢ik) modundayken radyo frekansi sadece bolge icinde degisir
REG OFF (Kapali) modundayken radyo frekansi bolge disina ¢ikildiginda da degisir.
>FM radyo dinlerken AF Modu aktif edildiginde Radyo Seek, Scan, ve AMS o6zellikleri
sadece RDS destegi alinabilen bolgelerde uygulanabilir.
e CT Servisi (Clock Time)
RDS destegi alinabilen istasyonlarda CT (Clock Time) servisi otomatik olarak yayin
zamani da belirtilebilir. CT Servisin aktif olmadig1 yerlerde NO CT uyaris1 gelecektir.
e EON ( Diger Sebekelere Gecis)
TA ve AF sebekelerin iglem goérmiis radyonun en son hallerini DISPleyde gosterir.
e PTY (Program Tipi)
RDS destegi veren baz1 FM istasyonlar1 PTY tusu aktif edildiginde yayin programu tiiriine
gore kategorize edilebilir.
Ornegin : News(Haber), Pop(Miizik), Info( Bilgi Veren), Sport(Spor) Kanallar1.
PTY Modunu aktif etmek i¢in PTY diigmesine basarak PTY ON yapiniz. Ekranda
belirince 2.kez PTY ye basiniz ve 1 ile 6 radyo kanal tuslarin1 kullanarak program tiiriine
gore radyo dinleyebilirsiniz.

MP3 OZELLIKLERI

- Bir MP3 rehberi “ Dosya” olarak , bir MP3 dosyas1 da “Track” ve “Album” olarak gosterir.

- Dosya isminin maksimum uzunlugu :16 harf

- Track isminin maksimum uzunlugu :16 harf

- Maksimum dosya kapasitesi : 8

- Cihaza MP3 CD sini yerlestirdiginizde 1CD “MAX-TXXX” yazisin1 gosterecektir. Toplam
Track numarasim1 gosterdikten sonra , Playback baslayacaktir. Calma 1. Dosyadaki 1.
Parcadan baslayacaktir.

- MP3 calarken 1CD’de diizenli olarak asagidakiler belirecektir.



e Genel Track Zaman & Numarasi Gegis

e Genel Dosya Ismi & Numaras1 -

e Genel Track Ismi & Numarasi J
Eger Disk ID3’e uygunsa , agagidakiler goriinecektir.
e Miizik Ismi

e Albiim Ismi j

e Artist Ismi

Her biri 5 sn igersinde kaybolacaktir.

Dosyalar ve Parcalar arasinda gezinmek;

» AMS- MP3 TRACK Arama

MP3 CD sini cihaza koyduktan sonra paneldeki AMS diigmesine 1 kez basiniz ve
“TRACK SCH” modunu se¢iniz. PushSel/Menti diigmesine 1 kez basilarak LCD ekraninda
“001” sayisi belirecektir. PushSel/Menii diigmesini saga veya sola ¢evirerek calmasini
istediginiz MP3 track 1 belirtikten sonra say1y1 okeylemek i¢in PushSel/Menii diigmesine
1 kez basiniz ve artik istediginiz miizik ¢calmaya baglayacaktir.

TRH GCH
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» AMS- MP3 DOSYA Arama

MP3 CD sini cihaza koyduktan sonra paneldeki AMS diigmesine 2 kez basiniz ve “FILE
SCH modunu se¢iniz. PushSel/Menii diigmesine 1 kez basilarak LCD ekraninda Dosya
isimleri belirecektir.

FILE BOH

» AMS- MP3 KARAKTER Arama

MP3 CD sini cihaza koyduktan sonra paneldeki AMS diigmesine 3 kez basiniz ve “CHAR
SCH” modunu se¢iniz. PushSel/Menii diigmesine 1 kez basilarak LCD ekraninda “A” harfi
gelecektir. PushSel/Menii diigmesini saga veya sola c¢evirerek Track ismini yazip
okeylemek icin PushSel/Menii diigmesine bastiginizda istediginiz miizik ¢almaya
baslayacaktir.

CHRAR SCH ECHO

i - 5 .o . . . .
NOT: MP3 DISKININ FORMATI BU OZELLIKLERDE YUKLENMEMIS ISE BU
FONKSIYONLAR KULLANILAMAZ !

KURULUM
- Elektrik baglantisinin dogru sekilde yapildigina emin olmadan cihazi ¢alistirmayiniz.



- Cihaz tizerinde herhangi bir miidahale yapmak gerekiyorsa,yetkili servis noktasina
basvurunuz

- Cihaz1 monte edeceginiz yerin aracin igerisinde bulunan kisilere acil durumlarda zarar
vermeyecek bir konumda olmasina dikkat ediniz.

- Cihazin monte edilecegi yerin yatayla 30 dereceden fazla a1 yapmayacak bir yerde
olmasina dikkat ediniz.Aksi durumda cihaz gercek performansini gdsteremeyebilir.

- Cihazin monte edilecegi yerin,yliksek sicakliga,direkt giines 1s1gina,sicak hava veya
kalorifer’e ve yogun olarak toz’a maruz kalacagi yerlerden uzak olmasina 6zen gosteriniz

Teybin Takilmasi
1. Gosterge tablosu
2. Yarim Kizak
3. Montaj Vidasini sokiiniiz
4. CD Open vidasin1 sokiiniiz.
5. CD Open vidasini sokiiniiz

Gosterge tablosu
Somun
Yay seklinde Pul
Vida(5x25 mm)
Montaj Vidasini takiniz
Destekleyici Bant;Cihazin arka konumunu
korumasi i¢in destekleyici bandin
kullanildigina emin olunuz. Bant
3 istediginiz ac1y1 verebilmeniz i¢in elle
biikiilebilir
7. Diiz Pul

S e S

Teybin Cikarilmasi

1. Cerceve
Removing the unit 2. Parmaklariizi ¢er¢evenin Oniindeki
) oluga sokun ve ¢ergeveyi ¢ikarmak igin
(';_E cekiniz (¢erceveyi tekrar takmak icin
ﬁb’ cergevenin alt kismini oluga takiniz sonra
& gercevenin tamamini takiniz)
3. Birimle birlikte yer alan kollar1

e
g cihazin her iki yaninda yer alan oluklara
n::_%" = | - sekilde goriildiigii gibi tutununcaya
2= 6y kadar sokunuz. Kollar1 ¢ekerek birimi
[ .
&

yerinden ¢ikarabilirsiniz

ELEKTRIK TERTIiBATI



Subwoofer

(esgil)

Sigorta 15.A
Anten
—1— 20 pinlik
audio.giig
— kullanum
(Sekille
bakabilirsiniz)
RCA
kablolan Beyaz
Al = |—=5 Gri
AM P Arka Har Cikisi
Kirnuzi
Anten gliclind anten gliciine
ya da amplifikacdre.Eger :
kullamltniyorsa teyp kablo Mavi
sonunda agik bir sekilde gdriinir,
Topruk
Toprak tenninaline baglayin ya T
da sasinin boyaiz metal pargasim temizlevin, _J__ @: Sivaz
Hafiza / Hatarya
Bataryaya yada 12 voltluk giig ] San
kaynagina baglayin. Eger bu baglantiy: -
yay 2 radyo ¢al kur.
Aksesuar [ Ategleme
Meveut olan radyo Kirmiz
kablosunu veya radyo
sigortasini baglayin
Kontakt Diniislh Voltaji
20 Pinlik Audio / Giig Kullamm
Sagin Solin
Gri-Siyah Beyaz-Siyah -
+ Gri+ Beyaz + +
C21E1010E] | | CelE]Ce]e] o] — st
Menckse-Siyah Yeyil-Siyuh =
MEIEIEE | | EEE Rk o -
[ |
Sekil 1 Pin izleme
PIN KABLO RENGI FONKSIVON / ETIKET PIN KABLO RENGI FONKSIYON / ETIKET
1 GRI/SIYAH ON SAG HOPARLOR (-) 1 BEYAZ SOL ON HOPARLOR (+)
2 GRI ON SAG HOPARLOR (+) 12 BEYAZ/SIYAH SOL ON HOPARLOR (-)
3 MENEKSE ARKA SAG HOPARLOR(+) 13
4 MENEKSE/SIYAH ARKA SAG HOPARLOR () 14 MAM GUC ANTENI
g 15 SARI HATARYA(+)
5 VESIL SOL ARKA HOPARLOR (+) 16 SIYAH SASI TOPRAK
7 YESIL / SIYAH SOL ARKA HOPARLOR (-) 17
8 KIRMIZI ATESLEME 18
9 SIYAH ARKA AMP GENEL HATCIKISI 19
0 KIRMIZI SAG ARKA AMP HATCIKISI 20 BEYAZ SOL ARKA AMP HATCIKISI

PRATIK COZUMLER



DURUM SEBEP ¢cOzim

Cihazi calistiramamis Paneli ¢ikartiniz. Reset Tusuna basarak cihazi
olabilirsiniz tekrar calistirmayi deneyiniz.

CALISMIYOR
Sigorta atmig olabilir Cihazin sigortasini degistirilmelidir.
Cihazin |_<;_er|smde disk Disk player agilmali ve bir disk konulmalidir
olmayabilir
Cihazin igerisine disk ters Disk'in etiketi yukariya bakacak sekilde cihaza

DiSK yonde yerlestiriimis olabilir | tekrar yerlestirilmelidir

CALISMIYOR | Cihaza yerlegtirilen disk Disk temizlenip tekrar cihaza takilmalidir veya
bozuk veya kirli olabilir bagka bir disk denenebilir
Arag igerisinde ki sicaklik
asiri derecede yuksek Arag havalandiriimahdir
olabilir
Ses seviyesi minimumdur Volume tusu ile ses ayarlanmahdir

SES YOK Kablo baglantisinda bir

sorun olabilir

Kablo baglantilari kontrol edilmelidir

ON PANELDEKI

On panel yerine iyi

Reset butonuna basiniz ve 6n panelin yerine

BUTONLAR oturmamig olabilir iyice oturup oturmadigini kontrol ediniz
GALISMIYOR s ' y P 9
: - .. | Disk temizlenerek tekrar denenebilir veya baska
SES DE Disk kirli veya bozuk olabilir disk takilabilir.
ATLAMALAR . -
VAR Cihazin kurulum agisi 30 Kurulum 30 dereceyi agsmayacak sekilde tekrar
dereceden fazla olabilir yapilmahdir.
NO FILE Disk Hatasi Takilan Disk CD veya MP3 dosyasi olmayabilir.
ERR-7 Disk Hatasi Disk ters takilmistir. DUz olarak takiniz.
ERR-10 Disk Hatasi Diski kontrol ediniz ve tekrar ¢ikarip takiniz.
ERR-11 Disk Hatasi MP3 de hata var. Disk ¢izik olabilir.
ERR-3 Reset tusuna basiniz buna ragmen ekranda ayni
Mekanizma Hatasi mesaj gorunuyorsa en yakin servis noktasina
ERR-4 basvurunuz

TEKNIK OZELLIKLER




GENEL OZELLIiKLER

GUC KAYNAGI 12V DC (11V-14.5V)
POLARITE Negatif Toprak
HOPARLOR EMPEDANSI 4-8 ohm

MAX GUC CIKISI 45Wx4 Kanal
MIN GUC CIKISI 25Wx4 Kanal
CD PLAYER

CD PLAYER Disk Dijital Audio Sistemi
UYMLU DISK Kompakt Disk
ORNEKLEME FREKANSI 20 Hz- 20 kHz
KANAL SAYISI 2 Stereo
SINYAL/GURULTU ORANI  >86 dB
KANAL AYIRMA >60 dB

FM STEREO RADYO

FREKANS ARALIGI 87.5-108.0 Mhz
HASSASIYET 8dB S/N
STEREO AYIRMA >30dB
SINYAL/GURULTU ORANI >55dB
AM(MW)

FREKANS ARALIGI 522-1620 kHz
INTER. FREKANS 450 kHz
SINYAL/GURULTU ORANI 30dB

Genel Tedbirler:

1- Ses Seviyesi: Cihaz sesini yol ve trafik emniyetinden haberdar olacak kadar diisiik tutunuz.
2- Otomobilin Havalandirilmasi:Eger araciniz birkag saat dogrudan gilinese maruz kalmis ise
11 ¢ok yiiksek olacagindan arabayi havalandirmaniz gerekir.

3- Otomobilin Yikanmasi:Yangin veya baska hasar yaratabilecek kisa devreleri dnlemek i¢in
cihazlar1 (hoparlor&teybi) sivi temasina maruz birakmayiniz

4- Tasima esnasinda, Cihazi sarsmadan ve st tarafi yukar1 gelecek sekilde tasiyiniz. Birden
fazla cihazi iist iiste koymayiniz. Tasima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

C€

. info@goldmaster.com.tr

Cihazin kullanim omrii 10 yildir.

Uretici Firma

AYYILDIZ ELEKTRIKLi EV ESYALARI IMALAT VE PAZARLAMA A.S.
Adres : Halkal1 cad. No:228 Sefakdy-Istanbul-Tiirkiye

Fax :0212 6930224

Web : www.eoldmaster.com.tr e-mail




