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1- DUSUK GIRIS : Kuvvetlendirici sistemin Sol ve Sag kanal girigleri
2-YUKSEK GIRIS : Yiiksek seviyeli giris terminalleri
3- KAZANG : Ses Ayar Kontrol Digmesi

4- X-OVER (Capraz) : Yiksek geciren Filtre(HPF)/Tam geciren Filtre(FLAT)
/Duslk gegiren Filtre i¢in istege baglh digme

5-HLF (Yiiksek gegiren Filtre) : Yiksek geciren Frekanslariayarlama kontrol
Dugmesi. Frekans araligi : 45Hz — 300Hz

6-- LPF (Diisiik Gegiren Filtre) : Algak gegiren Frekanslariayarlama kontrol
Dugmesi. Frekans araligi : 45Hz — 300Hz

7-BASS ARTTIRIMI : 0dB/+6dB/ +12dB igin istege baglh anahtar

8- ISIK GOSTERGESI : LED yesil yandiginda, bu amplifier hala calisiyor.
Anlaminda, Kirmizi yandiginda kendisini korumaya almis anlamindadir.

9- SIGORTA : Standart otomatik sigorta degistirecediniz zaman ayni giicte
olan sigorta kullanmalisiniz.

10- HOPARLOR GIKISLARI : Hoparlér bagdlanti terminalleri

11-GU¢ GiRiSi
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ELEKTRIK BAGLANTISI

+12V - Gigc baglanti terminallerinin Anot'u. Araba Bataryasinin Anot’una baglanir
REM - Otomatik Ant. DC tetik ucu. Uygulanan gerilim 7V - 15V DC arasi

GND - Topraklama ucu. Arabanin Sasi’sine baglanir.
Topraklama kablo uzunlugunu minimum tutunuz.

+12V REM GND
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Uygun sigorta degeriile
12V AKU’ye baglayiniz.

TEKNIK OZELLIKLER
Model ANF-937
RMS Gi¢c @13.8VDC

Minimum Gli¢c @ 4 Ohms 120W x 4

Glic @ 2 Ohms 180W x 4

Koéprileme Glic @ 4 Ohm 300W x 2
Min. Hoparlér Empedans 2 Ohm
THD(Toplam Harmonik Distorsyon) 0.08%
IMD(Arakiplenim Distorsyon) 0.08%
Frekans Cevabi 20Hz~20KHz
Giris Hassasiyeti 200mV~6V
Giris Empedansi 15K
Sinyal-Gurdltd Orani 90dB
Kanal Ayirma 50dB
Caprazlama

Alcak Gegiren Filtre 45Hz~300Hz

Bass Arttirimi 0dB~+12dB

Yiksek Geciren Filtre 45Hz~300Hz
Sigorta 20A x3
Olciiler 554x 245 x 63mm
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SISTEMDIYAGRAMI
4 KANAL STEREO KONFIGURASYONU
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HOPARLOR EMPEDANSI 2~4 Ohm
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SISTEM DIYAGRAMI -
3 KANAL KOPRULEME (BRIDGED) STEREO KONFIGURASYONU
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1 HOPARLOR 4~8 Ohm

HOPARLOR 2~40hm

SISTEM DiYAGRAMI
2 KANAL KOPRULEME (BRIDGED) MOD KONFIGURASYONU
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HOPARLOR EMPEDANSI 4~8 Ohm
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SORUN GIiDERME

Yiikselteg'i glkarmadan énce asagdidaki listeyi okuyunuz ve referans aliniz.
Ilk dnce hoparlérlerinizi ve baglantilarini test ediniz.

ANFi DE GUG YOK.

Topraklama baglantisini kontrol ediniz.

DC terminali Gzerinde glic en az 7V DC olmali. Pil gl¢liniin + terminalde oldugun
kontrol ediniz. Sigortayi kontrol endiniz.

Koruma LED eger 1sik vermiyorsa ,

Anfiyi kapatiniz ve tekrar aginiz.

HOPARLORLERDE YUKSEK TISLAMA YADA MOTOR HIRILTISI

Tum RCA Girislerini Anfiden gikariniz. Eger tislama veya hirilti kayboldu ise tekrar
Anfinin gl¢ kablolarini takabilirsiniz. En iyi ¢6ziim Stereo ses veren radio veya ses
CD leri dinlemektir.

ANFIDE GUG AZALDIGI ZAMAN KORUYUCU LED ISIGI DEVREYE GIiRER
Isi derecesi 80 °C geger ise Anfi otomatik olarak kapanacaktir.
Bu Anfinizin korunmasini saglayacaktir.

ANFiNiN GOK ISINMASI

Anfinin oldugu alanin kapali olmadigina dikkat ediniz.

Anfinin baglantilarinin dogru yapilmis olmasi gerekmektedir.
HOPARLORLERDEN GELEN YUKSEK SESLI CIZIRTI
Genellikle zayif RCA baglanti hatalarindan kaynaklanmaktadir.

HOPARLORLERDEN GELEN YUKSEK SESLi CIZIRTI
Genellikle zayif RCA baglanti hatalarindan kaynaklanmaktadir.

Cihazin Kullanim émri 10 Yildir

Uretici Firma;

AYYILDIZ ELEKTRIKLI EV ESYALARI IMALAT VE PAZARLAMAA.S.
Adres: Halkali cad. No:228 Sefakdy-Istanbul-Tlrkiye

Tel: 02126930202 Fax: 0212693 02 24

Web: www.goldmaster.com.tr E-mail: info@goldmaster.com.tr

UYARILAR

1.Asir1 yiksek ses mizik hoparlorlerinize zarar verecektir.

2.Benzinistasyonlarinda veya elektrik salterlerinin yaninda dikkatli olunuz.

3.Yetkili servisler digsinda kullanicilarin baglanti kablolari ile temas etmemesi gerekmektedir.
Elektrik garpmasina neden olabilir.

4 Anfi kontrol edilirken sistem gliciiniin kapatiimig olmasi gerekir.

5.Yeni bir sigortaya ihtiyaciniz oldugunda eskisi ile ayni tir olduguna dikkat ediniz.
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