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Sayin Musterimiz,
Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlari elde edeceksiniz.

a) Cok 6nemli avantaj : Almis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden bu yazilimlari indirip
kullanabilirsiniz, béylece cihaziniz yeniliklere gére glincellenmis olacaktir.

b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayitl olacaginiz igin istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu ile destek isteyebileceksiniz.
Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayitli kullanici olup olmadiginiza bakilacaktir. Tabii ki 6nceden
kayitli oldugunuz i¢in biz de urtinimuzle ilgili her turlt soru ve yardim taleplerinizi karsilamak igin elimizden geleni yapacagiz.

Evet, bu kadar ¢ok seyi elde etmek igin yapmaniz gereken ¢ok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir olduguna dikkat ediniz. Bu alana Griinimuzi aldiginiz saticinin kasesini bastirip, alis
tarihini yazdirdiktan sonra lutfen diger alanlari doldurunuz. Bu bélima yazdirdiktan sonra bize asagidaki 2 sekilden biriyle ulastiriniz
(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile (Fax numaralarimiz : (0212) 693 02 24

b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen e-mail adresine "ekli
dosya" olarak génderilmesi gerekir.

(E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)

Not : Garanti Belgesi'nin génderilen pargasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimei olmamizi saglamis olursunuz.
ONEMLI UYARI: Cihaza bilgisayardan yazilim yiiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle cihazin
kapali olmasina dikkat ediniz.

ONEMLI UYARI: Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Liitfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri kar|§m|§t|r Lutfen garantl belgenizi dogrusu ile degistiriniz.
ONEMLI UYARI: Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi icin kapagin takilmasina dikkat ediniz. Aksi
halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami disindadir.

Urtinimiizden memnun kalmaniz dilegiyle.... www.goldmaster.com.tr
Kendi giivenliginiz igin, liitfen asagida tavsiye edilen giivenlik talimatlarini okuyunuz.

Calisma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptérlere kaldirabilecekleri yikin tizerinde cihaz baglamayin. Elektrik soku veya Yangina
sebep olabilir.

Sivilar : Uydu alicisini batn sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sigratan esyalardan

(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin havalandirma deliklerinden
iceriye distigunde uydu alicisina bulytk zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baslamadan énce cihazin fisini prizden gekin.Hafif nemli yumusak bir bezle cihazi temizleyin.
Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda hava akiminin oldugundan
emin olun. Uydu alicisini yumusak tiiyli halilar Gzerinde galistirmayin, direkt giines 1s1§indan veya is1 yayan nesnelerden uzak tutun.
Uydu alicisinin Gzerine galisan bagka cihazlar koymayin.

Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuari cihazla beraber kullanmayin.

LNB unitesinin Uydu alicisina baglanmasi : LNB tnitesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya s6kmeden énce cihazin
fisini prizden gekiniz. .

Servis : Uydu alicisinin tst kapagini agmayin. Iginde kullanicinin miidahale edebilecegdi bir parca yoktur. Sadece yetkili teknik kisiler
tarafindan kapak agilabilir. Cihazin igerisinde insanlar icin tehlikeli olabilecek elektrik soku riskine sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir.
Cihazin garantisi agilmamis cihazlar igin gegerlidir.

Topraklama : LNB kablosu ve c¢anak antenin, yildirim tehlikesine karsi sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisini yildirim, yagmur ve direkt giines i1sigindan korumak igin oda igerisinde bir yere yerlestiriniz.

SMART KART VE MODUL HAKKINDA(Yalnizca 40300 CI Modeli igin Gegerlidir.)

Sifreli kanallari seyretmek icin, izlemek istediginiz kanalin sifre tiriine gére modul almaniz gerekmektedir. Alinan modiil igerisine seyretmek
istediginiz kanala ait SMART KART vyerlestirerek, tercih ettiginiz sifreli kanali izleyebilirsiniz. Ornegin; bir adet Viaccess modiil aldiniz
(Modiil: igine SMART KART girebilen sifre géziicii arabirimdir.). Viaccess sifreleme sisteminde yayin yapan herhangi bir kanala ait SMART
KART alinarak bu moduil igerisine yerlestirerek bu I[dugundan, bu girislere farkli sifreleme tiirlerine ait modulleri takabilirsiniz (Viaccess,
Irdeto gibi).

Modultn kullanihgi agsagidaki gibi olmahidir :

1. Modulu takmadan 6nce cihazin fisini cereyandan gekiniz.

2. Modulun Gzerindeki ok isareti yukari ve ice dogru gelecek sekilde modiili cihazin 6n panelindeki yuvaya iyice yerlestiriniz. Bu cihazda
iki moddil girisi oldugundan istediginizi segebilirsiniz veya ikisini birden kullanabilirsiniz.

3. Smart kart tizerindeki ok isareti yukarda ve i¢ kisimda olacak sekilde moduil igerisine yerlestiriniz.

4.Cihazin fisini prize takiniz ve cihazinizi ag¢iniz. Bu sirada cihaz otomatik olarak modult kontrol edecektir.
5. Moduliiniiz ve smart kartiniz bu kilavuzda gériinmeyen bir sekilde mentiler ekrana yansitabilir.

6. Smart kartin icine ytiklenmis olan yayinlar segildikten sonra sifre otomatik olarak ¢ozulur.

DIKKAT ONEMLIDIR : Cihaza modiil veya smart kart takarken kesinlikle cihazin kapali olduguna dikkat ediniz. Aksi halde cihaza, modiile
veya smart karta zarar verebilirsiniz. Ayrica cihaza RS-232 baglantisiyla yeni yazilim yikleme yaparken cihaz igerisinde higbir tiirde
moduil ve smart kart olmamalidir.
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On Panel
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ON PANELDE KULLANILAN TUSLARIN iSLEVLERI

1.STAND BY (Agma/Kapatma) : Cihazi agmak ve kapatmak icin kullanilir.

2.SES «/» : Ses seviyesini ayarlamak, mentlerin igindeki satirlardaki degerleri degistirmek igindir.
3.KANAL A/v: Kanal degistirmek, ment igerisinde hareket etmek igindir.

4MENU : Ana meniyu gériintilemek yada bir énceki meniiye geri dénmek igin kullanilir,
5.0K : Kanal listesini ekrana gikartir ve meniiden segim yapilmasini saglar.

6.EXIT : Yapilan iglemlerden gikilmasini saglar.

7.CI MODUL YUVASI: 2 Adet CI modiil yuvasi (Sadece 40300 CI Modeli igin gegerlidir.)

ARKA PANEL

1. AC (AC gug kablosu) INPUT: 90 — 240V arasindaki degerlerde galisan elektrik kablosudur.
2. RS-232 (Seri baglanti): Yazilim versiyonu veya kanal listesi yUklemek icin PC veya ayni marka ve
model bir cihaza baglanti igindir.

3. RF IN : Normal harici anten baglantisidir.

4. RF OUT (TV cikisi): Cihazin TV’ye goériintu ¢ikisidir. TV’ nin UHF bandinda arama yaparak gériintiya
bulabilirsiniz.

5. TV: Scart tipli TV baglantisidir. Eger TV’nizde scart girisi var ise standart ara kablo yerine scart ile
baglanti yapmaniz tavsiye ederiz.

6. VCR (Video kayit edici cihaz girigi): Scart tipli video kayit edici bir cihaza baglanti icindir.
7. AUDIO (Ses gikiglart): Harici bir cihaza stereo ses ¢gikislaridir.

8. Digital Audio: Dijital ses ¢ikisidir. Eger harici dijital anfiniz var ise bu 6zellik kullanilabilir. Béylece
5.1 kanall dijital ses veren cihaza baglanti yapilabilir.

9. VIDEO: Harici bir cihaza géruntu ¢ikisidir.

10. LNB IN (LNB girisi): Dijital yayinlar icin LNB girisidir.

11. LNB OUT (Sinyal aktarma ¢ikisi): Bu cikistan kablo baglantisi yapilarak diger dijital veya analog
uydu alicisina giris yapilabilir. Boylece LNB’den gelen géruntu sinyali baska bir cihaza da aktarilabilir.
Bu cihazda bu ¢ikis LNB IN ANALOG girisine (LNB-A / LNB-B) baglanir. Boylece analog yayinlarin
da alinmasi saglanir. Bu baglantiya ayni zamanda LOOP BAGLANTI adi da verilir.
12. Power Switch: cihazin AC gl¢ kablosunu prizden ¢ekmeden cihazi kapatmak ic¢in kullanilir.




Uzaktan Kumanda

1. 3 Mute Tusu

* Sesi kesmek igin kullanilir.

2. ® Agma Kapama Tusu :

* Uydu alicisini acip kapamak icin kullanilir.

3. SAYISAL Tuslar (0...9)

» Kanal degistirmek veya frekans degeri girmek igindir.
4. MENU Tusu

* Ana menlyl gérintilemek yada menillerden tamamen c¢ikmak icin kullanilir.
5. EPG Tusu

* Yayinci tarafindan sunulan program rehber bilgisini ekrana getirir.
6. CHa/CH~ Tusu

» Kanallar arasinda asagi ve yukari gecis yapmanizi saglar. Men( igerisindeyken imlecin
yukari asagi hareketini saglar.

7.VOL +/VOL - Tusu

» Ses seviyesinin ayarlanmasini ve menu igerisin eyken sag sol hareketi saglar.
8. OK Tusu

+ Kanal listesini ekrana cikartir.

* Mentiden secgim yapilmasini saglar.

9. EXIT/ZOOM Tusu

« Exit: Menilerden gikmanizi veya seyrettiginiz kanala
geri dénmenizi saglar.

« Zoom: Zoom penceresini ekrana getirir
10. INFO Tusu

» Bu tusa basildiginda bilgi kutusu ekranda belirir.
11. AUDIO Tusu

* izlediginiz kanalin sesini sag, sol, mono, ve stereo
olarak secebilmenizi saglar

12. RECALL Tusu

* Bir dnceki gérintulenen tv veya radyo kanalini secer.
Menulerde alt fonksiyonlara sahiptir

13. PAUSE Tusu

+ Ekrandaki gorintiyd dondurmanizi saglar.
Menilerde alt fonksiyonlara sahiptir

14.STB/TV

* TV Uydu alicisi modlari arasinda gecisi saglar.
15. TEXT Tusu

* Tv nizde teletext olmasa bile teletext sayfalarina erigimi
saglar.

16. SAT Tusu

. Uydu listesini ekrana getirir.

17. SUBT

* Altyazi lisanini secmenizi saglar

18. PGUP - PGDN

« Sayfalar arasinda hareket etmenizi saglar
19. UHF

» UHF kanal ayari menisind ekrana getirir ve UHF
kanal ayarini yapmanizi saglar.

20. GRUP

» TV Radyo, Uydu ve Favori listesini ekrana getirir.




BILGI KUTUSU
Programla ilgili bilgileri gérmek igin INFO tusuna basin. Bilgi kutusunda asagidaki bilgiler
gOruntilenir. 7

- Kanal Numarasi

- Kanal Adi

- Detayli Program Bilgisi

- Sinyal Seviyesi ve Kalitesi
- Uydu Bilgisi

- Alt yazi ve teletext bilgisi

- Saat bilgisi

- Transponder ve PID bilgileri (info tusuna 2 kez bastiginizda)
- Sifreleme Tard

EPG (Elektronik Program Rehberi)

Seyretiginiz kanalda yayinlanan program ile ilgili bilgileri
veya ileriki saatlerde yayinlanacak olan programlarin
bilgilerini gérmek icin bu menlyu killanabilirsiniz Bu
menulye uzaktan kumandanizdaki EPG tusundan
ulasabilirsiniz. Eger yayinla beraber EPG bilgisi
geliyorsa

INFO barin (bilgi kutusunun) kanal isminin altindaki Bélimde gérinir. EPG menisiinde
uzaktan kumandanizdaki CH+/CH- tuslarini kullanarak

EPG bilgisini gérmek istediginiz kanali secgebilirsiniz. Se¢mis oldugunuz kanalin detayh
bilgilerini gérebilmek icin uzaktan kumandanizdaki OK tusundan ulasabilirsiniz.

ALT YAZI 3
Uzaktan kumandanizdaki SUBT tusuna basarak
yayincinin sundugu alt yazi ilgisinden

istediginiz lisani segebilirsiniz. Eger yayinci altyazi
bilgisi génderiyorsa kanal gegisi esnasinda INFO da
(bilgi kutusunda) sembolii belirecektir.

TELETEXT
Eger seyrettiginiz kanal teletext bilgisi génderiyorsa bilgi kutusunun sag alt bélimiinde

T (teletext) simgesi belirecektir. izlediginiz kanalin teletext sayfasina uzaktan kumandanizdaki
TEXT tusuna basarak ulasabilirsiniz.

SES DiLl
Eger izlediginiz kanal degisik ses lisanlarinda yayin
yaplyorsa uzaktan kumandanizdaki

AUDIO tusuna basarak ekrana gelen ses lisani
menisinden 4P veya AV tuslarini kullanarak tercih
ettiginiz ses lisanini secebilirsiniz.




KANAL LISTESI
Uzaktan kumandanizdaki OK veya GROUP tusuna basarak ekrana getirebilirsiniz.
OK Tusu: Bu tusu kullanarak TV, RADYO ve FAVORI kananlari segebilir veya renkli

tuslari kullanarak

® Siralama, Mozaik, @ Kanal Bul igslemlerini
yapabilirsiniz. Uzaktan kumandanizin OK tusuna
basarak ekrana gelen kanal listesinden
kumandanizin € » tuslarini kullanarak TV, RADYO

ve FAVORI seciminizi yapabilirsiniz.

@ Siralama Tusu: Bu 6zeligi kullanarak ekrana gelen Sec penceresinden Isim,
Tarih, Sifresiz ve Iptal olarak segebilirsiniz.
Mozaik Tusu: Coklu kanal bélme penceresini ekrana getirir. Coklu kanal listesinde

2,4 ve 9 adet kanalin gériintiisiini ekranda bélerek gérebilmek mimkandur.
e | LS
A
AL

L |, S

Uzaktan kumandanizdaki 4 > veya AV tuslarini

kullanarak ¢oklu kanal penceresinde izlemek

istediginiz kanali secebilirsiniz.

Kanal Bul Tusu: Bu 6zelidi kullanarak kanal

listesinde kayitli olan bir kanali ekrana gelen

Kanal Bul penceresine ismini yazdiginiz kanalin
kisa yoldan bulmanizi sagdlar.

Kanal Bul penceresinde izlemek istediginiz kanalin ismini yazmak icin uzaktan

kumandanizdaki 4P veya AV tuslarini

kullanarak yazabilirsiniz.
GROUP Tusu: Bu tusu kullanarak TV, RADYO
ve FAVORI kananlari gérebilir ve

@® isim, ® Tarih,  Sifresiz ve © Iptal olarak

siralandirabilirsiniz.




ANA MENU

Bu uydu alicisinin fonksiyonlarinin gogunu ana meniye

girerek kontrol edebilirsiniz.

Ana menlyu ekrana getirmek icin ve diger alt menilere
ulasmak igin uzaktan kumandanizdaki MENU tusuna basiniz.
Ana menii ekrana geldikten sonra €4 > veya AV tuslarini

kullanarak ana menude istediginiz fonksiyon bashgini

secebilirsiniz

Segcilen fonksiyonu onaylamak veya alt meniye gegmek igin

OK tusuna basiniz.

Ana meniide 5 grup menii vardir bu gruplar ve alt meniileri sunlardir:

1-) KANAL ARAMA |2-) DUZENLE | 3-) AYARLAR | 4-) ARACLAR 5-) MODUL ARABIRIMI
-Anten Ayari -Kanal Diizenle | -Lisan Ayari -Bilgi -Slot1
-Manuel Tarama -Uydu Duzenle | -OSD Ayari -Sinyal Seviyesi -Slot2
-Otomatik Tarama |-Transponder |-Cikis Ayari -Fabrika Ayari
Dizenle -Zaman Ayari | -Oyun
-Kilit Ayari -Yazilim
-UHF Kontrol Guncelleme

1.KANAL ARAMA
Uzaktan kumandanizdaki menl tusuna basarak ekrana gelen
kanal arama menusiine ulasabilirsiniz.

1.1.ANTEN AYARI
Bu meniden uydu alicinizin kurulum igin gerekli olan ayarlar
yapabilirsiniz

1.1.1.-UYDU LISTESI: Canak anteninizi ayarlamak istediginiz uydunun ismini uzaktan kumandanizin
4P tuslarindan veya OK tusunu kullanarak ekrana gelen Uydu Diizenle mentisiinden segebilirsiniz.
Uydu Diizenle menustinde alt bélimiinde bulunan renkli tuslarla:

Ok Tusu: Bu fonksiyonu kullanarak bir énceki menide bulunan Uydu Listesine se¢mis oldugunuz
uyduyu ekleyebilirsiniz. Secilen uydunun sag tarafinda " isaretini gorebilirsiniz.
® Adlandir: Listede bulunan kayith uydularin isimlerini
degistirebilirsiniz.
Uydu Diizenle béliminde bulunan uydunun ismini degistirmek
icin uzakta kumandanizdaki
gelen Uydu Yeniden Adlandir penceresinden uzaktan
kumandanizdaki P> veya AV tuslarini kullanarak uydunun
ismini degistirebilirsiniz.
uydu listesine yeni uydu ekleyebilirsiniz. Uzaktan
kumandanizdaki @ tusa basin ekrana gelen Uydu Listesi
bolimunu segerek uzaktan kumandanizdaki OK tusuna basin ekrana gelen Uydu Ekle penceresinden
uzaktan kumandanizdaki < > veya AV tuslarini kullanarak eklemek istediginiz yeni uydunun ismini
yazabilirsiniz.

Sil: Bu fonksiyonu kullanarak segili uyduyu silebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki AWV tuslarini

kullanarak silmek istediginiz uyduyu sectikten sonra uzaktan kumandanizdaki  kaldir tusuna basiniz.
Ekrana gelen pencereden OK tusuna basarak uyduyu silebilir veya iptal secerek islemi iptal edebilirsiniz.




1.1.2.-LNB TiPI: Uydu cihaziniz ile birlikte kullandiginiz ¢canak antene takili olan LNB’ ye
gobre

ayarlarini uzaktan kumandanizdaki €4 P> veya OK tusunu
kullanarak ekrana gelen LNB Frekansini Diizenle
mendsinden manuel olarak yapabilirsiniz.
1.1.3.-DISEQC 1.1: Bu &zellikle uydu aliciniza 5 adet
DISEqC Switch ve bu DISEqC Switchlere 16 tane
canak anten baglayarak bu uydulardan yayin izlemek
isterseniz DISEQC 1.1 6zelligini kullanabilirsiniz. Bunun
icin 5 adet DISEqC Switch kullanmaniz gerekir
bunlardan bir tanesi merkez Switch seginiz ve diger
4 adet DISEqC Switch den gelen her kabloyu merkez
Switch de ayr ayri girislere baglayiniz bu sekilde uydu
aliciniza 16 tane ¢anak anten baglanmis olur.

1.1.4.-DISEqC Ayari: Uydu cihaziniza bagladiginiz
canak antenler igcin DISEqC 1.0 switch kullaniyorsaniz
uydu listesi satirinda ismi bulunan uyduya dénik ¢anak
anteninizden gelen kabloyu DISEqC switch'’in
bagladiginiz girisi segmek igin uzaktan kumandanizdaki
<P tuglarini kullanarak GIRIS 1,GIRIS 2,GIRIS 3,GIRIS
4, Mini A, Mini B veya Kapali olarak secebilirsiniz.
1.1.5.-Motor Ayari: Bu segenekle uydu alicinizin ganak
antenine bagli olan DISEqC 1,2 veya USALS motor
olarak uzaktan kumandanizdaki € » tuslarini kullanarak
segebilirsiniz.

1.1.5.1.)DISEqC1.2:Bu segenekle uydun aliciniza bagladiginiz ganak anteninizle birlikte
kullandiginiz DISEQC 1,2 motor ayarlarini yapabilirsiniz.
Uzktan kumandanizdaki 4P tuslarini kullanarak
DISEQC 1,2 yi seginiz daha sonra uzaktan
kumandanizin OK tusuna basarak DISEqC 1,2 motor
ayarlar menusune ulasabilirsiniz.

a)Pozisyon: Bu segenekle DISEqC 1.2 motorunuzun
hafizasina kaydetmek istediginiz uyduyu segebilirsiniz.
Kaydetmek istediginiz uyduyu bulmak i¢in uzaktan
kumandanizdaki €4 tuslarini kullanarak segebilir ve
OK tusundan kaydedebilirsiniz.

b)Motoru Tetikle: Bu secenekle DISEQC 1.2 motoru batiya ve doguya cevirerek ince ayar
yapmanizi sagilar. Uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

c)Surekli Devam Et: Bu secenekle DISEqC 1.2 motoru batiya ve doguya hizli bir sekilde
hareket etmesi igin uzaktan kumandanizdaki €
tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

d)Simdiki uydu pozisyonunu sakla: Bu segenekle
yapilan motor ayarlarini uzaktan kumandanizdaki OK
tusundan kaydedebilirsiniz.

e)Pozisyonlari yeniden hesapla: Bu segenekle
pozisyonlarin hesaplamasini saglayabilirsiniz.

f)Referans pozisyonuna git: : Bu segenekle canak
anten referans noktasina déner. Bunun i¢in uzaktan kumandanizdaki OK tusuna basarak
secebilirsiniz




g)Sinir Ayari: Bu secenekle kullandiginiz DISEqC 1.2 motorun sinir ayarlarini yapabilmeniz
icin uzaktan kumandanizdaki OK tusuna basarak gelecek olan Sinir Ayari menisiinden
ayarlayabilirsiniz.

h)Frek/Sembol/Polar: Bu meniiden ayarlamak
istediginiz uyduda bulunan frekanslari uzaktan
kumandanizdaki €4 tuslarini kullanarak veya OK
tusundan bir alt menuye gecerek secebilirsiniz.

1.1.6.-22 KHz: Canak anteninizde kullanmakta
oldugunuz LNB Tipi universal ise uydudaki dar band
ve genis band yayinlarini almak i¢in cihaziniz gereken
tum islemleri otomatik olarak yapacaktir. E§er canak
anteninizde kullanmakta oldugunuz LNB Tipi normal
ise dar band yayinlarini izlemek igin 22 KHZ segenegini Kapali konumuna getiriniz. Genis
band yayinlarini izlemek igcinse 22 KHZ segenegini Agik konumuna getiriniz.

1.1.7.-LNB Guicu: Bu fonksiyon LNB voltaj ¢ikisini kontrol eder. Eger LNB uydu alicisi disinda
harici bir glic kaynag tarafindan besleniyorsa LNB giiclini kapali konumunda getirin. Eger
LNB direkt olarak uydu alicisindan besleniyorsa LNB giict acik konuma getirin.

1.1.8.-Sebeke Arama: Bu segenekte uydu aliciniz kanal
arama sirasinda Sebeke Arama ACIK olarak
secildiginde aranan frekans tzerindeki sebeke bilgileri
kontrol eder. Bu sayede sebeke bilgisinde tanimlanan
yeni frekanslari ve bu frekanslarin igindeki kanallari
hafizaya alabilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki <4
tuslarini kullanarak ACIK veya KAPALI olarak
secebilirsiniz.

1.1.9.-Arama Modu: Kanal arama modunu
belirleyebilirsinjz.

FTA+SIFRELI-Bu arama modu segildiginde kanal
arama yapilacak olan uydudaki kayitl olan tim TP’lerdeki TV ve RADYO kanallarini arama
yapar. . :

SADECE SIFRESIZ- Bu arama modu segildiginde kanal arama yapilacak olan uydudaki
kayitli olan tim TP’lerdeki sadece Sifresiz TV ve RADYO kanallarini arama yapar.

SADECE SIFRELI- Bu arama modu segcildiginde kanal arama yapilacak olan uydudaki
kayith olan tum TP’lerdeki sadece Sifreli TV ve RADYO kanallarini arama yapar.

Bu menudeki anten ayarini yaptiktan sonra @ Ara tusundan aramayi baglatabilirsiniz.

1.1.10.USALS: Bu segenekle uydun aliciniza bagladiginiz canak anteninizle birlikte kullandiginiz
USALS motor ayarlarini yapabilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki € P> tuglarini kullanarak
USALS segciniz daha sonra uzaktan OK tugsuna basarak USALS motor ayarlari menisiine
ulagabilirsiniz. Bu meninin islemleri DISEqC 1,2 motor
ayarlari mendsu ile aynidir bu mentde de
uygulayabilirsiniz. Ancak bu menlide sadece USALS
secgenegdinde kullanilan iki igslem vardir bunlar Boylam
ve Enlem secenekleridir.

a)-Boylam: Bu satirda bulundugunuz bélgenin boylamini
uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslari kullanarak
girebilirsiniz ve OK tusu ile dogu-bati pozisyonunu
belirleyebilirsiniz.

b)-Enlem: Bu satirda bulundugunuz bélgenin enlemini
uzaktan kumandanizdaki sayisal tuglari kullanarak
girebilirsiniz ve OK tusu ile kuzey-gliney pozisyonunu belirleyebilirsiniz.

c)-Referans pozisyonuna git: : Bu segcenekle ¢anak anten referans noktasina déner. Bunun
icin uzaktan kumandanizdaki OK tusuna basarak segebilirsiniz.




1.2.Manuel Arama: Bu fonksiyon ile sadece bir TP yi taratabilirsiniz. Bunun i¢in uzaktan kumandanizdaki
OK tusuna basarak manuel arama menusiine ulasabilirsiniz.

1.2.1.-Uydu Listesi: Uzaktan kumandanizin €4 P> tuslarini
kullanarak ayarlamak istediginiz uyduyu segebilir veya OK
tusuna basarak ekrana gelen Uydu Dizenle menisinden
ayarlamak istediginiz uyduyu listeden goérebilirsiniz. Kanal
aramasi yapacaginiz uyduyu segmek igin uzaktan
kumandanizdaki OK tusuna bastiginizda segilen uydunun
yaninda Y~ isareti gériinecektir.

1.2.2.-Frekans: Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini
uzaktan kumandanizdaki sayisal tuglari kullanarak veya

uzaktan kumandanizdaki <€ P> tuslarini kullanarak secebilirsiniz.
Bu menulde iken uzaktan kumandanizdaki OK tusundan ekrana
gelen Transponder Diizenle béliminden hafizada kayitli olan frekanslarin listesi ekranda gorebilirsiniz.

@ Diizenle-Tusunu kullanarak segilen transponderi diizenleyebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki @ tusa
bastiginizda ekrana gelen Transponder Dizenle menisinden diizenlemek istediginiz transponderin
frekans, sembol orani, polarite ve FEC bilgilerini uzaktan kumandanizdaki L | 2V \ 4 veya sayisal(0...9)
tuslarini kullanarak diizenleyebilirsiniz.

Tusunu kullanarak uydu aliciniza yeni transponder ekleyebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki
yesil tusa bastiginizda ekrana gelen Transponder Ekle menusiinden eklemek istediginiz transponderin
frekans, sembol orant, polarite ve FEC bilgilerini uzaktan kumandanizdaki € P> ve AW veya sayisal(0...9)
tuslarini kullanarak ekleyebilirsiniz.

Tusunu kullanarak uydu alicinizda kayitli olan ve yayin
olmayan transponderi silebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki
AV tuslarini kullanarak silmek istediginiz transponderi segin
ve uzaktan kumandanizdaki  tusa basin. Ekrana gelen
pencereden OK .

Tusundan silebilir veya Iptal tusundan islemi iptal edebilirsiniz.

1.2.3.-Sembol Orani: Bu seg¢enegi kullanmak icin arama
yapmak istediginiz transponderin sembol oranini uzaktan
kumandanizdaki sayisal(0...9)tuslarini kullanarak girebilirsiniz.

1.2.4.-Polarite: Bu sec¢enegi kullanmak icin arama yapmak istediginiz transponderin polarizasyonunu
uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarindan HOR(horizontal) ve VER (vertikal) olarak segebilirsiniz.

1.2.5.-FEC: Bu secenekle frekans bélimine eklediginiz yeni transponderin FEC degerini girmek igin
uzaktan kumandanizdaki €4 P> tuslarini kullanarak 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 ve Auto uygun olan FEC degerini
secebilirsiniz. Sebeke Secimi: Bu segenekte uydu aliciniz kanal arama sirasinda Sebeke Arama ACIK
olarak segildiginde aranan frekans tzerindeki sebeke bilgileri kontrol eder. Bu sayede sebeke bilgisinde
tanimlanan yeni frekanslari ve bu frekanslarin icindeki kanallari hafizaya alabilirsiniz. Uzaktan
kumandanizdaki 4P tuslarini kullanarak ACIK veya KAPALI olarak segebilirsiniz.

1.2.6.-Arama Modu: Kanal arama modunu belirleyebilirsiniz.

FTA+SIFRELI-Bu arama modu secildiginde kanal arama
yapilacak olan uydudaki kayith olan tim TP’lerdeki TV ve
RADYO kanallarini arama yapar.

SADECE SIFRESIZ- Bu arama modu segcildiginde kanal
arama yapilacak olan uydudaki kayitli olan tim TP’lerdeki
sadece Sifresiz TV ve RADYO kanallarini arama yapar.

SADECE SIFRELI- Bu arama modu segildiginde kanal arama
yapilacak olan uydudaki kayith olan tim TP’lerdeki sadece
Sifreli TV ve RADYO kanallarini arama yapar.

Bu meniideki anten ayarini yaptiktan sonra @ Ara tugundan
aramay! baslatabilirsiniz.

1.3.0tomatik Arama: Bu menude arama yapilirken hafizaya
daha 6nceden kaydedilmig btin

frekanslar otomatik olarak taranir.

1.3.1.Uydu Listesi: Tarama yapmak istediginiz uyduyu secebilmek i¢in uzaktan kumandanizdaki 4 P>
tuslarini kullanarak segebilirsiniz. . . . . . .
1.3.2.Arama Modu: Kanal arama modunu FTA+SIFRELI, SADECE SIFRESIZ ve SADECE SIFRELI
olarak belirleyebilirsiniz.

1.3.3.Aramaya Basla: Bu menuden uydu taramay1 Cabuk veya Detayli olarak segebilirsiniz.

a)Cabuk- Secilen uydudaki transponder listesinde bulunan TP’leri arar.

b)Detay- Bu meniden uydu alicisinda kayitli olan veya olmayan TP’leri arar.

1.3.4.Sembol Orani Ekle- Detay fonksiyonu secildiginde Sembol Orani Ekle &ézelligi aktif hale gelecektir




2.DUZENLE: Bu meniiden uydu alicinizda kayitli olan kanallari, uydularl ve transponderleri
dizenleyebilirsiniz.

2.1.Kanal Duzenle: Bu meniiden kanal listesinde bulunan
TV ve RADYO kanallarini Kilitleyebilir, Silebilir, Tasiyabilir,
Adlandirabilir, Favori listesi veya Kanal ekleyebilirsiniz. Bu
islemleri yapmak icin Grup listesi bélimiinde bulunan TV,
RADYO ve FAVOR!I listesini Secerek uzaktan kumandanizdaki
<« tuslarini kullanarak uydu alinizda bulunan kayitii kanallara
ulasabilirsiniz.

a)Favori Listesi Ekle: Grup Listesi bélumiinde bulunan TV
ve Radyo listesi bélumiine Favori listesi olusturabilir ve bu
listeyi ekleyebilirsiniz. Favori listesi olusturmak icin kanal
duzenle menusu alt bélimunde bulunan @ Favori Listesi Ekle
tusunu kullanarak ekrana gelen klavyeden olusturmak istediginiz favori listesinin ismini uzaktan
kumandanizdaki € P> ve AWV tuslarini kullanarak yazabiliriniz. Olusturmus oldugunuz Favori listesine
kanal eklemek icin uzaktan kumandanizin @ duzenle tusuna basarak Grup listesi bolimune uydu
cihazinizda ki kayith olan kanallar listelenecektir. Bu listeden eklemek istediginiz kanali segmek igin
uzaktan kumandanizin AV tuslarini kullanarak segilen kanalin tzerine geldikten sonra kumandanizdaki
OK tusuna basiniz. Segilen kanal meniniin sag tarafinda bulunan olusturulan favori listesine gececektir.
Bu islemi kaydetmek icin kumandanizdaki EXIT tusuna basarak yapilan islemi kaydedebilirsiniz. Grup
menusiinde olusturmus oldugunuz Favori listesini silmek icin ~ SIL Tusu ile silebilir veya © Isimlendir
tusu ile Favori listesini adlandirabilirsiniz.

b) INFO Degistir: Grup Listesinde bulunan TV ve RADYO kanallarini ismini degistirebilirsiniz.
Ekranin sag tarafinda bulunan listeden uydu alicinizda kayith
kanallari gérebilir ve bu meniideyken INFO tusuna basarak
ekrana gelen klavyeden segilen kanalin ismini uzaktan
kumandanizdaki €4 P> - AV tuslari ile degistirebilirsiniz

@ Kanal Ekle: Kayith olan bir frekansa yeni bir kanal yayina
basladiginda bu kanali PID degerlerini girerek ekleyebilirsiniz.

Kilit: Bu fonksiyonu kullanarak bagskalari tarafindan
seyredilmesini istemediginiz kanallar kilitleyebilirsiniz. Kanal
Duzenle menustnde iken @ tusu kullanarak kayitli olan TV
veya RADYO kanalini kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek istediginiz L - ree
kanali uzaktan kumandanizdaki AV tuslarini kullanarak segebilir, seg:llen kanall Uzerinde |ken
kumandanizdaki @ tusa basiniz kanalin sag tarafinda anahtar simgesini géreceksiniz.

Sil: Bu fonksiyonla izlemek istemediginiz TV veya RADYO kanalini silebilirsiniz.
Silmek istediginiz kanali segmek igin uzaktan kumandanizdaki AV tuslarini kullanarak segebilir, segilen
kanal silmek icin kumandanizdaki  tusa basiniz. Ekrana gelen pencereden OK secerek islemi
onaylayabilir veya Iptal secerek islemi iptal edebilirsiniz.

Tasi: Bu fonksiyonla uydu alicinizin kayith TV veya RADYO kanallarin yerini degistirebilirsiniz. Kanal
Duizenle menustinde iken tasimak istediginiz kanali uzaktan kumandanizdaki AW tuslarini kullanarak
secebilir, secilen kanalin tizerinde iken kumandanizdaki ¢ tusa bastiginizda kanalin sag tarafinda
asagi/yukari simgesi belirecektir kumandanizdaki AW
tuslarini kullanarak istediginiz siraya tagiyabilirsiniz.

2.2.Uydu Duzenle: Bu meniden uydu alicinizda kayitli olan
uydulari Adlandirabilir, Ekleyebilir veya Silebilirsiniz.

@ Adlandir: Listede bulunan kayith uydularin isimlerini
degistirebilirsiniz. Uydu diizenleme menisiinde iken uzakta
kumandanizdaki @ Adlandir tusuna bastiginizda ekrana gelen
klavyeden uzaktan kumandanizdaki € P> ve AV tuslarini
kullanarak segcilen uyduyu adlandirabilirsiniz.

Ekle: Bu fonksiyonu kullanarak uydu listesine yeni uydu
ekleyebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki @ tusa basin ekrana gelen klavyeden uzaktan kumandanizdaki

P ve AV tuslarini kullanarak eklemek istediginiz yeni uydunun ismini yazabilir ve eklediginiz uydunun
pozisyonunu kumandanizin sayisal tuglarini kullanarak yazabilirsiniz.




Kaldir BU fonksiyonu kullanarak segili uyduyu uydu listesinden silebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki
asagdi yukari tuslarini kullanarak silmek istediginiz uyduyu segctikten sonra uzaktan kumandanizdaki
kaldir tusuna basiniz ve karisiniza ¢ikan pencereden OK
tusuna basarak uyduyu silebilir veya iptal secerek islemi iptal
edebilirsiniz.

2.3.Transponder Duizenle: Bu segenekle uydu alicinizin
hafizasina yeni Transponder ekleyebilir, Diizenleyebilir veya
Silebilirsiniz.

@ Diizenle-Tusunu kullanarak segilen transponderi
duzenleyebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki @ tusa
bastiginizda ekrana gelen Transponder Diizenle menisiinden
diizenlemek istediginiz transponderin Frekans, Sembol orani ,Polarite ve FEC bilgilerini uzaktan
kumandanizdaki € P> ve AV veya sayisal(0...9) tuslarini kullanarak diizenleyebilirsiniz.

Ekle: Tusunu kullanarak uydu aliciniza yeni transponder ekleyebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki

tusa bastiginizda ekrana gelen Transponder Ekle menusiinden eklemek istediginiz transponderin
Frekans, Sembol orani , Polarite ve FEC bilgilerini uzaktan kumandanizdaki 4P vc AV veya
sayisal(0...9) tuslarini kullanarak ekleyebilirsiniz.

Sil: Tusunu kullanarak uydu alicinizda kayitli olan ve yayin olmayan transponderi silebilirsiniz. Uzaktan
kumandanizdaki AWV tuslarini kullanarak silmek istediginiz transponderi segin ve uzaktan kumandanizdaki
tusa basin. Ekrana gelen pencereden OK
Tusundan silebilir veya Iptal tusundan islemi iptal edebilirsiniz.

3.AYARLAR: Bu meniden uydu alicinizin genel ayarlarini
yapabilirsiniz.

3.1.Lisan Ayari: Bu menlden uydu alicinizin lisan ayarlarini
yapabilirsiniz.

a)Menu lisani: Bu segenekle uydu alicinizin ment lisan ayarini
uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak
yapabilirsiniz.

b)Ses lisani: Bu segenekle uydu alicinizin ses lisan ayarini uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini
kullanarak yapabilirsiniz.

c)Alt yazi: Eger seyrettiginiz kanal birden fazla alt yazi lisaniyla yayin yapiyorsa ve tercih ettiginiz alt
yazi lisani bu lisanlarin igerisinde var ise uzaktan
kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak tercih ettiginiz alt
yazi lisanini segebilirsiniz.

3.2.0SD Ayari: Bu mentden uydu alicinizin OSD ayarlarini
yapabilirsiniz.

a)Bilgi Suresi: Bu fonksiyonda kanal degistirme sirasinda
ekrana gelen bilgi kutusunun ekranda kalma siresini 1-3-5
ve 10 saniye veya Devamli olarak uzaktan kumandanizdaki
<« W tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

b)OSD Seffafligi: Bu segenekle uydu alicinizin Menu seffafligint %0 ile %90 degerleri arasinda
Uzaktan kumandanin €4 P> tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

c)Kanal Gegisi: Bu fonksiyonla kanaldan kanala gecis sirasinda ekranin Donarak veya Karartarak
secimini yapmak igin uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

d)OSD ayarlarini sifirla: Bu fonksiyondan yapilan OSD ayarlarini ilk haline uzaktan kumandanizdaki
OK tusuna basarak yikleyebilirsiniz.




3.3.Cikis Ayarlari: Bu menude kullanmis oldugunuz TV ye veya SES ve Goérunti ayarlarini yapabilirsiniz.

a)Video Cikisi:Uydu alicinizdan net gorintl alabilmeniz igin
TV’nize uygun olan video ¢ikisini uzaktan kumandanizdaki
<« tuslarini kullanarak RGB veya CVBS olarak segebilirsiniz.

b)Ekran Modu: Bu menu de kullanmis oldugunuz TV ye uygun
olan ekran formatini uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini
kullanarak 4:3 ve 16:9 olarak segebilirsiniz.

¢)16:9 Ekran Formati: Ekran genisligini ve resmin ekran
tizerindeki seklini uzaktan kumandanizdaki € > tuslarini
kullanarak Letter Box, Panorama, Birlesik ve Yoksay olarak
ayarlayabilirsiniz.

d)Dolby Sound: Dolby 5,1 Dijital ses sistemini destekleyen bir cihaziniz varsa uydu alicinizin arka
panelinde bulunan S/PDIF cikisini kullanarak dijital ses sisteminizi baglayabilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki
<« tuslarini kullanarak S/PDIF gikisini Agik veya Kapali olarak segebilirsiniz

e)TV Standarti: Bu fonksiyondan kullanmis oldugunuz TV'nize
uygun UHF cikis standardina gére PAL, NTSC ve OTOMATIK
olarak uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

f)Géruntl Ayarlari: Uydu alicinizdan TV kumandasina gerek
duymadan Parlaklik, Doyma ve Kontrast ayarlarini
yapabilirsiniz.

Parlaklik- Uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

Doyma- Uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

Kontrast - Uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

3.4.Zaman Ayari:

a)Su Andaki Zaman: Uzaktan kumandanizdaki € P> ve sayisal
(0...9) tuslarini kullanarak saat ayarlarini yapabilirsiniz.

b)Uyandirma Modu: Uzaktan kumandanizdaki 4 }tuslarlnl
kullanarak Uyandirma Modunu Agik veya Kapali olarak
ayarlayabilirsiniz.

c)Uyandirma Zamani: Uzaktan kumandanizdaki €4 P ve
sayisal (0...9) tuslarini kullanarak uyandirma zamanini
ayarlayabilirsiniz.

d)Uyku Modu: Uzaktan kumandanizdaki <€ P> tuslarini kullanarak Uyku Modunu Agik veya Kapali olarak
ayarlayabilirsiniz.

e)Uyuma Zamani: Uzaktan kumandanizdaki € P> ve sayisal
(0...9) tuslarini kullanarak uyandirma zamanini
ayarlayabilirsiniz. L
3.5.Kilit Kontrol: Bu meniiden Ebeveyn ve Menu kilidini
dlzenleyebilir ve uydu alicinizin Sifresini degistirebilirsiniz.

a)Ebeveyn Kilidi: Bu fonksiyondan yapilan ayara gore
kullanicinin veya seyreden kisinin mendilere ulagsmasi ve
sansurli yayinlari seyredebilmesi igin gerekli kisitiamalarin
kontroltini saglar. Uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini
kullanarak Evet veya Hayir olarak segilebilir, Evet secildiginde
alt satirda bulunan Yas Limiti fonksiyonu aktif hale gelecektir.
Yas limiti fonksiyonundan uzaktan kumandanizdaki €4 tuslarini kullanarak 4...... 18 kadar olan yas
sinirlamalarindan herhangi biri secildiginde secilen yasta ki izleyicinin bazi sakincali yayinlari izlemesi
engellenebilir.

b)Men Kilidi: Bu fonksiyonla uydu alicinizin meni ayarlarinin bozulmamasi ve sizden baskasinin menu
ayarlarini bozmamasi uzaktan kumandanizdaki € P> tuglarini kullanarak EVET veya Hayir segeneginden
Evet secildiginde mend kilidini aktif hale gelecektir.




c)Simdiki sifre: Bu segenekle uydu cihazinizin fabrika ¢ikis sifresini degistirebilirsiniz. Yeni sifrenizi
olusturmak icin Simdiki Sifre bolimune gelerek uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslar kullanarak 0-
0-0-0 olan fabrika sifresini girdiginizde imle¢ otomatik olarak Yeni Sifre béliimiine gegecektir. Bu bélimden
olusturmak istediginiz sifreyi uzaktan kumandanizdaki sayisal (0...9) tuslar kullanarak dért haneli yeni
sifrenizi girebilirsiniz. Olusturmus oldugunuz yeni sifreyi onaylamak icin Sifreyi Onayla bélimiinden yeni
sifreyi uzaktan kumandanizdaki sayisal(0...9) tuslardan girerek onaylayabilirsiniz.

3.6.UHF Kontrol: Uydu alicinizdan RF kablo ile gelen gériuntlyi ve sesi TV nizin UHF bandinda
21-69 kanallari arasinda uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Baglangigta
uydu alinizda fabrika ayari UHF 38 olarak ayarlanmistir.

3.6.1.PAL Standart: Uydu alicinizin TV ye RF kablo ile bagli ise,uydu alicinizin arka panelindeki RF
OUT cikisindan giden goriint ve sesi, TV’nizde en net sekilde izleyebilmeniz ve duyabilmeniz igin
gerekli olan ayarlari uzaktan kumandanizdaki €P> tuglarini kullanarak PAL-I, PAL-DK, PAL-BG olarak
ayarlayabilirsiniz.

4. ARACLAR

4.1.Bilgi: Uydu alicinizin en son giincellenmis versiyon
bilgilerini 6grenebilirsiniz.

4.2.Sinyal seviyesi: Uydu alicinizin Gug, Kalite seviyesi, uydu
ismi ve frekans bilgilerini 6grenebilirsiniz. Uzaktan
kumandanizdaki 49» tuslarini kullanarak ayarl olan uydunun
frekanslardaki sinyal degerini gérebilirsiniz.

4.3.Fabrika ayarlari: Kullanici tarafindan yapilan tim
degisiklikleri silip fabrika ayarlarina geri donebilirsiniz.

4.4.0yun: Uydu alicinizda 256 renk Tetris ve Blok Out olarak
2 oyun bulunmaktadir. Oyunlari uzaktan kumandanizdaki =
4P - AV ve OK tuslarini kullanarak oynayabilirsiniz. .-C_:‘ = R (AL [#]

TETRIS - BLOK OUT

4.5.Yazilim Guncelleme: Bu meniden ayni marka ve model bir
diger uydu alicisina Yazilim, Kanal Listesi veya ayni anda Yazilim
ve Kanal Listesi transferi yapabilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki
<« tuslarini kullanarak segiminizi yapabilir kumandanizdaki
OK tusuna basarak transfer islemini baglatabilirsiniz.

5.MODUL ARABIRIMI

Bu mend sifreli yayinlari ¢6zmek igin kullanilan CAM moddllere
ve Smart kartlara gére degisiklik gosterebilir. Eger slotlara takih
CAM modul yoksa ekranda her modidil igin Modul Yok mesaiji
gorilecektir. CAM modiiller hakkinda detayli bilgi ve menilerin
kullanimi ile ilgili litfen satin aldiginiz CAM modulin kullanama
kilavuzunu okuyunuz.

(Bu Meni Sadece 40300 Cl Modelinde Bulunmaktadir.)
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UYARILAR

» Cihazin tzerine herhangi bir cihaz veya elektronik parca koymayiniz.

« Cihaz tizerindeki delikler hava akimini 6nlemek icin kesinlikle kapatilmamalidir.

 Cihazi galigan ve 1sinan diger bir cihaz tizerine koymayiniz.

 Cihazin gevresinde yeterli ve temiz bir bosluk birakin.

* Dis kasay! temizlemek icin yumusak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme maddesi kullanin. Bu anda cihaz
kesinlikle cereyana baglanmig olmamalidir.

 Cihaz cereyana takili iken bir baglanti yapmayin veya bir baglantiyi sékmeyin.

» Cihazi dogrudan giines 1s1gina maruz birakmayin.

* Cocuklarin havalandirma deliklerinden cihaz igine yabanci cisim sokmalarina izin vermeyiniz.

* Bu uydu alicisinin kurulmasinda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalidir. Aksi halde cihaz tam verimli calismayacaktir
veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayisi bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baghdir.

« Cihazin elektrigini mumkinse grup fisten almayin. Tek bir fise takmaniz gok daha iyi olur.

* Cok yagish ve firtinali havalarda cihazi fisten gikarmaniz ve baglantilarini kesmeniz iyi olur.

* Cok yuksek manyetik alan igeren hoparlér ve TV gibi cihazlarin Gizerine ve gok yakinina koymayin.
 Cihazinizdan en yliksek oranda verim alabilmek igin bu cihazi segerken gésterdiginiz titizligi ganak, kablo ve
LNB’de de yapmanizi tavsiye ederiz.

* Cihazin uzun sure kullanilmayacak ise ceyran kablosunu prizden gekin.

« Cihazi 1sI kaynaklari yakinina, dogrudan giines 1sidina, agiri toza ve mekaniksel titresimlere maruz birakmayin.

ONEMLI UYARI
1) Cihaza sifre Coz kart takarken veya Modiil yuvalarina Modiil takarken kesinlikle cihazin kapali olmasina
dikkat ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazilim yiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapal olmasina dikkat ediniz.

3) Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Lutfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Lutfen garanti belgenizi dogrusu
ile degistiriniz.

4) Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takil olan kabloya su girisi olmamasi igin kapagin takilmasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

5) Cihazdan cihaza yazilim yiiklerken receiver cihazlarinin ayni model olmasina dikkat ediniz.

6) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazihm yiklerken, CAM veya FAN KART takili olmamasina dikkat
ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazihm yilkleme isleminde tavsiyemiz yikleme islemi bittikten 10 -
15 saniye sonra RS232 kablosunu sékiniz.

KABIN TEMiZLIGi
Ik su ile nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Hi¢ bir zaman benzin, alkol ve bagka kuvvetli bir kimyasal temizleyici
kullanmayin. Bunlar cihazin dis yapisini bozabilir.

TASIMA

» Cihazi sarsmadan Ust tarafi yukari gelecek sekilde tasiyiniz.
« Birden fazla cihazi st Uste koymayiniz.

» Tasima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

KULLANIM OMRU : 10 YILDIR.
www.goldmaster.com.tr

info@goldmaster.com.tr C E




