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Sayin Musterimiz,

Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlari elde edeceksiniz.
a) Cok 6nemli avantaj : Almis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden
bu yazilimlari indirip kullanabilirsiniz, béylece cihaziniz yeniliklere gére guncellenmis olacaktir.
b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayith olacaginiz igin istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu
ile destek isteyebileceksiniz. Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayith kullanici
olup olmadidiniza bakilacaktir. Tabii ki 65nceden kayitl oldugunuz igin biz de Griinimuzle ilgili her tarlt soru ve yardim
taleplerinizi kargilamak icin elimizden geleni yapacagiz.

Evet, bu kadar ¢ok seyi elde etmek i¢cin yapmaniz gereken ¢ok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir olduguna dikkat ediniz. Bu alana Grtinimuzu aldiginiz saticinin
kasesini bastirip, alis tarihini yazdirdiktan sonra lutfen diger alanlari doldurunuz. Bu bdlimi yazdirdiktan sonra
bize asagidaki 2 sekilden biriyle ulastiriniz

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile (Fax numaramiz : 0212 - 693 02 24)

b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen
e-mail adresine "ekli dosya" olarak génderilmesi gerekir. (E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)
Not : Garanti Belgesi'nin génderilen parcasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimci olmamizi
saglamis olursunuz.

ONEMLI UYARI: Cihaza bilgisayardan yazilim yiiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken,
kesinlikle cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

ONEMLI UYARI: Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi
gerekmektedir. Litfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Lutfen
garanti belgenizi dogrusu ile degistiriniz.

ONEMLI UYARI: Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi igin kapagdin takilmasina
dikkat ediniz. Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

Kendi gilivenliginiz icin, lutfen asagida tavsiye edilen giivenlik talimatlarini okuyunuz.

Galisma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptérlere kaldirabilecekleri ylikiin izerinde cihaz baglamayin.
Elektrik soku veya Yangina sebep olabilir.

Sivilar : Uydu alicisini batun sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sigratan esyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin havalandirma
deliklerinden iceriye dustiginde uydu alicisina buylk zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baslamadan 6nce cihazin fisini prizden gekin.Hafif nemli yumusak bir bezle
cihazi temizleyin. Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda hava
akiminin oldugundan emin olun. Uydu alicisini yumusak tiylu halilar Gzerinde galistirmayin, direkt glines 1s1gindan
veya Is1 yayan nesnelerden uzak tutun. Uydu alicisinin Uzerine ¢alisan baska cihazlar koymayin.
Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuari cihazla beraber kullanmayin.
LNB iinitesinin Uydu alicisina baglanmasi : LNB Unitesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya
s6kmeden 6nce cihazin fisini prizden gekiniz.

Servis : Uydu alicisinin Ust kapagini agmayin. Iginde kullanicinin miidahale edebilecegi bir parga yoktur. Sadece
yetkili teknik kisiler tarafindan kapak agilabilir. Cihazin igerisinde insanlar igin tehlikeli olabilecek elektrik soku riskine
sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazin garantisi acilmamis cihazlar igin gegcerlidir.
Topraklama : LNB kablosu ve ¢anak antenin, yildirim tehlikesine kars! sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisini yildirim, yagmur ve direkt giines 1sigindan korumak i¢in oda igerisinde bir yere yerlestiriniz.

Ayyildiz A.S Irtibat Numaralari:

Telefon  : 0212 693 02 02

Fax 1 0212 693 02 24
www.goldmaster.com.tr

Urtinimiizden memnun kalmaniz dilegiyle....




GENEL OZELLIKLER

 Ekranda birden fazla kanali(2,4,9,10,13,16 segenekleri mevcuttur)bdlebilme.bu kanallardan segcilen bir tanesini canh
olarak izleyebilme.

* 2 adet Nec islemci ile mikemmel grafikler

* 3 boyutlu meni dizayni

* Mpeg 2 video

» Kolay menu kullanimi

* Zoom fonksiyonu

* Ekranda 256 renkli grafikler

* Cd kalitesinde ses,|d kalitesinde gérunti

* 3 adet oyun-tetris,blok out,sokoban

* Ekstralar-takvim ve hesap makinesi

* 31 kademeli ses kontrolli

* 2 adet Sharp tuner ile mikemmel sinyal kalitesi

« On panelde kanal bilgilerini gdsteren display

* Elektrik kesintilerinde hafizanin korunmasi

« ileri diizeyde menii islevleri:tv ve radyo dederlerini,kanal adlarini ve transponder'lari diizenleme
* Diseqc1.0,diseqc1.1,diseqc1.2 ve usals motor uyumiu

* Teletext(tv'nizde teletext 6zelligi olmasa bile)

* Diizenlenebilir 8 adet favori listesi

* Degisik gorintu olclleri(4:3 ve 16:9)

» Kanal yayin bilgilerini gésteren epg

* Kanal gegisleri:siyahlasarak,donarak ve sénerek

* Osd(menu) seffafli§i:%0 ile %90 arasi

* 17 dilde menl lisani

* Uydu alicisindan uydu alicisina yazilim ve kanal listesi yikleme
» Sistem Ayarlarini Saklama Ozelligi ( Tiim ayarlariniz bozulsada Eski ayarlarinizi geri yiikleme ézelligi)
* Bekleme konumunda 6n panelde gérinen display

 C/ku band uydularindan scpc/mepc yayinlarini alabilme

* Yazilim yikleme (pc baglantisi igin rs 232 C)

* Kolay anten kurulumu igin sinyal seviye gdstergesi

e Alt yazi(yayinci kurulus destekliyorsa)

* Bir odadan Diger odaya mesaj génderebilme

* Ayni anda Farkl odalarda istenilen farkli kanallari izleyebilme
 Odalar arasindaki gorintileri degistirebilme

* Diger odada izlenen yayini tek tus ile izleyebilme

» Ayarlanan kanal bilgilerini diger odaya yUkleyebilme

SMART KART VE MODUL HAKKINDA

Sifreli kanallari seyretmek icin, izlemek istediginiz kanalin sifre tiriine gére modiil almaniz gerekmektedir. Alinapn moddil
icerisine seyretmek istediginiz kanala ait SMART KART yerlestirerek, tercih ettiginiz sifreli kanali izleyebilirsiniz. Ornegin;
bir adet Viaccess modiil aldiniz (Modiil: Icine SMART KART girebilen sifre ¢dzlcu arabirimdir.). Viaccess sifreleme
sisteminde yayin yapan herhangi bir kanala ait SMART KART alinarak bu modiil igerisine yerlestirerek bu Idugundan,
bu girislere farkli sifreleme tirlerine ait modulleri takabilirsiniz (Viaccess, Irdeto gibi).

Modulun kullanilisi asagidaki gibi olmalidir :

1. Moduli takmadan dnce cihazin figini cereyandan cekiniz.

2. Modiiliin tizerindeki ok isareti yukari ve ice dogru gelecek sekilde modiilii cihazin 6n panelindeki yuvaya iyice
yerlestiriniz. Bu cihazda iki modul girisi oldugundan istediginizi secebilirsiniz veya ikisini birden kullanabilirsiniz.
3. Smart kart Uzerindeki ok isareti yukarda ve i¢ kisimda olacak sekilde moddl icerisine yerlestiriniz.

4. Cihazn fisini prize takiniz ve cihazinizi aginiz. Bu sirada cihaz otomatik olarak modulu kontrol edecektir.

5. Modliliniz ve smart kartiniz bu kilavuzda gériinmeyen bir sekilde mendler ekrana yansitabilir.

6. Smart kartin igine yiiklenmis olan yayinlar segildikten sonra sifre otomatik olarak ¢6zullr.

DIKKAT ONEMLIDIR :

Cihaza modil veya smart kart takarken kesinlikle cihazin kapali olduguna dikkat ediniz. Aksi halde cihaza, modile veya
smart karta zarar verebilirsiniz. Ayrica cihaza RS-232 baglantisiyla yeni yazilim yikleme yaparken cihaz igerisinde
hicbir tlirde modul ve smart kart olmamalidir.

Modiikin bu biimi receivern i
kideki sicla yaragecek L
v
]

— Senart Kart

Grvear] Kt chucuyuc SAK modil




ON PANEL SAT-90900 CI

1-STAND BY ® : (A¢ma Kapatma): Cihazi Agmak Kapatmak igin kullanihr.

2-MENU : Ana menlyU géruntulemek yada bir énceki menulye geri ddnmek icin kullanilir.
3-KANAL A V: Kanal degistirmek, meni igersinde hareket ettirmek igindir.

4-OK : Kanal listesini ekrana ¢ikartir ve menuden secim yapilmasini saglar.

5-SES + /- : Ses seviyesini ayarlamak, mendlerin icindeki satirlardaki degerleri degistirmek
igindir.

6-EXIT : Yapilan islemlerden ¢ikilmasini saglar.

7-CAM SLOT : Moddllerin yerlestigi iki adet yuva.

ARKA PANEL

1- LNB IN 1 (Tuner1 LNB Girisi); Tuner1 Dijital yayinlar icin LNB girigidir.

2- LNB OUT 1 (Tuner1 Sinyal Aktarma Cikisi); Tuner1 sinyal gikisidir.

3- LNB IN 2 (Tuner2 LNB Girisi); Tuner2 Dijital yayinlar igin LNB girisidir.

4- LNB OUT 2 (Tuner2 Sinyal Aktarma Cikisi); Tuner2 sinyal gikisidir.

5- TV; Scart tipli TV baglantisidir. Eger TV’nizde scart girisi var ise standart ara kablo yerine
scart ile baglanti yapmanizi tavsiye ederiz.

6- VCR (Video kayit edici cihaz girisi.); Scart tipli video kayit edici bir cihaza baglanti igindir.
7- AUDIO (TV1 Ses cikislari); Harici bir cihaza TV1 stereo ses cikiglarndir.

8- S/PDIF; Dijital ses ¢ikisidir. Eger harici dijital anfiniz var ise bu 6zellik kullanilabilir.
Bdylece 5.1 kanalli dijital ses veren cihaza baglanti yapilabilir.

9- VIDEO (TV1 Video); Harici bir cihaza TV1 gérintu ¢ikisidir.

10- RS-232 (Seri Baglanti); Yazilim versiyonu veya kanal listesi yiiklemek igin PC veya
ayni marka ve model bir cihaza baglanti igindir.

11- ANT IN; Karasal anten veya Kablolu TV baglantisi i¢in kullanilir.

12- TV OUT (Tv Cikisl); RF Kablo kullanilarak TV ekranindan gériinti almak icin kullanihr.
13- TV2 (Kumanda Alici Girisidir.); TV2 Kumanda Géz Alici Kablo Girisidir.

14- VIDEO (TV2 Video); Harici bir cihaza TV2 gorunti ¢ikisidir.

15- AUDIO (TV2 Ses cikislari); Harici bir cihaza TV2 stereo ses cikiglaridir.

16- POWER ANAHTARI; Cihazin elektrigini kesmek icin kullanilan anahtardir.

17- AC (Ac Gug Kablosu); 90-250V arasindaki degerlerde galisan elektrik kablosu.




Uzaktan Kumanda

1.3 Mute Tusu : Sesi kesmek icin kullanilir.
2. ® Agma Kapama Tusu : Uydu alicisini acip kapamak
icinkullanilir.

3. SAYISAL Tuslar (0...9) : Kanal degistirmek veya frekans
degeri girmek igindir.

4. GUIDE Tusu : Yayinci tarafindan sunulan program rehber
bilgisini ekrana getirir.

5. TV/ RADIO : TV / Radyo kanal listeleri arasinda gecis
yapmanizi saglar.

6. LANG : Ses lisanini segmenizi saglar

7. RECALL Tusu : Bir 6nceki géruntilenen tv veya radyo
kanalini seger. Mentulerde alt fonksiyonlara sahiptir
8. Sound Tusu : izlediginiz kanalin sesini sag, sol, mono,
ve stereo olarak secebilmenizi saglar

9. PAUSE Tusu : Ekrandaki goriintilyl dondurmanizi saglar.
Mendlerde alt fonksiyonlara sahiptir

10. INFO Tusu : Bu tusa basildiginda bilgi kutusu ekranda
belirir.

11. FAV : Favoriye aldiginiz kanal listesini ekrana getirir
12. CH4/CH~ Tusu : Kanallar arasinda asagi ve yukari
gecis yapmanizi saglar. Menii icerisindeyken imlecin yukari
asag! hareketini saglar.

13. VOL + /VOL - Tusu : Ses seviyesinin ayarlanmasini ve
meniu icerisindeyken sag sol hareketi saglar.
14. OK Tusu : Kanal listesini ekrana cikartir.Mentden secgim
yapilmasini saglar.

15. MENU Tusu : Ana meniyil goruntilemek yada
menulerden tamamen ¢ikmak igin kullanihr.

16. EXIT/ZOOM Tusu : Exit: Menllerden ¢ikmanizi veya
seyrettiginiz kanala geri dénmenizi saglar.

penceresini ekrana getirir

17. VOL + /VOL - Tusu : Ses seviyesinin ayarlanmasini ve
menu icerisindeyken sag sol hareketi saglar.
18. PGUP - PGDN : Sayfalar arasinda hareket etmenizi
saglar

19. CH4/CH~ Tusu : Kanallar arasinda asagi ve yukari
gecis yapmanizi saglar. Meni icerisindeyken imlecin yukari
asagi hareketini saglar.

20. STB/TV : TV ve uydu alicisi modlari arasinda gegisi
saglar.

21. SUBT : Altyaz lisanini segmenizi saglar

22. TEXT Tusu : Tv nizde teletext olmasa bile teletext
sayfalarina erisimi saglar.

23.M<H Tusu : Oda Goérintulerini Degistirir.
24. ~# ve ~® Tusu (1. ve 2. Kumandada Farkl) : Diger
oda izlenir.

25. MESSAGE Tusu : Diger Odaya Mesaj Gonderir.




BILGi KUTUSU

* Kanal numarasi

* Kanal adi

* Sinyal seviyesi ve kalitesi
* Uydu bilgisi

* Frekans bilgisi

* Sifreleme tard

* Altyazi ve teletext bilgisi
* Saat bilgisi

* TV Bilgisi

EPG (Elektronik Program Rehberi)

Seyrettiginiz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diger
yayinlarla ilgili sonraki programlari gérmek icin uzaktan
kumandanizdaki GUIDE tusuna basin. Eger yayinla
beraber EPG bilgisi geliyorsa detayli EPG bilgisini
gorebilirsiniz. Uzaktan kumandanizdaki & CH'VY
kullanarak secilen kanallarla ilgili sonraki program
bilgileri icerisinde hareket edebilirsiniz.

ALT YAZI

Uzaktan kumandanizdaki SUBT tusuna basarak
yayincinin sundugu alt yazi bilgisinden istediginiz
lisani segebilirsiniz. Eger yayinci altyazi bilgisi
gonderiyorsa bilgi kutusunda semboli belirecektir.

TELETEXT

Eger seyrettiginiz kanal teletext bilgisi génderiyorsa
bilgi kutusunun sag alt bélimiinde

T (teletext) simgesini belirecektir. I1zlediginiz kanalin
teletext sayfasina uzaktan kumandanizdaki TEXT
tusuna basarak ulagabilirsiniz.

SES DILI
Izlediginiz kanal degisik ses lisanlarinda yayin
yapiyorsa uzaktan kumandanizdaki LANG tusunu
basarak ekrana gelen Ses Lisani menisiinden
A CH V¥ tuslarini kullanarak tercih ettiginiz ses lisanini
secebilirsiniz.
KANAL LISTESI
Uzaktan kumandanizdaki OK tusuna basarak kanal
listesini ekrana getirebilirsiniz. Cikan kanal listesinden
izlemek istediginiz kanali Uzaktan kumandanizdaki
A CHV tuslarini kullanarak secebilirsiniz. Kanal
listesinin alt bélimiinde bulunan renkli tuslari
kullanarak;
@Tusu kullanarak kanallar alfabetik olarak
siralayabilirsiniz.

Tusu kullanarak kanallari sifreli ve sifresiz olarak
siralayabilirsiniz.

Tusu kullanarak ¢coklu kanal bélmepenceresi ekrana
getirilir. Coklu kanal listesinde 2,4,9,10,13 veya 16
adet kanalin gértntisini ekranda bdlebilirsiniz.

. R = AR

Aciklama: Kanal listesi Gzeride iken (renk)sari tusa basildiginda ekrana gelen
"Cok asamali gérintl mendsinden" ekranda gérmek istediginiz 2,4,9,10,13 veya
16 adet kanal goruntuisu, coklu kanal blme penceresinden kanal sirasina gére
izlenilebilecektir. IzZlemek istediginiz kanali Uzaktan kumandanizdaki A ¥ veya
<P tuglarini kullanarak ¢oklu kanal penceresinde izlemek istediginiz kanali
secebilirsiniz.

Tusu kullanarak uydu listesi penceresini ekrana getirir Uzaktan kumandanizdaki
A Vv tuslarini kullanarak, izlemek istediginiz uyduyu segerek OK tusuna basiniz.




ODALARI DEGISTIRME M—H

Tusu kullanarak odalar arasindaki gériintuleri
degistirebilirsiniz. ( Birinci odadaki gortintuyu ikinci
odaya, ikinci odadaki gérintlyt birinci odaya
aktarabilirsiniz.)

MESAJ GONDERME

MESSAGE Tusunu kullanarak mesaj listesini
acabilirsiniz listede bulunan mesajlar tizerinde
kumandanizin ok tusuna basarak diger odaya mesaj
gonderebilirsiniz.

® Tusunu kullanarak kumandanizin Gzerinde bulunan
alfabetik tuslari ile kendiniz mesaj olusturup diger
odaya olusturdugunuz mesajinizi génderebilirsiniz.
Mesaj Olusturma; Kumandaniz tizerindeki alfabetik
tuslarini kullanarak yazmak istediginiz harfi yazdiktan
sonra 4 W tus ile karakter atlatip diger harfi
yazabilirsiniz. Mesaj olusturma bélimiinde @ tus ile
yazi karakterlerini Buyuk harf, Kiiglk harf ve Rakam
olarak yazabilirsiniz. Olusturdugunuz mesaji yazdiktan
sonra kumandaniz (izerinde bulunan A ¥ ve 4P
tuslarini kullanarak Gonder ve Iptal secenekleri ile mesaji génderebilir veya yazdiginiz
mesajl iptal edebilirsiniz.

DIGER ODAY! IZLEME

Birinci odadan ikinci odadaki yayini izlemek icin
kumandanizdan —~# tusunu kullanarak ikinci odada
izlenen yayini izleyebilirsiniz. Ikinci odadan birinci
odadaki yayini izlemek igin ise kumandanizdan —~E&
tusunu kullanarak birinci odada izlenen yayini
izleyebilirsiniz. Diger odadan izlendiginizde ekranin
sol Ust kdsesinde g6z simgesi belirir.

ANA MENU

1.KANAL ARAMA

Uzaktan kumandanizdaki meni tusuna basarak ekrana
gelen kanal arama menisiine ulagsabilmeniz icin OK
tusuna basiniz bu menu igerisinde se¢im yapabilmek
icin Uzaktan kumandanizdaki A ¥ tuslarini
kullanabilirsiniz.

1.1.Uydu Ayarlari

Bu menude uydu alicinizin kurulumu igin ¢anak anten
ayarlarini yapabilirsiniz.

1.1.1.Uydu Listesi-Canak anteninizi ayarlamak
istediginiz uydunun ismini uzaktan kumandanizin 4
tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana
gelen uydu Listesinden segebilirsiniz.
1.1.2.Frekans-Uydu listesinde secilmis olan uyduda
bulunan frekanslarin iginde, sinyal olduguna emin
olunan frekansi, uzaktan kumandanizdaki 4 P tuglari
kullanilarak veya OK tusuna basilarak ekrana gelen
transponder listesinden secebilir.

1.1.3.LNB Giicu-Bu secgenekte LNB gucini ACIK
seciniz. Kapali secildiginde LNB ye gitmesi gereken
voltaj gitmeyeceginden cihazdan yayin alamazsiniz. L
1.1.4.LNB TIPI-Uydu alicinizdan kaliteli bir yayin alabilmeniz i¢in ¢canak anteninizde takili
olan LNB nin tipini uzaktan kumandanizdaki 4 P tuslarini kullanarak veya OK tusuna
basarak ekrana gelen LNB TIP| penceresinden segebilirsiniz. .

1.1.5.22 KHz-Canak antende kullanmakta oldugunuz LNB Tipi Giniversal Ise uydudaki dar
bant ve genis bant yayinlari almak igin cihaziniz gereken bitin islemleri otomatik olarak
yapacaktir. Eger ¢ganak anteninizde kullanmakta oldugunuz LNB tipi normal ise dar bant
yayinlari izlemek i¢in 22KHz segenegini kapali konumuna getiriniz. Genis bant yayinlari
izlemek icinse 22KHz segenegini agik konuma getiriniz.




1.1.6.DISEQqC- Bu secgenekte uydu aliciniza bagih
olan ¢anak veya ganaklarinizin ayarlarini (DISEqC
1.0, DISEQC 1.1,DISEQC 1.2,USALS veya kapali) —
olarak uzaktan kumandanizdaki €4 P tuglarini : S
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.1.6.1. DISEqC 1.0- Uydu aliciniza bagladiginiz
ganak antenler icin DISEqC Switch kullaniyorsaniz
uydu listesinde ismi bulunan uyduya dénik ¢anak
anteninizden gelen kabloyu DISEqC Switch de
bagladiginiz girisi DISEqC se¢imi béliminden
uzaktan kumandanizdaki €4 P tuslarini kullanarak
(Giris 1,Giris 2,Giris 3,Giris 4)olarak secebilirsiniz.
1.1.6.2.DISEQC 1.1- DISEQC 1.1 switch ve DISEqQC
1.0 switch kullanildidi takdirde uydu o —
alicisina 16 canak baglayabilmek mimkindur. Bunun s —

icin 4 adet Diseqc 1.0 switch ve 1 adette merkez L e
olmak lizere Diseqc 1.1 switch kullanarak
baglayabilirsiniz.

1.1.6.3.DISEQC 1.2- Uydu alicisi ile DISEQC 1.2
motorlu ¢anak anten kullaniliyorsa; bu menideki
fonksiyonlari kullanarak DISEqC 1.2 motorlu ¢anak
anten istenilen uyduya ydnlendirebilir.

a)Uydu Listesi - Bu segenekle DISEqC 1.2
motorunuzun hafizasina kaydetmek istediginiz uyduyu
secebilirsiniz ayarlamak istediginiz uyduyu bulmak
icin uzaktan kumandanizdaki 4 P tuslarini kullanarak
veya OK tusuna basarak ekrana gelen Uydu
listesinden segebilirsiniz.

b)Pozisyon- Eger DISEQC 1.2 motorlu sistemini
kullaniyorsaniz pozisyon bélimine gelerek uzaktan
kumandanizdaki €4 P tuslarini kullanarak ayarlamak
istediginiz uyduya pozisyon numarasi veriniz.
c)Frekans- Uydu listesinde secilmis olan uyduda
bulunan frekanslarin i¢cinde, sinyal olduguna emin
olunan frekansi,uzaktan kumandanizdaki 4 P tuslari kullanilarak veya OK tusuna basilarak
ekrana gelen transponder listesinden secebilir.

d)Motor-Bu segenekten uzaktan kumandadaki 4 P tuslarini kullanarak motor ayari agik
veya kapali olarak secilebilir.

e)Hareket Capi-Bu béliimden DISEqC 1.2 motorun hareket capini ayarlanabilir.

f)Hassas Ayar-Bu segenekte diseqc motorlu ganak anteninizi dogu ve bati yéniine hassas
olarak hareket ettirmek icin uzaktan kumandada ki 4 P tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
g)Hareket-Bu segenekte diseqc motorlu ¢anak
anteninizi dogu ve bati yéniine hizl bir sekilde hareket
ettirmek icin uzaktan kumandada ki 4 » tuslarini
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

h)Sinir Ayari-Bu secenek ile diseqc 1.2 motor
ayarlarini dogu ve bati limit ayarlari yapilabilir bunun
igin uzaktan kumandadaki €4 P tuslarini kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

1)Pozisyonlari yeniden Hesapla-Yapilan tim motor
ayarlari buradan kayit edilir.
1.1.6.4.USALS-USALS uyumlu motor kullaniyor ise;
bu menideki fonksiyonlar kullanarak ganak anten
istenilen uyduya yénlendirilebilir.

a)Uydu listesi-Canak anteninizi ayarlamak istediginiz uydunun ismini uzaktan kumandanizin
sol/sag tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen uydu Listesinden
segebilirsin.




b)Frekans-Uydu listesinde secilmis olan uyduda
bulunan frekanslarin iginde, sinyal olduguna emin
oldugunu frekansi uzaktan kumandanizdaki sol/sag
tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana
gelen frekans listesinden secebilirsiniz.
c)USALS-Bu secenekten uzaktan kumandada ki 4
tuslarini kullanarak motor ayarlari agik veya kapali
olarak segilebilir.

d)Uydu Acisi-Ayarlanmak istenilen uydunun derecesi
bu bélimde gorilebilir.

e)Hareket Capi- 1'den 10' a kadar hareket ¢apini
secebilirsiniz.

f)Hassas Ayar-Bu segenekte diseqc motorlu ganak
anteninizi dogu ve bati ydniine hassas olarak hareket
ettirmek igin uzaktan kumandada ki 4 » tuslarini
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

g)Hareket-Bu segenekte diseqc motorlu ¢canak
anteninizi dodu ve bati yénine hizli bir sekilde hareket
ettirmek icin uzaktan kumandada ki 4 P tuslarini
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

® Tusunu kullanarak kanal aramayi baslatabilirsiniz.
1.2.0tomatik Arama

1.2.1.Sebeke Arama-Uydu listesinden arama
yapilmak istenen uydu veya uydulari segtikten sonra,
uzaktan kumandanin 4 » tuslan kullanilarak sebeke
arama secildiginde; cihaz arama yaparken sebeke
bilgisine gére de yeni kanallar bulmaya caligir. Uydu
alicisinda kayitli olan veya olmayan tim TP leri arar.
1.2.2.Sadece Sifresiz- Bu arama modu segildiginde
kanal arama yapilacak olan uydudaki kayitl olan tim
TP’lerdeki sadece Sifresiz TV ve RADYO kanallarini
arama yapar.
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1.2.3.Sadece Sifreli- Bu arama modu segildiginde kanal arama yapilacak uyduda kayith

tim TP’lerde sadece Sifreli TV ve RADYO kanallarini
arama yapar.

® Tusunu kullanarak kanal aramayi baslatabilirsiniz.
1.3.Manuel Arama

Bir yayin veya TP'yi manuel olarak bulabilmek igin;
Uydu listesinden aranilacak yayinin bulundugu uydu
secilir ardindan frekans, sembol orani, polarite bilgileri
girilir. E@er girilen frekans degeri dogru ise sinyal
ve kalite géstergelerinde, bu yayin veya TP’ye ait
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sinyal ve kalite seviyeleri gézikmelidir. Kumanda
Uzerindeki @ tusuna basarak manuel arama baslatilir.
1.3.1.Uydu listesi-Canak anteninizi ayarlamak
istediginiz uydunun ismini uzaktan kumandanizin
sol/sag tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen uydu Listesinden
secebilirsin.

1.3.2.Frekans- Uydu listesinde segcilmis olan uyduda bulunan frekanslarin icinde, sinyal
olduguna emin olunan frekansi,uzaktan kumandanizdaki 4P tuslan kullanilarak veya OK
tusuna basilarak ekrana gelen transponder listesinden secebilir.

1.3.3.Sembol Orani: Bu segenegi kullanmak igin arama yapmak istediginiz frekansin sembol
oranini uzaktan kumandanizdaki sayisal(0...9)tuslarini kullanarak girebilirsiniz.
1.3.4.Polarite: Bu segenegi kullanmak i¢in arama yapmak istediginiz transponderin
polarizasyonunu uzaktan kumandanizdaki 4 P> tuslarindan HOR(horizontal) ve VER (vertikal)
olarak secebilirsiniz.

1.3.5.FEC-TP’ye ait Fec degeri istenilirse manuel veya otomatik olarak bu bélimden
girilebilir.

1.3.6.Sebeke Arama; Eger arama Modu Otomatik veya Manuel olarak ayarlanmissa Sebeke
Arama fonksiyonu agik olarak ayarlandigi zaman uydu alicisi kanal arama sirasinda aranan
frekans Uzerindeki sebeke bilgisini kontrol eder ve sebeke bilgisinde tanimlanan yeni uydu
frekanslarini hafizaya kaydederek bu yeni frekanslardaki yeni yayinlari hafizaya alir.




1.3.7.Sadece Sifresiz; Manuel arama yapilirken
sadece sifresiz yayinlarin bulunmasi istenirse; sadece
sifresiz bolimiini kumanda tizerindeki 4 P tuslarini
kullanarak "evet" durumuna getiriniz.

1.3.8.Sadece Sifreli; Bu arama modu segildiginde
kanal arama yapilacak uyduda kayitli tim TP’lerde
sadece Sifreli TV ve RADYO kanallarini arama yapar.
1.3.9.CAS System; Bu segenekte se¢mis oldugunuz
sifreleme sistemine gore uydudaki kanallari bulur.
@ Tusunu kullanarak kanal aramayi baslatabilirsiniz.
1.4.PID Ayarlari

Bu meniden ekrana gelen PID degerlerini bildiginiz
bir kanali Video PID, Audio PID VE PCR PID
degderlerini manuel girerek TP listesine eklenebilir
ve arama yapabilirsiniz.

1.4.1.Uydu listesi-Ganak anteninizi ayarlamak
istediginiz uydunun ismini uzaktan kumandanizin
sol/sag tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak
ekrana gelen uydu Listesinden segebilirsin.

1.4.2 Frekans- Uydu listesinde secilmis olan uyduda
bulunan frekanslarin iginde, sinyal olduguna emin
olunan frekansi,uzaktan kumandanizdaki 4 » tuslan
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kullanilarak veya OK tusuna basilarak ekrana gelen transponder listesinden secebilir.
1.4.3.Video PID (Ondalik); Uzaktan kumandanizdaki sayisal(0...9)tuslarini kullanarak

girebilirsiniz Video PID degerini girebilirsiniz.

1.4.4 Audio PID (Ondalik); Uzaktan kumandanizdaki sayisal(0...9)tuslarini kullanarak

girebilirsiniz Audio PID degerini girebilirsiniz.

1.4.5.PCR PID (Ondalik); Uzaktan kumandanizdaki sayisal(0...9)tuslarini kullanarak

girebilirsiniz PCR PID degerini girebilirsiniz.

® Tusunu kullanarak kanal aramayi baslatabilirsiniz.
1.5.USALS

USALS uyumlu motor kullaniyor ise; bu mentdeki
fonksiyonlari kullanarak ¢ganak anten istenilen uyduya
yonlendirilebilir.

1.5.1.Boylam-Bu segenekte bulundugunuz bélgenin
boylamini uzaktan kumandadaki sol/sag tuslarini
kullanarak dogu veya bati pozisyonunu, sayisal tuslari
ile derecesini belirleyebilirsiniz.

1.5.2.Enlem-Bu segenekte bulundugunuz bélgenin
boylamini uzaktan kumandadaki 4 P> tuslarini
kullanarak kuzey veya gliney pozisyonunu, sayisal
tuslari ile derecesini belirleyebilirsiniz.

1.6.Kanal Bilgisi Kopyala

Uydu alicinizdaki kanal bilgilerini diger odaya
aktarmak icin kullanilan segenektir.

2.DUZENLE

2.1.Kanal Diizenleme

Bu menudeki renkli tuslar yardimiyla kanallari silebilir,
tasiyabilir, kitliye bilir veya kanalin adini
degistirebilirsiniz.

dizenlemek istediginiz uyduyu segebilirsiniz
@®Tusu kullanarak kanal diizenleme menustinde iken
istediginiz TV veya RADYO kanallarini kilitieyebilirsiniz
bunun igin uzaktan kumandanizdan @Tusuna basarak
kilitteme fonksiyonuna gegebilir kilittemek istediginiz
kanallar uzaktan kumandanin A ¥ tuslarini
kullanarak kanal listesinden secebilirsiniz.

® Tusu kullanarak kanal dizenleme menusiinde iken
istediginiz TV veya RADYO kanallarini silebilirsiniz
bunun icin uzaktan kumandanizdan @ Tusuna
basarak silme fonksiyonuna gegebilir silmek istediginiz
kanallari uzaktan kumandanin yukari/agag tuslarini
kullanarak kanal listesinden secebilirsiniz.




Tusu kullanarak kanal dizenleme menustunde iken istediginiz TV veya RADYO kanallarini
tastyabilirsiniz bunun i¢in uzaktan kumandanizdan  Tusuna basarak tasi fonksiyonuna
gecebilir tasimak istediginiz kanallari uzaktan kumandanin A ¥ tuslarini kullanarak kanal
listesinden secebilirsiniz.

Tusu kullanarak kanal dizenleme menustnde iken istediginiz TV veya RADYO kanallarini
adlandirabilirsiniz bunun igin uzaktan kumandanizdan © Tusuna basarak adlandir
fonksiyonuna gecebilir adlandirmak istediginiz kanallari uzaktan kumandanin A W tuslarini
kullanarak kanal listesinden secebilirsiniz.
2.2.Favori Diizenleme
Bu menide iken sik seyredilen TV veya RODYO
kanallarini ayri bir favori listesinde toplayabilirsiniz.
Favori listesi olugsturmak igin Favori Dizenleme
menusiinde iken uzaktan kumandanizdaki TV/RADIO
tusu ile olusturmak istediginiz favori yayinini
secebilirsiniz. Daha sonra FAV tusuna basarak ekrana
gelen favori penceresinde bulunan favori
guruplarindan birini sectikten sonra kanal listesinde
bulunan kanallari uzaktan kumandanin A ¥ tuslarini
kullanarak kanal listesinden secebilir ve sectiginiz kanallari uzaktan kumandanin ok tusuna
basarak favori gurubuna ekleyebilirsiniz.
2.3.TP Diizenleme
Uydu Listesi-TP Duzenleme menisiinde iken Uydu Listesi béliminden uzaktan kumandanin
A 'V tuslarini kullanarak segilen uyduyu kumanda
Uzerindeki
@ tus ile segilmis olan uyduyu adlandirabilirsiniz
® tus ile yeni uydu ekleyebilirsiniz.

Secilen uyduya ait frekans (TP) degistirmek igin
uzaktan kumandanin €4 P tuslarini kullanarak uyduya
frekanslarr;

® Tusu ile segilmis olan frekansi diizenleyebilirsiniz.
® Tusu ile yeni frekans ekleyebilirsiniz.

Tusu ile secilen frekansi silebilirsiniz.
2.4.Uydu Silme
Bu mentide iken ayarlamis oldugunuz uydulari uydu
listesinden silmek icin uzaktan kumandanin
yukari/asag ve OK tuslarini kullanarak uyduyu
segebilir ve uzaktan kumandanizdan EXIT tusu ile
silebilirsiniz..
3.AYARLAR
3.1.Lisan Ayarlari
Bu meniden uydu alicinizin meni lisan ayarini
tercihinize gére uzaktan kumandanin 4 » veya OK
tuslarini kullanarak istediginiz meni lisanini
ayarlayabilirsiniz.
3.2.0SD Ayarlari
Bu mentden ekrana gelen Bilgi kutusunun ve meni seffafliginin ayarlarini yapabilirsiniz.
3.2.1.Bilgi Suresi-Bu menude uydu alicinizda kanal degistirme esnasinda ekranin alt
kisminda géruinen Bilgi kutusunun ekranda kalma
siiresini uzaktan kumandanin €4 W tuslarini kullanarak
1saniye, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye ve Devaml
olarak ayarlayabilirsiniz.
3.2.2.0SD Seffafligi-Bu mentide uydu alicinizin Meni
seffafligini %0 ile %90 degerleri arasinda uzaktan
kumandanin €4 P tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
3.3.Ekran Ayarlari Bu menuden uydu alicisini
bagladiginiz TV ye uygun ses ve gorinti ayarlarini
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3.3.1.Video Cikisi-Bu meniide kullanmis oldugunuz R L sl

TV nizin video girisine uygun olan segenegi uzaktan
kumandanin €4 P tuslarini kullanarak RGB ve CVBS olarak ayarlayabilirsiniz.

3.3.2.TV Ekran Modu-Bu menide kullanmis oldugunuz TV ye uygun olan ekran formatini
uzaktan kumandanin €4 P tuslarini kullanarak 4:3,16:9 ve 4:3 Ekran olarak ayarlayabilirsiniz.




3.3.3.SFDIF Cikisi-Eger harici bir Dijital anfiniz var
ise bu 6zelligi Agik konuma getirerek kullanabilirsiniz.
3.3.4.TV Standarti-Bu menude kullanmis oldugunuz
TV nize uygun UHF ¢ikis standardina gére PAL,
NTSC ve Otomatik olarak uzaktan kumandanin
sol/sag tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
3.3.5.Kanal Degisme Secenegdi-Bu menuden
kanaldan kanala gegis sirasinda ekranin Siyahlasarak,
Sénerek veya Donarak uzaktan kumandanin 4
tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

3.3.6.RF Cikisi; Uydu alicinizdaki RF ¢ikigini TV1
veya TV2 olarak segimini yapabilirsiniz. ( Ornegin;
TV 1 Secimini yaparsaniz RF ¢ikigi TV1 gérintistuni
verir, TV2 yaparsaniz RF ¢ikisi TV2 gorintisini
verir.

3.3.7.UHF Kanali-Uydu alicisinin modulatér ¢ikis
kanalini uzaktan kumandanin 4 P tuslarini kullanarak
UHF 21-69 arasinda ayarlayabilirsiniz. Baslangigta
UHF 38 olarak ayarlanmistir.

3.3.8.RF Tipi-UHF cikis standardini uzaktan
kumandanin 4 P tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
(Turkiye'deki televizyonlar PAL-BG standardinda
calismaktadir.) = e b
3.4.Zaman Ayarlan AL L
Bu mentde 3 adet fonksiyon bulunmaktadir. s
3.4.1.Saat Modu-Uzaktan kumandanin €4 » tuslarini
kullanarak GMT veya Yerel saat sec¢imi yaplilir.
3.4.2.Yerel Saat-Saat Modu bélimunden, Yerel saat
secildikten sonra Bu fonksiyon aktif hale gelecektir.
Kumanda uzerinde ki sayisal tuslar kullanilarak
glin,ay,yil ve saat degerleri girilebilir.

3.4.3.Saat Farki-Saat Modu béliminden GMT aktif
hale getiriliginde saat farkini Uzaktan kumandanin
sol/sag tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz
3.5.Zamanlayici

Bu menide 8 adet zamanlayici bulunmaktadir. Bu 2 b
zamanlayicilardan birisi segilip ve uzaktan e
kumandadan OK tusuna basarak zamanlayici % aweriege
menusini ekrana getirebilirsiniz. gt

3.5.1.Cihaz Durumu-Zamanlayici ile yapilan ayarlari
aktif hale getirmeniz icin Uzaktan kumandanin sol/sag
tuslarini kullanarak agik, yapilan ayarlari gegersiz
hale getirmek icin ise kapali duruma getirilmelidir.
3.5.2.Kanal Adi-Uzaktan kumanizin Gizerindeki OK
tusuna basinca ¢ikacak olan kanal listesinden
zamanlayici menisiine eklemek istediginin kanali
ekleyebilirsiniz.

3.5.3.Zamanlama Sekli-Uzaktan kumanizin Gizerindeki
<P tuslan kullanilarak her giin, her hafta, bir defa
olarak zamanlama gekli segilebilir.
3.5.4.Saat-lzlenecek olan yayinin hangi saat de
izlenilmeye baslanacagini bu bélimden i

ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumanda Uzerinde ki sayisal tuslar kullanarak, yayini izlemeye
baslanacak olan zamani ayarlanabilirsiniz.

3.5.5.Haftanin Ginu-Zamanlama Sekli béliminde her hafta segilirse bu bélum aktif hale
gelecektir.Uzaktan kumanda Gzerinde ki <P tuslan kullanilarak haftanin bir giini secilebilir.
3.5.6.Sure-Izlenilecek olan yayinin siiresini Kumanda Gzerindeki sayisal tuslar kullanarak
girebilirsiniz.




3.6.Kilit Kontrol

Bu secenek ile cihazinizdaki tum kilitleri
dizenleyebilirsiniz.

3.6.1.Ayar Kilidi-Kanal arama mentisiine Kkilit
koyabilmek amaciyla kullanilir.

3.6.2.Menu Kilidi-Duzenle menusine kilit
koyabilmek amaciyla kullanilr.

3.6.3.Receiver Kilidi-Uydu alicisi aglilirken sifre
kontrollt olarak agilmasi amaciyla kullantlir.
3.6.4.Simdiki Sifre-Uydu alicisinin kullandigi

sifredir. ./
3.6.5.Yeni Sifre; Eger Uydu alicisinin sifresi Sl
degistiriimek istenirse; ilk olarak simdiki sifre Arsstoe e

béliumune kullanilan sifre girilir ardindan yeni
sifre bélimune, belirleyeceginiz sifre yazilir.
3.6.6.Sifreyi Onayla; Sifreyi onayla bolimine
yeni sifrenizi tekrar yazarak, yeni sifrenizi
olusturmus olursunuz.

( Fabrika cikis sifresi 0000 olarak belirtebilirsiniz)

4.ARACLAR

4.1.Bilgi

Bu menuden cihaz ile ilgili versiyon bilgileri
hakkinda bilgi icerir.

4.2.Fabrika Ayarn

Kullanici tarafindan yapilan bitiin degisiklikler
silinerek cihaz fabrika ayarlarina geri
donebilirsiniz.

4.3.Yazilim Giincelleme

Bu meniiden bu uydu alicisindan ayni marka
ve model bir diger uydu alicisina Yazilim, Kanal BT T
listesi veya ayni anda Yazilim ve Kanal listesi
transferi yapabilirsiniz.

Kanal listesi yuklemek icin; Uzaktan
kumandanizin 4 » tuslarini kullanarak Kanal
listesi secenegi Uzerinde @ tus ile transfere
baslayabilirsiniz.

Yazilim yuklemek icin; Uzaktan kumandanizin €4 » tuslarini kullanarak Yazilim
secgenegi Uzerinde © tus ile ilk basta yazilimi olusturup transfer iglemini
baglayabilirsiniz.

Yazilim ve Kanal Listesi ylklemek icin; Uzaktan kumandanizin 4 » tuglarini
kullanarak Yazilim ve Kanal Listesi secenegdi Uzerinde © tus ile ilk basta yazilimi
olusturup transfer islemini baslayabilirsiniz.




4.4 .Ekstralar
4.4.1.Takvim-Bu menlide uzaktan kumanda Uzerinde
ki renkli tuslari kullanarak

® Tusu ile Onceki Ay secenegini segebilirsiniz

® Tusu ile Sonraki Ay secenegini segebilirsiniz.
Tusu ile Onceki Yil segenegini segebilirsiniz.
Tusu ile Sonraki Y1l secenegini segebilirsiniz. | Sadlh, aer. e

4.4.2 . Hesap Makinasi-Uzaktan kumanda lizerinde
ki 4 veya A ¥ tuslari kullanarak ok tusu ile
secebilir hesaplama islemi yapilabilir.

4.5.0yun

Bu menide uydu alicinizin tam ekran 256 renk
( Tetris, Blok Out ve Sokoban ) 3 bulunmaktadir,

ki

4.6.Sistem Ayarlari
Uydu alicinizin tim sistem ayarlarini saklayabilir ve geri yukleyebilirsiniz.

4.6.1.Geri Yukle; Tam kayith veriler ve sistem ayarlari geri alinir. Saklama fonksiyonu ile
kayit edilen veriler ve sistem ayarlari bu fonksiyon ile geri alinabilir. Eger daha énce
saklama fonksiyonu ile higbir veri kayit edilmemis ise cihaz fabrika ayarlarina doner.
4.6.2.Sakla; Tim veri ve sistem ayarlarini saklar. Saklanan veri ve ayarlar geri yikle
fonksiyonu ile geri alinabilir.

5.MODUL BILGISI

Bu mend sifreli yayinlarn ¢ézmek igin kullanilan CAM
moddllere ve Smart kartlara gére degisiklik
gosterebilir. Eger slotlara taki CAM modul yoksa
ekranda her modul icin Modiil Yok mesaji
gorulecektir. CAM modiiller hakkinda detayh bilgi
ve mendilerin kullanimi ile ilgili litfen satin aldiginiz
CAM modulin kullanama kilavuzunu okuyunuz.

BAGLANTI SEMASI
Asagidaki resimde uydu alicinizin baglanti semasini gérebilirsiniz.
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GoldMaster

UYARILAR

Cihazin Gzerine herhangi bir cihaz veya elektronik parga koymayiniz.
Cihaz tizerindeki delikler hava akimini 6nlemek igin kesinlikle kapatiimamalidir.
Cihazi galigan ve i1sinan diger bir cihaz tizerine koymayiniz.
+ Cihazin gevresinde yeterli ve temiz bir bosluk birakin.
» Dig kasay! temizlemek igin yumusak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme maddesi kullanin. Bu anda cihaz
kesinlikle cereyana baglanmig olmamalidir.
+ Cihaz cereyana takili iken bir baglanti yapmayin veya bir baglantiyr s6kmeyin.
+ Cihazi dogrudan giines I1s1gina maruz birakmayin.
+ Cocuklarin havalandirma deliklerinden cihaz igine yabanci cisim sokmalarina izin vermeyiniz.
» Bu uydu alicisinin kuruimasinda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalidir. Aksi halde cihaz tam verimli galigmayacaktir
veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayisi bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baghdir.
+ Cihazin elektrigini mimkinse grup fisten almayin. Tek bir fise takmaniz ¢ok daha iyi olur.
» Cok yagish ve firtinali havalarda cihazi fisten ¢cikarmaniz ve baglantilarini kesmeniz iyi olur.
* Cok yiiksek manyetik alan iceren hoparlér ve TV gibi cihazlarin tizerine ve gok yakinina koymayin.
+» Cihazinizdan en yiiksek oranda verim alabilmek icin bu cihazi segerken gésterdiginiz titizligi canak, kablo ve
LNB’de de yapmanizi tavsiye ederiz.
+ Cihazin uzun sure kullanilmayacak ise ceyran kablosunu prizden gekin.
+ Cihazi 1sI kaynaklari yakinina, dogrudan giines ig1gina, asiri toza ve mekaniksel titresimlere maruz birakmayin.

ONEMLI UYARI
1) Cihaza sifre Coz! kart takarken veya Modil yuvalarina Modiil takarken kesinlikle cihazin kapali olmasina
dikkat ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazilim yiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapal olmasina dikkat ediniz.

3) Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Lutfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Litfen garanti belgenizi dogrusu
ile degistiriniz.

4) Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi icin kapagin takilmasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami disindadir.

5) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yuklerken, CAM veya FAN KART takili olmamasina dikkat
ediniz.

6) Cihazdan cihaza yazilim yuklerken receiver cihazlarinin ayni model olmasina dikkat ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yiukleme isleminde tavsiyemiz yikleme islemi bittikten 10 -
15 saniye sonra RS232 kablosunu sékiniz.

KABIN TEMiZLIGi
Ik su ile nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Hi¢ bir zaman benzin, alkol ve bagka kuvvetli bir kimyasal temizleyici
kullanmayin. Bunlar cihazin dis yapisini bozabilir.

TASIMA

» Cihazi sarsmadan Ust tarafi yukari gelecek sekilde tasiyiniz.
« Birden fazla cihazi st Uste koymayiniz.

» Tasima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

KULLANIM OMRU : 10 YILDIR.
www.goldmaster.com.tr
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