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Sayýn Müþterimiz,
Garanti belgesi vasýtasýyla bize kayýt yaptýrýr iseniz aþaðýdaki avantajlarý elde edeceksiniz.
a) Çok önemli avantaj : Almýþ olduðunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazýlým geliþtirecek olur isek; web sitemizden
bu yazýlýmlarý indirip kullanabilirsiniz, böylece cihazýnýz yeniliklere göre güncellenmiþ olacaktýr.
b) Yine önemli bir avantaj : Veritabanýmýza kayýtlý olacaðýnýz için istediðiniz zaman telefon, fax veya e-mail yolu
ile destek isteyebileceksiniz. Yardým istediðiniz de (garanti haricindeki ek yardým ve destekler gibi) kayýtlý kullanýcý
olup olmadýðýnýza bakýlacaktýr. Tabii ki önceden kayýtlý olduðunuz için biz de ürünümüzle ilgili her türlü soru ve
yardým taleplerinizi karþýlamak için elimizden geleni yapacaðýz.
Evet, bu kadar çok þeyi elde etmek için yapmanýz gereken çok basit.
Garanti Belgesi'nin bir ucunun yýrtýlarak ayrýlabilir olduðuna dikkat ediniz. Bu alana ürünümüzü aldýðýnýz satýcýnýn
kaþesini bastýrýp, alýþ tarihini yazdýrdýktan sonra lütfen diðer alanlarý doldurunuz. Bu bölümü yazdýrdýktan sonra
bize aþaðýdaki 2 þekilden biriyle ulaþtýrýnýz
  (Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;
a) Fax yolu ile  (Fax numaralarýmýz :  (0212) 693 02 24
b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eðer bir tarayýcýnýz var ise garanti belgesinin bu kýsmýnýn taranarak belirtilen
e-mail adresine "ekli dosya" olarak gönderilmesi gerekir.
(E-mail adresimiz :  info@goldmaster.com.tr)
Not : Garanti Belgesi'nin gönderilen parçasýna varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hýzlý yardýmcý olmamýzý
saðlamýþ olursunuz.

ÖNEMLÝ UYARI

1) Cihaza bilgisayardan yazýlým yüklerken cihaz arkasýna takýlacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz.
2)Cihazýnýzýn arkasýndaki seri numarasý ile garanti belgesindeki seri numarasýnýn  ayný olmasý gerekmektedir.
Lütfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazý aldýðýnýz yerde cihazýn garanti belgeleri karýþmýþtýr. Lütfen garanti belgenizi
doðrusu ile deðiþtiriniz.
3) Cihazýn kurulum aþamasýnda LNB’ ye takýlý olan kabloya su giriþi olmamasý için kapaðýn takýlmasýna dikkat
ediniz. Aksi halde cihazýnýza kablodan su girebilir ve su sebebi ile oluþan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
4) USB Disk Uyarýsý
Müzik dinlerken seste kýrýlmalar yaþanýyorsa,sorun kullandýðýnýz
USB diskin bellek hýzýnýn yavaþlýðýndan kaynaklanabilir.Bu nedenle tavsiyemiz
okuma yazma hýzý en az  olan diskler kullanmanýzdýr.7 Mbit/sn USB 2.0
5) Hafýza Kartý Okuyucu Uyarýsý
Düþük veri transfer hýzýna sahip bazý multi veya tekli bellek kartý okuyucularý cihazlarýmýzla
düzgün bir þekilde çalýþmayabilir. Tavsiyemiz  arabirime sahip bir kartUSB 2.0
okuyucu ve en az  hýzýnda bir bellek kartý kullanmanýzdýr. 66X
6) Maks JPEG Resim Çözünürlüðü ve Maks Mp3 Sýkýþtýrma Oraný Uyarýsý
Bu cihaz maks  çözünürlüðündeki resimleri gösterebilmektedir. (Resmin sýkýþtýrma formatýna4256x2848 piksel
göre farklýlýk gösterebilr.)
Bu cihaz maks  sýkýþtýrma oranýna sahip mp3 dosyalarýný oynatabilmektedir.380 Kbps
7) HARÝCÝ USB AYGIT GÜÇ KAYNAÐI UYARISI
Usb port özellikleri aþaðýda belirtilmiþtir;
Çekilebilecek Akým; Maks. 1A.
Voltaj Seviyesi; 5V.
Bu deðerlerin yetmediði harici USB aygýtlar düzgün bir þekilde çalýþmayacaktýr. Bu durumda kullandýðýnýz USB
aygýta uygun harici güç kaynaðý kullanýlamaz.

Ürünümüzden memnun kalmanýz dileðiyle....

 www.goldmaster.com.tr

Kendi güvenl ið in iz iç in, lüt fen aþaðýda tavsiye edi len güvenl ik ta l imat lar ýný okuyunuz.

Çalýþma Voltajý : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz
Aþýrý Yükleme : Uzatma kablolarý, Prizler veya Adaptörlere kaldýrabilecekleri yükün üzerinde cihaz baðlamayýn.
Elektrik þoku veya Yangýna sebep olabilir.
Sývýlar : Uydu alýcýsýný bütün sývýlardan , herhangi bir þekilde sývý damlatan veya sýçratan eþyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.
Ufak Nesneler : Jeton, iðne, vb. nesneler uydu alýcýsýndan uzak tutulmalýdýr. Bu nesneler uydu alýcýsýnýn
havalandýrma del ik ler inden içer iye düþtüðünde uydu al ýcýsýna büyük zarar lar verebi l i r.
Temizleme : Uydu alýcýsýný temizlemeye baþlamadan önce cihazýn fiþini prizden çekin.Hafif nemli yumuþak bir
bezle cihazý temizleyin. Temizlik iþleminde herhangi bir kimyasal kullanmayýn.
Havalandýrma  : Uydu Alýcýsýnýn havalandýrma deliklerini kapatmayýn. Uydu alýcýsýnýn etrafýnda yeterli miktarda
hava akýmýnýn olduðundan emin olun. Uydu alýcýsýný yumuþak tüylü halýlar üzerinde çalýþtýrmayýn, direkt güneþ
ýþýðýndan veya ýsý yayan nesnelerden uzak tutun. Uydu alýcýsýnýn üzerine  çalýþan baþka cihazlar koymayýn.
Aksesuarlar : Tavsiye edi lmeyen herhangi bir aksesuarý c ihazla beraber kul lanmayýn.
LNB ünitesinin Uydu alýcýsýna baðlanmasý : LNB ünitesinden gelen kabloyu uydu alýcýsýna baðlamadan veya
sökmeden önce cihazýn fiþini prizden çekiniz.
Servis : Uydu alýcýsýnýn üst kapaðýný açmayýn. Ýçinde kullanýcýnýn müdahale edebileceði bir parça yoktur. Sadece
yetkili teknik kiþiler tarafýndan kapak açýlabilir. Cihazýn içerisinde insanlar için tehlikeli olabilecek elektrik þoku
riskine sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazýn garantisi açýlmamýþ cihazlar için geçerlidir.
Topraklama : LNB kablosu ve çanak antenin, yýldýrým tehlikesine karþý sistem toprak  hattýna baðlanmasý gerekir.
Yerleþtirme : Uydu alýcýsýný yýldýrým, yaðmur ve direkt güneþ ýþýðýndan korumak için oda içerisinde bir yere
yerleþtiriniz.
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GENEL ÖZELLÝKLER

• Conexant iþlemci ile mükemmel hýz

• 16 Mb SDRam

• 2 Mb Flash

• Toplam 4000 kanal kayýt edebilme

• Radyo modunda Ekran Koruyucu fonksiyonu

• USB(2.0) ile yazýlým ve Kanal listesi güncelleme

• Yanlýþ yazýlým atýlmasý durumunda kendisini koruyabilen flash bellek

• Problem çýkarmayan güçlü elektronik devreler

• Çok düzensiz elektrik deðiþimlerinden bile etkilenmeyen mükemmel besleme devresi

• Merkezi sistemlere mükemmel uyumda çalýþabilme

• Kolay ve kullanýþlý menü dizayný

• Çoklu dil desteði

• Altyazý desteði (bunun için yayýncý kuruluþun uydudan gelen sinyalle beraber alt yazý  desteði de

vermesi gerekir.)

• Teletext desteði (TV’nizde teletext özelliði olmasa bile)

• Ses dili desteði (bunun için yayýncý kuruluþun uydudan gelen sinyalle beraber ses desteði de

vermesi gerekir.)

• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 ve USALS(DiSEqC 1.3) uyumlu

• Gerçek renkli OSD

• Kanal bilgilerini gösteren EPG Elektronik Program Rehberi

• Geliþmiþ kilit sistemleri: Sistem, Kurulum, Ayar ve Kanal Düzenleme kilitleri

• Geliþmiþ PID düzenleme

• Kanal Listesi düzenleme

• Favori listesi düzenleme

• Uydu/TP düzenleme

• 7 Adet Menü dil seçeneði

• Kolay uydu kurulum arabirimi

• Deðiþik formatta görüntü ölçüleri (4:3 ve 16:9)

• Elektrik kesintilerinde hafýzanýn korunmasý

• C/Ku band uydularýndan SCPC/MCPC yayýnlarýný alabilme

• Saklama fonksiyon özelliði USB ve Dahili hafýya kaydetme ( sistem ayarlarýnýzý saklayabilir

istenildiðinde geri yükleyebilirsiniz)

• Kolay anten kurulumu için sinyal seviye göstergesi

• 13/18 V 0/22 Khz ton kontrolleri

• Bekleme konumunda ön panelde görülen saat

• Uydu ve kanal tarafýndan destekleniyorsa çok dilde yayýn alabilme

• 10 Adet Favori listesi düzenleyebilme

• MP3 Dosyalarýný Oynatabilme

• JPEG Resimler için Slayt Gösterisi Özelliði

• Ekraný 13 e bölme (1 kanal canlý izleyebilme)

• Video kontrol özelliði ( Görüntü renk ayarlarýný uydu alýcýnýzdan ayarlayabilme )

• Otomatik Diseqc bulma özelliði ( Baðlý olan sisteminizdeki diseqc ayarlarýnýzý otomatik bulma)

• Geniþ Arama Fonksiyonu ( Uyduda bulunan tüm frekanslarý otomatik bularak listeye ekleme)

• Yazýlým ve Kanal Listesi Gücelleyebilme ( USB & RS-232 )

• Çoklu uydu tarama özelliði
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Ö N P A N E L ( S A T - 5 0 2 0 0 P V R F T A )

1-STANDBY ( Açma/Kapatma): Cihazý açmak ve kapatmak için kullanýlýr.
2- : Kanal deðiþtirmek ve menü içersinde hareket etmek için kullanýlýr.
3-USB: Yazýlým ve Kanal Listesi yükleyebilmek için USB giriþidir.

1- LNB IN (LNB Giriþi): Dijital yayýnlar için LNB Giriþidir.
2- LNB OUT (LNB Çýkýþý): Bu çýkýþtan kablo baðlantýsý yapýlarak diðer dijital
uydu alýcýsýna giriþ yapýlabilir. Böylece LNB’ den gelen görüntü sinyali baþka bir
cihaza aktarýlabilir.
3-VÝDEO: Harici bir cihaza görüntü çýkýþýdýr.
4- AUDIO L/R ( Ses Çýkýþý): Harici bir cihaza stereo ses çýkýþýdýr.
5- SPDIF: Harici bir cihaza DÝJÝTAL ses çýkýþýdýr.
6- TV SCART: Scart tipli TV baðlantý çýkýþýdýr.
7- RF IN: Normal harici anten giriþidir.
8- RF OUT (TV çýkýþý): Cihazýn TV’ye görüntü çýkýþýdýr. TV’nin UHF Bandýnda
arama yaparak görüntüyü bulabilirsiniz.
9-RS-232: Uydu Alýcýsýna Yazýlým ve Kanal listesi yükleyebilmek için PC baðlantýsý
içindir.
10-A/C ( AC güç Kablosu) : 90~250V arasýndaki deðerlerde çalýþan elektrik
kablosudur.

A R K A P A N E L ( S A T - 5 0 2 0 0 P V R F T A )
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1-   Uydu alýcýsýný açýp kapatmak için kullanýlýr.

 2-  

 Ses kesmek için kullanýlýr.

3-   Cihazýn otomatik olarak kapanmasý için bir
zaman aralýðý seçmenizi saðlar.

4-  TV deki görüþ oranýný ayarlamak için kullanýlýr.

5- UHF kanal ayarý menüsünü ekrana getirir ve
UHF kanal ayarýný yapmanýzý saðlar. Görüntü ayarlarýný
yapmanýzý saðlar.

6-  TV ve RADYO modlarý arasýndaki geçiþ
yapmanýzý saðlar.
7- Kanal deðiþtirmek veya frekans deðeri girmek için
kullanýlýr.
8- Bilgi kutusunu ekrana getirmenizi saðlar.
9- Yayýncý kuruluþ tarafýndan sunulan program
rehber bilgisini ekrana getirmenizi saðlar.
10- Menüden çýkmanýzý ve seyrettiðiniz kanala geri
dönmenizi saðlar.
11- Ana menüyü görüntülemek ve bir önceki menüye
geri dönmek için kullanýlýr. Kayýt iþleminde kayýt süresi
ayarlarý menüsünü ekrana çýkarýr.
12- Kanallar arasýnda geçiþi saðlar ve menü
içersindeyken yukarý ve aþaðý hareketini saðlar.
13- Kanal listesini ekrana getirmenizi ve menüden
seçim yapmanýzý saðlar.
14- En son izlediðiniz iki kanal arasýnda hýzlý geçiþ
yapmanýzý saðlar.
15- Ses seviyesini ayarlanmasýný ve menü
içersindeyken sað ve sol hareketini saðlar.
16- Uydu listesini ekrana getirmenizi saðlar.
17- Kanal listesinde sayfa atlatmayý saðlar.
18- Favori grubuna alýnmýþ kanallarýn listesini ekrana
getirmenizi saðlar.
19- Görüntü Ayarý menüsünü ekrana çýkartýr. Kanal
listesinde sayfa atlatmayý saðlar.
20- Ekraný 13’e bölmenizi saðlar. Bulunduðunuz
menüde yapacaðýnýz iþleme göre hýzlý iþlem yapmanýzý
saðlar. Bu tuþlarýn iþlemleri bulunduðunuz menüde
ekranýn altýnda belirtilmiþtir.
21- Yer imi Belirleme tuþu. Bulunduðunuz menüde yapacaðýnýz iþleme göre hýzlý iþlem yapmanýzý
saðlar. Bu tuþlarýn iþlemleri bulunduðunuz menüde ekranýn altýnda belirtilmiþtir.
22- Ýzlediðiniz kanalýn Lisan sesini ve Mono, Sol, Sað ve Stereo olarak seçebilirsiniz. Bulunduðunuz
menüde yapacaðýnýz iþleme göre hýzlý iþlem yapmanýzý saðlar. Bu tuþlarýn iþlemleri bulunduðunuz
menüde ekranýn altýnda belirtilmiþtir.
23- Yer imi atlatma tuþu. Bulunduðunuz menüde yapacaðýnýz iþleme göre hýzlý iþlem yapmanýzý saðlar.
Bu tuþlarýn iþlemleri bulunduðunuz menüde ekranýn altýnda belirtilmiþtir.
24- Ekrandaki görüntüyü dondurmak için kullanýlýr.
25- Þu an için bu tuþ kullanýlmamaktadýr. Ýleride çýkabilecek özelliklerde kullanýlacaktýr.
26- TV’nizin teletext özelliði olmasa bile yayýncý kuruluþ tarafýndan verilen teletext bilgilerini görüntüler.
27- Altyazý lisanýný seçmenizi saðlar.
28- Þu an için bu tuþ kullanýlmamaktadýr. Ýleride çýkabilecek özelliklerde kullanýlacaktýr.
29- Þu an için bu tuþ kullanýlmamaktadýr. Ýleride çýkabilecek özelliklerde kullanýlacaktýr.
30- Þu an için bu tuþ kullanýlmamaktadýr. Ýleride çýkabilecek özelliklerde kullanýlacaktýr.
31- Þu an için bu tuþ kullanýlmamaktadýr. Ýleride çýkabilecek özelliklerde kullanýlacaktýr.
32- Þu an için bu tuþ kullanýlmamaktadýr. Ýleride çýkabilecek özelliklerde kullanýlacaktýr.
33- Þu an için bu tuþ kullanýlmamaktadýr. Ýleride çýkabilecek özelliklerde kullanýlacaktýr.
34- Þu an için bu tuþ kullanýlmamaktadýr. Ýleride çýkabilecek özelliklerde kullanýlacaktýr.

U Z A K T A N K U M A N D A



07

BÝLGÝ KUTUSU

Programla ilgili bilgileri görmek için uzaktan kumandanýzýn
üzerinde bulunan INFO tuþuna basýn. Bilgi kutusunda aþaðýdaki
bilgilere ulaþabilirsiniz.

* Kanal numarasý
* Kanal adý
* Sinyal seviyesi
* Frekans bilgisi
* Uydu Bilgisi
* Altyazý ve teletext bilgisi
* Saat ve Tarih bilgisi
* EPG Bilgi Durumu

EPG ( Elektronik Program Rehberi )
Seyrettiðiniz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diðer yayýnlarla
ilgili sonraki programlarý görmek için uzaktan kumanda
üzerindeki tuþuna basýn. Eðer yayýnla beraber EPG bilgisi
geliyorsa EPG bilgisini ekranda göreceksiniz.  tuþlarýný
kullanarak kanallar arasýnda geçiþ yapmanýzý saðlar ve 
 tuþlarýný kullanarak seçilen kanalla ilgili EPG bilgisiniz
görüntüleyebilirsiniz. 2 çeþit EPG bilgi ekraný vardýr. Açýlan
menüde tekrar  tuþuna bastýðýnýzda EPG bilgisi sýralý olarak
yukarýdan aþaðýya doðru program bilgileri sýralanýr.
Yayýncý kuruluþ tarafýndan gönderilen kýsa bilgiye EPG bilgi
ekranýndan bakabilirsiniz, detaylý geniþ bilgiye ise kumanda
üzerindeki  tuþuna basarak ulaþabilirsiniz.
Rezerve; EPG bilgisi ekranda iken program listesi üzerinde
kumanda üzerindeki OK tuþuna basýldýðýnda programýn
baþlayacaðý zamanda açýlmasýný saðlar.

Teletext
Eðer seçtiðiniz kanal teletext bilgisi gönderiyorsa bilgi kutusunun
sað alt köþesinde  iþareti çýkar. Teletext bilgisini ekranda
görebilmek için uzaktan kumandanýz üzerindeki   tuþuna
basýnýz.

Altyazý
Uzaktan kumanda üzerindeki  tuþuna basarak yayýncýnýn
sunduðu altyazý bilgisinden istediðiniz lisanda olaný seçebilirsiniz.
Eðer yayýncý kuruluþ altyazý bilgisi gönderiyorsa bilgi kutusunda
sembolü belirecektir.

Ses Lisaný
Eðer istediðiniz programda çoklu dil seçenekleri var ise; uzaktan
kumanda ünitesindeki  tuþuna basarak izlediðiniz programýn
ses lisanýný, uzaktan kumandanýz üzerindeki   tuþlarýný
kullanarak seçebilirsiniz. Tekrar  tuþa bastýðýnýzda kumandanýz
üzerindeki  tuþlarýný kullanarak ses modunu Stereo, Mono,
Sað ve Sol kanal olarak ayarlayabilirsiniz.

Kanal Listesi
Uydu Alýcýnýzda kayýtlý olan kanallarý görmek için uzaktan
kumandanýzýn OK tuþuna basarak ulaþabilirsiniz

Kanallarý Sýrala; Bu tuþ ile uydu alýcýnýzda kayýtlý bulunan
kanallarý Uyduya göre Þifreli Sisteme göre, Alfabetik ve Frekans
listesine göre sýralayabilirsiniz.

Favori Düzenle; Bu tuþ ile Favori tuþuna bastýðýnýzda hangi
favori grubunun olmasýný istediðiniz listeyi ekrana getirir ve
görünmesini istediðiniz favorileri seçmenizi saðlar.

Kanal Bulma; Bu tuþ ile kanal listesinde bulunan kanallar
arasýnda belirteceðiniz kanal adýný bulmanýzý saðlar.

Ana Menü
Bu uydu alýcýsýnýn fonksiyonlarýnýn çoðu ana menüye girerek
kontrol edebilir. Ana menüye girmek için uzaktan kumanda
ünitesindeki MENÜ tuþuna basýnýz. Ana menü ekranda belirdikten
sonra  ve   tuþlarýný menü içersinde istediðiniz fonksiyon
baþlýðýný seçmek için kullanabilirsiniz. Seçilen fonksiyonu
onaylamak veya alt menülere girebilmek için OK tuþuna basýnýz.
  tuþlarý seçilen fonksiyonun içeriðini deðiþtirmek için kullanýlýr.
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1.KANAL LÝSTESÝ

1.1.Kanal Listesi Düzenleyicisi

Sýralama; Bu seçenekte kanallarý A ~ Z ye, Frekansa göre,
Þifresiz den Þifreliye ve Varsayýlan olarak sýralama seçenekleri
mevcuttur.
A~Z; Kanal listenizi Alfabetik olarak sýralamanýzý saðlar.
Frekans; Kanal listenizi Frekans sýrasýna göre sýralamanýzý
saðlar.
Þifresiz~Þifreli; Kanal listenizi Þifresiz kanallardan þifreli
kanallara göre sýralamanýzý saðlar.
Varsayýlan; Kanal listenizi varsayýlan sýralama seçeneðine
göre sýralamanýzý saðlar.

Düzenleme Modu Seç;  Bu seçenekte kanal kilitleme, kanal
taþýma, kanal silme, kanal atlatma, favori düzenleme ve
kanal ismi düzenle seçenekleri mevcuttur.
Kanal Kilitleme; Kanal Listesi Düzenleyici menüsünde kumanda üzerinde bulunan sarý tuþa basýnýz.
Karþýnýza çýkan menüden Kanal Kilitleme menüsü üzerinde ok tuþuna basýnýz. Kanal listesizde bulunan
kanallardan kilitlemek istediðiniz kanallarý kanal üzerinde ok tuþuna basarak kilitlemek istediðiniz kanallarý
Kilitli Kanallar menüsüne taþýyarak kilitlemiþ olursunuz. Kilitli
bulunan kanallarýn kilidini kaldýrmak için Kilitli kanallar
menüsünde iken kanal üzerinde kumanda üzerinde bulunan
OK tuþuna basarak kilidi kaldýrabilirsiniz.
Kanal Taþýma; Kanal Listesi Düzenleyici menüsünde kumanda
üzerinde bulunan sarý tuþa basýnýz. Karþýnýza çýkan menüden
Kanal Taþýma seçeneðini üzerinde OK tuþuna basarak kanal
listenizde bulunan kanallarý belirteceðiniz yere taþýyabilirsiniz.
Kanallar üzerinde kumanda üzerindeki OK tuþuna basarak
Seçilen Kanallar bölümüne taþýyýnýz. Kumanda üzerindeki
yukarý/aþaðý tuþlarýný kullanarak taþýyacaðýnýz sýraya geliniz.
Kanal listenizden belirlediðiniz sýraya taþýmak için kumanda
üzerinde bulunan sað/sol tuþlarýný kullanarak Seçilen Kanallar
bölümündeki kanallar üzerinde yeþil tuþa basarak iþlemi
gerçekleþtirebilirsiniz.
Kanal Silme; Kanal Listesi Düzenleyici menüsünde kumanda üzerinde bulunan sarý tuþa basýnýz. Karþýnýza
çýkan menüden Kanal Silme seçeneði üzerinde OK tuþuna basarak kanal listenizde bulunan kanallarý
silebilirsiniz.
Kanallar üzerinde yukarý/aþaðý ve OK tuþlarýný kullanarak Seçilen Kanallar bölümüne taþýyýnýz. Belirlediðiniz
kanallarý silmek için kumanda üzerindeki sað/sol tuþlarýný kullanarak Seçilen kanallar bölümündeki kanallar
üzerinde yeþil tuþa basarak kanallarý silebilir veya bulunduðunuz uydudaki tüm kanallarý silmek için kumanda
üzerindeki mavi tuþ ile tüm kanallarý silebilirsiniz.
Kanal Atlatma; Kanal Listesi Düzenleyici menüsünde
kumanda üzerinde bulunan sarý tuþa basýnýz. Karþýnýza çýkan
menüden Kanal Atlatma seçeneði üzerinde OK tuþuna
basarak kanal listenizde bulunan kanallarý Atlatabilirsiniz.
Kanallar üzerinde yukarý/aþaðý ve OK tuþlarýný kullanarak
Seçilen Kanallar bölümüne taþýyýnýz.
Favori Düzenle; Kanal Listesi Düzenleyici menüsünde
kumanda üzerinde bulunan sarý tuþa basýnýz. Karþýnýza çýkan
menüden Favori Düzenleme seçeneði üzerinde OK tuþuna
basarak Favori listenizi düzenleyebilirsiniz.
Favori Gruplarýndan birini seçtikten sonra kanal listenizde
bulunan kanallarý kumanda üzerindeki OK tuþuna basarak
seçtiðin gruba kanallarý ekleyebilirsiniz. Eklediðiniz kanallarý
favori listesinden çýkartmak için kanal üzerinde OK tuþuna basarak favori listenizden kanallarý çýkartabilirsiniz.
Eðer farklý baþka favori grubunu oluþturmak isterseniz kumandanýz üzerindeki yeþil tuþa basarak favori
listesini ekrana çýkartabilirsiniz…
Açýlan Menüden;

Favori Kilitleme; Bu seçenekle belirlediðiniz favori grubunu
kilitleyebilirsiniz.

Favori Ýsmini Düzenle; Bu seçenekte favori isimlerini
deðiþtirebilirsiniz.

Kanal Ýsmini Düzenle; Kanal Listesi Düzenleyici menüsünde
kumanda üzerinde bulunan sarý tuþa basýnýz. Karþýnýza
çýkan menüden Kanal Ýsmini Düzenle seçeneði üzerinde
OK tuþuna basarak kanal listenizde bulunan kanallarýn
isimlerini düzenleyebilirsiniz.
Kanal listenizde bulunan kanallar üzerinde düzenlemek
istediðiniz kanalý kumanda üzerindeki OK tuþuna basarak
açýlan yardýmcý klavye menüsünden kanal ismini
düzenleyebilirsiniz.
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1.2.Kanal Listesi Seçeneði
1.2.1.Kanal Listesi Görüntüsü; Bu seçenekte açýk ve kapalý olarak
iki seçenek mevcuttur;
Açýk: Kanal listenizden seçtiðiniz kanal açýldýktan sonra kanal listesinin
ekranda kalýr ve tekrar ok tuþuna basýnca liste yok olur.
Kapalý; Kanal listesinden seçtiðiniz kanal açýldýktan sonra kanal
listesinin ekranda kalmamasý için kullanabilirsiniz.
1.2.2.Kanal Listesi Slaydý; Kanal listesi seçeneði ekranda iken açýlan
Kanallarý sýrala ve Favori düzenle menülerinin slaytlý ve direk açýlmasýný
ayarlayabilirsiniz.
Açýk;  Açýk konumda iken slaytlý olarak açýlýr.
Kapalý; Kapalý konumda iken direk olarak açýlýr.
1.2.3.Favori Listesini Kilitle; Kanal listesi açýk konumda iken kumanda
üzerindeki yeþil tuþa bastýðýnýzda gözükmesini istediðiniz favori
gruplarýný seçebilirsiniz. Bu seçenekte açýk ve kapalý olarak iki seçenek
mevcuttur;
Açýk: Kumanda üzerindeki fav tuþuna bastýðýnýzda açýlan favori
listesinde çýkmasýný istediðiniz favori gruplarýný listeden eklemek için
þifre sorar.
Kapalý; Kumanda üzerindeki fav tuþuna bastýðýnýzda açýlan favori
listesinde çýkmasýný istediðiniz favori gruplarýný listeden eklemek için
þifre sorar.
1.2.4.Sadece Filtrelenmiþ Liste Görüntüsü; Kanal listesi seçeneðinde
bulunan kanal sýralama fonksiyonunda sýraladýðýnýz kanallarý filtrelemek
için kullanabilirsiniz.
Açýk; Açýk konumda iken kanal sýralama fonksiyonu ile yapýlan, sadece
sýralama yaptýðýnýz seçenekteki kanallar gözükür.
Kapalý; Kapalý konumda iken kanal sýralama fonksiyonu ile yapýlan
kanallar ile diðer tüm listede gözükür.
1.2.5.Otomatik Kanal Deðiþtirme; Bu özellikte Kapalý, 5, 10 ve 15
sn olarak seçenekleri vardýr. 5 sn seçeneðini ayarlarsanýz kanallar
üzerinde kumanda üzerindeki yukarý tuþuna basarak ileriye doðru 5 þer saniye arayla otomatik kanal atlatmaya
baþlar. Kumandanýzýn aþaðý tuþuna basarsanýz 5 þer saniye arayla geri doðru kanallarý atlatmaya baþlar. Beðendiðiniz
kanal üzerinde kumandanýzýn OK tuþuna basarak o kanalý
izleyebilirsiniz. Otomatik kanal atlatma özelliðini iptal etmek için
menüdeki seçeneði kapalý konuma alarak bu iþlemi iptal edebilirsiniz.
2.AYARLAR
2.1.Zaman Ayarlarý
2.1.1.Zaman Ayarlarý; Zaman ayarlarý seçeneðini Otomatik ve Manuel
olarak ayarlayabilirsiniz.
· Otomatik; Bu seçenekte zaman ayarlarý saat farkýný
belirterek uydu saatini kullanýr.
2.1.2.Saat Farký; GMT ile bulunduðunuz bölge arasýndaki standart
zaman farkýný girerek uydu alýcýsýn yerel saatini doðru olarak
ayarlamasýný saðlayabilirsiniz. Kumandanýz üzerindeki  tuþlarýný
kullanarak 30 dakika ve 1 saatlik bloklar halinde zamaný
ayarlayabilirsiniz.
· Manuel; Bu seçenekte zaman ayarýný manuel olarak Saat ve Tarih ayarýný yapmak için kullanýlýr.
2.1.3.Saat Modu; Bu fonksiyonda uydu alýcýnýzýn saat göstergelerini 12 saat üzerinden veya 24 saat üzerinden
gösterilmesini uzaktan kumandanýzda bulunan tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz.
2.1.4.Açýlma Modu; Bu seçenekte uzaktan kumandanýzýn üzerindeki

 tuþlarýný kullanarak Bir Defa, Günlük, Haftalýk ve Kapalý
seçeneklerini seçebilirsiniz.
a.Bir Defa; Bu seçenekte açýlma modunu 1 defa olmak üzere Açýlýþ
Tarihi, Açýlýþ Zamaný ve Açýlýþ Servisi ayarlarý yapýlmaktadýr.
· Açýlýþ Tarihi; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde bulunan
OK tuþuna basarak karþýnýza çýkan takvimden açýlýþ tarihini
seçebilirsiniz.
· Açýlýþ Zamaný; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþu veya Sayýsal tuþlarý kullanarak açýlýþ zamanýný
ayarlayabilirsiniz.
· Açýlýþ Servisi; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþuna basarak karþýnýza çýkan kanal listesi seçeneðinden
açýlmasýný istediðiniz kanalý seçebilirsiniz.
b.Günlük; Bu seçenekte açýlma modunu günlük olmak üzere Açýlýþ Zamaný ve Açýlýþ Servisi ayarý yapýlmaktadýr.
· Açýlýþ Zamaný; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde bulunan OK tuþu veya Sayýsal tuþlarý kullanarak
açýlýþ zamanýný ayarlayabilirsiniz.
· Açýlýþ Servisi; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþuna basarak karþýnýza çýkan kanal listesi seçeneðinden
açýlmasýný istediðiniz kanalý seçebilirsiniz.
c.Haftalýk; Bu seçenekte açýlma modunu Haftalýk olmak üzere Açýlma
Günleri, Açýlýþ Zamaný ve Açýlýþ servisi ayarý yapýlmaktadýr.
· Açýlma Günleri; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþuna basarak karþýnýza çýkan Açýlýþ günleri
Penceresinden açýlmasýný istediðiniz günleri seçebilirsiniz.
· Açýlýþ Zamaný; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþu veya Sayýsal tuþlarý kullanarak açýlýþ zamanýný
ayarlayabilirsiniz.
· Açýlýþ Servisi; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþuna basarak karþýnýza çýkan kanal listesi seçeneðinden
açýlmasýný istediðiniz kanalý seçebilirsiniz
d.Kapalý; Bu seçenekte Açýlma modunu kapalý hale getirerek seçeneðin pasif durumda olmasýný saðlayabilirsiniz.
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2.1.5.Kapanma Modu; Bu seçenekte uzaktan kumandanýzýn üzerindeki  tuþlarýný kullanarak Bir Defa,
Günlük, Haftalýk ve Kapalý seçeneklerini seçebilirsiniz.
a.Bir Defa; Bu seçenekte açýlma modunu 1 defa olmak üzere Kapanýþ Tarihi ve Kapanýþ Zamaný ayarlarý
yapýlmaktadýr.
· Kapanýþ Tarihi; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde bulunan OK tuþuna basarak karþýnýza çýkan
takvimden kapanýþ tarihini seçebilirsiniz.
· Kapanýþ Zamaný; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde bulunan OK tuþu veya Sayýsal tuþlarý kullanarak
kapanýþ zamanýný ayarlayabilirsiniz.
b.Günlük; Bu seçenekte açýlma modunu günlük olmak üzere Açýlýþ
Zamaný ayarý yapýlmaktadýr.
· Kapanýþ Zamaný; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþu veya Sayýsal tuþlarý kullanarak kapanýþ zamanýný
ayarlayabilirsiniz.
c.Haftalýk; Bu seçenekte açýlma modunu Haftalýk olmak üzere
Kapanma Günleri ve Kapanýþ Zamaný ayarý yapýlmaktadýr.
· Kapanma Günleri; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþuna basarak karþýnýza çýkan kapanma günleri
penceresinden kapanmasýný istediðiniz günleri seçebilirsiniz.
· Kapanýþ Zamaný; Bu seçenekte kumandanýzýn üzerinde
bulunan OK tuþu veya Sayýsal tuþlarý kullanarak kapanýþ zamanýný
ayarlayabilirsiniz.
d.Kapalý; Bu seçenekte Kapanma modunu kapalý hale getirerek
seçeneðin pasif durumda olmasýný saðlayabilirsiniz.
 2.2.Zamanlayýcý Ayarlarý

Tuþu ile eklediðiniz zamanlayýcý ayarýný silebilirsiniz.
Tuþu ile yeni bir zamanlayýcý ekleyebilirsiniz.

1.2.1.Baþlangýç Tarihi; Kanalýn açýlýþ zamanýný Gün / Ay / Yýl olarak seçebilirsiniz.
1.2.2.Baþlangýç Zamaný;  Kanalýn Saat ve Dakika olarak baþlangýç zamanýný ayarlayabilirsiniz.
1.2.3.Bitiþ Tarihi; .Zamanlayýcý ayarýnýn bitiþ tarihini ayarlayabilirsiniz
1.2.4.Bitiþ Zamaný; . Zamanlayýcý ayarýnýn bitiþ süresini ayarlayabilirsiniz
1.2.5.Servis; Kumanda üzerindeki OK tuþuna basarak kanal listesini ekrana getirip kanalý seçebilirsiniz.
1.2.6.Mod; Bir Defa, Günlük, Haftalýk ve Kapalý olarak özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
1.2.7.Tip; Bu seçenekte yapmýþ olduðunuz kanalý oynat veya kaydediliyor seçenekleri ile kanalý harici taktýðýnýz
usb aygýtýnýza kaydeder veya sadece belirtilen saatte kanalý açar.
2.3.Menü Ayarlarý
 2.3.1.Menü Þeffaflýðý; Bu þeçenekte menü þeffaflýðýný -50 ~ +50 arasýnda ve Varsayýlan seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
2.3.2.Bilgi Kutusu Pozisyonu; Kanal deðiþtirildiðinde ekrana gelen
bilgi kutusunun ekrandaki yerini yukarý-aþaðý þeklinde kumandanýz
üzerindeki  tuþlarýný kullanarak deðiþtirmenizi saðlar.
2.3.3.Bilgi Kutusu Görüntülenme Süresi; Kanal deðiþtirme sýrasýnda
ekrana gelen bilgi kutusunun ekranda kalma süresini kumandanýz
üzerindeki  tuþlarýný kullanarak Açýk, Gizle,1san,5san,10san
ve 30 san olarak ayarlayabilirsiniz.
2.3.4.Ses Seviyesi Görüntülenme Süresi; Ses seviyesi deðiþtirme
sýrasýnda ekrana gelen ses seviye kutusunun ekranda kalma
süresini kumandanýz üzerindeki  tuþlarýný kullanarak 1san,
3san, 5san,10san ve 30 san olarak ayarlayabilirsiniz.
2.3.5.EPG OSD Tipi : Þeffaf EPG Görünümü ve EPG içinde
Görüntü olmak üzere 2 Çeþit EPG ODS si mevcuttur.
  TV yayýný üzerinde EPG tuþunaÞeffaf EPG Görünümü :
bastýðýnýzda Þeffaf EPG menüsü ekrana gelir.
 EPG içinde Görüntü :  TV yayýný üzerinde EPG tuþuna bastýðýnýzda Ekranýn sað üst köþesinde TV yayýný ile birlikte
EPG menüsü ekrana gelir.
2.3.6.EPG Zaman Aralýðý : EPG Zaman Aralýðýný 1:30, 2:00, 3:00 ve 4:00 saatler arasýnda program rehberini
sýralar.
2.3.7.Kanal Geçiþ Modu  : Ýki çeþit kanal geçiþ modu bulunmaktadýr (donarak ve siyah ekran) bunlarýn arasýnda
seçim yapabilrsiniz.
2.4.Ebeveyn Kontrolü
2.4.1.Yaþ Sýnýrý; Yayýncý kuruluþun gönderdiði bilgiler ile kullanýcýnýn
belirttiði yaþ sýnýrlamasýnýn Açýk, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ve 18 yaþ
sýnýrlamalarý ile sansürlü yayýnlarý seyretmesi engellenir. Açýk
Seçeneði ise herhangi bir kýsýtlama yok demektir.
2.4.2.Þifreyi Deðiþtir; Yeni Þifreyi ayarlamak için Þifre Deðiþtir
fonksiyonu üzerinde kumandanýz üzerindeki OK tuþuna basýnýz.
Ekranýn ortasýnda beliren Yeni Þifre Bilgi kutusuna uzaktan kumanda
üzerindeki sayýsal tuþlarý kullanarak yeni þifrenizi yazýnýz, Tekrar
ekran ortasýnda beliren Þifreyi Onayla bilgi kutusuna yeni þifreyi
tekrar yazarak þifreyi deðiþtirmiþ olursunuz. En son olarak ekran
ortasýnda belirtilen Yeni Þifre Bilgi kutusu içersinde Þifre deðiþtirildi
mesajýný gördüðünüzde iþleminiz tamamlanmýþ olacaktýr.
Eðer Þifre yanlýþ mesajý yazarsa bilgi kutusunda tekrar deneyerek
þifrenizi dikkatli bir þekilde yazarak iþleminizi tamamlayabilirsiniz.
2.4.3.Sistem; Bu seçenekte Kilidi aç ve Kilitle seçenekleri ile uydu alýcýnýzý kapatýp açtýðýnýzda þifre isteyip,
istememesi için ayarlayabilirsiniz.
2.4.4.Kurulum; Bu seçenekte Kilidi aç ve Kilitle seçenekleri ile kurulum menüsünde yapacaðýnýz deðiþikler için
þifre isteyip, istememesi için ayarlayabilirsiniz.
2.4.5.Ayarlar; Bu seçenekte Kilidi aç ve Kilitle seçenekleri ile Ayarlar menüsünde yapacaðýnýz deðiþikler için þifre
isteyip, istememesi için ayarlayabilirsiniz.
2.4.6.Kanal Düzenleme; Bu seçenekte Kilidi aç ve Kilitle seçenekleri ile Kanal Düzenleme menüsünde yapacaðýnýz
deðiþikler için þifre isteyip, istememesi için ayarlayabilirsiniz.
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2.5.Dil Seçenekleri

2.5.1.Menü Dili; Uydu alýcýsý menü lisanýný deðiþtirmek için kumandanýz üzerindeki  tuþlarýný kullanarak
menü dilini ayarlayabilirsiniz.
2.5.2.Ses Dili; Uydu alýcýsýnýn ses lisaný önceliðini belirlemek için
kullanýlýr. Eðer seyredilen yayýn çok lisanda yayýn yapýyorsa ve
ses lisaný olarak ayarlanan lisan bu lisanlar içerisinde varsa
öncelikli olarak ses lisaný olarak ayarlanan lisan otomatik olarak
seçilir.
2.5.3.Ses Dili 2; ; ilk Seçilen lisanda yayýn yapmýyorsa ikinci olarak
ayarlanan lisan otomatik olarak seçilir.
2.5.4.Altyazý Dili; ; Eðer yayýnla beraber altyazý bilgisi
geliyorsa bu altyazý bilgisinin dilini seçmek için kullanýlýr.
2.5.5.Altyazý Dili 2; Eðer yayýnla beraber ilk altyazý bilgisi yok
ise ikinci seçiminizdeki altyazý bilgisinin dilini seçmek için kullanýlýr.

2.6.A/V Çýkýþ Ayarlarý

2.6.1.TV Tipi; TV’lerde bir çok görüntü sistemi vardýr ve uydu
alýcýnýz buna uygun tasarlanmýþtýr. Kumandanýz üzerinde bulunan

  tuþlarýný kullanarak TV’nizin görüntü sistemine uygun olan
seçeneði PAL, NTSC ve Otomatik olarak seçebilirsiniz.
2.6.2.TV Görüntü Oraný; TV ekranýnýn þekline göre ekran formatýný
4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz.
2.6.3.Ekran Formatý; Ekran geniþliðini ve yayýnýn ekran üzerindeki
Letter Box ve Pan Scan olarak þeklini ayarlar.
2.6.4.Video Çýkýþ Modu; Uydu alýcýnýzdan net görüntü alabilmeniz
için TV’nize uygun olan video çýkýþ seçeneðini Kumandanýz
üzerinde bulunan  tuþlarýný kullanarak RGB, YUV ve CVBS
olarak ayarlayabilirsiniz.
2.6.5.Ses Modu; Kumandanýz üzerindeki  tuþlarýný kullanarak
ses modunu Stereo, Mono, Sað ve Sol kanal olarak
ayarlayabilirsiniz.
2.6.6.RF Tipi;  RF Tipi standardýný PAL G, PAL I veya PAL K
seçeneklerinden birini olarak kumandanýz üzerinde bulunan 
tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz. Türkiye’ deki televizyonlar
PAL G standardýnda çalýþmaktadýr.
2.6.7.RF Çýkýþý; Uydu alýcýsýnýn modülatör çýkýþ kumandanýz
üzerinde bulunan   tuþlarýný kullanarak UHF 21-69 arasýnda
ayarlayabilirsiniz. Baþlangýçta UHF 38. kanala ayarlanmýþtýr.
2.6.8.Görüntü Ayarý; Bu seçenekte Varsayýlan ve Özel olmak
üzere iki seçenek vardýr. Varsayýlan seçeneði seçili olduðunda
Parlaklýk, Kontrast ve Renk ayarlarýný deðiþtiremezsiniz, Özel
seçeneðinde ise sizin belirleyeceðiniz renk tonlarýna göre
ayarlamanýzý saðlamak için kullanýlýr.
2.6.9.Parlaklýk; Görüntü ayarýnýzýn Parlaklýk ayarýný 20~80 arasýnda
deðiþtirebilirsiniz
2.6.10.Kontrast; Görüntü ayarýnýzýn Kontrast ayarýný 20~80
arasýnda deðiþtirebilirsiniz
2.6.11.Renk; Görüntü ayarýnýzýn Renk ayarýný 20~80 arasýnda
deðiþtirebilirsiniz

3.KURULUM

3.1.Uydu / TP Düzenle

3.1.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek için kumandanýzýn
üzerindeki  tuþlarý veya OK tuþuna basýnýz. Ekranda beliren
listede uydu isimleri derecelerine göre sýralandýrýlmýþtýr. Anteni
ayarladýðýnýz uydunun ismini listeden bularak seçiniz.
3.1.2.Frekans; Ayarlamak istediðiniz Transponder frekansýný
uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak
girebilirsiniz. Kumandanýzýn üzerindeki  tuþlarý veya OK tuþu
ile TP listesinde bulunan frekanslar arasýnda seçim yapabilirsiniz.
3.1.3.LNB Gücü; Bu fonksiyon LNB voltaj çýkýþýný kontrol eder.
Eðer LNB uydu alýcýsý dýþýnda harici bir güç kaynaðý tarafýndan
besleniyorsa LNB gücünü kapalý konuma getirin. Eðer LNB direkt
olarak uydu alýcýsýndan besleniyorsa LNB gücünü açýk konuma
getirin.
3.1.4.LNB Tipi; Uydu alýcýnýzdan kaliteli bir yayýn alabilmeniz için
çanak anteninizde takýlý olan LNB’ nin tipini uzaktan
kumandanýzdaki  tuþlarýný kullanarak veya OK tuþuna basarak
ekrana gelen LNB Tipi penceresinden seçebilirsiniz.



3.1.5.LNB Frekansý; Çalýþma frekanslarýna göre deðiþik
LNB tipleri mevcuttur. Sizde çanak antenle beraber
kullandýðýnýz LNB’ nin frekansýna göre uygun frekansý
uzaktan kumandanýzdaki  tuþlarýný kullanarak seçiniz.
3.1.6.DiSEqC 1.0; Uydu alýcýnýza baðladýðýnýz çanak
antenler için DÝSEqC Switch kullanýyorsanýz uydu
listesinde ismi bulunan uyduya dönük çanak anteninizden
gelen kabloyu DÝSEqC Switch de baðladýðýnýz giriþi
DÝSEqC seçimi bölümünden uzaktan kumandanýzdaki
sol  tuþlarýný kullanarak (Giriþ 1,Giriþ 2,Giriþ 3,Giriþ
4)olarak seçebilirsiniz.

Otomatik Bulma; Diseqc giriþ ayarlarýný otomatik bulmak
için kullanýlýr. Diseqc 1.0 üzerinde kýrmýzý tuþa bastýðýnýzda
diseqc giriþini otomatik olarak bulur.
3.1.7.DiSEqC 1.1; DÝSEqC 1.1 switch ve DÝSEqC 1.0
switch kullanýldýðý takdirde uydu
alýcýsýna 16 çanak baðlayabilmek mümkündür. Bunun
için 4 adet Diseqc 1.0 switch ve 1 adette merkez olmak
üzere Diseqc 1.1 switch kullanarak baðlayabilirsiniz.
3.1.8.Kanal Arama; Seçtiðiniz uydu ile ilgili LNB ayarlarýný
doðru bir þekilde yaptýktan sonra ayarladýðýnýz uydudan
alabileceðiniz kanallarý aramak için Kanal Arama
fonksiyon baþlýðýný seçerek OK tuþuna basýnýz.

3.2.Motor Ayarlarý
3.2.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek için kumandanýzýn üzerindeki  tuþlarý veya OK
tuþuna basýnýz. Ekranda beliren listede uydu isimleri
derecelerine göre sýralandýrýlmýþtýr. Anteni ayarladýðýnýz
uydunun ismini listeden bularak seçiniz.
3.2.2.Frekans; Ayarlamak istediðiniz Transponder
frekansýný uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal tuþlarý
kullanarak girebilirsiniz. Kumandanýzýn üzerindeki 
tuþlarý veya OK tuþu ile TP listesinde bulunan frekanslar
arasýnda seçim yapabilirsiniz.
3.2.3.Motor; Bu seçenekte Ayarlamak istediðiniz
seçeneklerden Hiçbiri, DiSEqC 1.2 ve USALS
seçeneklerinden birini seçiniz.
3.2.3.1.Hiçbiri; Bu seçenekte kullandýðýnýz motor seçeneði
pasif konumdadýr.
3.2.3.2..DiSEqC 1.2; Kullandýðýnýz motor diseqc motor ise bu seçenek seçilerek aktif edilir ve diseqc
motor ayarlarýný yapabilirsiniz.
a.Adým Hareket; Bu seçenekte diseqc motorlu çanak
anteninizi doðu ve batý yönüne hassas olarak hareket
ettirmek için uzaktan kumandada ki  tuþlarýný
kullanarak Sürekli, Adým1, Adým2, Adým3 ve Adým4
olmak üzere kademeli olarak hýzýný ayarlayabilirsiniz.
b.Hareket; Bu seçenekte diseqc motorlu çanak anteninizi
doðu ve batý yönüne hareket ettirmek için uzaktan
kumandada ki  tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz.
c.Motor Kontrolü; Bu seçenekte Kaydedilmiþ pozisyona
git, Uydu Pozisyonunu Kaydet,
·•Referansa Git, Tekrar Hesapla, Doðu Limitini Belirle,
Batý Limitini Belirle ve Limit Belirlemeyi Kapat seçenekleri
bulunmaktadýr.
·•Kaydedilmiþ Pozisyona Git; Bu seçenekte daha önceden kaydedilmiþ pozisyona gitmek için
kullanýlýr.
·•Uydu Pozisyonuna Kaydet; Bu seçenekte Uydu
pozisyonuna kaydetmek için kullanýlýr.
·•Referansa Git; Çanak anteniniz diseqc motor Referans
noktasýna döner.
·•Tekrar Hesapla; Daha önceden ayarlarmýþ limit ayarýný
siler.
·•Doðu Limitini Belirle; Doðu limitini belirlemenizi saðlar.
·•Batý Limitini Belirle; Batý limitini belirlemenizi saðlar.
·•Limit Belirlemeyi Kapat; Limit Pozisyon ayarlarýný pasif
duruma düþürür.
3.2.3.3.USALS; Eðer USALS uyumlu motor
kullanýyorsanýz, bu menüdeki fonksiyonlarý kullanarak
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3.1.5.LNB Frekansý; Çalýþma frekanslarýna göre deðiþik
LNB tipleri mevcuttur. Sizde çanak antenle beraber
kullandýðýnýz LNB’ nin frekansýna göre uygun frekansý uzaktan
kumandanýzdaki  tuþlarýný kullanarak seçiniz.
3.1.6.DiSEqC 1.0; Uydu alýcýnýza baðladýðýnýz çanak antenler
için DÝSEqC Switch kullanýyorsanýz uydu listesinde ismi
bulunan uyduya dönük çanak anteninizden gelen kabloyu
DÝSEqC Switch de baðladýðýnýz giriþi DÝSEqC seçimi
bölümünden uzaktan kumandanýzdaki sol  tuþlarýný
kullanarak (Giriþ 1,Giriþ 2,Giriþ 3,Giriþ 4)olarak seçebilirsiniz.

Otomatik Bulma; Diseqc giriþ ayarlarýný otomatik bulmak
için kullanýlýr. Diseqc 1.0 üzerinde kýrmýzý tuþa bastýðýnýzda
diseqc giriþini otomatik olarak bulur.
3.1.7.DiSEqC 1.1; DÝSEqC 1.1 switch ve DÝSEqC 1.0 switch
kullanýldýðý takdirde uydu
alýcýsýna 16 çanak baðlayabilmek mümkündür. Bunun için
4 adet Diseqc 1.0 switch ve 1 adette merkez olmak üzere
Diseqc 1.1 switch kullanarak baðlayabilirsiniz.
3.1.8.Kanal Arama; Seçtiðiniz uydu ile ilgili LNB ayarlarýný
doðru bir þekilde yaptýktan sonra ayarladýðýnýz uydudan
alabileceðiniz kanallarý aramak için Kanal Arama fonksiyon
baþlýðýný seçerek OK tuþuna basýnýz.

3.2.Motor Ayarlarý

3.2.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek için kumandanýzýn
üzerindeki  tuþlarý veya OK tuþuna basýnýz. Ekranda beliren listede uydu isimleri derecelerine göre
sýralandýrýlmýþtýr. Anteni ayarladýðýnýz uydunun ismini listeden
bularak seçiniz.
3.2.2.Frekans; Ayarlamak istediðiniz Transponder frekansýný
uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak
girebilirsiniz. Kumandanýzýn üzerindeki  tuþlarý veya OK
tuþu ile TP listesinde bulunan frekanslar arasýnda seçim
yapabilirsiniz.
3.2.3.Motor; Bu seçenekte Ayarlamak istediðiniz
seçeneklerden Hiçbiri, DiSEqC 1.2 ve USALS
seçeneklerinden birini seçiniz.
3.2.3.1.Hiçbiri; Bu seçenekte kullandýðýnýz motor seçeneði
pasif konumdadýr.
3.2.3.2..DiSEqC 1.2; Kullandýðýnýz motor diseqc motor ise
bu seçenek seçilerek aktif edilir ve diseqc motor ayarlarýný
yapabilirsiniz.
a.Adým Hareket; Bu seçenekte diseqc motorlu çanak anteninizi doðu ve batý yönüne hassas olarak hareket
ettirmek için uzaktan kumandada ki  tuþlarýný kullanarak
Sürekli, Adým1, Adým2, Adým3 ve Adým4 olmak üzere
kademeli olarak hýzýný ayarlayabilirsiniz.
b.Hareket; Bu seçenekte diseqc motorlu çanak anteninizi
doðu ve batý yönüne hareket ettirmek için uzaktan kumandada
ki  tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz.
c.Motor Kontrolü; Bu seçenekte Kaydedilmiþ pozisyona git,
Uydu Pozisyonunu Kaydet,
Doðu Limitini Belirle, Batý Limitini Belirle ve Limit Belirlemeyi
Kapat seçenekleri bulunmaktadýr.
·•Kaydedilmiþ Pozisyona Git; Bu seçenekte daha önceden
kaydedilmiþ pozisyona gitmek için kullanýlýr.
·•Uydu Pozisyonuna Kaydet; Bu seçenekte Uydu pozisyonuna
kaydetmek için kullanýlýr.
·•Referansa Git; Çanak anteniniz diseqc motor Referans noktasýna döner.
·•Tekrar Hesapla; Daha önceden ayarlarmýþ limit ayarýný siler.
·•Doðu Limitini Belirle; Doðu limitini belirlemenizi saðlar.
·•Batý Limitini Belirle; Batý limitini belirlemenizi saðlar.
·•Limit Belirlemeyi Kapat; Limit Pozisyon ayarlarýný pasif
duruma düþürür.
3.2.3.3.USALS; Eðer USALS uyumlu motor kullanýyorsanýz,
bu menüdeki fonksiyonlarý kullanarak çanak anteni istediðiniz
uyduya yönlendirebilirsiniz.
a.Adým Hareket; Bu seçenekte diseqc motorlu çanak
anteninizi doðu ve batý yönüne hassas olarak hareket ettirmek
için uzaktan kumandada ki  tuþlarýný kullanarak Sürekli,
Adým1, Adým2, Adým3 ve Adým4 olmak üzere kademeli
olarak hýzýný ayarlayabilirsiniz.
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b.Hareket; Bu seçenekte diseqc motorlu çanak anteninizi
doðu ve batý yönüne hareket ettirmek için uzaktan kuman
dada ki  tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz.
c.Boylam-Bu seçenekte bulunduðunuz bölgenin boylamýný
uzaktan kumandadaki  tuþlarýný kullanarak doðu
veya batý pozisyonunu, sayýsal tuþlarý ile derecesini
belirleyebilirsiniz.
d.Enlem-Bu seçenekte bulunduðunuz bölgenin boylamýný
uzaktan kumandadaki  tuþlarýný kullanarak kuzey
veya güney pozisyonunu, sayýsal tuþlarý ile derecesini
belirleyebilirsiniz.
e.Git: Çanak anteni seçilen uydu için daha önceden
hafýzaya kaydedilmiþ noktaya döndürür
f.Motor Kontrolü; Bu seçenekte Kaydedilmiþ pozisyona
git, Uydu Pozisyonunu Kaydet, Referansa Git, Tekrar
Hesapla, Doðu Limitini Belirle, Batý Limitini Belirle ve
Limit Belirlemeyi Kapat seçenekleri bulunmaktadýr.
  Kaydedilmiþ Pozisyona Git; Bu seçenekte daha önceden
kaydedilmiþ pozisyona gitmek için kullanýlýr.
  Uydu Pozisyonuna Kaydet; Bu seçenekte Uydu
pozisyonuna kaydetmek için kullanýlýr.
  Referansa Git; Çanak anteniniz diseqc motor Referans
noktasýna döner.
  Tekrar Hesapla; Daha önceden ayarlarmýþ limit ayarýný
siler.
  Doðu Limitini Belirle; Doðu limitini belirlemenizi saðlar.
  Batý Limitini Belirle; Batý limitini belirlemenizi saðlar.
  Limit Belirlemeyi Kapat; Limit Pozisyon ayarlarýný pasif
duruma düþürür.

3.2.4.Kanal Arama; Seçtiðiniz uydu ile ilgili ayarlarýný
doðru bir þekilde yaptýktan sonra ayarladýðýnýz uydudan
alabileceðiniz kanallarý aramak için Kanal Arama fonksiyon
baþlýðýný seçerek OK tuþuna basýnýz
3.2.5. Uydu/TP Düzenleme; Seçtiðiniz uydu ile ilgili LNB
ayarlarýný doðru bir þekilde yapmadýysanýz eðer bu
seçenek üzerinde OK tuþuna basarak LNB ayarlarýný
ayarlayabilirsiniz
3.3.Kanal Arama

3.3.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek için
kumandanýzýn üzerindeki  tuþlarý veya OK tuþuna
basýnýz. Ekranda beliren listede uydu isimleri derecelerine
göre sýralandýrýlmýþtýr. Anteni ayarladýðýnýz uydunun
ismini listeden bularak seçiniz.
Çoklu Uydu Arama; Kanal aramasý yapmak istediðiniz
uydularý toplu þekilde arama yapmak için sisteminizdeki
baðlý bulunan uydularý seçip Aramaya Baþlat seçeneði
üzerinde OK tuþuna bastýðýnýzda seçim yaptýðýnýz tüm
uydularýn kanallarýný bulup listenize eklenir.
3.3.2.Arama Modu; Bu seçenekte Otomatik, Manuel,
Geniþ Arama ve Detaylý olmak üzere 4 çeþit arama
seçenekleri bulunmaktadýr.
3.3.2.1.Otomatik; Bu modda arama yapýlýrken hafýzaya
daha önceden kaydedilmiþ bütün frekanslar otomatik
olarak taranýr.
3.3.2.2.Manuel; Bu mod seçildiðinde sadece Frekans
satýrýnda görülen frekans taranýr. Frekans seçeneði
üzerine gelip OK tuþuna bastýðýnýzda hafýzada kayýtlý
frekanslarýn listesi ekrana gelir. Bu listeden istediðiniz
frekansý seçerek taratabilir yada yeni frekans deðerini
uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak
girebilirsiniz.
a.Frekans; Ayarlamak istediðiniz Transponder frekansýný
uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak
girebilirsiniz veya , OK tuþlarý ile TP listesinde bulunan
frekanslar arasýnda seçim yapabilirsiniz.
b.Sembol Oraný; Bu seçeneði kullanmak için arama yapmak istediðiniz transponderin sembol oranýný
uzaktan kumandanýzdaki sayýsal tuþlarýný kullanarak girebilirsiniz.



14

c.Polarite; Ayarlamak istediðiniz Transponderin
polarizasyonunu  tuþlarýný kullanarak Dikey veya
Yatay olarak belirleyebilirsiniz.
3.3.2.3.Geniþ Arama; Bu fonksiyonda ayarlamak istediðiniz
uydunun tüm frekans deðerlerini kontrol ederek listeye
ekler ve aramanýzý saðlar.
a.Frekans; Geniþ arama yapacaðýnýz uydunun Manuel
ve Otomatik olarak taramasýný saðlayabilirsiniz
b.Otomatik; Bu seçenekte frekans taramasý yapacaðýnýz
uyduda bulunan frekanslarý otomatik olarak kontrol ederek
listenize eklenir.
c.Manuel; Bu seçenekte frekans taramasý yapacaðýnýz
uydunun Minimum ve Maksimum frekans deðerlerini
belirterek tarama yapmasýný saðlayabilirsiniz.
d.Min Frekans; Tarama yapacaðýnýz en düþük frekans
deðerini girebilirsiniz.
e.Maks Frekans; Tarama yapacaðýnýz maksimum tarama
deðerini girebilirsiniz.
f.Polarite; Bu seçenekte frekans taramasý yapacaðýnýz
uydunun Polarite seçeneðini Tüm Polariteler, Dikey ve
Yatay olarak ayarlayabilirsiniz.

3.3.2.4.Detaylý; Bu fonksiyon seçildiðinde cihaza el ile
yeni kanal ekleme özelliði aktif hale gelir. Eklemek
istediðiniz kanalýn Video, Audio ve PCR PID bilgilerini
girerek kanalý manuel olarak listeye ekleyebilirsiniz.
a.Video PID; Video PID bilgisini uzaktan kumanda
ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak giriniz.
b.Audio PID; Audio PID bilgisini uzaktan kumanda
ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak giriniz.
c.PRC PID; PCR PID bilgisini uzaktan kumanda
ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak giriniz.
3.3.3.Arama Tipi; Eðer Þifresiz seçerseniz, kanal arama
iþlemi sýrasýnda sadece þifresiz kanallar hafýzaya alýnýr.
Eðer Þifreli Aramayý seçerseniz sadece þifreli kanallar
hafýzaya alýnýr. Eðer Tümü seçeneðini seçerseniz kanal
arama iþlemi sýrasýnda bütün kanallar aranarak hafýzaya
alýnýr.
3.3.4.Þebeke Arama; Eðer arama modu Otomatik veya
Manuel olarak ayarlanmýþsa Þebeke Arama fonksiyonunu
kullanabilirsiniz. Þebeke Arama fonksiyonu açýk olarak
ayarlandýðý zaman uydu alýcýsý kanal arama sýrasýnda
aranan frekans üzerindeki þebeke bilgisini kontrol eder
ve þebeke bilgisinde tanýmlanan yeni uydu frekanslarýný
hafýzaya kaydederek bu yeni frekanslardaki yayýnlarý
da hafýzaya alýr.
3.3.5.Aramayý Baþlat; Seçtiðiniz uydu ile ilgili ayarlarýný
doðru bir þekilde yaptýktan sonra ayarladýðýnýz uydudan
alabileceðiniz kanallarý aramak için Kanal Arama
fonksiyon baþlýðýný seçerek OK tuþuna basarak kanal
arama iþlemini baþlatabilirsiniz.
3.3.6.Uydu / TP Düzenleme; Seçtiðiniz uydu ile ilgili LNB
ayarlarýný doðru bir þekilde yapmadýysanýz eðer bu
seçenek üzerinde OK tuþuna basarak LNB ayarlarýný
ayarlayabilirsiniz

3.4.Sistem Geri Yükleme
3.4.1.Fabrika Ayarlarýna Dön: Kullanýcý tarafýndan yapýlan
bütün deðiþiklikler silinerek cihaz fabrika ayarlarýna geri
dönecektir.
3.4.2.Kayýtlý Ayarlarý Geri Yükle: Daha önceden
kaydettiðiniz sistem ayarlarýna geri dönmek için
kullanabilirsiniz.
3.4.3.Sistem Ayarlarýný Kaydet: Düzgün çalýþan sisteminizi
hafýzaya kaydetmek için kullanabilirsiniz

3.5.Sistem Bilgisi
Bu menü uydu alýcýsýnýn donaným ve yazýlýmý ile ilgili güncelleme bilgilerini içerir.
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4.EKSTRALAR
4.1. USB
USB Hýzý; 4.EKSTRALAR 
4.1. USB
USB Hýzý; Kullanýlan USB Diskiniz kalitesine baðlý olarak veri
aktarým hýzý deðiþiklik gösterebilir, bu durumlarda Yüksek,
Düþük ve Tam olmak üzere 3 seçeneði kullanarak gerekli ayarý
yapabilirsiniz.
4.1.1 Mp3 Player
USB aygýtýnýzda bulunan MP3 müzikleriniz dinlemek için
kullanabilirsiniz.
   Seç/ Kladýr; USB aygýtýnýzda bulunan Mp3 Müziklerinizi
çalma listenize ekleyip kaldýrmak kullanabilirsiniz.
   Tümünü Seç; USB aygýtýnýzda bulunan Mp3 Müziklerinizin
tümünü çalma listenize eklemek içn kullanabilirsiniz.
   Tümünü Kaldýr; Çalma listenize eklediðiniz Mp3 Müziklerin
tümünü listeden kaldýrmak için kullanabilirsiniz. Uzaktan
kumandanýzýn üzerindeki  tuþlarýný ses açýp kapatmak
için ve   tuþlarý ile çalma listenizde bulunan diðer MP3
müziðine geçmenizi saðlar.
4.1.2. Resim Gösterme
   Slayt Göstergesi; USB aygýtýnýzda bulunan tüm resimleri
slayt göstergesi ile göstermesi için kullanabiliriz.Resimler
üzerinde kumanda üzerinde bulunan OK tuþuna basarak
Resimleriniz Slayt göstergesi olarak görüntülenir.
   Slayt gösterisi için gerekli ayarlarý yapmakSlayt Seçenekleri; 
için kullanýlýr.
Süre;  USB aygýtýnýzdaki resimler arasýndaki geçiþ süresini
ayarlayabilirsiniz.
Tekrarla; USB aygýtýnýzdaki remlerin gösterimi bittikten sonra
tekrar baþtan baþlamasý için Açýk ve Kapalý seçenekleri
kullanabilirsiniz.
USB aygýtýnýzda bulunan resimleri tek tek göstermeniz için
kumandanýz üzerindeki OK tuþuna basarak resimlerinize
bakabilirsiniz.         tuþlarýný kullanarak, resimler arasýnda geçiþ
yapabilirsiniz.
   Radyo Fon Olarak Ayarla: Görüntülenen resimlerden radyo
arka fon olarak ayarlamak isterseniz kumanda üzerinde bulunan
kýrmýzý tuþa basarak ayarlayabilirsiniz.
4.1.3. Formatlama: USB aygýtýnýzda bulunan tüm bilgilerinizi
formatlamak için ( Tüm bilgileri silmek için ) kullanabilirsiniz.
4.2. Veri Transferi
4.2.1.Tüm Sistem Bilgilerinizi USB Aygýtýnýza Kaydedin; Uydu
alýcýnýzdaki kanal listesi ve menü ayarlarýný USB aygýtýnýza
kaydetmek için kullanabilsiniz.
4.2.2. Kanal Bilgilerini USB Aygýtýna Kaydet; Uydu alýcýnýzda
bulunan kanal listenizi USB aygýtýnýza keydetmek için
kullanabilirsiniz.
4.3.2. USB Aygýtý ile Güncelleme; USB aygýtýnýz ile yazýlým
versiyonunu ve kanal listenizi güncelleyebilirsiniz.
4.3. Takvim
Uzaktan kumandanýz üzerindeki   ve  tuþlarý ile
bulunan ay içersinde geçiþ yapmanýzý saðlayabilirsiniz. P+
ve P- tuþlarý ile aylar arasýnda geçiþ yapmanýzý saðlayabilrsiniz.
4.4. Hesap Makinesi
Uzaktan Kumandanýz üzerindeki  veya  tuþlarý
kullanarak ok tuþu ile seçebilirhesaplama iþleminizi
yapabilirsiniz.
4.5. Oyunlar
Uydu alýcýnýzda tam ekran 256 renk 2 oyun bulunmaktadýr.
Bu oyunu uzaktan kumandanýzýn   ,   veya OK tuþlarýný
kullanarak oynayabiliirsiniz.
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UYARILAR

• Cihazýn üzerine  herhangi bir cihaz veya elektronik parça koymayýnýz.

• Cihaz üzerindeki delikler hava akýmýný önlemek için kesinlikle kapatýlmamalýdýr.

• Cihazý çalýþan ve ýsýnan diðer bir cihaz üzerine koymayýnýz.

• Cihazýn çevresinde yeterli ve temiz bir boþluk býrakýn.

• Dýþ kasayý temizlemek için yumuþak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme maddesi kullanýn. Bu anda cihaz

kesinlikle cereyana baðlanmýþ olmamalýdýr.

• Cihaz cereyana takýlý iken bir baðlantý yapmayýn veya bir baðlantýyý sökmeyin.

• Cihazý doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmayýn.

• Çocuklarýn havalandýrma deliklerinden cihaz içine yabancý cisim sokmalarýna izin vermeyiniz.

• Bu uydu alýcýsýnýn kurulmasýnda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalýdýr. Aksi halde cihaz tam verimli çalýþmayacaktýr

veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayýsý bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baðlýdýr.

• Cihazýn elektriðini mümkünse grup fiþten almayýn. Tek bir fiþe takmanýz çok daha iyi olur.

• Çok yaðýþlý ve fýrtýnalý havalarda cihazý fiþten çýkarmanýz ve baðlantýlarýný kesmeniz iyi olur.

• Çok yüksek manyetik alan içeren hoparlör ve TV gibi cihazlarýn üzerine ve çok yakýnýna koymayýn.

• Cihazýnýzdan en yüksek oranda verim alabilmek için bu cihazý seçerken gösterdiðiniz titizliði çanak, kablo ve

LNB’de de yapmanýzý tavsiye ederiz.

• Cihazýn uzun süre kullanýlmayacak ise ceyran kablosunu prizden çekin.

• Cihazý ýsý kaynaklarý yakýnýna, doðrudan güneþ ýþýðýna, aþýrý toza ve mekaniksel titreþimlere maruz býrakmayýn.

ÖNEMLÝ UYARI

1) Cihaza bilgisayardan yazýlým yüklerken cihaz arkasýna takýlacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikl

cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz.

2) Cihazýnýzýn arkasýndaki seri numarasý ile garanti belgesindeki seri numarasýnýn  ayný olmasý gerekmektedir. Lütfen

kontrol ediniz. Aksi halde cihazý aldýðýnýz yerde cihazýn garanti belgeleri karýþmýþtýr. Lütfen garanti belgenizi doðrusu

ile deðiþtiriniz.

3) Cihazýn kurulum aþamasýnda LNB’ ye takýlý olan kabloya su giriþi olmamasý için kapaðýn takýlmasýna dikkat ediniz.

Aksi halde cihazýnýza kablodan su girebilir ve su sebebi ile oluþan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.

4) Bilgisayardan cihaza yazýlým yükleme iþleminde tavsiyemiz yükleme iþlemi bittikten 10 - 15 saniye sonra RS232

kablosunu sökünüz.

KABIN TEMÝZLÝÐÝ

Ilýk su ile nemlendirilmiþ temiz bir bez kullanýn. Hiç bir zaman benzin, alkol ve baþka kuvvetli bir kimyasal temizleyici

kullanmayýn. Bunlar cihazýn dýþ yapýsýný bozabilir.

TAÞIMA

• Cihazý sarsmadan üst tarafý yukarý gelecek þekilde taþýyýnýz.

• Birden fazla cihazý üst üste koymayýnýz.

• Taþýma sýrasýnda cihazý ambalajýnda muhafaza ediniz.

KULLANIM ÖMRÜ : 10 YILDIR.

www.goldmaster.com.tr

info@goldmaster.com.tr
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