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UYGUNLUK BEYANI

|
' i (DECLARATION OF CONFORMITY)

Il Irnalatgs lsmi : AYYILDIZ ELEKTRIKLI EV ESYALARI IMALAT VE
;‘ il (Manufacturer) PAZARLAMA A.S.
[ Imalatg Adresi : HALKALI CAD. NO : 224 SEFAKOY - ISTANBUL
{Manufacturer Address)
Uriin Ada : GOLDMASTER UYDU ALICISI
{Product Name)
' Uriin Model No | SAT-9850 CI
{(Product Model)

Yukanda belinilen {irlin agagidaki Direktiflerin temel gereksinimlérinin kargilamaktadir
(The above product moets essential requirements of below Direclives)

1 Conformity European Directive 93 / 68 / EEC
p Low Voltage Directive 73 /23 f EEC
Electromagnetic Compafibility Directive §9 / 336 7 EEC
ve 11.5.2003 Tarih 25105 Sayih Resmi Gazete'deki TTTE Ysnetmeligi'ne uygundur.

{and it is compliant with the TTTE Regulation issued in Official Gazette dated 11.5.2003 and
numbened 25105)

Oriine agafrdaki Harmonize Standartlar uygulanmugur ;
(Following Harmonised Standards have been applied the produet)

EMC EN55013
| EMC ENS5020
. EMC EN61000-3-2
| EMC EN&1000-3-13

LVD ENG60065

IMALATCI IMZASI (Man rer Signature)}

AYYILDIZ ELEKTRIKLTEV ESYALARI
IMALAT VE PAZARLAMA A5

(




Sayin Musterimiz,
Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlar elde edeceksiniz.

a) Cok 6nemli avantaj : Aimis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden bu yazilimlari indirip
kullanabilirsiniz, béylece cihaziniz yeniliklere gére glincellenmis olacaktir.

b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayitli olacaginiz igin istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu ile destek isteyebileceksiniz.
Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayitli kullanici olup olmadiginiza bakilacaktir. Tabii ki 5nceden
kayith oldugunuz igin biz de trtinimuzle ilgili her turlt soru ve yardim taleplerinizi karsilamak icin elimizden geleni yapacagiz.

Evet, bu kadar ¢ok seyi elde etmek i¢in yapmaniz gereken gok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir olduguna dikkat ediniz. Bu alana trtinimuzt aldiginiz saticinin kasesini bastirip,
a’lsttarihini yazdirdiktan sonra lutfen diger alanlari doldurunuz. Bu bélumu yazdirdiktan sonra bize asagidaki 2 sekilden biriyle
ulastiriniz

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile (Fax numaralanimiz : 212 - 693.02.24)
b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen e-mail adresine
"ekli dosya" olarak génderilmesi gerekir. (E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)

Not : Garanti Belgesi'nin génderilen pargasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimci olmamizi saglamis olursunuz.

ONEMLI UYARI: Cihaza bilgisayardan yazilim yiiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle cihazin
kapali olmasina dikkat ediniz.

ONEMLI UYARI: Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Litfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Litfen garanti belgenizi dogrusu ile degistiriniz.

ONEMLI UYARI: Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi icin kapagin takilmasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami disindadir.

Kendi giivenliginiz icin, liitfen asagida tavsiye edilen giivenlik talimatlarini okuyunuz.

Galigma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptérlere kaldirabilecekleri yiikiin tizerinde cihaz baglamayin. Elektrik soku veya
Yangina sebep olabilir.

Sivilar : Uydu alicisini butin sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sigratan esyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin havalandirma deliklerinden
iceriye distiginde uydu alicisina blyik zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baslamadan 6nce cihazin fisini prizden gekin.Hafif nemli yumusak bir bezle cihazi temizleyin.
Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda hava akiminin oldugundan
emin olun. Uydu alicisini yumusak tlylu halilar izerinde galigtirmayin, direkt giines i1s1gindan veya is1 yayan nesnelerden uzak tutun.
Uydu alicisinin lzerine galigan bagka cihazlar koymayin.

Aksesuarlar : Tavsiye edilimeyen herhangi bir aksesuari cihazla beraber kullanmayin.

LNB unitesinin Uydu alicisina baglanmasi : LNB (nitesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya sékmeden énce cihazin
fisini prizden cekiniz.

Servis : Uydu alicisinin Ust kapagini agmayin. iginde kullanicinin miidahale edebilecegi bir parca yoktur. Sadece yetkili teknik kisiler
tarafindan kapak agilabilir. Cihazin igerisinde insanlar icin tehlikeli olabilecek elektrik soku riskine sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir.
Cihazin garantisi agilmamis cihazlar igin gegerlidir.

Topraklama : LNB kablosu ve canak antenin, yildirnm tehlikesine karsi sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisini yildinm, yagmur ve direkt giines isigindan korumak igin oda igerisinde bir yere yerlestiriniz.

SMART KART VE MODUL HAKKINDA : Sifreli kanallari seyretmek icin, izlemek istediginiz kanalin sifre tiriine gére modul almaniz
gerekmektedir. Alinan mod(il icerisine seyretmek istediginiz kanala ait SMART KART yerlestirerek, tercih ettiginiz sifreli kanali izleyebilirsiniz.
Ornegin; bir adet Viaccess modill aldiniz (Modiil: Icine SMART KART girebilen sifre ¢dzlcl arabirimdir.). Viaccess sifreleme sisteminde
yayin yapan herhangi bir kanala ait SMART KART alinarak bu mod(l icerisine yerlestirerek bu Viaccess sifreli kanali izleyebilirsiniz.
Ayrica cihazinizda iki moddil girisi oldugundan, bu giriglere farkl sifreleme tirlerine ait moddlleri takabilirsiniz (Viaccess, Irdeto gibi).
Modiilin kullanihgi asagidaki gibi olmalidir :

1. Modult takmadan énce cihazin fisini cereyandan gekiniz.

2. Modulun tzerindeki ok isareti yukari ve ice dogru gelecek sekilde moduilt cihazin 6n panelindeki yuvaya iyice yerlestiriniz. Bu cihazda
iki modul girisi oldugundan istediginizi secebilirsiniz veya ikisini birden kullanabilirsiniz.

3. Smart kart tizerindeki ok isareti yukarda ve i¢ kisimda olacak sekilde modill icerisine yerlestiriniz.

4. Cihazin fisini prize takiniz ve cihazinizi aginiz. Bu sirada cihaz otomatik olarak modulii kontrol edecektir.

5. Moduluniiz ve smart kartiniz bu kilavuzda gériinmeyen bir sekilde menuler ekrana yansitabilir.

6. Smart kartin icine yliklenmis olan yayinlar secildikten sonra sifre otomatik olarak ¢éziilur.

DIKKAT ONEMLIDIR : Cihaza modiil veya smart kart takarken kesinlikle cihazin kapali olduguna dikkat ediniz. Aksi halde cihaza,
module veya smart karta zarar verebilirsiniz. Ayrica cihaza RS-232 baglantisiyla yeni yazilim yiikleme yaparken cihaz igerisinde hicbir
tiirde modul ve smart kart olmamalidir.

www.goldmaster.com.tr
Urtinimiizden memnun kalmaniz dilegiyle....




GENEL OZELLIKLER

* IBM Chipset ile Miikkemmel Hiz ve Performans

* Samsung Tuner ile Milkemmel Cekim Guicii

* 2 MB Flash bellek

*16 MB Ram

* Yalnis Yazilim Atilmasi Durumunda Kendini Koruyabilen Flash Bellek
» Sakla Fonksiyonu (istediginiz Ayarlar Ve Kanal Listesini Fabrika Ayarlari Olarak
Kaydederek istenilen Anda Eski Duruma Dénebilme)

* Ekrani 4,9,13,16 kareye bolebilme

* Toplam 5000 Kanal Kayit Edebilme

* 12 Dilde Menii

* Teletext, Altyazi Ve

* Cok Kaliteli 5 Oyun

* Kanal Yayin Bilgilerini Gosteren Epg

» Internet Uzerinden Yazilim Versiyonu Yiikseltebilme

* Favori grup kilitleme 6zelligi

* Gelismis Kilit Sistemleri

* Svideo

* Optik Dijital Ses Cikisi (S/Pdif)

* Yayinin Sifreleme Sistemi Ve Diger Bilgileri Info Barda Gosterebilme
* Cok Hizh Kanal Gegisi Ve Uydu Tarama Hizi

* Cok Cesitli Turlerde Kanal Listesini Siralama

* Gerekli Olan Heryerde Sinyal Gosterge Cubugu

» Merkezi Sistemlere Miilkemmel Uyum

* Suirekli Yazilim Destegi

* Favori Listesi

» Coklu Tasima Ozelligi

* Kolay Ve Kullanisli Meni Dizayni

» Kolay Anten Kurulumu icin Sinyal Seviye Géstergesi

* Problem Cikarmayan, Glicli Elektronik Devreler

* Cok Dlizensiz Elektrik Degisiminden Bile Etkilenmeyen Miikemmel Besleme Devresi
* Diizenlenebilir 30 adet favori listesi Degisik kilit sistemleri: Uydu, Ayar ve Cocuk
kilitleri

* Uydu ve kanal tarafindan destekleniyorsa ¢ok dilde yayin alabilme

* 255 Uydu

* 3000 Transponder

* Uydu alicisindan uydu alicisina veri yazilim aktarabilme

* On panelde kanal bilgilerini gésteren display




O N P AN E L

R

©

ON PANELDE KULLANILAN TUSLARIN ISLEVLERI

STAND BY (A¢ma/Kapatma) : Cihazi agmak ve kapatmak icin kullanihr.
OK : Kanal listesini ekrana cikartir ve meniden secim yapilmasini saglar
Menu : Ana menuyi gériintilemek yada bir dnceki menulye geri dénmek igin kullanilir
SES ./v : Ses seviyesini ayarlamak, mendlerin igcindeki satirlardaki degerleri degistirmek igindir.
KANAL ./v : Kanal degistirmek, men igerisinde hareket etmek igindir.
AM Slotu : Sayfa 3'te bahsedilen modillerin yerlestirildigi 2 adet yuva

A R K A P AN E L
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ARKA PANEL

1. LNB IN (LNB girisi): Dijital yayinlar icin LNB girisidir.

2. VIDEO: Harici bir cihaza gérunt gikisidir.

3. TV: Scart tipli TV baglantisidir. E§er TV’nizde scart girisi var ise standart ara kablo yerine scart ile baglanti
yapmanizi tavsiye ederiz.

4: RF OUT (TV cikisi): Cihazin TV’ye ¢ikisidir. TV’nin UHF bandinda arama yaparak gérinttyd bulabilirsiniz.

5: LNB OUT (Sinyal aktarma cikisi): Bu cikistan kablo baglantisi yapilarak diger dijital veya analog uydu alicisina
giris yapilabilir. Béylece LNB’den gelen gériintt sinyali baska bir cihaza da aktarilabilir. Bu cihazda bu gikis LNB
IN ANALOG girgine baglanir. Bdylece analog yayinlarin da alinmasi saglanir. Bu baglantiya ayni zamanda LOOP
BAGLANTI ad da verilir.

6: AUDIO (Ses cikiglan): Harici bir cihaza stereo ses ¢ikislaridir.

7: S-VIDEO : S-Video tipli TV baglantisidir. Eger TV'nizde S-Video girisi varsa cihazinizi TV'ye S-Video kablosu
ile baglayabilirsiniz.

8: VCR (Video kayit edici cihaz girigi): Scart tipli video kayit edici badlantisidir.

9: S/PDIF: Dijital ses cikisidir. E§er harici dijital anfiniz var ise bu 6zellik kullanilabilir. Béylece 5.1 kanalli dijital ses
veren cihaza baglanti yapilabilir.

10: RF IN : Normal harici anten baglantisidir.

11: RS-232 (Seri baglanti): Yazilim versiyonu veya kanal listesi yiklemek i¢in PC veya ayni marka ve model bir
cihaza baglanti igindir.

12: AC (AC giic kablosu) INPUT : 90 — 250V arasindaki degerlerde calisan elektrik kablosudur.




Uzaktan Kumanda

1.3 Tusu : Sesi kesmek icin kullanilir.

2.® Tusu : Uydu alicisini agip kapamak igin kullanilir.

3. SAYISAL Tuslar : Kanal degistirmek veya frekans degeri girmek igindir.

4. MENU: Ana menly( géruntllemek yada bir dnceki meniiye geri dénmek igin kullanilir.

5. GUIDE Tusu: Yayinci tarafindan sunulan program rehber bilgisini ekrana getirir.

6. P+ / P-Tusu: Kanallar arasinda asagi ve yukari gecis yapmanizi saglar. Ayrica menu igerisindeyken
imlecin yukari asag! hareketini saglar.

7.V-/V+Tusu: Ses seviyesinin ayarlanmasini ve menu igerisindeyken sag sol hareketi saglar.

Kanal listesi ekrandayken kanal listesinde bulunan kanallari V+ ile 10 ileri, V- ile 10 geri atlatabilirsiniz.
8. OK Tusu: Kanal listesini ekrana ¢ikartir. Meniiden segim yapilmasini saglar.

9. EXIT Tusu : Menllerden ¢cikmanizi veya seyrettiginiz kanala geri dénmenizi saglar.

10. i Tusu : Bu tusa basildiginda bilgi kutusu ekranda belirir.

11. O Tusu: Bir énceki gérintlilenen tv veya radyo kanalini seger.

12.%: Tusu: TV ve RADIO calisma modlari arasinda gegis yapar.

13. 11 Tusu : Ekrandaki goriintiyld dondurmanizi saglar.

14. & Tusu: TV ve uydu modlari arasinda gegisi saglar.

15)=]? TUSU : Sag, sol, mono ve stereo ses fonksiyonlarini
seger.

16) (I TUSU : Altyaz dilini segmenizi sagdlar. Kanal listesi
ekrandayken bu tusu kullanarak, kanal listesinde kayitli olan
kanallarin bulundugu sayfay1 100’er adet seklinde geri alabilirsiniz.
17) FAV Tusu : Favori grubuna alinmig kanallarin listesini ekrana
getirmenizi saglar.

18) F1 — F2 — F3 — F4 Tuslar : Bulundugunuz menide
yapacaginiz igleme gére hizli islem yapmanizi saglar. (Bu tuslarin
gorevleri bulundugunuz menide ekranin altinda belirtiimistir.)
19) UHF Tusu : UHF kanal ayari menlsUn( ekrana getirir ve
UHF kanal ayarini yapmanizi saglar.

20) © Tusu : Cihazin otomatik olarak kapanmasi icin bir zaman
araligi segmenizi saglar.

21) M1 : Coklu kanal izleme tusu, ¢oklu kanal listesini ekrana
getirir 4,9,13,16 adet kanalin géruntlsini ekranda bélerek
g6rebilmek mumkundar.

22) Teletxt Tusu : TV'nizin teletext 6zelligi olmasa bile yayinci
kurulus tarafindan verilen teletext bilgilerini gériintiler.

Kanal listesi ekrandayken bu tusu kullanarak, kanal listesinde
kayitl olan kanallarin bulundugu sayfayi 100’er adet seklinde
ileri alabilirsiniz.

23) SAT Tuslari : Uydu listesini ekrana getirir.

24) NP : AV cikis ayarlarini ekrana getirir.

25) 0 (Sifir) Tusu : Zoom fonksiyonunu ekrana getirir.




Bilgi Kutusu

Programla ilgili bilgileri gérmek icin Uzaktan Kumanda
Unitesindeki INFO tusuna basin. Bilgi kutusunda
asagidaki bilgiler gérantilenir.

* Kanal Numarasi

e Kanal Adi

* Detayli program bilgisi

* Sinyal seviyesi ve kalitesi
* Uydu bilgisi

* Altyazi ve Teletext bilgisi
* Saat

* Transponder bilgileri

EPG (Elektronik Program Rehberi)

Seyrettiginiz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diger
yayinlarla ilgili sonraki programlari gérmek icin uzaktan
kumanda unitesindeki GUIDE tusuna basin. Eger
yayinla beraber EPG bilgisi geliyorsa detayll EPG
bilgisini ekranda gdreceksiniz. € / » tuslarini
kullanarak kanallar arasinda ve ¥ / A tuslarini
kullanarak secilen kanalla ilgili sonraki program ve
saat bilgileri icerisinde hareket edebilirsiniz. OK tusu
, secilen programin baslama zamani geldiginde sizi
uyarmasini saglar.

INFO tusu segcili kanalla ilgili detayl bilgileri gérmenizi saglar.

TV/RADIO (veya %) tusu televizyon ve Radyo programi EPG bilgileri arasinda gecis
yapmanizi saglar.

Altyaz

Uzaktan kumanda Unitesindeki [_] tusuna basarak
yayincinin sundugu altyazi bilgisinden istediginiz
lisanda olani segebilirsiniz. Eger yayinci altyazi bilgisi
g6nderiyorsa bilgi kutusunda semboli belirecektir.

Teletext

Eger seyrettiginiz kanal teletext bilgisi gdnderiyorsa
bilgi kutusu-nun sag alt késesinde [Z] isareti ¢ikar.
Teletext bilgisini ekranda gorebilmek icin uzaktan
kumanda Unitesindeki [Z] tusuna basiniz.




Audio Ses Lisani

Eger izlediginiz programda coklu dil secenekleri var ise; uzaktan kumanda Unitesindeki
=(? tusuna basarak izlediginiz programin ses lisanini, uzaktan kumanda Unitesindeki ¥
/ A tuslarini kullanarak segebilirsiniz. Ayrica €/ P> tuslarini kullanarak ses modunu Stereo,
Mono, Sag veya Sol kanal olarak ayri ayri ayarlayabilirsiniz.

Ana Menii

Bu uydu alicisinin fonksiyonlarinin cogu ana menuye
girerek kontrol edilebilir. Ana Menlye girmek icin
uzaktan kumanda Unitesindeki MENU tusuna basiniz. | [ ay
Ana mentii ekranda belirdikten sonra ¥ / A tuslarin | «fSEEEERSSEEE
menl icerisinde istediginiz fonksiyon bashgini secmek
icin kullanabilirsiniz. Segilen fonksiyonu onaylamak
veya alt mentilere girebilmek icin OK tusuna basiniz.
</ W tuslari secilen fonksiyonun icerigini degistirmek
icin kullanihr.

Secilen fonksiyon bashginin rengi agik mavi olur, digerleri ise koyu mavidir. Ayrica meninin
altindaki bilgi kutusunda secilen menu igin kullanabileceginiz tuslar ve bu tuslarin gérevleri
belirtilmigtir.

Kanal Listesi

uydu alicinizda kayith olan kanallari gérmek icin

uzaktan kumandanizdaki OK tusuna basarak [ | “a e
ulasabilisiniz T # dnen v
y - Gek i |
Normal/Siralama:Bu tus ile kanal listesinde [ = N —

bulunan kanallar Alfabetik olarak sialayabilirsiniz.

Alfabetik arama:Bu tus ile kanallari Alfabetik
olarak siralama yapabilirsiniz.Sar1 tusa her
bastiginizda Alfabe sirasina
gore bir sonraki harfle baslayan kanalli gérebilirsiniz.

Ornegin:A harfiyle baslayan bir kanalin Gzerindeyken
uzaktan kumandanizda bulunan

sari renkli Alfabetik Arama tusuna bi defa bastiginizda
kanal listesinde B harfiyle

gbrebilirsiniz.

® Uydu Listesi: Bu tus ile uydu alicinizda kayitli
bulunan uydu listesini gérebilirsiniz.

"M1" Coklu Kanal Izleme: Bu fonksiyon ile ¢coklu kanal b6lme penceresini ekrana getirir.
Coklu kanal listesinde 4,9,13 veya 16 kanalin ekranda boélerek gérebilmek mumkindur.

"P+ / P-"Onceki/Sonraki 100:P+/P- Tuslarini kullanarak kanal listesinde kayitl olan kanallari
100'er adet seklinde sayfalayarak goérebilirsiniz.




Sistem Ayarlari

1.1. Yerel Saat Ayarlari

Zaman Ayari menustnde Yerel Saat Ayari fonksiyon basligini secerek
OK tusuna basiniz. Yerel Saat Ayari menisu icerisinde 4 adet
fonksiyon konu bashgi vardir. Mod, Yerel Saat, GMT ve Saat Farki.

Mod : «/ P> tuslarini kullanarak Otomatik ve Manuel modlarini
secebilirsiniz. Otomatik modunu segerseniz uydu alicisi yayinla
beraber gelen GMT saat bilgisine gére saati otomatik olarak ayarlar.
Manuel modunu secerseniz Yerel Saati « / P tuslarini kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

(ETICTI T ==y

bl el

Yerel Saat : Sadece manuel modu segerseniz yerel saati
ayarlayabilirsiniz. Saati hem sayisal tuslar ile hem de €/ P> tuslari
ile tarihi ise sadece uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslari
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

GMT : GMT icin yayincinin yayinla beraber génderdigi Greenwich
standart zamani referans alinir ve degistirilemez.

Saat Farki : GMT ile bulundugunuz bélge arasindaki standart zaman
farkini girerek uydu alicisin yerel saatini dogru olarak ayarlamasini
saglayabilirsiniz. Turkiye ile GMT arasindaki zaman farki Yaz saati
ygulamalarlnda +3 kis saati uygulamalarinda ise +2 dir. Ayrica

/ ® tuslarini kullanarak 15 dakikalik bloklar halinde zamani
ayarlayabilirsiniz.

Zamanlayici Ayarlari

Girig Bilgisi:

Tipi

Secilmis olan kanalin TV veya Radyo olarak belirlendiriimesini saglar.
Uzaktan kumandadaki </ > tuslari ile kanal tipini belirleyebilirsiniz.

Uydu:
Secilmis olan kanalin hangi uydudan olacagini belirler ve OK tusuna
basarak uydu listesini ekrana getirip secebilirsiniz.

Servis:
Secilen uydudaki kanali secer OK tusuna basarak kanal listesini
ekrana getirip kanali segebilirsiniz.

Mod:
Bir Kez - Herglin - Haftasonu - Haftalik - Haftaici
Ozelliklerini secebilirsiniz.

Tarih:
Cihazin acilis zamanini Yil / Ay / Gin olarak secebilirsiniz.

Baslama Zamani:
Cihazin hangi saatte agilacagini ayarlayabilirsiniz.

Siire:
Kayit yapabileceginiz sireyi bes dakika ile yirmilic saat ellibes dakika arasinda ayarlayabilirsiniz.

1.2. Ebeveyn Kontrolii

A. Sansiir

Sansir fonksiyonu yapilan ayara gore kullanicinin veya seyreden
kisinin menllere ulasmasi veya sansurli yayinlari seyredebilmesi
icin gerekli kisitlamalarin kontroliinii saglar. </ » tuslarini kullanarak
ayarlayabilirsiniz. "Yok" : Herhangi bir kisittama yok demektir.
"4 -18(Yas)": Secilen yasa gore kullanicinin sansirli yayinlari
seyretmesi engellenir. "Tiim yayinlar": Bu segildiginde uydu alicisi
yapilan butin islemlerden énce 4 haneli PIN Kodunu girmenizi ister.




B. Pin Kodu Degistirme : Yeni PIN kodunu ayarlamak icin PIN
Kodu Degistirme fonksiyon konu bashgini se¢iniz ve OK tusuna
basiniz. Ekranin ortasinda beliren kutuya uzaktan kumanda
Unitesindeki sayisal tuslari kullanarak yeni PIN Kodunuzu yaziniz.

C. Erisim Kontrol : Erisim Kontrol menisu yedi degisik menlye
erisimin bir sifre kosuluna bagl olup olmamasini kontrol eder.
Uzaktan Kumanda Unitesindeki <« / P tuslarini kullanarak bu
mendlere erisimi bir §|fre kosuluna baglayabilir yada erigimi serbest
birakabilirsiniz. Eger "Kilitleme" seglll ise 0 menuye ulagmak icin
PIN Kodu girmeniz gerekir. Eger "Kilidi Agma" segili ise o meniye
ulasmak icin PIN Kodu gerekmez. Baglangi¢ icin PIN Kodu "0000"
olarak belirlenmigtir

1-3) Lisan Ayarlari
Uydu alicisinin mendlerinde kullanilan dili bir cok degisik dilde
ayarlayabilirsiniz. Baslangi¢ icin Tlrkce olarak ayarlanmistir.

A. Ment Lisani : Uydu alicisi menu lisanini degistirmek icin bu
fonksiyonu seginiz. €/ B tuglarini kullanarak istediginiz mend lisanini
seginiz.

B. Altyazi Lisani : Eger yayinla beraber altyazi bilgisi geliyorsa
bu altyazi bilgisinin dilini segmek igin kullanilir.

C. Audio Lisani (Ses Lisani) : Uydu alicisinin ses lisani dénceligini
belirlemek igin kullanilir. Eger seyredilen yayin cok lisanda yayin
yapiyorsa ve ses lisani olarak ayarlanan lisan bu lisanlar icerisinde
varsa oncelikli olarak ses lisani olarak ayarlanan lisan otomatik olarak segilir.

1-4 AV Cikis Ayarlar :
Uydu alicisi bircok ses ve gorintu gikisina sahiptir. Baglayacaginiz
cihazin &6zelliklerine gore bu cikiglari ayarlayabilirsiniz.

A. TV Tipi : TV’lerde bir ¢ok goriintii sistemi vardir ve uydu aliciniz
buna uygun tasarlanmistir. Bu satirda <« / B tuslari ile TV’nizin
gorintl sistemine uygun olan segenegi tercih ederek kaliteli gértint
elde edebilirsiniz (PAL-NTSC-Multi)

B. Video Cikisi : Uydu alicinizdan net gérinti alabilmeniz igin
TV’nize uygun olan video cikis secenegini <« / P> tuslari ile RGB,
SVIDEO, YUV, CVBS olarak olarak segebilirsiniz.

C.VCR Scart Type : Uydu alicisindan gelen géruintilyd kayit yapmak e

icin baglanti yaptiginiz kayit cihazi ile uydu alicisinin arasindaki e T
kablo tipine uygun olan secenegi « / P tuslari ile "Standart" veya
"HARICI A/V" olarak segebilirsiniz.

D. TV Ekran Orani : TV ekraninin sekline gore ekran formatini 4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz.
E. Ekran Formati : Ekran genisligini ve resmin ekran Gzerindeki seklini ayarlar(Letter Box,Merkezden genislet).
F. Ses Modu : Kanal degistirme sirasinda segilen kanalin ses modunun nasil olacagini belirler. Stereo, Mono, Sag
ve Sol kanallardan gelen sesleri ayri ayri </ P tuslarini kullanarak segebilirsiniz.

G. UHF Tipi : UHF cikis standardini PAL G, PAL | veya PAL K,
NTSC M modlarindan biri olarak <€ / » tu§lar|n| Kullanarak
ayarlayabilirsiniz. Turkiye’ deki televizyonlar PAL G standardinda
calismaktadir.

H. UHF Kanali : Uydu alicisinin modulatoér ¢ikis kanalini </ »
tuslarini kullanarak UHF 21-69 NTSC M (3,4,14,83) arasinda
ayarlayabilirsiniz. Baslangigta UHF 38. kanala ayarlanmistir.

1-5 Meni Seffaflig :
</ P tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1-6 Bilgi Kutusu Gériintiileme Siiresi
Kanal degistirme sirasinda ekrana gelen bilgi kutusunun ekranda
kalma siresini € / P tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1-7 Bilgi Kutusu Pozisyonu
Kanal degistirildiginde ekrana gelen bilgi kutusunun ekrandaki yerini yukari-asagi seklinde </ » tuslarini kullanarak
degistirmenizi saglar.

2) al Ayarlari @

Bu mentideki fonksiyonlari kullanarak kanallari yeniden adlandirabilir, yeniden siralayabilir, kilitieyebilir veya silebilirsiniz.




A. Tarama : Bu fonksiyonu secerek OK tusuna bastiginizda imle¢
kanal listesi ekranina geger ve kanal listesi igerisinde ¥ / A tuslar
ile hareket edebilirsiniz. Ayrica ekranin altindaki yardim kutusunda
bu mentide kullanabileceginiz tuslar belirtiimistir.

B. Adlandirma : ¥ / A tuslarini kullanarak adlandirma fonksiyonunu
secin ve OK tusuna basin. Imle¢ kanal listesine gececektir. Yeniden
adlandirmak istediginiz kanali segerek OK tusuna basin. Tus takimi
ekranda belirecektir. Bu ment icerisinde ¥V / A , </ P tuslarini
kullanarak harfleri segin OK tusuna basarak onaylayin. Yeni isim
yazildiktan sonra Kaydet butonunu segerek OK tusuna basin.

C. Tasima : Kanallari yeniden siralandirmak veya secilen kanali
istenilen bolgeye tagimak igin kullanilir. Tagima fonksiyonunu segerek
OK tusuna basiniz imleg kanal listesine gececektir. Buradan tasimak istediginiz kanal adini segerek OK tusuna
basiniz(segilen kanalin rengi sari renk olacaktir) ve ¥ / A tuslarini kullanarak segilen kanali istediginiz bdlgeye
tasglyiniz.

D. Kilitleme : Bu fonksiyonu kullanarak bagkalari tarafindan seyredilmesini istemediginiz yayinlarin seyredilmesini
bir sifre kosuluna baglayabilirsiniz. Bu fonksiyonu sectikten sonra ¥ / A tuslariyla kilitlemek istediginiz veya kilidini
acgmak istediginiz kanali seginiz ve OK tusuna basiniz.

E. Atlatma : Secilen kanallari gizler ve atlar. Atlatilan kanallar kanal listesinde goérilmez.

F. Silme : OK tusuna basarak Silme fonksiyonunu segciniz. Imle¢ kanal listesine gegecektir. ¥ / A tuslari silmek
istediginiz kanali listeden seciniz ve OK tusuna basiniz(silmek icin sectiginiz kanalin veya kanallarin rengi gri olacaktir).
Sil fonksiyonu Atlatma fonksiyonundan farkli olarak kanallari tamamen siler. Fakat Atlatma fonksiyonu kanallarin
listede gorilmesini engeller. Sil fonksiyonu ile silinen kanallar ancak yeni bir kanal aramasi yapildiktan sonra geri
gelebilir.

G. Siralama : Kanal listesini hizli bir sekilde ve otomatik olarak dizenlemek icin kullanilir.
A - Z: Bu fonksiyon secildiginde kanallar alfabetik olarak A’dan Z’ye yeniden siralandirilir.
Sifreli/Sifresiz siralama : Bu fonksiyon segildiginde kanallar énce sifreli sonra sifresiz kanallar olarak siralanir.
Sifresiz/Sifreli siralama : Bu fonksiyon segildiginde kanallar dnce sifresiz sonra sifreli kanallar olarak siralanir.
Favori/Favori degil (FAV - NOFAV): Bu fonksiyon segcildiginde dnce favori listesine alinmis kanallar, sonra bu listeye
alinmamis kanallar siralanir.

Uydu Ismine Gére : Bu fonksiyon secildiginde kanallar uydu ismine gore siralanir.

Iptal: Ekrana gelen Siralama penceresinden ¢ikmanizi saglar.

3) Favori Kanal Listesi Diizenleme @

Bu menlideki fonksiyonlari kullanarak degisik favori gruplari ve her
grup icin bir kanal listesi olusturabilirsiniz. Baslangi¢ icin Haber,
Sinema, Muzik ve Spor olarak 4 degisik favori grubu olusturulmustur.
Yeni favori listesi agmak igin ---YENI--- satirina geliniz ve OK tusuna
basiniz. Ekrana gelen klavyeden yeni favori listenize vereceginiz
ismin harflerini bularak her harf igin ayri ayri OK tusuna basiniz.
Daha sonra KAYDET segenegine gelerek OK tusuna basiniz. Boylelikle
yeni favori listenizi tercih ettiginiz isimle agmis olursunuz. Bu sekilde
toplam 6 adet favori listesi acabilir ve sabit olan 4 listeyle birlikte
toplam 10 adet favori listesi olusturmus olursunuz. €/ P tuslarini
kullanarak favori grubunu seginiz ve OK tusuna basiniz. imle¢ TV Kanal listesi penceresine gegecektir. Bu listeden
favori grubuna tasimak istediginiz kanallari € / P tuslariyla secerek OK tusuna basiniz. Segilen kanal Favori Kanallar
penceresine tasinacaktir. Bu igslemleri her favori grubu icin tekrarlayabilir ve her favori grubunun 6zel kanal listesini
olusturabilirsiniz. Favori kanal listesinden kanallari silmek i¢in imle¢ Favori Kanallar penceresindeyken yardim
kutusunda belirtilen tuglar kullaniniz.

4.1. LNB Ayarlan

LNB, Canak anten tarafindan alinan sinyalleri gliclendirerek uydu
alicisina génderir. Bu mentde, uydu alicisina baglanan LNB’ nin
tird ve e@er varsa diger baglanti elemanlari ile ilgili ayarlar yapilr.
Egder bu mentideki ayarlar yanlis yapilirsa uydu alicisi canak antenden
gelen sinyali alamayacak yada dogru olarak yorumlayamayacaktir.
Bu sebepten dolayi yayinlarin saglikli olarak izlenebilmesi icin bu
menideki ayarlarin dogru bir sekilde yapilmasi gereklidir.

A. Uydu ismi : Uydu listesini ekrana getirmek igin OK tusuna basiniz. Ekranda beliren listede uydu isimleri
siralandinimistir. Anteni ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seginiz.

B. LNB Frekansi : Calisma frekanslarina gére degisik LNB tipleri mevcuttur. Sizde ¢anak antenle beraber kullandiginiz
LNB’ nin frekansina gére uygun frekansi </ P tuslarini kullanarak seginiz.




C. LNB Giicii : Bu fonksiyon LNB voltaj ¢ikisini kontrol eder. Eger LNB uydu alicisi diginda harici bir glic kaynagi
tarafindan besleniyorsa LNB giciinii kapali konuma getirin. Eger LNB direkt olarak uydu alicisindan besleniyorsa
LNB giiciini agik konuma getirin.

D. 22KHz : Canak anteninizde kullanmakta oldugunuz LNB Tipi universal ise uydudaki dar bant ve genis bant yayinlari
almak icin cihaziniz gereken butlin islemleri otomatik olarak yapacaktir. Eger ¢canak anteninizde kullanmakta
oldugunuz LNB Tipi normal ise dar bant yayinlari izlemek icin 22KHz secenegini Kapali konumuna getiriniz. Genis
bant yayinlan izlemek iginse 22KHz segenegini Agik konumuna getiriniz.

E. DISEQC 1.0 : Eger DISEQC anahtar kullanarak uydu alicisina 1 den fazla ganak anten bagladiysaniz bu fonksiyonu
kullanarak ayarlamak istediginiz canak antenden gelen LNB kablosunu DISEqQC anahtarinda hangi girise bagladiysaniz
<« /W tuslarini kullanarak bu secenekten gerekli tanimlamayi yapabilirsiniz.

F. Kanal Arama : Sectiginiz uydu ile ilgili LNB ayarlarini dogru bir sekilde yaptiktan sonra ayarladiginiz uydudan
alabileceginiz kanallari aramak icin Kanal Arama fonksiyon bashgdini secerek OK tusuna basiniz.

4.2. KANAL ARAMA

A. Uydu ismi : Uydu listesini ekrana getirmek icin OK tusuna basin.
Ekranda beliren listede uydu isimleri alfabetik olarak siralandiriimistir.
Anteni ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seginiz.

B. Arama Modu

4 degisik kanal arama modu vardir.

* Otomatik (Auto) : Bu modda arama yapilirken hafizaya daha
onceden kaydedilmis butin frekanslar otomatik olarak taranir.
« El lle (Manuel): Bu mod segcildiginde sadece Frekans satirinda
gorulen frekans taranir. Frekans secenegi tizerine gelip OK tusuna
bastiginizda hafizada kayitli frekanslarin listesi ekrana gelir. Bu
listeden istediginiz frekansi secerek taratabilir yada yeni frekans
degerini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslar kullanarak
girebilirsiniz.

* SMATV : Apartman veya toplu konut sistemleri igin tasarlanmis
Merkezi Uydu Sinyali Dagitim Sisteminin kisa adidir. Eger
apartmaninizda SMATV sistemi kuruimugsa SMATV sisteminden
seyredebileceginiz yayinlar sistem sorumlusundan 6grenerek uydu
alicinizi ayarlayabilirsiniz.

¢ Gelismis (Advanced) : Bu fonksiyon segcildiginde cihaza el ile
yeni kanal ekleme &zelligi aktif hale gelir. Eklemek istediginiz kanalin
Video, Audio ve PCR PID bilgilerini girerek kanali manuel olarak
listeye ekleyebilirsiniz.

C. Frekans : Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda unitesindeki sayisal tuslari kullanarak
girebilirsiniz. Veya <« / P tuslar ile TP listesinde bulunan frekanslar arasinda secim yapabilirsiniz.

D. Sembol Orani : Ayarlamak istediginiz transponderin sembol
oranini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslar kullanarak
girebilirsiniz.

E. Polarizasyon : Ayarlamak istediginiz Transponderin
polarizasyonunu <« / P tuslarini kullanarak belirleyebilirsiniz
(Dikey/Yatay)

F. Sebeke Arama : Eger arama modu Otomatik veya Manuel olarak
ayarlanmissa Sebeke Arama fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Sebeke
Arama fonksiyonu agik olarak ayarlandigi zaman uydu alicisi kanal
arama sirasinda aranan frekans Uzerindeki sebeke bilgisini kontrol
eder ve sebeke bilgisinde tanimlanan yeni uydu frekanslarini hafizaya
kaydederek bu yeni frekanslardaki yayinlari da hafizaya alir.

G. PID: Eger Gelismis (Advanced) Arama sec¢enegi isaretlenmisse bu fonksiyon aktif hale gelir. OK tusuna bastiginiz
zaman ekrana gelen PID penceresi sayesinde Video PID, Audio PID ve PCR PID degerlerini bildiginiz bir kanali
manuel olarak listeye ekleyebilirsiniz.

1) Video PID : Video PID bilgisini uzaktan kumanda unitesindeki sayisal tuslar kullanarak giriniz.

2) Audio PID : Audio PID bilgisini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.

3) PCR PID : PCR PID bilgisini uzaktan kumanda tnitesindeki sayisal tuslar kullanarak giriniz.

4) Kaydet : Girdiginiz PID degerlerini kaydetmek icin Kaydet secenegini isaretleyerek OK tusuna basiniz

H. Sifresiz / Sifreli Arama : Eger Sifresiz secerseniz, kanal arama islemi sirasinda sadece sifresiz kanallar hafizaya

alinir. Eger Sifreli Aramay! secerseniz sadece sifreli kanallar hafizaya alinir. E§er Sifresiz + Sifreli arama segenegini
segerseniz kanal arama iglemi sirasinda bitin kanallar aranarak hafizaya alinir.




l. Aramayi Baglat

Aramayi Baslat fonksiyon basligi secilip OK tusuna basildiginda yukarida
belirlenen ayarlar dogrultusunda kanal arama islemi baslatilir. Kanal Arama
islemi sirasinda islemden ¢ikmak icin MENU veya EXIT tuslarini kullanabilirsiniz.
Bu ment, uydu alicisi kanal arama islemine devam ettigi stire boyunca ekranda
kalir, bulunan televizyon kanallari ekranin sol tarafindaki pencerede ve bulunan
radyo kanallari ekranin sag tarafindaki pencerede siralanir. Kanal arama islemi
ayarlanan uydunun kanal sayisina gére degisik surelerde tamamlanir. Kanal
arama islemi tamamlandiginda ekranda bulunan televizyon ve radyo kanallarinin
sayisl goruntllenir. Kanallari kaydetmek icin OK tusuna basiniz.

J. LNB Ayarlar. :
Eger LNB ayarlarini degistirmek istiyorsaniz bu fonksiyonu secerek OK tusuna
basiniz. LNB ayarlari meniisu ekrana gelecekiir.

DISEQC 1.1:

Receiver Diseqc 1.1 ile uyumlu dizayn edilmistir.Bu ézellik cok sayida
canagin,receiver’e ayni anda baglanti yapilabilmesini saglar.Eger 2 yada daha
fazla canak veya Lnb kullaniyorsaniz Disecq 1.1 switch kullaniimas: tavsiye
edilir. EGer yalnizca 1 adet Diseqc 1.1 switch kullaniyorsaniz 4 adet canak
baglayabilirsiniz. Bunun Igin ilk olarak Diseqc 1.0’ kapali duruma getiriniz ve
Diseqc 1.1 de segim yapiniz

(6rnek Olarak ; 1/4,2/4,3/4,4/4 seceneklerinden birisi seciniz)

Eger 1 adet Diseqc 1.1 ve Diseqc 1.0 Switchler kullaniliyorsa; 16 canak
baglayabilmek Mimkiindiir.Diseqc 1.1 Switch'i Receiver’in Lnb girisi ile baglanir
ve Diseqc 1.0 switchlerini Diseqc 1.1 switch’ine bagla.Canak konfigurasyonuna
gore Diseqc 1.1 ve Diseqc 1.0 ayarlarini meniide yapilir.Ornegin;Sekilde ki
A7 ‘yi secmek icin meniideki Diseqc 1.1 satirini 2/4 ve Diseqc 1.0 satirinda
3/4 yapiniz.

4.3. DISECQ 1.2 (Disecq Motor Kurulumu)

Eger DISEQC 1.2 uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu menideki fonksiyonlari
kullanarak c¢anak anteni istediginiz uyduya yonlendirebilirsiniz.

A. Uydu ismi : Ayarlamak istediginiz uyduyu OK tusuna basarak listeden
seciniz.

B. Frekans

Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda unitesindeki
sayisal tuglar kullanarak girebilirsiniz veya € / P> tuslari ile TP listesinde
bulunan frekanslar arasinda segim yapabilirsiniz.

C. LNB Ayarlari : LNB Ayarlar seceneginde ki islemleri aynen uygulayiniz.

D. DiSEqC 1.2 : DISEqC Motor kullaniyorsaniz bu segenegi Acik hale getiriniz.
Eger Kapali konumunda birakirsaniz DISEqC Motoru kullanamazsiniz.

E. DISEqC komut modu : Galisma modunu kullanici veya montajci olarak
degistirebilirsiniz.

* Kullanici Modu: Bu mod ince ayar icin kullanilir (Motor daha yavas déner).
* Kurucu Modu: Bu mod kaba ayar i¢in kullanilir (Canak anten daha hizli
doner)

F. Hareket : DISEGC Komut Modu Kullanici segilirse; <« / P> tuslarini kullanarak
canak anteninizi ayarlamak istediginiz uyduya dogru kademeli (1B-60B veya
1D-60D) olarak yonlendirmis olursunuz.

DiSEqC Komut Modu Kurucu segilirse; € / P> tuslarini kullanarak ganak
anteninize dogu ve bati limitlerini vermis olursunuz.

G. Motor Kontrolii : DISEqC Komut Modu Kullanici segildiginde asagidaki
ozellikler aktif hale gelir.

Git: Canak anteni segilen uydu icin daha énceden hafizaya kaydedilmis noktaya
donddrar.

Kaydet: Canak antenin o anda bulundugu noktayi secilen uydu i¢in hafizaya kaydeder. DISEqC Komut Modu Kurucu secildiginde

asagidaki 6zellikler aktif hale gelir.

Yeniden hesaplama: DiISEqC motorun pozisyonunu yeniden hesaplar
Referansa git: Canak anten referans noktasina doner.

Limit D: Dogu limitini ayarlar.

Limit B: Bati limitini ayarlar.

Limit yok: Limit ayarlarini kapatir.

Reset: Daha 6nceden kaydedilmis bitlin uydu pozisyonlarini sifirlar.

H. Kanal Arama : Canak anten uydudan alinabilecek sinyalin en yiksek
seviyesine ayarlandiktan sonra OK tusuna basarak ekrana gelecek kanal arama
menusindeki fonksiyonlar kullanilarak alinabilecek kanallar hafizaya alinir.

DiSEqC 1.2 6zelligini V-BOX ile kullanabilme : V-BOX, DISEqC 1.2 6zelligi
olan cihazlara 36V’luk motor baglamak icin kullanilir. Canak anteninizden gelen
anten kablosunu V-BOX ‘in TO LNB girisine , dijital uydu alicisinin LNB IN
girisini de V-BOX ‘in TO RECEIVER girisine baglayiniz. Canak antenine bagli
motordan gelen 4 adet kablonun M1 ve M2 uclarini V-BOX kutusundaki M1
ve M2 uclarina, sensor ve saseden gelen kablolari da V-BOX ‘in sensér ve
GND girisine baglayiniz. Uydu alicisinin ve V-BOX kutusunun elektrik kablolarini
fise takiniz. Iki cihazda acik konumda olmali.




4.4. USALS Ayarlan

Eger USALS uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu mentideki fonksiyonlari
kullanarak ¢anak anteni istediginiz uyduya yénlendirebilirsiniz.

A. Motorlu DISEqC 1.3 : Bu &zellik kapali konumda iken, USALS
motorla ilgili ince ayar gerektirmeyen islemleri yapabilirsiniz. ACIK
konumdayken, USALS motorla ilgili ince ayarlari yapabilirsiniz. Bu
ayarlarin USALS o6zelliklerini bilen profesyonel kisiler tarafindan
yapilmasi tavsiye edilir.

B. Uydu ismi : Ayarlamak istediginiz uyduyu OK tusuna basarak
ekrana gelen uydu listesinden seginiz.

C. Uydu Acisi : Motorlu DISEqQC 1.3 6zelligi acik ise bu fonksiyon aktif hale gelir. Bu fonksiyon sayesinde tercih
ettiginiz uydunun dogu bati degerlerini ayarlayabilirsiniz.

D. Boylamim: Bu satirda bulundugunuz bélgenin boylamini uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslari kullanarak
girebilirsiniz ve €/ P> tuslariyla da dogu-bati pozisyonunu belirleyebilirsiniz.

E. Enlemim : Bu satirda bulundugunuz bélgenin enlemini uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslari kullanarak
girebilirsiniz ve €/ » tuslariyla da kuzey-guiney pozisyonunu belirleyebilirsiniz.

F. Referans Pozisyonu : Bu satirda OK tusuna basarak ¢anak anteninizi referans noktasina yénlendirebilirsiniz.
G.Tasima : Bu satirda P> tusu ile canak anteninizi saat yontinde, <« tusuna basarak saatin ters yoniinde gevirebilirsiniz.

H. Frekans : Bu satirda ganak anteninizi yénlendirmek istediginiz uydudaki sinyal oldugundan emin oldugunuz bir
frekansi OK tusuna basarak ekrana getirdiginiz frekans listesinden segebilirsiniz.

I. Pozisyona Git : Bu satirda ¢anak anteninizi ayarlamis oldugunuz
pozisyona yénlendirebilirsiniz.

4.5. UYDU /TP Diizenleme

A. Uydu ismi : Uydu ismi fonksiyon basligi segili iken OK tusuna
bastiginizda kayitli uydularin listesi ekranda belirecektir. Bu listeden
diizenlemek istediginiz uydu adini segerek OK tusuna basiniz.

B. Frekans : Frekans fonksiyon basligi secili iken OK tusuna
bastiginizda secilen uydu adi altinda kaydedilmis batun frekanslarin
bir listesi ekranda belirecektir. Bu listeden dlizenlemek istediginiz
frekansi secerek OK tusuna basiniz.

C. Sembol Orani : Segilen frekansin sembol oranini ekranin sag kdsesinde Sembol Orani se¢eneginin karsisindaki
satirda gérebilirsiniz.

D. Polarizasyon : Sectiginiz transponder icin polariteyi €/ » tuslarini kullanarak Dikey veya Yatay olarak ayarlayabilirsiniz.

E. Uydu Adlandirma : Kayith uydu isimlerini degistirebilirsiniz. Uydu Adlandirma fonksiyonunu kullanarak adini
degistirmek istediginiz uyduyu segin. Uydu Adlandirma segeneginin Gizerine gelerek OK tusuna basin. Ekranda
alfabetik tus takimi belirecektir. €/ » veya ¥ / A tuslarini kullanarak uyduya vereceginiz yeni ismin harflerini seginiz,
harfleri onaylamak igin OK tusuna basiniz. Isim yazma islemi bittikten sonra Kaydet butonunu segerek OK tusuna
basiniz.

F. Yeni TP Ekleme : E@er seyrettiginiz uydulardan birine yeni bir transponder eklemek isterseniz bu transponderi
Yeni TP ekle fonksiyonunu kullanarak frekans listesine ekleyebilirsiniz. Yeni TP Ekleme fonksiyon konu bagligini
secerek OK tusuna basiniz. Ekrana gelecek yeni meniide Frekans, Sembol Orani ve Polarite ile ilgili kisimlara
eklenecek yeni frekansin degerlerini yaziniz ve OK satirina gelerek OK tusuna basiniz. Degerlerini girdiginiz yeni
frekans, frekans listesine eklenecektir. Bu frekanstaki kanallari seyredebilmek igin kanal arama mendstine girip bu
menUdeki arama modunu <« / B tuslarini kullanarak manuel yapiniz ve frekans satirina gelerek OK tusuna basiniz.
Ekrana gelen penceredeki frekans listesinin icinden yeni eklediginiz frekansi bulup OK tusuna basiniz. Daha sonra
aramayi baslat satirina gelip OK tusuna basarak kanal arama islemi yapmaniz gerekmektedir.

G. TP Silme : Bu fonksiyonu kullanarak Frekans satirinda secili olan transponderi hafizadan silebilirsiniz. Silinen
transponderden alinan kanal isimleri de hafizadan silinecektir.

H. Uydu Ekleme : Bu fonksiyonu kullanarak uydu listesine yeni uydu ekleyebilirsiniz. OK tusuna bastiginizda ekranda
alfabetik tus takimi belirecektir. Buradan yeni uydunun adini yazarak uydu listesine ekleyebilirsiniz.

I. Uydu Silme : Bu fonksiyonu kullanarak secili uyduyu uydu listesinden silebilirsiniz.

J. Kanal Arama : Uydu/TP dizenle menisinden direkt olarak Kanal Arama Menlsiine gegmek igin kullanihir.




4.6. Fabrika Ayarlan

Kullanici tarafindan yapilan bitiin degisiklikler silinerek cihaz fabrika
ayarlarina geri dénecektir.

4.7. Sistem Ayarlarina Geri Dénlis
Tum sistem ayarlari ve verileri saklanabilir ve geri alinabilir

GERI DONUS : Tum kayith veriler ve sistem ayarlar geri

alinir.Saklama fonksiyonu ile kayit edilen veriler ve sistem ayarlari
bu fonksiyon ile geri alinabilir.Eger daha 6nce saklama fonksiyonu 1
ile hicbir veri kayit edilmemis ise cihaz fabrika ayarlarina déner. o A et e e

SAKLAMA : TUm veri ve sistem ayarlarini saklar.Saklanan veri ve ayarlar Geri Dénus fonksiyonu ile geri alinabilir.Bu
fonksiyon Pin kodu ile korunmustur,Pin kodu girilerek bu islem yapilir

4.8. Diger Cihaza Program Transferi

Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alicisindan ayni marka ve model
bir diger uydu alicisina program transferi yapilabilir. Bunun icin OK
tusuna basiniz.

4.9. Diger Cihaza Veri Transferi

Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alicisindan ayni marka ve model
bir diger uydu alicisina batin kanal ve frekans bilgileri transfer
edilebilir. Bunun igin OK tusuna basiniz.

NOT : Program ve veri transferi yapmadan énce butiin kablo
baglantilarinin dogru yapildigindan emin olmalisiniz.

ydu alicisinin en son program giincelleme tarihini ve yuklu programla ilgili bazi bilgileri 6grenebilirsiniz.
1. Cihaz Bilgisi Bu meni uydu alicisinin donanim ve yazilimi ile ilgili en son giincelleme bilgilerini igerir.
2. Takvim : </ P tuslariile yili, ¥ / A tuslari ile aylar secebilirsiniz.

3. Hesap Makinasi

6) Ortak Arabirim @

Bu menii sadece Cl ve CIM modellerinde vardir. Bu menu sifreli yayinlari ¢é6zmek icin kullanilan CAM modillere ve
Smart kartlara gore degisiklik gdsterebilir. E§er slotlara takili CAM modiil yoksa ekranda her modil igin Kuruimamis
mesaji goriintiilenecektir. CAM modiiller hakkinda detayli bilgi ve menlerin kullanimi ile ilgili [itfen satin aldi§iniz
CAM modulin kullanma kilavuzunu okuyunuz.

7) Oyun @

Uydu alicilarimizda tam ekran 256 renk 5 oyun bulunmaktadir. Oyunlari kumandanizin €/ » , ¥ / A ve OK tuslarini
kullanarak oynayabilirsiniz.

8) Baglanti Sekilleri ‘

U
5.
5.
5.

Uydu Alicinizi Cesitli Cihazlara Nasil Baglayacaksiniz:
Uydu alicinizi TV, VCR yada Hi-Fi siteminize baglamanin birkag yolu vardir. ihtiyaglariniza en iyi sekilde uyacak sekilde sisteminizi
kurmak i¢in yardim konusunda en yakin yerel dagiticimiza bagvurunuz.

1. Uydu Alicinizin bir TV setine baglanmasi:

Eger TV'niz SCART donanimina sahip ise, uydu alicinizi bir TV setine SCART ile baglayabilirsiniz. Buna alternatif olarak A/V, TV ¢ikisl
(UHF) yada S/Video jaklarini kullanabilirsiniz.

2. Uydu Alicinizin bir VCR sistemine baglanmasi:

VCR'den gelen SCART jakini Uydu alicinizin arkasina takiniz. Yada bunun yerine A/V TV ¢ikisi (UHF) yada S/Video jaklarini kullanabilirsiniz.
3. Yerel Antenin uydu aliciniza baglanmasi:

Normal anteninizden gelen kabloyu uydu alicinizin arkasindaki RF IN yazan yere takiniz.

4. Uydu Alicinizin dijital ses sistemine baglanmasi:

S/PDF koaksiyel girisine sahip bir DAC'Iniz varsa, daha yuksek kalitede ses ¢ikisinin tadini ¢ikarmak i¢in Uydu alicinizi bununla
baglayabilirsiniz.

5. LOOP Through:

Eger baska bir analog yada dijital Uydu aliciniz varsa ve ayni LNB'’yi kullanmak istiyorsaniz onu loop through jaki tizerinden baglayabilirsiniz.
Koaksiyel kablonun bir ucunu Uydu aliciniz tizerinde bulunan Loop Through jakina ve diger ucunuda ikinci Uydu aliciniz tizerinde bulunan
LNB girisine (LNB IN) baglayiniz.
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UYARILAR
« Cihazin tzerine herhangi bir cihaz veya elektronik parga koymayiniz.
Cihaz lzerindeki delikler hava akimini 6nlemek igin kesinlikle kapatiimamalidir.
Cihazi galisan ve i1sinan diger bir cihaz tUzerine koymayiniz.
Cihazin gevresinde yeterli ve temiz bir bosluk birakin.
Dis kasay! temizlemek igin yumusak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme
maddesi kullanin. Bu anda cihaz kesinlikle cereyana baglanmig olmamaldir.
Cihaz cereyana takil iken bir baglanti yapmayin veya bir baglantiyi s6kmeyin.
Cihazi dogrudan giines Isigina maruz birakmayin.
« Gocuklarin havalandirma deliklerinden cihaz igine yabanci cisim sokmalarina izin vermeyiniz.
* Bu uydu alicisinin kurulmasinda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalidir. Aksi halde cihaz tam verimli calismayacaktir
veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayisi bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baghdir.
« Cihazin elektrigini mimkunse grup fisten almayin. Tek bir fise takmaniz gok daha iyi olur.
« Cok yagisli ve firtinali havalarda cihazi fisten ¢cikarmaniz ve baglantilarini kesmeniz iyi olur.
» Cok yuksek manyetik alan igeren hoparlér ve TV gibi cihazlarin Gzerine ve gok yakinina koymayin.
« Cihazinizdan en ylksek oranda verim alabilmek igin bu cihazi segerken gésterdiginiz titizligi canak, kablo ve
LNB’de de yapmanizi tavsiye ederiz.
« Cihazin uzun sire kullaniimayacak ise ceyran kablosunu prizden gekin.
« Cihazi i1sI kaynaklari yakinina, dogrudan gilines 1si1gina, asiri toza ve mekaniksel titresimlere maruz birakmayin.

ONEMLI UYARI
1) Cihaza sifre C6zicu kart takarken veya Modul yuvalarina Modul takarken kesinlikle cihazin kapali olmasina
dikkat ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazilim yiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

3) Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Lutfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karigsmistir. Lutfen garanti belgenizi dogrusu
ile degistiriniz.

4) Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi i¢in kapagin takilmasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

5) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yiklerken, CAM veya FAN KART takili olmamasina dikkat
ediniz.

6) Cihazdan cihaza yazilim yuklerken receiver cihazlarinin ayni model olmasina dikkat ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yikleme isleminde tavsiyemiz yikleme islemi bittikten 10 -
15 saniye sonra RS232 kablosunu sokintiz.

KABIN TEMIZLiGi
Ik su ile nemlendiriimis temiz bir bez kullanin. Hig bir zaman benzin, alkol ve baska kuvvetli bir kimyasal temizleyici
kullanmayin. Bunlar cihazin dis yapisini bozabilir.

TASIMA

« Cihazi sarsmadan Ust tarafi yukari gelecek sekilde tasiyiniz.
« Birden fazla cihazi Ust Uste koymayiniz.

« Tasima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

KULLANIM OMRU : 10 YILDIR.
www.goldmaster.com.tr
info@goldmaster.com.tr




