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GENEL OZELLIKLER

* Hem dijital uydu, hemde dijital karasal (Terrestrial) yayin alici * Sharp tuner ile miikemmel gekim
glicii » ST5518 iglemci * 2 MB Flash « 8 MB RAM ¢« USB Flash Disk Girigi * USB Flash disk ile
yazilim giincelleme * USB flash disk ile kanal listesi giincelleme * USB flash disk ile mp3
dinleyebilme « USB flash disk ile resimlerinizi goriintiileme * 5000 Kanal kapasitesi * 3 Boyutlu
meni dizayni * Coklu dil destegi * Teletext ve altyazi 6zelligi « Kanal yayin bilgilerini gosteren
EPG * Milkkemmel kanal gegis ve uydu tarama hizi » Cok cesitli tiirlerde kanal listesini siralama ¢
Gerekli olan her yerde sinyal gosterge cubugu * Zoom 6zelligi * Coklu tasima 6zelligi  On panelde
kanal bilgilerini gosteren display * Merkezi sistemler ile miikemmel uyumda galisma ¢ Oyun ¢ Tiim
yasal kart ve cam’ler ile sorunsuz galigabilme ¢ Favori listesi olugturabilme « OSD menu seffafligi
ayarlayabilme « Uydu alicinizdan netlik, parlaklik, canlilik ayarliyabilme (contrast, brightness ,
saturation) « S/PDIF Dolby digital optik ses c¢ikigi * Siirekli yazilim destegi
Sayin Musterimiz,

Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlari elde edeceksiniz.
a) Gok 6nemli avantaj : Aimis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden
bu yazilimlari indirip kullanabilirsiniz, béylece cihaziniz yeniliklere gére giincellenmis olacaktir.
b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayitli olacadiniz i¢in istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu
ile destek isteyebileceksiniz. Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayitl kullanici
olup olmadiginiza bakilacaktir. Tabii ki &nceden kayitli oldugunuz igin biz de Griinimiizle ilgili her tirlG soru ve yardim
taleplerinizi kargilamak igin elimizden geleni yapacagiz.

Evet, bu kadar gok seyi elde etmek igin yapmaniz gereken gok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir olduguna dikkat ediniz. Bu alana triinimuizu aldiginiz saticinin
kasesini bastirip, alis tarihini yazdirdiktan sonra lutfen diger alanlari doldurunuz. Bu bélimu yazdirdiktan sonra
bize asagdidaki 2 sekilden biriyle ulastiriniz

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile (Fax numaralarimiz : 212 - 693.02.24)

b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen
e-mail adresine "ekli dosya" olarak génderilmesi gerekir.

(E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)

Not : Garanti Belgesi'nin génderilen pargasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimci olmamizi
saglamis olursunuz.

ONEMLI UYARI: Cihaza bilgisayardan yazilim yiiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken,
kesinlikle cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

ONEMLI UYARI: Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi
gerekmektedir. Litfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Litfen
garanti belgenizi dogrusu ile degistiriniz.

ONEMLI UYARI: Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girigi olmamasi igin kapagin takilmasina
dikkat ediniz. Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

Urtinimiizden memnun kalmaniz dilegiyle....
www.goldmaster.com.tr

Kendi giivenliginiz icin, liitfen asagida tavsiye edilen giivenlik talimatlarini okuyunuz.

Galisma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptdrlere kaldirabilecekleri ylikin tzerinde cihaz baglamayin.
Elektrik soku veya Yangina sebep olabilir.

Sivilar : Uydu alicisini batun sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sicratan esyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin havalandirma
deliklerinden igeriye distiginde uydu alicisina biyik zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baslamadan énce cihazin figini prizden ¢ekin.Hafif nemli yumusak bir bezle
cihazi temizleyin. Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda hava
akiminin oldugundan emin olun. Uydu alicisini yumusak tuyli halilar Gizerinde calistirmayin, direkt glines 1s1gindan
veya IsI yayan nesnelerden uzak tutun. Uydu alicisinin Gzerine ¢alisan baska cihazlar koymayin.
Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuari cihazla beraber kullanmayin.
LNB iinitesinin Uydu alicisina baglanmasi : LNB unitesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya
s6kmeden 6nce cihazin fisini prizden ¢ekiniz.

Servis : Uydu alicisinin tist kapagini agmayin. Icinde kullanicinin miidahale edebilecegi bir parga yoktur. Sadece
yetkili teknik kisiler tarafindan kapak agilabilir. Cihazin icerisinde insanlar icin tehlikeli olabilecek elektrik soku riskine
sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazin garantisi agilmamis cihazlar igin gecerlidir.
Topraklama : LNB kablosu ve ganak antenin, yildirim tehlikesine karsi sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisint yildirim, yagmur ve direkt giines 1s1§indan korumak igin oda igerisinde bir yere yerlestiriniz.




OnveArKk

ON PANELDE KULLANILAN TUSLARIN iSLEVLERI

1- POWER (Agma Kapatma) : Cihazi agmak ve kapatmak igin kullanilir.

2- MENU : Kumanda lizerindeki MENU tusu ile ayni gérevi gériir. Bu tusa basildiginda ana menii
ekrana gelir ana menude iken bu tusa tekrar basildiginda ana menuden ¢ikip son izlediginiz kanala
geri débnmenizi saglar.

3- OK : Kumanda tzerindeki OK tusu ile ayni goérevi gorur. Bu tusa basildiginda herhangi bir segenek
secilmis olur. Veya bir islem igin onay verilmis olur.

4- EXIT : Menilerden ¢ikmanizi veya seyrettigiiniz kanala geri dénmenizi saglar.

5- A cn 'V :Kanal degistirmek, menii igerisinde yukari asag hareket etmenizi

saglar. Ayrica mend igerisindeyken imlecin yukari asagi hareketini saglar.

6-qvoL P : Ses seviyesini ayarlamak, mendilerin igindeki satirlarda deger degistirmek igin kullanilir.
7- USB Girisi : Flash disk ve harici harddisk yuvasi.

8- CAM SLOT : 2 Adet modill girisi. (***SADECE SAT-70400 Cl MODELI ICIN GECERLIDIR.)

ARKA PANEL

1. AC (AC gii¢ kablosu ) : 90 — 240 V arasindaki degerlerde calisan elektrik kablosudur.

2. POWER ANAHTARI : Cihazin AC gli¢ kablosunu prizden gekmeden cihazi kapatmak icin kullanilir.
3. TV SCART : Scart tipli TV baglantisidir. Eger TV’nizde scart girisi var ise standart ara kablo yerine scart
ile baglantisi yapiimasi tavsiye olunur.

4. VCR SCART (Video kayit edici cihaz girisi) : Scart tipli video kayit edici cihaza baglanti girisidir.

(*** VCR SCART SADECE SAT-70400 Cl MODELI IGIN GECERLIDIR.)

5. VIDEO : Harici bir cihaza gériintii gikisidir.

6. AUDIO L - R (Ses Cikiglar) : Harici bir cihaza stereo ses ¢ikisidir.

7. RS-232 (SERIAL PORT) : Yazilim versiyonunu yiikseltmek igin PC ile veya diger bir cihaza baglanti
icindir.

8. LNB IN (LNB girisi) : Dijital yayinlar igin LNB girisidir.

9. LNB OUT (Sinyal aktarma cikisi) : Bu cikistan kablo baglantisi yapilarak diger dijital veya analog uydu
alicisina giris yapilabilir. Boylece LNB’den gelen goriinti sinyali bagka bir cihaza da aktarilabilir. Bu cihazda
bu ¢ikis LNB IN ANALOG girisine baglanir. Boylece analog yayinlarinda alinmasi saglanir. Bu baglantiya
ayni zamanda LOOP baglanti adi da verilir.

10. RF IN : Normal harici anten girisidir.

11. RF OUT (TV e¢ikisi) : Cihazin TV’ye gorunti cikigidir. TV’nin UHF Bandinda arama yaparak goruntiyd
bulabilirsiniz.

12. S/PDIF : Digital Ses ¢ikisI.

13.AERIAL : Terrestrial anten kablo girigi

14.LOOP OUT : Diger Uydu Alicisi gin Terrestrial Cikisi




UzaktanKumanda

1.Power Tusu : Uydu alicisiniz acip kapatmak icin kullanilir.
2.Fn Tusu : USB Bolumine Hizl Erismenizi Saglar.

3.Mute Tusu : Sesi kesmek igin kullanilir

4.Sayisal Tuslar : ( Kanal degistirmek yada frekans

girmek icin kullanilir.)

5.Fav Tusu : Favori grubuna alinmis kanallarin listesini ekrana
getirmenizi saglar,

6.Sat Tusu : Uydu listesini ekrana getirir.

7. & Kanal listesi ekranda iken sayfa atlattirmayi saglar

ve ZOOM fonksiyonunu ekrana getirir

8. ¥ Tusu : Kanal listesi ekranda iken sayfa atlattirmay!
saglar ve cihazin otomatik olarak kapanmasi i¢in, bir zaman
araligi secebilmenizi saglar.

9.Meni Tusu :Ana menlyi goruntiilemek yada mentiden
¢tkmak igin kullantlir.

10.Exit Tusu :Menulerden ¢ikmanizi ve seyrettiginiz kanala
geri ddnmenizi saglar.

11.A Tusu : Kanallar arasinda st kanala ge¢menizi saglar.
120> Tusu : Ses seviyesini yilkseltmenizi saglar.

13.4q Tusu : Ses seviyesini kismanizi saglar.

14.¥ Tusu : Kanallar arasinda alt kanala gegmenizi saglar.
15.P +/ P - Tusu : Kanallar arasinda asagi ve yukari gegis
yapmanizi saglar.

16.Vol +/ Vol - Tusu :Ses seviyesini ayarlanmasini saglar.
17.INFO Tusu : Bilgi kutusunu ekrana getirmenizi saglar.
18.EPG Tusu :Yayinci tarafindan sunulan program rehber
bilgilerini ekrana getirir.

19.TV/Radyo Tusu :TV ve radyo ¢alisma modlari arasinda gegisi

saglar.

20.Pause Tusu : Ekrandaki goriintiyu dondurmanizi saglar.

21.AVITV Tusu :TV ve Uydu modlari arasinda gecisi saglar.

22.<+— PR Tusu : Bir dnceki goriintilenen kanala geri doner.

23.UHF Tusu : UHF kanal ayart menusunu ekrana getirir.

24 .PAL/NTSC Tusu : PAL / NTSC goruntu sistemleri arasinda gegis yapmanizi saglar.
25.AUDIO Tusu :Ses lisanini seger.

26.*; Tusu :Sag, Sol, Mono ve stereo ses fonksiyonlarini seger.

27.Position Tusu : Disecq 1.2 Motorlu sistemler i¢cin manuel ayar menusunu ekrana getirir.
28.[] TXT Tusu : Teletext ve Alt yazi secenegini aktif etmeyi saglar.
29.0K Tusu : Kanal listesini ekrana getirir, meni igerisinde segim yapmanizi saglar.




INFO-BilgiKutusu

INFO - BILGI KUTUSU

Kanal her degistirdiginizde ekrana birka¢ saniye boyunca
INFO bilgi kutusu goriinur ve gorinen bilgi
asagidaki bilgiler goranur.

-Kanal Numarasi

-Kanal Adi

-Detayli Program Bilgisi

-Sinyal Seviyesi ve Kalitesi

-Uydu, Transponder Sebeke Ismi ve PID bilgileri ( info tusuna
2 kez basarsaniz ).

-Alt yazi ve Teletext bilgisi

-Saat bilgisi

-Sifreleme turd

TELETEXT
Eger seyrettiginiz kanal teletext bilgisi gdnderiyorsa bilgi
kutusunun alt béluminde Teletext bilgisini gorebilirsiniz.
Izlediginiz kanalin teletext sayfasina uzaktan kumandanizdaki
tusuna basarak ulasabilirsiniz. Teletext sayfalarina
degistirebilmeniz icin uzaktan kumandanizdaki 4 ve p» veya
Ave tuWarini kullanarak degistirebilirsiniz.

SES LiSANI

Eger izlediginiz programda coklu dil se¢enekleri var ise
uzaktan kumandanizdaki @ AUDIO tusuna her bastiginizda
farkli bir ses lisani ¢ikacaktir bunlarin iginden izlediginiz
programdaki tercih ettiginiz ses lisanini segebilirsiniz.

ALT YAZI LiSANI

Uzaktan kumandanin tzerindeki tusuna bastiginizda
ekrana gelen pencereden alt yazi

konumunu uzaktan kumandanizdaki 4 ve Rslarin
Kullanarak subtitle on konumuna getiriniz) yayincinin sundugu
altyazi bilgisinden yararlanabilirsiniz. Eger yayinci altyazi
bilgisi gonderiyorsa bilgi kutusunda semboll belirecektir.

PROGRAM REHBERI

Seyrettiginiz kanalda yayinlanan program ile ilgili bilgileri
veya yayinci kurulus tarafindan

gonderiliyorsa ileriki saatlerde yayinlanacak programlarin
bilgilerini gérmek icin bu menuyu

uzaktan kumandanizdaki EPG tusuyla direkt ulasabilirisiniz
Eger yayinla beraber EPG bilgisi geliyorsa EPG bilgisinin
konu bashgr kanal gegisi esnasinda info barin
(‘bilgi kutusunun ) Gstiinde olusan satirda gorultr EPG bilgisini
gérmek istediginiz kanall kumandada ki Aveya 'V tuslari
ile seciniz. Kanali sectikten sonra kumanda Uzerindeki Sari
tusa basarak seyrettiginiz kanaldaki programin ayrintili
bilgilerini goérebilirsiniz. Ayrica ayni pencerede diger
kanallarinda EPG bilgilerini gérmek istiyorsaniz uzaktan
kumandanizdaki kirmizi tusa basarak ekrana gelen kanal
listesinden EPG bilgisini gérmek istediginiz kanali &Aveya
Wtuslarini kullanarak tespit ediniz ve OK tusuna basiniz.
EPG bilgilerini gérmek igin daha sonra kirmizi tusuna basiniz
ayrintili bilgisini gdérmek icinse sari tusa basiniz bir dnceki
menuye donmek isterseniz @usuna basiniz.

¥Ry GODGEWA |




ANA MENU
Uzaktan kumandanizin Menu tusuna bastiginizda ekrana

gelen Ana Meni’den uydu alicinizin ayarlarini ve e
fonksiyonlarinin birgogunu kontrol edebilirsiniz_Ana meni m \
ekranda iken uzaktan kumandanizin Aveya Wtuslarini -

kullanarak Ana Menii'den istediginiz fonksiyonu secebilirsiniz = T ]
1:Kanal Diizenleme o — :
2:Kurulum e

3:Ayarlar . Rl J
4:Ekstralar

1.Kanal Duzenleme
Bu meni de TV ve RADYO kanallarinizi silebilir, favori listenize ekleyebilir
kanallarin yerini degistirebilir, kanallari kilitleyebilirsiniz ve kanallarin isimlerini degistirebilirsiniz.

a) Favori

Kanal diizeni meniistinde iken TV veya RADYO kanallarindan
sik seyrettiginiz kanallari ayri bir listede yani favori listesinde
toplayabilirsiniz bunun icin uzaktan kumandanizdaki
P tuslarini kullanarak ekranin ast boliiminde bulunan
Favori secenegini seciniz favori listeye almak istediginiz
kanallari uzaktan kumandanizdaki veya V tuslari ile

kanal listesinden tespit ediniz ve OK tusuna basiniz favori
listesine almak istediginiz kanal isimlerinin yaninda favori
simgesi belirecektir Uzaktan kumandanizdaki tusuna
Kademeli olarak basarsaniz favori Fonksiyonunu FAVORI
1-2-3-4-5-6-7-8 Konumlarindan tercih ettiginize getirebilirsiniz
daha sonra uzaktan kumandanizin tizerinde bulunan FAV
tusunda se¢mis oldugunuz kanallari izleyebilirsiniz. Olusturmus
oldugunuz Favori listesini uzaktan kumandanizdaki ¢iusunu kullanarak kilitleyebilirsiniz.

b) Yeniden Adlandir

Kanal dizeni menlsinde iken TV veya RADYO kanallarini yeniden adlandirabilirsiniz
Bunun igin uzaktan kumandanizdaki < p> tuslarini kullanarak
ekranin st bélimunde bulunan fonksiyon tablosuna geginiz
ve Yeniden adlandir fonksiyonu secerek uzaktan
kumandanizdaki A Wuslarini kullanarak yeniden
adlandirmak istediginiz kanali secin ve OK tusuna basiniz
ekrana gelen klavyeden vermek istediginiz yeni ismin harflerini
uzaktan kumandanizdaki A Wveya < puslarini
kullanarak tespit ediniz olusturdugunuz yeni kanal ismini
onayliyorsaniz klavye penceresindeki OK konumuna geliniz
ve uzaktan kumandanizdan OK tusuna basiniz eger yeni
ismi onaylamiyorsaniz yine klavye penceresindeki Iptal
konumuna geliniz ve uzaktan kumandanizdan OK tusuna
basiniz. Bu meniide uzaktan kumandanizdaki sari tusu
kullanarak FAVORI guruplarini yeniden adlandira bilirsiniz
ismini yeniden adlandirabilirsiniz.

c) Tasima

Kanal diizeni menusunde iken TV veya RADYO kanallarinin
yerini degistirebilirsiniz, bunun icin uzaktan kumandanizdaki
< Pptuslarini kullanarak ekranin ust bélimunde bulunan
fonksiyon tablosuna geciniz ve Tasima fonksiyonunu secerek
yerini degistirmek istediginiz kanalin veya kanallari uzaktan
kumandanizdaki AV tuslari ile tespit ediniz. ve OK tusuna
basiniz, yerini degistirmek istediginiz kanalin veya kanallarinin
isminin yaninda tasima simgesi belirir yine uzaktan
kumandanizdaki AW tuslarini kullanarak kanali veya
kanallari tasimak istediginiz yeni yerini tespit ediniz ve uzaktan
kumandanizdaki tusuna basiniz.




d) Kilit
Kanal diizeni menusuinde iken istediginiz TV veya RADYO kanallarini Kilitleyebilirsiniz bunun igin uzaktan
kumandanizdaki < P> tuslarini kullanarak ekranin (st béliimiinde bulunan fonksiyon tablosuna geginiz.
Kilit fonksiyonunu secerek kilittemek istediginiz kanal uzaktan
kumandanizdaki AV tuslari ile tespit ediniz ve OK tusuna
basiniz kilitlediginiz kanal isminin yaninda bir kilit simgesi
belirecektir. Kilidi kaldirmak icin ise uzaktan kumandanizdaki
OK tusuna basarak bu islemi iptal edebilirsiniz.

e) Sil
Kanal diizeni menisiinde iken istediginiz TV veya RADYO
kanallarini silebilirsiniz. Bunun igin uzaktan kumandanizdaki
tuslarini kullanarak ekranin st béliuminde bulunan
fonksiyon tablosuna geciniz ve Sil fonksiyonunu secerek
uzaktan kumandanizdaki AV tuslari ile siimek istediginiz
kanali veya kanallari tespit ediniz ve OK tusuna basiniz sildiginiz kanal isminin 6éntinde bir ( X ) simgesi
belirecektir. Bu Islemle kanallari tek tek silmis olursunuz eg@er isterseniz uzaktan kumandanizdaki
tusa basarsaniz se¢mis oldugunuz kanalin bulundugu TP deki bitiin kanallari da silebilirsiniz tekrar
mavi tusa basarsaniz se¢mis oldugunuz kanalin bulundugu uyduda ki biitiin kanallari da silebilirsiniz.

2.Kurulum

Bu menude uydu alicinizin anten ayarlarini, kanal arama yapabilir veya uydu alicinizi fabrika ayarlarina
dondurebilirsiniz.

2.1.Uydu Ayarlari

2.1.1.Kanal arama

2.1.1.1.Uydu

Canak anteninizi ayarlamak istediginiz uydunun ismini uzaktan
kumandanizdaki < p>tuslarini kullanarak veya OK tusuna

basarak ekrana gelen uydu listesinden secebilirsiniz.

2.1.1.2.DISEqQC

Uydu aliciniza bagladiginiz canak antenler birden fazla ise
DISEqC 1,0 Switch 6zeligini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Uzaktan kumandanizdaki < p> tuslarini kullanarak veya OK
tusuna basarak ekrana gelen Higbiri, Giris 1,Giris 2,Giris
3,Giris 4 veya Otomatik olarak secebilirsiniz.
-Hicbiri:DISEqC1.0 switch kullanmiyorsaniz bu secenegi yine ayni tuslarla Higbiri olarak seciniz.
-Giris 1,Giris 2,Giris 3,Giris 4: Uydu satirinda ismi bulunan uyduya doéniik canak anteninizden gelen
kabloyu DISEQC1.0 switch de bagladiginiz girisi uzaktan kumandanizdaki < P> tuslarini kullanarak veya
OK tusuna basarak ekrana gelen DISEqC Giris listesinden segebilirsiniz

-Otomatik: Birden fazla ¢anak anten kullaniyorsaniz ve DISEqC 1.0 girislerini canak antenlerinizin bagih
oldugu girisleri bilmiyorsaniz otomatik 6zeligini secerek DISEqQC 1.0 ayarlarini yapabilirsiniz. Uydu
cihaziniz DISEQC 1.0 girislerini otomatik olarak seger ve ayarlar.

2.1.1.3.Frekans
Uydu satirinda secilmis olan uyduda bulunan frekanslarin iginden, sinyalin gicli oldugundan emin
oldugunuz frekansi uzaktan kumandanizdaki <€ P> tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana
gelen frekans listesinden AV  tuslarini kullanarak segebilirsiniz.
2.1.1.4.LNB T
Uydu alicinizdan kaliteli bir yayin alabilmeniz icin ¢canak —
anteninizde takili olan LNB icin uygun olan LNB tipini uzaktan
kumandanizdaki OK tusuna basarak ekrana gelen LNB Tipi
listesinden secebilirsiniz.

2.1.1.5.22 KHz Sinyali

Uydu aliciniza bagladiginiz ¢anak antenler icin bir 22KHz
switch kullaniyorsaniz bu segenegi uzaktan kumandanizdaki
< Ptuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana
gelen 22 KHZ sinyali listesinden segebilirsiniz. Eger 22KHz
switch kullanmiyorsaniz bu secenedi Hicbiri olarak secebilirsiniz
( bu secenek LNB tipi Universal segili iken calismaz ).




2.1.1.6.Arama Secenekleri

Bu secenek de yaptirmak istediginiz aramanin seklini belirleyebilirsiniz bu islemi uzaktan kumandanizdaki
4 WPtuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Arama segenekleri listesinden

secebilirsiniz bu islemler ve gorevleri sunlardir ( Buttin kanallar,

Sifresiz kanallar, Bir TP ve Sebeke)

Butun Kanallar

Bu secenekte uydu alicinizin arama menisindeki uydu

satirinda ismi bulunan uyduda kayith batin TP leri arayabilir

ve bulunan Bitlin kanallari hafizaya alabilirsiniz.

Sifresiz kanallar

Bu secenekte uydu alicinizin arama menusindeki uydu

satirinda ismi bulunan uyduda kayith bitin TP leri arayabilir

ve bulunan Sifresiz kanallari hafizaya alabilirsiniz.

Bir TP

Bu secenekte uydu alicinizin arama menisindeki uydu

satirinda ismi bulunan uyduda kayith TP lerin icinden tercih

ettiginiz bir TP yi arayabilir ve bu TP de bulunan kanallari hafizaya alabilirsiniz.

Sebeke

Bu secenekte uydu aliciniz kanal arama sirasinda aranan frekans tizerindeki sebeke bilgisini kontrol

eder. Bu sayede sebeke bilgisinde tanimlanan yeni uydu frekanslarini ve bu frekanslarin icindeki kanallari

hafizaya alabilirsiniz.

2.1.1.7.Arama
Bu segenek de kanal arama meniisu Uzerinde yapilan ayarlardan sonra uzaktan kumanda uzerinde
bulunan OK tusuna basarak aramayi baslatabilirsiniz.
Bu meni Uzerinde iken uzaktan kumandanizdaki @usu
kullanarak TP diizenleme mendisiine

yapabilirsiniz.

2.1.1.8.1.Uydu

Bu secene@i arama yapmak istediginiz uyduyu uzaktan
kumandanizdaki € Ptuslarini kullanarak veya OK tusuna
basarak ekrana gelen uydu listesinden secebilirsiniz.
2.1.1.8.2.Transponder

Bu secenegi kullanmak icin arama yapmak istediginiz
Transponder i uzaktan kumandanizdaki <€Ptuslarini
kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Transponder
listesinden secebilir veya uzaktan kumandanizin sayisal ( 0...9) tuslarini kullanarak istediginiz frekansi
manuel olarak girebilirsiniz.

2.1.1.8.3.Sembol Orani

Bu secgenegdi kullanmak icin arama yapmak istediginiz Transponderin sembol oranini uzaktan
kumandanizdaki sayisal ( 0...9 ) tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Numaretik
klavye penceresinden secebilirsiniz.

2.1.1.8.4.Polarizasyon

Bu secenegi kullanmak igin arama yapmak istediginiz Transponderin Polarizasyonunu uzaktan

kumandanizdaki< P> tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Polarizasyon listesinden
VER(vertikal),HOR(horizontal)olarak segebilirsiniz.

2.1.1.8.5.Arama Secenekleri

Bu secenek de yaptirmak istediginiz aramanin seklini belirleyebilirsiniz bu islemi uzaktan kumandanizdaki
< Ptuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana

gelen Arama secenekleri listesinden segebilirsiniz bu islemler
ve gorevleri sunlardir ( Bitiin kanallar, Sifresiz kanallar, Bir
TP ve Sebeke)

a) Bitun Kanallar

Bu secenekte uydu alicinizin arama menusundeki uydu
satirinda ismi bulunan uyduda kayith batiin TP leri arayabilir
ve bulunan Butiun kanallari hafizaya alabilirsiniz.

b) Sifresiz kanallar

Bu secenekte uydu alicinizin arama menusiundeki uydu
satirinda ismi bulunan uyduda kayith bitiin TP leri arayabilir
ve bulunan Sifresiz kanallari hafizaya alabilirsiniz.

c) Bir TP

Bu secenekte uydu alicinizin arama menisindeki uydu satirinda ismi bulunan uyduda kayitl TP lerin
icinden tercih ettiginiz bir TP yi arayabilir ve bu TP de bulunan kanallari hafizaya alabilirsiniz.

d) Sebeke

Bu secenekte uydu aliciniz kanal arama sirasinda aranan frekans tzerindeki sebeke bilgisini kontrol
eder. Bu sayede sebeke bilgisinde tanimlanan yeni uydu frekanslarini ve bu frekanslarin icindeki kanallari
hafizaya alabilirsiniz.




2.1.1.8.6.Arama
Bu secenek de kanal arama menusi Gzerinde yapilan ayarlardan sonra uzaktan kumanda tizerinde
bulunan OK tusuna basarak aramayi baslatabilirsiniz.

Bu meninin alt satirinda bulunan Anten Ayari, TP Ekle, TP Sil ve PID Ekle ayarlarini uzaktan
kumandanizdaki renkli tuslari kullanarak yapabilirsiniz. -

@ Anten Ayari: Bu tusu kullanarak Anten Ayari meniisiine
%egeblllr ve uydu ayarlarini yapabilirsiniz.

TP ekle: Bu secenekte uydu aliciniza yeni TP ekleyebilirsiniz.
TP Ekle seciniz imle¢ otomatik olarak Transponder satirina
gidecektir bu satirda eklemek istediginiz yeni TP nin
Transponder ini giriniz ve sirasiyla alt satirlarda bulunan
Sembol orani ve Polarizasyon degerlerini de giriniz ve menude
bulunan Arama secenegine geliniz ve uzaktan kumanda
Uzerinde bulunan OK tusuna basarak aramay! bagslatabilirsiniz.

TP Sil: Bu secenekte uydu alicinizda kayitli olan ve yayin
olamayan bir TP yi silebilirsiniz. Bu islemi yapmak icin uzaktan
kumandanizdaki  tusunu kullanarak TP Sil secenegi seciniz ekrana gelen mesaj kutusunda Evet
konumuna gelerek OK tusuna bastiginizda secilmis olan TP silinecektir.

PID Ekle: Bu secenegi PID Ayari yapmak istediginiz Transponder da kullanmak icin uzaktan
kumandanizdaki @ tusunu kullanarak ekrana gelen PID ayari penceresinden arama yapmak istediginiz
kanalin Video PID, Ses PID ve PCR PID ini uzaktan kumandanizdaki sayisal ( 0...9 ) tuslari ile girdikten
sonra OK konumuna gelerek OK tusuna basiniz.

2.1.2.Uydu Seg:

Bu meniude ekrana gelen uyari penceresini dikkatlice
okuduktan sonra anten ayarlarini resetlemek (silmek) igin
OK konumuna gelerek uzaktan kumandanizdaki OK tusuna
basiniz. Bu islemi yaptiktan sonra ekrana gelen uydu sec¢
penceresinde bulunan anten tipi boliminden uzaktan
kumandanizdaki<€WPtuslarini kullanarak veya OK tusuna

basarak ekrana gelen listesinden kullandiginiz ¢ganak antene
uygun ( Normal-DiSEqC Switch-DISEqQC 1,2-USALS )
ayarlarini segebilirsiniz.

2.1.2.1.DISEQC 1,2

Bu meniden uydu aliciniz ile birlikte DISEqC 1,2 motorlu bir ganak anten kullaniyorsaniz bu motorlu
canak anteninizin uydu alicinizin menusindeki D|SEqC 1,2 motor ayarlarini yapabilirsiniz. Bu ayarlari
yapmak igin uzaktan kumandanizdaki <P tuslarini kullanarak

DIiSEQC 1,2 secerek OK tusundan kullanarak secebilirsiniz.

2.1.2.1.1.Uydu

Canak anteninizi ayarlamak istediginiz uydunun ismini uzaktan kumandanizdaki €4 P> tuslarini kullanarak
veya OK tusuna basarak ekrana gelen uydu listesinden -

secebilirsiniz. .

2.1.2.1.2.Frekans

Uydu satirinda secilmis olan uyduda bulunan frekanslarin
icinden, sinyal oldugundan emin oldugunuz frekansi uzaktan
kumandanizdaki 49» tuslarini kullanarak veya OK tusuna

basarak ekrana gelen frekans listesinden secebilirsiniz.

2.1.2.1 .3.LNB

Uydu alicinizdan kaliteli bir yayin alabilmeniz i¢in canak
anteninizde takili olan LNB i¢in uygun olan LNB tipini uzaktan
kumandanizdaki OK tusuna basarak ekrana gelen LNB Tipi listesinden secgebilirsiniz.
2.1.2.1.4.Motor Hareketi

Bu secenekle ¢canak anteninize bagil olan DISEqQC 1,2 motor ayarini yapabilirsiniz. Uzaktan kumandanizin
<« tuslarini kullanarak D|SEqC 1,2 motorunuzu yonlendirebilirsiniz. € tusa bastiginizda motorlu ganak
anteniniz doguya déner eger P> tusa basarsaniz canak anteniniz batiya doner.

2.1.2.1.5.Motor Kontrolu .

Bu fonksiyonda uydu alicinizda kullandiginiz DISEqC 1,2 motoru uydularin bulundugu yériingeye
yonlendirmek motor uydu pozisyonlarini yeniden ayarlamak, pozisyonlari siimek belirlemis oldugunuz
uydu pozisyonlarini kaydetmek ve DISEQC 1,2 motorunuzu sifir konumuna gétirmek igin gerekli olan
hareket secenekleri yer almaktadir bu secenekler ve gorevleri asagidadir.




a) 0'a Git
Bu secenegi canak anteninizi sifir (0) pozisyonuna (merkeze) gétirmek icin kullanabilirsiniz Bu islemi
yapmak igin uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak 0'a Git segenegini seginiz ve OK tusuna
basiniz ekrana gelen mesaj kutusundan Evet segcenegini seginiz ve OK tusuna basiniz. Eger DISEqC
1,2 motorunuzu sifir (0) pozisyonuna goétiirmek istemiyorsaniz
ekrana gelen mesaj kutusundan Hayir segenegini seciniz
ve OK tusuna basarak islemi iptal edebilirsiniz.

b) Pozisyonlari Sil .

Bu secgenegi canak anteninizdeki DISEqC 1,2 motorun ve
uydu alicinizin hafizasina kaydetmis oldugunuz uydu
pozisyonlarini silmek igin kullanabilirsiniz. Bu islemi yapmak
icin uzaktan kumandanizdaki € P tuslarini kullanarak
Pozisyonlari Sil se¢enegini se¢iniz ve OK tusuna basiniz.
Ekrana gelen mesaj kutusundan Evet secenegini seginiz ve
OK tusuna basiniz, eger uydu pozisyonlarini silmek
istemiyorsaniz ekrana gelen mesaj kutusundan Hayir
secenegini seciniz ve OK tusuna basarak islemi iptal edebilirsiniz.

¢) Uydu Pozisyonu Kaydet .
Bu segenegi canak anteninizdeki DISEqQC 1,2 motorun ve uydu alicinizin hafizasina uydu pozisyonlarini
kaydetmek icin kullanabilirsiniz. Bu islemi yapmak igin uzaktan kumandanizdaki < P> tuslarini kullanarak
Kaydet segenegini secginiz ve OK tusuna basiniz. Ekrana
gelen mesaj kutusundan Evet segenegini seginiz ve OK ——
tusuna basiniz,eger uydu pozisyonlarini kaydetmek —
istemiyorsaniz ekrana gelen mesaj kutusundan Hayir
secenegdini seciniz ve OK tusuna basarak islemi iptal
edebilirsiniz.

d) Uyduya Git )

Bu segenegi canak anteninizdeki DISEqC 1,2 motorun ve
uydu alicinizin hafizasina kaydetmis oldugunuz uydulardan
uydu satirinda ismi bulunan uyduya ¢anak anteninizi gotirmek
icin kullanabilirsiniz. Bu islemi yapmak icin uzaktan kumandanizdaki tuglarini kullanarak Uyduya
Git secenegini seciniz ve OK tusuna basiniz. Ekrana gelen mesaj kutusundan Evet secenegini seginiz
ve OK tusuna basiniz, eger uydu satirinda ismi bulunan uyduya ¢anak anteninizi gétiirmek istemiyorsaniz
ekrana gelen mesaj kutusundan Hayir segenegini seginiz ve OK tusuna basarak islemi iptal edebilirsiniz.

2.1.2.1.6.Uydu Pozisyonu Kaydet

Bu secenegi ¢canak anteninizdeki DISEQC 1,2 motorun ve uydu alicinizin hafizasina kaydetmis oldugunuz
uydulardan bu meniideki uydu satirinda ismi bulunan uydunun derecesini ve konumunu uzaktan
kumandanizdaki sayisal tuslarla ve AV veya €4 P> tuslarini e

kullanarak girebiliriniz = AL-N

2.1.2.1.7.Arama Secenekleri

Bu secenek de yaptirmak istediginiz aramanin seklini
belirleyebilirsiniz bu islemi uzaktan kumandanizdaki
tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen
Arama secenekleri listesinden secebilirsiniz bu islemler ve
gorevleri sunlardir ( Butiin kanallar, Sifresiz kanallar, Bir TP
ve Sebeke)

2.1.2.1.8.Arama
Bu secenek de kanal arama menusu Uzerinde yapilan ayarlardan sonra uzaktan kumanda tzerinde
bulunan OK tusuna basarak aramay!i baslatabilirsiniz.

2.1.2.2.USALS (motor)

Bu mentniin islemleri DISEqC 1,2 secenegindeki islemlerle aynidir aynen bu mentiye de uygulayabilirsiniz.
Ancak bu mentide sadece USALS secenegine ait iki islem vardir bunlar Boylam ve Enlem segenekleridir.
Bu fonksiyonda USALS Motorunuzu en iyi sekilde ayarlamak i¢in bulundugunuz ilin enlem boylami

uzaktan kumandanizdaki sayisal (0...9) tuslari ile yaziniz bulundugunuz yerin Enleminin Kuzey veya
Guney demi oldugunu belirtmek igin OK tusuna basiniz.

Bulundugunuz yerin boylaminin Dogu veya Bati mi oldugunu belirtmek icinde OK tusuna basiniz.




2.1.2.3.Normal
Bu meniiden uydu aliciniza bagil olan ¢canak anten ayarlarini yapabilir ve kanal aramasini yapabilirsiniz.

2.1.2.4.DISEQC Switch

Bu 6zeligi kullanarak kanal aramasi yapacaginiz uydulari secerek,
ek islemde DISEQC 1,0 Switche bagili tiim olan uydulari
aratabilirsiniz.

2.1.3.LNB Gict

Bu secenekte LNB giictinii uzaktan kumandanizdaki 4p tuslarini
kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen LNB Giicu
listesinden Acik veya Kapali olarak secebilirsiniz.

2.2.Terrestrial Ayarlari

2.2.1.Kanal Arama

) Bolge ; Bu secenekte bulundugunuz bélgeyi kumanda tizerindeki
tuslarini kullanarak secebilirsiniz.

b) Arama Tipi ; Bu se¢enekte kumanda tzerindeki <4 tuslarini
kullanarak Otomatik ve Manuel olarak segebilirsiniz.

) Kaé]la_l ; Bu segenekte kumanda uizerindeki 4 P> tuslarini kullanarak ¢ikan listeden taratmak istediginiz Kanali
ecebilirsiniz.

Frekans ; Bu segenekte taratmak istediginiz kanal frekansini
orebilirsiniz.

) Arama : Uzaktan kumandanizin OK tusuna basarak kanal
aramasini baslatabilirsiniz.

2.2.2.Anten Gucu (5V)

Bu secenekte kumanda uizerindeki 4 P> tuslarini kullanarak ¢ikan
listeden Acik ve Kapall modunu segebilirsiniz.

2.3.Fabrika Ayarlari

Bu meni de cihazinizin Fabrika Ayarlar ( SIFIRLAMA ) satirina
elin ve OK tusuna basin ekrana gelen uyari menisuni dikkatlice

—

debilirsiniz. . - . B B o
NOT: CIHAZINIZI FABRIKA AYARLARINA DONERSENIZ KULLANICININ YAPMIS OLDUGU TUM BILGILER
E DUZENLEMELER SILINIR.

AYARLAR
Bu meniiden uydu alicinizin Osd, Tv, Saat, Kilit ve Gorlintl ayarlarini yapabilirsiniz.

.1.0SD Ayari
Bu meni de cihazinizin OSD ayarlarini yapabilirsiniz

.1.1.Menu Lisani

Bu secenekte uydu alicinizin meni lisanini tercihinize goére uzaktan kumandanizdaki | }tuslannl kullanarak
eya OK tusuna basarak ekrana gelen Meni Lisani listesinden segebilirsiniz

.1.2.Ses Lisani

Bu segenekte uydu alicinizin éncelikli Ses lisanini tercihinize gére uzaktan kumandanizdaki< P> tuslarini kullanaral
eya OK tusuna basarak ekrana gelen Ses Lisani listesinden secebilirsiniz

.1.3.Alt Yazi Lisani

Bu secgenekte uydu alicinizin oncelikli Alt Yazi lisanini tercihinize gore uzaktan kumandanizdaki | }tuslarlnl
kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Alt Yazi Lisani listesinden secebilirsiniz

.1.4.Infobar Suresi

Bu meniide uydu alicinizda kanal degistirme esnasinda ekranin
It kisminda goriinen infobarin ekranda kalma siresini uzaktan

kumandanizdaki € }tU$Iar|n| kullanarak belirleyebilirsiniz

.1.5.0SD Pozisyonu

Kanal degistirme sirasinda ekrana gelen infobarin ve menunin
V ekraninizda ki yerini yukari, asagl, sola veya sag olarak
egistirebilirsiniz.

.1.6.0SD (Menu) Seffafligi
Uydu alicinizin meni seffafligini uzaktan kumandanizin €4 >
uslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

.2.TV AYARI
Bu meniiden kullanmis oldugunuz TV ye uygun baglanti ¢ikis ayarlarini yapabilirsiniz.

.2.1.Ekran Formati

Bu meni de kullanmis oldugunuz TV ye uygun olan ekran formatini uzaktan kumandanizdaki | }tuslarml
kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Ekran Formati listesinden 4:3, 16:9 ve 4:3 Letter Box ve
ecebilirsiniz.




3.2.2.Video Cikisi
Bu men de kullanmis oldugunuz TV nizin video girisine uygun olan secenegi uzaktan kumandanizdaki
<> tuslanini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Video Cikisi listesinden RGB ve CVBS
olarak segebilirsiniz.

3.2.3.TV Tipi

Bu ment de kullanmis oldugunuz TV nizin tipine uygun olan
secenegi uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak
veya OK tusuna basarak ekrana gelen TV Tipi listesinden
PAL, NTSC ve PAL&NTSC olarak segebilirsiniz.

3.2.4.UHF Kanal

Bu menide uydu alicinizin UHF kanal ¢ikisini uzaktan
kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak belirleyebilirsiniz
Fabrika ¢ikisi UHF-38 kanala ayarlanmistir.

3.2.5.UHF Standardi

Bu menide uydu alicinizin UHF ¢ikis standardini TV nizin UHF moduna uygun olan segenegini uzaktan
kumandanizdaki € P> tuslari ile PAL G, PAL I, PAL K ve NTSC M olarak belirleyebilirsiniz. Tiirkiye’ deki
televizyonlarin birgogu PAL G standardinda galismaktadir.

3.2.6.Kanal Gegisi
Bu fonksiyonu kullanarak kanaldan kanala gecislerde Donarak, S6nerek veya Siyah olarak uzaktan
kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak belirleyebilirsiniz

3.3.Saat Ayari

Bu meni de bulundugunuz tlkenin veya bdélgenin Yerel
zamanini, saat dilimi, Yaz Saati, yil, ay, Giin ve Saat olarak
ayarlayabilirsiniz.

3.3.1.Zaman Dilimi

Bu segenek de bulundugunuz bélge arasindaki standart
zaman farkini girerek uydu alicinizin yerel saatini dogru olarak
ayarlamasini saglayabilirsiniz. Tirkiye ile GMT arasindaki
zaman farki Yaz saati uygulamalarinda +3 kis saati
uygulamalarinda ise +2 dir. Ayrica uzaktan kumandanizdaki
Jl tuslarini kullanarak 30 dakikalik bloklar halinde zamani
ayarlayabilirsiniz.

3.3.2.Yaz Saati

Bu secenek de uydu alicinizin saat ayarini bulundugunuz bélgede yaz saati uygulamasi basladigr zaman
uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Yaz Saati
Iilstesinden Acik konumunu seciniz bdylece uydu alicinizin saat ayarini yaz saatine gore ayarlamis
olursunuz.

3.3.3.Y1l
Bu secenek de uydu alicinizin tarih ayari icin gerekli olan yil ayarini yapabilirsiniz bu islemi uzaktan
kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Yl listesinden

secebilirsiniz.

3.3.4.Ay

Bu secenek de uydu alicinizin tarih ayari icin gerekli olan
Ay ayarini yapabilirsiniz bu islemi uzaktan kumandanizdaki
P> tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana
gelen Ay listesinden segebilirsiniz.

3.3.5.Gln

Bu secgenek de uydu alicinizin tarih ayari igin gerekli olan
Gun ayarini yapabilirsiniz bu islemi uzaktan kumandanizdaki
<P tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana
gelen Gun listesinden secebilirsiniz.

3.3.6.Saat

Bu segenek de uydu alicinizin Saat ayari icin gerekli olan degerleri uzaktan kumandanizdaki sayisal (
0...9) tuslanni kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen Numaretik Klavyeden girebilirsiniz.
Girmis oldugunuz degerler dogru ise OK konumuna geliniz ve OK tusuna basiniz bu degerleri iptal etmek
istiyorsaniz Iptal konumuna gelerek OK tusuna basiniz.




3.4.Zamanlayici

3.4.1.Kayit No

Bu meniden on adet farkli zamanlayici gurubu uzaktan kumandanizdaki < P> tuslarini kullanarak
veya OK tusuna basarak ekrana gelen listeden se¢iminizi yaparak olusturabilirsiniz.
3.4.2.Zamanlayici Durumu

Bu secenekten uzaktan kumandanizdaki <€ P> tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana
gelen listeden Agma Zamani, Kapama Zamani veya Kapali olarak ayarlayabilirsiniz.

3.4.3.Acihis Kanali

Bu fonksiyondan uydu alicinizda kayith bulunan TV veya Radyo kanallarini uzaktan kumandanizdaki
OK tusuna basarak ekrana gelen kanal listesinden secebilirsiniz. Kanal listesi ekranda iken Radyo
kanalini se¢mek icin uzaktan kumandanizin TV/RADYO tusundan gegis yapabilirsiniz.
3.4.4.Secim Turu

Uydu alicinizin agma veya kapanma zamanini Her Gun, Her Hafta, Her Ay veya Bir Kez olarak
uzaktan kumandanizdaki € P> tuslarini kullanarak veya OK tusuna basarak ekrana gelen pencereden
secebilirsiniz.

3.4.5Ay

Cihazin agilis zamanini ay olarak uzaktan kumandanizdaki € tuslarini kullanarak segebilirsiniz.
3.4.6.GlUn

Cihazin agilis zamanini giin olarak uzaktan kumandanizdaki € tuslarini kullanarak segebilirsiniz
3.4.7.Zaman

Cihazin agilis zamanini saat olarak uzaktan kumandanizdaki <P tuslarini kullanarak veya OK
tusuna basarak ekrana gelen Numaretik Klavyeden Segebilirsiniz

3.5.Kilit Ayarlari

Bu menii de cihazinizin tercihinize gére sifresini degistirebilirsiniz veya men kilidini aktif edebilirsiniz.
Fabrika cikisi sifresi ( 0-0-0-0 ) olarak belirlenmistir.
3.5.1.Sifre Kontrolu

Bu secenek de kilitlediginiz kanallari bir sifre kosuluna
baglayabilirsiniz bu islemi yapmak icin uzaktan
kumandanizdaki <€ » tuslarini kullanarak veya OK tusuna 4
basarak ekrana gelen Sifre Kontroli listesinden Acik
secenegini seginiz.

3.5.2. Ayar Kilidi

Bu sec¢enek de uydu alicinizin mentlerini bir sifre koguluna
baglayabilirsiniz bu islemi yapmak icin uzaktan
kumandanizdaki <€ » tuslarini kullanarak veya OK tusuna
basarak ekrana gelen Ayar Kilidi listesinden Agik
secenegini seginiz.

3.5.3.Yeni Sifre

Bu secenek de uydu alicinizin fabrika cikis sifresi olan 4 haneli 0-0-0-0 sifresini istediginiz bir sifreyi
girerek degistirebilirsiniz

3.5.4.Yeni Sifreyi Tekrarla

Bu secenek de uydu alicinizin fabrika ¢ikis sifresi olan 4 haneli 0-0-0-0 sifresini degistirmek igin
Yeni Sifre satirinda girdiginiz yeni sifreyi tekrar girerek sifre degistirme islemini tamamlamis olursunuz

3.6.Goruntu Ayarlar

kalmadan gorinti ayarlarini Kontrast, Parlaklik ve
Saturasyon olarak ayarlayabilirsiniz.

3.7. Slayt Gosterisi Ayarlari

USB aygitinizda bulunan tiim resimleri slayt gosterisi
ile gostermesi icin kullanabilirsiniz. Resimler Uizerinde
kumanda lizerinde bulunan Sari tusuna basarak
Resimleriniz Slayt gdsterisi olarak goéruntulenir.
3.7.1.Slayt Suresi; USB aygitinizdaki resimler arasindaki
gegis suresini ayarlayabilirsiniz.

3.7.2.Slayt Modu;Tekrar; USB aygitinizdaki tum resimlerin gdsterimi bittikten sonra tekrar bastan
baslatmasi igin tekrar secenegini kullanabilirsiniz.Birkez; USB aygitinizdaki tiim resimlerin gésterimini
sadece 1 kere goruntulemek igin kullanabilirsiniz.

4.Ekstralar

4.1.Modul Arabirimi

Bu menude sifreli yayinlar ¢g6zmek icin kullanilan CAM modiillere gére degisiklik gésterebilir. E§er
Slotta takilan CAM modiil yok ise bu mentideki her slot satirinin karsisinda Modul Takilmamis mesaji
gorunir. CAM modul hakkinda detayl bilgi ve menuleri kullanimi ile ilgili lGtfen satin aldi§iniz CAM
modulin kullanma kilavuzunu okuyunuz.




4.2.USB
Bu uydu alicisina USB aygitlar (Flash disk, harici USB HDD,MP3 player vs.) baglayabilirsiniz. Baglanan
USB aygit ile uydu alicinizin yazihmini, kanal listesini glincelleyebilir, yazilimi veya olusturdugunuz kanal
listesini USB aygitiniza kaydedebilir, MP3 dinleyebilir ve

Resimlerinizi gorebilirsiniz.

USB aygitinizi uydu aliciniza takiniz ve uzaktan kumandanizdaki
Fn tusuna basiniz. Ekrana gelen USB meniisiinden @ kirmizi
tusuna basarak Yazilim Giincelleme,Yazilim ve Kanal Listesi
Guncelleme, Boot ve Yazilm Guncelleme, Kanal Listesi

Guncelleme, Yazihmi USB Diskinize Kaydetme, Kanal Listesini
USB Diskinize Kaydetme, ,modlarindan birini secebilirsiniz.

1.Yazilim Guncelleme

Bu bolimden USB aygiti ile uydu alicinizin yazilim versiyonunu
glincellemek icin kullanabilirsiniz.

2.Yazihm ve Kanal Listesi Glincelleme

Bu bdlimden USB aygiti ile uydu alicinizin yazilim versiyonu
ile birlikte Kanal Listesinide giincelleyebilirsiniz.

3.Boot ve Yazilim Guncelleme

Bu bolimden USB aygiti ile uydu alicinizin Boot ve yazilim versiyonunu giincellemek icin kullanabilirsiniz.
4 Kanal Listesi Glncelleme

Bu bélimden USB aygiti ile uydu alicinizin Kanal Listesini
glncellemek igin kullanabilirsiniz.

5.Yazilimi USB Diskinize Kaydedin

Bu bélimden uydu alicinizin yazilim versiyonunu USB aygitiniza
kaydetmek icin kullanabilirsiniz.

6.Kanal Listesini USB Diskinize Kaydedin

alicinizin Kanal Listesini USB aygitiniza kaydetmek igin
kullanabilirsiniz.

MP3 Dinleme ve JPG Dosyalarini Goérluntuleme
Dinleyebilme

USB aygitinizi uydu aliciniza takiniz ve uzaktan kumandanizdaki
Fn tusuna basiniz. Ekrana gelen USB menusunden Kumanda
Uzerindeki @ yesil tusuna basarak MP3 moduna gecebilirsiniz
Bu mod seceneginde MP3 muziklerinizi dinleyebilirsiniz. Kumanda tzerindeki sari tusu ile muzik
listenizi olusturup sadece segtiginiz muzikleri dinleyebilirsiniz. Kumanda tGzerindeki mavi tusu ile
listenizdeki eklediginiz muzikleri ¢ikartabilirsiniz. Olusturdugunuz miizik listesindeki muzikleri dinlemek
icin kumanda Uzerindeki OK tusuna basarak Mizik oynatici secenedini aktif edip
Kumanda uzerinde bulunan numarator’ den ;

1 Tusu ile Mod secimi yapabilirsiniz

2 Tusu ile Muzigi Calabilir ve Durdurabilirsiniz

3 Tusu ile Tekrarli Cal secenegini aktif ve pasif hale
getirebilirsiniz.

4 Tusu ile bir dnce dinlediginiz muzigi tekrar dinleyebilirsiniz
6 Tusu ile bir sonraki mizigi secebilirsiniz

MENU tusu ile Mizik listesini ve yardim menusunu ekrana
getirebilirsiniz

EXIT tusu ile Muzik oynaticisindan c¢ikabilirsiniz

JPG Resimlerinizi Gorlntileme
USB aygitinizi uydu aliciniza takiniz ve uzaktan kumandanizdaki
Fn tusuna basiniz. Ekrana gelen USB menustnden @ yesil
tusuna basarak MP3 moduna gelehilirsiniz ve tekrar @ yesil tusuna bastiginzda JPG moduna gecebilirsiniz
USB aygitinizdaki JPG formatindaki resminizin tizerine gelip
kumanda tizerindeki OK tusuna bastiginizda se¢mis oldugunuz
resmi ekraninizda goruntileyebilirsiniz. —
@ kirmizi tusu ile Yazilim kanal listesi Guincelleme segeneklerine p—
geri donebilirsiniz.

Sar tusu ile resimlerinizi slayt gosterisi olarak
goruntuleyebilirsiniz. Slayt gosterisi ayarlarini
Menu > Ayarlar > Slayt Gosterisi Ayarlari menisunden
ayarlayabilirsiniz.

4.3.0yun
Uydu alicinizda tam ekran 256 renk 1 oyun bulunmaktadir. .
Bu oyunu uzaktan kumandanizin AV , 4P veya OK tu$lar|n| kuIIanarak oynayablllrsmlz

4.4.Cihaz Bilgisi

Bu menideyken uzaktan kumandanizdan OK tusuna basarsaniz ekrana gelen Cihaz Bilgisi penceresinden
cihazinizla ilgili genel bilgileri gorebilirsiniz bu bilgiler Model Numarasi, Son Yazihm numarasi, Son
Yazilim Tarihi ve Donanim Numarasidir.




GoldMMaster

UYARILAR

« Cihazin tzerine herhangi bir cihaz veya elektronik parga koymayiniz.

« Cihaz Uzerindeki delikler hava akimini 6nlemek igin kesinlikle kapatilmamalidir.

« Cihazi calisan ve isinan diger bir cihaz Gzerine koymayiniz.

« Cihazin gevresinde yeterli ve temiz bir bosluk birakin.

» Dis kasay! temizlemek igin yumusak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme maddesi kullanin. Bu anda cihaz
kesinlikle cereyana baglanmis olmamalidir.

« Cihaz cereyana takili iken bir baglanti yapmayin veya bir baglantiyr sékmeyin.

« Cihazi dogrudan guines I1si§ina maruz birakmayin.

« Cocuklarin havalandirma deliklerinden cihaz igcine yabanci cisim sokmalarina izin vermeyiniz.

* Bu uydu alicisinin kurulmasinda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalidir. Aksi halde cihaz tam verimli galismayacaktir
veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayisi bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baglidir.
« Cihazin elektrigini mimkinse grup fisten almayin. Tek bir fise takmaniz gok daha iyi olur.

« Cok yagisl ve firtinali havalarda cihazi fisten ¢cikarmaniz ve baglantilarini kesmeniz iyi olur.

» Cok yiksek manyetik alan igeren hoparlér ve TV gibi cihazlarin tizerine ve gok yakinina koymayin.

« Cihazinizdan en yilksek oranda verim alabilmek icin bu cihazi secerken gosterdiginiz titizligi canak, kablo ve
LNB’de de yapmanizi tavsiye ederiz.

« Cihazin uzun sire kullanilmayacak ise ceyran kablosunu prizden gekin.

« Cihazi 1sI kaynaklar yakinina, dogrudan gines i1sigina, asiri toza ve mekaniksel titresimlere maruz birakmayin.

ONEMLI UYARI
1) Cihaza sifre Cozucu kart takarken veya Modul yuvalarina Modul takarken kesinlikle cihazin kapali olmasina
dikkat ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazilim yuklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

3) Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Lutfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Litfen garanti belgenizi dogrusu
ile degistiriniz.

4) Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi i¢in kapagin takilmasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

5) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yiiklerken, CAM veya FAN KART takili olmamasina dikkat
ediniz.

6) Cihazdan cihaza yazilim ylklerken receiver cihazlarinin ayni model olmasina dikkat ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilm yikleme isleminde tavsiyemiz yikleme islemi bittikten 10 -
15 saniye sonra RS232 kablosunu sékiniiz.

KABIN TEMIZLIiGi
Ik su ile nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Hig bir zaman benzin, alkol ve baska kuvvetli bir kimyasal temizleyici
kullanmayin. Bunlar cihazin dis yapisini bozabilir.

TASIMA

« Cihazi sarsmadan Ust tarafi yukari gelecek sekilde tagiyiniz.
« Birden fazla cihazi Ust Uste koymayiniz.

« Tasima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

KULLANIM OMRU : 10 YILDIR.
www.goldmaster.com.tr
info@goldmaster.com.tr




