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GENEL ÖZELLÝKLER

� Hem dijital uydu, hemde dijital karasal (Terrestrial) yayýn alýcý � Sharp tuner ile mükemmel çekim
gücü � ST5518 iþlemci � 2 MB Flash � 8 MB RAM � USB Flash Disk Giriþi � USB Flash disk ile
yazýlým güncelleme � USB flash disk ile kanal listesi güncelleme � USB flash disk ile mp3
dinleyebilme � USB flash disk ile resimlerinizi görüntüleme � 5000 Kanal kapasitesi � 3 Boyutlu
menü dizayný � Çoklu dil desteði � Teletext ve altyazý özelliði � Kanal yayýn bilgilerini gösteren
EPG � Mükemmel kanal geçiþ ve uydu tarama hýzý � Çok çeþitli türlerde kanal listesini sýralama �
Gerekli olan her yerde sinyal gösterge çubuðu � Zoom özelliði � Çoklu taþýma özelliði � Ön panelde
kanal bilgilerini gösteren display � Merkezi sistemler ile mükemmel uyumda çalýþma � Oyun � Tüm
yasal kart ve cam�ler ile sorunsuz çalýþabilme � Favori listesi oluþturabilme � OSD menü þeffaflýðý
ayarlayabilme � Uydu alýcýnýzdan netlik, parlaklýk, canlýlýk ayarlýyabilme (contrast, brightness ,
saturation) � S/PDIF Dolby digital optik ses çýkýþý � Sürekli yazýlým desteði



04

Ö n v e A r k a P a n e l

ÖN PANELDE KULLANILAN TUÞLARIN ÝÞLEVLERÝ
1- POWER (Açma Kapatma) : Cihazý açmak ve kapatmak için kullanýlýr.
2- MENÜ : Kumanda üzerindeki MENÜ tuþu ile ayný görevi görür. Bu tuþa basýldýðýnda ana menü
ekrana gelir ana menüde iken bu tuþa tekrar basýldýðýnda ana menüden çýkýp son izlediðiniz kanala
geri dönmenizi saðlar.
3- OK : Kumanda üzerindeki OK tuþu ile ayný görevi görür. Bu tuþa basýldýðýnda herhangi bir seçenek
seçilmiþ olur. Veya bir iþlem için onay verilmiþ olur.
4- EXIT : Menülerden  çýkmanýzý veya seyrettiðiiniz kanala geri dönmenizi saðlar.
5-     CH      :Kanal deðiþtirmek, menü içerisinde yukarý aþaðý hareket etmenizi
saðlar. Ayrýca menü içerisindeyken imlecin yukarý aþaðý hareketini saðlar.
6-                : Ses seviyesini ayarlamak, menülerin içindeki satýrlarda deðer deðiþtirmek için kullanýlýr.
7- USB Giriþi : Flash disk ve harici harddisk yuvasý.
8- CAM SLOT : 2 Adet modül giriþi. (SADECE SAT-70400 CI MODELÝ ÝÇÝN GEÇERLÝDÝR.)***

ARKA PANEL
1. AC (AC güç kablosu ) : 90 –  240 V arasýndaki deðerlerde çalýþan elektrik kablosudur.
2.  POWER ANAHTARI : Cihazýn AC güç kablosunu prizden çekmeden cihazý kapatmak için kullanýlýr.
3. TV SCART : Scart tipli TV baðlantýsýdýr. Eðer TV�nizde scart giriþi var ise standart ara kablo yerine scart
ile baðlantýsý yapýlmasý tavsiye olunur.
4. VCR SCART (Video kayýt edici cihaz giriþi) : Scart tipli video kayýt edici cihaza baðlantý giriþidir.
(VCR SCARTSADECE SAT-70400 CI MODELÝ ÝÇÝN GEÇERLÝDÝR.)***  
5. VÝDEO : Harici bir cihaza görüntü çýkýþýdýr.
6. AUDIO L - R (Ses Çýkýþlarý) :  Harici bir cihaza stereo ses çýkýþýdýr.
7. RS-232 (SERÝAL PORT ) : Yazýlým  versiyonunu yükseltmek için PC ile veya diðer bir cihaza baðlantý
içindir.
8. LNB IN (LNB giriþi) : Dijital yayýnlar için LNB giriþidir.
9. LNB OUT (Sinyal aktarma çýkýþý) : Bu çýkýþtan kablo baðlantýsý yapýlarak diðer dijital veya analog uydu
alýcýsýna giriþ yapýlabilir. Böylece LNB�den gelen görüntü sinyali baþka bir cihaza da aktarýlabilir. Bu cihazda
bu çýkýþ LNB IN ANALOG giriþine baðlanýr. Böylece analog yayýnlarýnda alýnmasý saðlanýr. Bu baðlantýya
ayný zamanda LOOP baðlantý adý da verilir.
10. RF IN : Normal harici anten giriþidir.
11. RF OUT (TV çýkýþý) : Cihazýn TV�ye görüntü çýkýþýdýr. TV�nin UHF Bandýnda arama yaparak görüntüyü
bulabilirsiniz.
12. S/PDIF : Digital Ses çýkýþý.
13.AERIAL : Terrestrial anten kablo giriþi
14.LOOP OUT : Diðer Uydu Alýcýsý Ýçin Terrestrial Çýkýþý
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1.  : Uydu alıcısınız açıp kapatmak için kullanılır.Power Tuşu

2.  USB Bölümüne Hızlı Erişmenizi Sağlar.Fn Tuşu :

3. Sesi kesmek için kullanılırMute Tuşu : 

4.  ( Kanal değiştirmek yada frekansSayısal Tuşlar :

girmek için kullanılır.)

5. Favori grubuna alınmış kanalların listesini ekranaFav Tuşu : 

getirmenizi sağlar,

6. Uydu listesini ekrana getirir.Sat Tuşu : 

7.      Kanal listesi ekranda iken sayfa atlattırmayı sağlar

ve ZOOM fonksiyonunu ekrana getirir

8.     Kanal listesi ekranda iken sayfa atlattırmayıTuşu : 

sağlar ve cihazın otomatik olarak kapanması için, bir zaman

aralığı seçebilmenizi sağlar.

9. Ana menüyü görüntülemek yada menüdenMenü Tuşu :

çıkmak için kullanılır.

10. Menulerden çıkmanızı ve seyrettiğiniz kanalaExit Tuşu :

geri dönmenizi sağlar.

11. Kanallar arasında üst kanala geçmenizi sağlar.    Tuşu : 

12.    Ses seviyesini yükseltmenizi sağlar.Tuşu : 

13.    Ses seviyesini kısmanızı sağlar.Tuşu : 

14.    Kanallar arasında alt kanala geçmenizi sağlar.Tuşu : 

15.  Kanallar arasında aşağı ve yukarı geçişP + / P - Tuşu :

yapmanızı sağlar.

16. Ses seviyesini ayarlanmasını sağlar.Vol + / Vol - Tuşu :

17. Bilgi kutusunu ekrana getirmenizi sağlar.INFO Tuşu : 

18. Yayıncı tarafından sunulan program rehberEPG Tuşu :

bilgilerini ekrana getirir.

19. TV ve radyo çalışma modları arasında geçişiTV/Radyo Tuşu :

sağlar.

20. Ekrandaki görüntüyü dondurmanızı sağlar.Pause Tuşu : 

21. TV ve Uydu modları arasında geçişi sağlar.AV/TV Tuşu :

22.        Bir önceki görüntülenen kanala geri döner.PR Tuşu :

23. UHF kanal ayarı menusunu ekrana getirir.UHF Tuşu : 

24. PAL / NTSC görüntü sistemleri arasında geçis yapmanızı sağlar.PAL/NTSC Tuşu : 

25. Ses lisanını seçer.AUDIO Tuşu :

26. Sağ, Sol, Mono ve stereo ses fonksiyonlarını seçer.        Tuşu :

27. Disecq 1.2 Motorlu sistemler için manuel ayar menusunu ekrana getirir.Position Tuşu : 

28.     Teletext ve Alt yazı seçeneğini aktif etmeyi sağlar.TXT Tuşu : 

29. Kanal listesini ekrana getirir, menü içerisinde seçim yapmanızı sağlar.OK Tuşu : 

R

L
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INFO - BİLGİ KUTUSU

Kanalı her değiştirdiğinizde ekrana birkaç saniye boyunca
INFO bilgi kutusu görünür ve görünen bilgi
aşağıdaki bilgiler görünür.

·Kanal Numarası
·Kanal Adı
·Detaylı Program Bilgisi
·Sinyal Seviyesi ve Kalitesi
·Uydu, Transponder Şebeke İsmi ve PID bilgileri ( info tuşuna
2 kez basarsanız ).
·Alt yazı ve Teletext bilgisi
·Saat bilgisi
·Şifreleme türü

TELETEXT
Eğer seyrettiğiniz kanal teletext bilgisi gönderiyorsa bilgi
kutusunun alt bölümünde Teletext bilgisini görebilirsiniz.
İzlediğiniz kanalın teletext sayfasına uzaktan kumandanızdaki
     tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Teletext sayfalarına
değiştirebilmeniz için uzaktan kumandanızdaki     ve      veya
     ve    tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

SES LİSANI
Eğer izlediğiniz programda çoklu dil seçenekleri var ise
uzaktan kumandanızdaki      AUDIO tuşuna her bastığınızda
farklı bir ses lisanı çıkacaktır bunların içinden izlediğiniz
programdaki tercih ettiğiniz ses lisanını seçebilirsiniz.

ALT YAZI LİSANI
Uzaktan kumandanın üzerindeki       tuşuna bastığınızda
ekrana gelen pencereden alt yazı
konumunu uzaktan kumandanızdaki       ve     tuşlarını
Kullanarak subtitle on konumuna getiriniz) yayıncının sunduğu
altyazı bilgisinden yararlanabilirsiniz. Eğer yayıncı altyazı
bilgisi gönderiyorsa bilgi kutusunda sembolü belirecektir.

PROGRAM REHBERİ
Seyrettiğiniz kanalda yayınlanan program ile ilgili bilgileri
veya yayıncı kuruluş tarafından
gönderiliyorsa ileriki saatlerde yayınlanacak programların
bilgilerini görmek için bu menüyü
uzaktan kumandanızdaki EPG tuşuyla direkt ulaşabilirisiniz
Eğer yayınla beraber EPG bilgisi geliyorsa EPG bilgisinin
konu başlığı kanal geçişi esnasında info barın
( bilgi kutusunun ) üstünde oluşan satırda görülür EPG bilgisini
görmek istediğiniz kanalı kumandada ki      veya      tuşları
ile seçiniz. Kanalı seçtikten sonra kumanda üzerindeki Sarı
tuşa basarak seyrettiğiniz kanaldaki programın ayrıntılı
bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıca aynı pencerede diğer
kanallarında EPG bilgilerini görmek istiyorsanız uzaktan
kumandanızdaki kırmızı tuşa basarak ekrana gelen kanal
listesinden EPG bilgisini görmek istediğiniz kanalı   veya
    tuşlarını kullanarak tespit ediniz ve OK tuşuna basınız.
EPG bilgilerini görmek için daha sonra kırmızı tuşuna basınız
ayrıntılı bilgisini görmek içinse sarı tuşa basınız bir önceki
menüye dönmek isterseniz    tuşuna basınız.

I N F O - B i l g i K u t u s u
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ANA MENÜ
Uzaktan kumandanızın Menü tuşuna bastığınızda ekrana
gelen Ana Menü’den uydu alıcınızın ayarlarını ve
fonksiyonlarının birçoğunu kontrol edebilirsiniz. Ana menü
ekranda iken uzaktan kumandanızın      veya     tuşlarını
kullanarak Ana Menü’den istediğiniz fonksiyonu seçebilirsiniz

1:Kanal Düzenleme
2:Kurulum
3:Ayarlar
4:Ekstralar

1.Kanal Düzenleme
Bu menü de TV ve RADYO kanallarınızı silebilir, favori listenize ekleyebilir
kanalların yerini değiştirebilir, kanalları kilitleyebilirsiniz ve kanalların isimlerini değiştirebilirsiniz.

a) Favori
Kanal düzeni menüsünde iken TV veya RADYO kanallarından
sık seyrettiğiniz kanalları ayrı bir listede yani favori listesinde
toplayabilirsiniz bunun için uzaktan kumandanızdaki
           tuşlarını kullanarak ekranın üst bölümünde bulunan
Favori seçeneğini seçiniz favori listeye almak istediğiniz
kanalları uzaktan kumandanızdaki        veya       tuşları ile
kanal listesinden tespit ediniz ve OK tuşuna basınız favori
listesine almak istediğiniz kanal isimlerinin yanında favori
simgesi belirecektir Uzaktan kumandanızdaki       tuşuna
Kademeli olarak basarsanız favori Fonksiyonunu FAVORİ
1-2-3-4-5-6-7-8 Konumlarından tercih ettiğinize getirebilirsiniz
daha sonra uzaktan kumandanızın üzerinde bulunan FAV
tuşunda seçmiş olduğunuz kanalları izleyebilirsiniz. Oluşturmuş
olduğunuz Favori listesini uzaktan kumandanızdaki    tuşunu kullanarak kilitleyebilirsiniz.

b) Yeniden Adlandır

Kanal düzeni menüsünde iken TV veya RADYO kanallarını yeniden adlandırabilirsiniz
Bunun için uzaktan kumandanızdaki           tuşlarını kullanarak
ekranın üst bölümünde bulunan fonksiyon tablosuna geçiniz
ve Yeniden adlandır fonksiyonu seçerek uzaktan
kumandanızdaki              tuşlarını kullanarak yeniden
adlandırmak istediğiniz kanalı seçin ve OK tuşuna basınız
ekrana gelen klavyeden vermek istediğiniz yeni ismin harflerini
uzaktan kumandanızdaki              veya           tuşlarını
kullanarak tespit ediniz oluşturduğunuz yeni kanal ismini
onaylıyorsanız klavye penceresindeki OK konumuna geliniz
ve uzaktan kumandanızdan OK tuşuna basınız eğer yeni
ismi onaylamıyorsanız yine klavye penceresindeki İptal
konumuna geliniz ve uzaktan kumandanızdan OK tuşuna
basınız. Bu menüde uzaktan kumandanızdaki  sarı tuşu
kullanarak FAVORİ guruplarını yeniden adlandıra bilirsiniz        tuşunu kullanarak ise istediğiniz uydu
ismini yeniden adlandırabilirsiniz.

c) Taşıma
Kanal düzeni menüsünde iken TV veya RADYO kanallarının
yerini değiştirebilirsiniz, bunun için uzaktan kumandanızdaki
       tuşlarını kullanarak ekranın üst bölümünde bulunan
fonksiyon tablosuna geçiniz ve Taşıma fonksiyonunu seçerek
yerini değiştirmek istediğiniz kanalın veya kanalları uzaktan
kumandanızdaki          tuşları ile tespit ediniz. ve OK tuşuna
basınız, yerini değiştirmek istediğiniz kanalın veya kanallarının
isminin yanında taşıma simgesi belirir yine uzaktan
kumandanızdaki            tuşlarını kullanarak kanalı veya
kanalları taşımak istediğiniz yeni yerini tespit ediniz ve uzaktan
kumandanızdaki        tuşuna basınız.
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d) Kilit
Kanal düzeni menüsünde iken istediğiniz TV veya RADYO kanallarını Kilitleyebilirsiniz bunun için uzaktan
kumandanızdaki          tuşlarını kullanarak ekranın üst bölümünde bulunan fonksiyon tablosuna geçiniz.
Kilit fonksiyonunu seçerek kilitlemek istediğiniz kanalı uzaktan
kumandanızdaki         tuşları ile tespit ediniz ve OK tuşuna
basınız kilitlediğiniz kanal isminin yanında bir kilit simgesi
belirecektir. Kilidi kaldırmak için ise uzaktan kumandanızdaki
OK tuşuna basarak bu işlemi iptal edebil irsiniz.

e) Sil
Kanal düzeni menüsünde iken istediğiniz TV veya RADYO
kanallarını silebilirsiniz. Bunun için uzaktan kumandanızdaki
         tuşlarını kullanarak ekranın üst bölümünde bulunan
fonksiyon tablosuna geçiniz ve Sil fonksiyonunu seçerek
uzaktan kumandanızdaki          tuşları ile silmek istediğiniz
kanalı veya kanalları tespit ediniz ve OK tuşuna basınız sildiğiniz kanal isminin önünde bir ( X ) simgesi
belirecektir. Bu İşlemle kanalları tek tek silmiş olursunuz eğer isterseniz uzaktan kumandanızdaki
      tuşa basarsanız seçmiş olduğunuz kanalın bulunduğu TP deki bütün kanalları da silebilirsiniz tekrar
 mavi tuşa basarsanız seçmiş olduğunuz kanalın bulunduğu uyduda ki bütün kanalları da silebilirsiniz.

2.Kurulum
Bu menüde uydu alıcınızın anten ayarlarını, kanal arama yapabilir veya uydu alıcınızı fabrika ayarlarına
döndürebilirsiniz.
2.1.Uydu Ayarları
2.1.1.Kanal arama

2.1.1.1.Uydu
Çanak anteninizi ayarlamak istediğiniz uydunun ismini uzaktan
kumandanızdaki         tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna
basarak ekrana gelen uydu listesinden seçebilirsiniz.

2.1.1.2.DİSEqC
Uydu alıcınıza bağladığınız çanak antenler birden fazla ise
DİSEqC 1,0 Switch özeliğini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Uzaktan kumandanızdaki         tuşlarını kullanarak veya OK
tuşuna basarak ekrana gelen Hiçbiri, Giriş 1,Giriş 2,Giriş
3,Giriş 4 veya Otomatik olarak seçebilirsiniz.
-Hiçbiri:DİSEqC1.0 switch kullanmıyorsanız bu seçeneği yine aynı tuşlarla Hiçbiri olarak seçiniz.
-Giriş 1,Giriş 2,Giriş 3,Giriş 4: Uydu satırında ismi bulunan uyduya dönük çanak anteninizden gelen
kabloyu DİSEqC1.0 switch de bağladığınız girişi uzaktan kumandanızdaki         tuşlarını kullanarak veya
OK tuşuna basarak ekrana gelen DİSEqC Giriş listesinden seçebilirsiniz
-Otomatik: Birden fazla çanak anten kullanıyorsanız ve DİSEqC 1.0 girişlerini çanak antenlerinizin bağılı
olduğu girişleri bilmiyorsanız otomatik özeliğini seçerek DİSEqC 1.0 ayarlarını yapabilirsiniz. Uydu
cihazınız DİSEqC 1.0 girişlerini otomatik olarak seçer ve ayarlar.

2.1.1.3.Frekans
Uydu satırında seçilmiş olan uyduda bulunan frekansların içinden, sinyalin güçlü olduğundan emin
olduğunuz frekansı uzaktan kumandanızdaki          tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana
gelen frekans listesinden          tuşlarını kullanarak seçebilirsiniz.
2.1.1.4.LNB
Uydu alıcınızdan kaliteli bir yayın alabilmeniz için çanak
anteninizde takılı olan LNB için uygun olan LNB tipini uzaktan
kumandanızdaki OK tuşuna basarak ekrana gelen LNB Tipi
listesinden seçebilirsiniz.

2.1.1.5.22 KHz Sinyali
Uydu alıcınıza bağladığınız çanak antenler için bir 22KHz
switch kullanıyorsanız bu seçeneği uzaktan kumandanızdaki
        tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana
gelen 22 KHZ sinyali listesinden seçebilirsiniz. Eğer 22KHz
switch kullanmıyorsanız bu seçeneği Hiçbiri olarak seçebilirsiniz
( bu seçenek LNB tipi üniversal seçili iken çalışmaz ).



09

2.1.1.6.Arama Seçenekleri
Bu seçenek de yaptırmak istediğiniz aramanın şeklini belirleyebilirsiniz bu işlemi uzaktan kumandanızdaki
         tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Arama seçenekleri listesinden
seçebilirsiniz bu işlemler ve görevleri şunlardır ( Bütün kanallar,
Şifresiz kanallar, Bir TP ve Şebeke)
Bütün Kanallar
Bu seçenekte uydu alıcınızın arama menüsündeki uydu
satırında ismi bulunan uyduda kayıtlı bütün TP leri arayabilir
ve bulunan Bütün kanalları hafızaya alabilirsiniz.
Şifresiz kanallar
Bu seçenekte uydu alıcınızın arama menüsündeki uydu
satırında ismi bulunan uyduda kayıtlı bütün TP leri arayabilir
ve bulunan Şifresiz kanalları hafızaya alabilirsiniz.
Bir TP
Bu seçenekte uydu alıcınızın arama menüsündeki uydu
satırında ismi bulunan uyduda kayıtlı TP lerin içinden tercih
ettiğiniz bir TP yi arayabil ir ve bu TP de bulunan kanalları hafızaya alabil irsiniz.
Şebeke
Bu seçenekte uydu alıcınız kanal arama sırasında aranan frekans üzerindeki şebeke bilgisini kontrol
eder. Bu sayede şebeke bilgisinde tanımlanan yeni uydu frekanslarını ve bu frekansların içindeki kanalları
hafızaya alabilirsiniz.

2.1.1.7.Arama
Bu seçenek de kanal arama menüsü üzerinde yapılan ayarlardan sonra uzaktan kumanda üzerinde
bulunan OK tuşuna basarak aramayı başlatabilirsiniz.
Bu menü üzerinde iken uzaktan kumandanızdaki   tuşu
kullanarak TP düzenleme menüsüne
yapabilirsiniz.

2.1.1.8.1.Uydu
Bu seçeneği arama yapmak istediğiniz uyduyu uzaktan
kumandanızdaki        tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna
basarak ekrana gelen uydu listesinden seçebilirsiniz.
2.1.1.8.2.Transponder
Bu seçeneği kullanmak için arama yapmak istediğiniz
Transponder i uzaktan kumandanızdaki           tuşlarını
kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Transponder
listesinden seçebilir veya uzaktan kumandanızın sayısal ( 0...9) tuşlarını kullanarak istediğiniz frekansı
manuel olarak girebilirsiniz.

2.1.1.8.3.Sembol Oranı
Bu seçeneği kullanmak için arama yapmak istediğiniz Transponderin sembol oranını uzaktan
kumandanızdaki sayısal ( 0...9 ) tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Numaretik
klavye penceresinden seçebilirsiniz.

2.1.1.8.4.Polarizasyon
Bu seçeneği kullanmak için arama yapmak istediğiniz Transponderin Polarizasyonunu uzaktan
kumandanızdaki         tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Polarizasyon listesinden
VER(vertikal),HOR(horizontal)olarak seçebilirsiniz.
2.1.1.8.5.Arama Seçenekleri
Bu seçenek de yaptırmak istediğiniz aramanın şeklini belirleyebilirsiniz bu işlemi uzaktan kumandanızdaki
         tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana
gelen Arama seçenekleri listesinden seçebilirsiniz bu işlemler
ve görevleri şunlardır ( Bütün kanallar, Şifresiz kanallar, Bir
TP ve Şebeke)
a) Bütün Kanallar
Bu seçenekte uydu alıcınızın arama menüsündeki uydu
satırında ismi bulunan uyduda kayıtlı bütün TP leri arayabilir
ve bulunan Bütün kanalları hafızaya alabilirsiniz.
b) Şifresiz kanallar
Bu seçenekte uydu alıcınızın arama menüsündeki uydu
satırında ismi bulunan uyduda kayıtlı bütün TP leri arayabilir
ve bulunan Şifresiz kanalları hafızaya alabilirsiniz.
c) Bir TP
Bu seçenekte uydu alıcınızın arama menüsündeki uydu satırında ismi bulunan uyduda kayıtlı TP lerin
içinden tercih ettiğiniz bir TP yi arayabilir ve bu TP de bulunan kanalları hafızaya alabilirsiniz.
d) Şebeke
Bu seçenekte uydu alıcınız kanal arama sırasında aranan frekans üzerindeki şebeke bilgisini kontrol
eder. Bu sayede şebeke bilgisinde tanımlanan yeni uydu frekanslarını ve bu frekansların içindeki kanalları
hafızaya alabilirsiniz.
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2.1.1.8.6.Arama
Bu seçenek de kanal arama menüsü üzerinde yapılan ayarlardan sonra uzaktan kumanda üzerinde
bulunan OK tuşuna basarak aramayı başlatabilirsiniz.

Bu menünün alt satırında bulunan Anten Ayarı, TP Ekle, TP Sil ve PID Ekle ayarlarını uzaktan
kumandanızdaki renkli tuşları kullanarak yapabilirsiniz.

    Anten Ayarı: Bu tuşu kullanarak Anten Ayarı menüsüne
geçebilir ve uydu ayarlarını yapabilirsiniz.
    TP ekle: Bu seçenekte uydu alıcınıza yeni TP ekleyebilirsiniz.
TP Ekle seçiniz imleç otomatik olarak Transponder satırına
gidecektir bu satırda eklemek istediğiniz yeni TP nin
Transponder ini giriniz ve sırasıyla alt satırlarda bulunan
Sembol oranı ve Polarizasyon değerlerini de giriniz ve menüde
bulunan Arama seçeneğine geliniz ve uzaktan kumanda
üzerinde bulunan OK tuşuna basarak aramayı başlatabilirsiniz.
    TP Sil: Bu seçenekte uydu alıcınızda kayıtlı olan ve yayın
olamayan bir TP yi silebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için uzaktan
kumandanızdaki     tuşunu kullanarak TP Sil seçeneği seçiniz ekrana gelen mesaj kutusunda Evet
konumuna gelerek OK tuşuna bastığınızda seçilmiş olan TP silinecektir.
   PID Ekle: Bu seçeneği PID Ayarı yapmak istediğiniz Transponder da kullanmak için uzaktan
kumandanızdaki      tuşunu kullanarak ekrana gelen PID ayarı penceresinden arama yapmak istediğiniz
kanalın Video PID, Ses PID ve PCR PID ini uzaktan kumandanızdaki sayısal ( 0...9 ) tuşları ile girdikten
sonra OK konumuna gelerek OK tuşuna basınız.

2.1.2.Uydu Seç:
Bu menüde ekrana gelen uyarı penceresini dikkatlice
okuduktan sonra anten ayarlarını resetlemek (silmek) için
OK konumuna gelerek uzaktan kumandanızdaki OK tuşuna
basınız. Bu işlemi yaptıktan sonra ekrana gelen uydu seç
penceresinde bulunan anten tipi bölümünden uzaktan
kumandanızdaki       tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna
basarak ekrana gelen listesinden kullandığınız çanak antene
uygun ( Normal-DiSEqC Switch-DiSEqC 1,2-USALS )
ayarlarını seçebilirsiniz.

2.1.2.1.DİSEqC 1,2
Bu menüden uydu alıcınız ile birlikte DiSEqC 1,2 motorlu bir çanak anten kullanıyorsanız bu motorlu
çanak anteninizin uydu alıcınızın menüsündeki DiSEqC 1,2 motor ayarlarını yapabilirsiniz. Bu ayarları
yapmak için uzaktan kumandanızdaki   tuşlarını kullanarak
DiSEqC 1,2 seçerek OK tuşundan kullanarak seçebilirsiniz.

2.1.2.1.1.Uydu
Çanak anteninizi ayarlamak istediğiniz uydunun ismini uzaktan kumandanızdaki   tuşlarını kullanarak
veya OK tuşuna basarak ekrana gelen uydu listesinden
seçebilirsiniz.

2.1.2.1.2.Frekans
Uydu satırında seçilmiş olan uyduda bulunan frekansların
içinden, sinyal olduğundan emin olduğunuz frekansı uzaktan
kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna
basarak ekrana gelen frekans listesinden seçebilirsiniz.

2.1.2.1 .3.LNB
Uydu alıcınızdan kaliteli bir yayın alabilmeniz için çanak
anteninizde takılı olan LNB için uygun olan LNB tipini uzaktan
kumandanızdaki OK tuşuna basarak ekrana gelen LNB Tipi listesinden seçebilirsiniz.
2.1.2.1.4.Motor Hareketi
Bu seçenekle çanak anteninize bağılı olan DiSEqC 1,2 motor ayarını yapabilirsiniz. Uzaktan kumandanızın

  tuşlarını kullanarak DiSEqC 1,2 motorunuzu yönlendirebilirsiniz.  tuşa bastığınızda motorlu çanak
anteniniz doğuya döner eğer    tuşa basarsanız çanak anteniniz batıya döner.

2.1.2.1.5.Motor Kontrolü
Bu fonksiyonda uydu alıcınızda kullandığınız DİSEqC 1,2 motoru uyduların bulunduğu yörüngeye
yönlendirmek motor uydu pozisyonlarını yeniden ayarlamak, pozisyonları silmek belirlemiş olduğunuz
uydu pozisyonlarını kaydetmek ve DİSEqC 1,2 motorunuzu sıfır konumuna götürmek için gerekli olan
hareket seçenekleri yer almaktadır bu seçenekler ve görevleri aşağıdadır.
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a) 0’a Git
Bu seçeneği çanak anteninizi sıfır ( 0 )  pozisyonuna (merkeze) götürmek için kullanabilirsiniz Bu işlemi
yapmak için uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak 0’a Git seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna
basınız ekrana gelen mesaj kutusundan Evet seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız. Eğer DİSEqC
1,2 motorunuzu sıfır ( 0 )  pozisyonuna götürmek istemiyorsanız
ekrana gelen mesaj kutusundan Hayır seçeneğini seçiniz
ve OK tuşuna basarak işlemi iptal edebil irsiniz.

b) Pozisyonları Sil
Bu seçeneği çanak anteninizdeki DİSEqC 1,2 motorun ve
uydu alıcınızın hafızasına kaydetmiş olduğunuz uydu
pozisyonlarını silmek için kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapmak
için uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak
Pozisyonları Sil seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız.
Ekrana gelen mesaj kutusundan Evet seçeneğini seçiniz ve
OK tuşuna basınız, eğer uydu pozisyonlarını silmek
istemiyorsanız ekrana gelen mesaj kutusundan Hayır
seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basarak işlemi iptal edebilirsiniz.

c) Uydu Pozisyonu Kaydet
Bu seçeneği çanak anteninizdeki DİSEqC 1,2 motorun ve uydu alıcınızın hafızasına uydu pozisyonlarını
kaydetmek için kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak
Kaydet seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız. Ekrana
gelen mesaj kutusundan Evet seçeneğini seçiniz ve OK
tuşuna basınız,eğer uydu pozisyonlarını kaydetmek
istemiyorsanız ekrana gelen mesaj kutusundan Hayır
seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basarak işlemi iptal
edebilirsiniz.

d) Uyduya Git
Bu seçeneği çanak anteninizdeki DİSEqC 1,2 motorun ve
uydu alıcınızın hafızasına kaydetmiş olduğunuz uydulardan
uydu satırında ismi bulunan uyduya çanak anteninizi götürmek
için kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak Uyduya
Git seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız. Ekrana gelen mesaj kutusundan Evet seçeneğini seçiniz
ve OK tuşuna basınız, eğer uydu satırında ismi bulunan uyduya çanak anteninizi götürmek istemiyorsanız
ekrana gelen mesaj kutusundan Hayır seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basarak işlemi iptal edebilirsiniz.

2.1.2.1.6.Uydu Pozisyonu Kaydet
Bu seçeneği çanak anteninizdeki DİSEqC 1,2 motorun ve uydu alıcınızın hafızasına kaydetmiş olduğunuz
uydulardan bu menüdeki uydu satırında ismi bulunan uydunun derecesini ve konumunu uzaktan
kumandanızdaki sayısal tuşlarla ve  veya  tuşlarını
kullanarak girebiliriniz

2.1.2.1.7.Arama Seçenekleri
Bu seçenek de yaptırmak istediğiniz aramanın şeklini
belirleyebilirsiniz bu işlemi uzaktan kumandanızdaki 
tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen
Arama seçenekleri listesinden seçebilirsiniz bu işlemler ve
görevleri şunlardır ( Bütün kanallar, Şifresiz kanallar, Bir TP
ve Şebeke)

2.1.2.1.8.Arama
Bu seçenek de kanal arama menüsü üzerinde yapılan ayarlardan sonra uzaktan kumanda üzerinde
bulunan OK tuşuna basarak aramayı başlatabilirsiniz.

2.1.2.2.USALS (motor)
Bu menünün işlemleri DİSEqC 1,2 seçeneğindeki işlemlerle aynıdır aynen bu menüye de uygulayabilirsiniz.
Ancak bu menüde sadece USALS seçeneğine ait iki işlem vardır bunlar Boylam ve Enlem seçenekleridir.
Bu fonksiyonda USALS Motorunuzu en iyi şekilde ayarlamak için bulunduğunuz ilin enlem boylamı
uzaktan kumandanızdaki sayısal (0…9) tuşları ile yazınız bulunduğunuz yerin Enleminin Kuzey veya
Güney demi olduğunu belirtmek için OK tuşuna basınız.
Bulunduğunuz yerin boylamının Doğu veya Batı mı olduğunu belirtmek içinde OK tuşuna basınız.
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2.1.2.3.Normal
Bu menüden uydu alıcınıza bağılı olan çanak anten ayarlarını yapabilir ve kanal aramasını yapabilirsiniz.

2.1.2.4.DİSEqC Switch
Bu özeliği kullanarak kanal araması yapacağınız uyduları seçerek,
tek işlemde DİSEqC 1,0 Switche bağılı tüm olan uyduları
taratabilirsiniz.
2.1.3.LNB Gücü
Bu seçenekte LNB gücünü uzaktan kumandanızdaki    tuşlarını
kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen LNB Gücü
listesinden Açık veya Kapalı olarak seçebilirsiniz.
2.2.Terrestrial Ayarları
2.2.1.Kanal Arama
a) Bölge ; Bu seçenekte bulunduğunuz bölgeyi kumanda üzerindeki

  tuşlarını kullanarak seçebilirsiniz.
b) Arama Tipi ; Bu seçenekte kumanda üzerindeki   tuşlarını
kullanarak Otomatik ve Manuel olarak seçebilirsiniz.
c) Kanal ; Bu seçenekte kumanda üzerindeki   tuşlarını kullanarak çıkan listeden taratmak istediğiniz Kanalı
seçebilirsiniz.
d) Frekans ; Bu seçenekte taratmak istediğiniz kanal frekansını
görebilirsiniz.
e) Arama : Uzaktan kumandanızın OK tuşuna basarak kanal
taramasını başlatabilirsiniz.
2.2.2.Anten Gücü ( 5V )
Bu seçenekte kumanda üzerindeki   tuşlarını kullanarak çıkan
listeden Açık ve Kapalı modunu seçebilirsiniz.
2.3.Fabrika Ayarları
Bu menü de cihazınızın Fabrika Ayarları ( SIFIRLAMA ) satırına
gelin ve OK tuşuna basın ekrana gelen uyarı menüsünü dikkatlice
okuduktan sonra fabrika ayarlarına dönmek istiyorsanız OK
konumuna gelip OK tuşuna basınız. Eğer fabrika ayarlarına dönmek
istemiyorsanız İPTAL konumuna gelip OK tuşundan işlemi iptal
edebilirsiniz.
NOT: CİHAZINIZI FABRİKA AYARLARINA DÖNERSENİZ KULLANICININ YAPMIŞ OLDUĞU TÜM BİLGİLER
VE DÜZENLEMELER SİLİNİR.

3.AYARLAR
Bu menüden uydu alıcınızın Osd, Tv, Saat, Kilit ve Görüntü ayarlarını yapabilirsiniz.

3.1.OSD Ayarı
Bu menü de cihazınızın OSD ayarlarını yapabilirsiniz

3.1.1.Menü Lisanı
Bu seçenekte uydu alıcınızın menü lisanını tercihinize göre uzaktan kumandanızdaki   tuşlarını kullanarak
veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Menü Lisanı listesinden seçebilirsiniz

3.1.2.Ses Lisanı
Bu seçenekte uydu alıcınızın öncelikli Ses lisanını tercihinize göre uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak
veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Ses Lisanı listesinden seçebilirsiniz

3.1.3.Alt Yazı Lisanı
Bu seçenekte uydu alıcınızın öncelikli Alt Yazı lisanını tercihinize göre uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını
kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Alt Yazı Lisanı listesinden seçebilirsiniz

3.1.4.İnfobar Süresi
Bu menüde uydu alıcınızda kanal değiştirme esnasında ekranın
alt kısmında görünen infobarın ekranda kalma süresini uzaktan
kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak belirleyebilirsiniz

3.1.5.OSD Pozisyonu
Kanal değiştirme sırasında ekrana gelen infobarın ve menünün
TV ekranınızda ki yerini yukarı, aşağı, sola veya sağ olarak
değiştirebilirsiniz.

3.1.6.OSD (Menü) Şeffaflığı
Uydu alıcınızın menü şeffaflığını uzaktan kumandanızın 
tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

3.2.TV AYARI
Bu menüden kullanmış olduğunuz TV ye uygun bağlantı çıkış ayarlarını yapabilirsiniz.

3.2.1.Ekran Formatı
Bu menü de kullanmış olduğunuz TV ye uygun olan ekran formatını uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını
kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Ekran Formatı listesinden 4:3, 16:9 ve 4:3 Letter Box ve
seçebilirsiniz.
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3.2.2.Video Çıkışı
Bu menü de kullanmış olduğunuz TV nizin video girişine uygun olan seçeneği uzaktan kumandanızdaki

  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Video Çıkışı listesinden RGB ve CVBS
olarak seçebilirsiniz.

3.2.3.TV Tipi
Bu menü de kullanmış olduğunuz TV nizin tipine uygun olan
seçeneği uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak
veya OK tuşuna basarak ekrana gelen TV Tipi listesinden
PAL, NTSC ve PAL&NTSC olarak seçebilirsiniz.

3.2.4.UHF Kanalı
Bu menüde uydu alıcınızın UHF kanal çıkışını uzaktan
kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak belirleyebilirsiniz
Fabrika çıkışı UHF–38 kanala ayarlanmıştır.

3.2.5.UHF Standardı
Bu menüde uydu alıcınızın UHF çıkış standardını TV nizin UHF moduna uygun olan seçeneğini uzaktan
kumandanızdaki  tuşları ile PAL G, PAL I, PAL K ve NTSC M olarak belirleyebilirsiniz. Türkiye’ deki
televizyonların birçoğu PAL G standardında çalışmaktadır.

3.2.6.Kanal Geçişi
Bu fonksiyonu kullanarak kanaldan kanala geçişlerde Donarak, Sönerek veya Siyah olarak uzaktan
kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak belirleyebilirsiniz

3.3.Saat Ayarı
Bu menü de bulunduğunuz ülkenin veya bölgenin Yerel
zamanını, saat dilimi, Yaz Saati, yıl, ay, Gün ve Saat olarak
ayarlayabilirsiniz.

3.3.1.Zaman Dilimi
Bu seçenek de bulunduğunuz bölge arasındaki standart
zaman farkını girerek uydu alıcınızın yerel saatini doğru olarak
ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Türkiye ile GMT arasındaki
zaman farkı Yaz saati uygulamalarında +3 kış saati
uygulamalarında ise +2 dır. Ayrıca uzaktan kumandanızdaki

 tuşlarını kullanarak 30 dakikalık bloklar halinde zamanı
ayarlayabilirsiniz.

3.3.2.Yaz Saati
Bu seçenek de uydu alıcınızın saat ayarını bulunduğunuz bölgede yaz saati uygulaması başladığı zaman
uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Yaz Saati
listesinden Açık konumunu seçiniz böylece uydu alıcınızın saat ayarını yaz saatine göre ayarlamış
olursunuz.

3.3.3.Yıl
Bu seçenek de uydu alıcınızın tarih ayarı için gerekli olan yıl ayarını yapabilirsiniz bu işlemi uzaktan
kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Yıl listesinden
seçebilirsiniz.

3.3.4.Ay
Bu seçenek de uydu alıcınızın tarih ayarı için gerekli olan
Ay ayarını yapabilirsiniz bu işlemi uzaktan kumandanızdaki

 tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana
gelen Ay listesinden seçebilirsiniz.

3.3.5.Gün
Bu seçenek de uydu alıcınızın tarih ayarı için gerekli olan
Gün ayarını yapabilirsiniz bu işlemi uzaktan kumandanızdaki

 tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana
gelen Gün listesinden seçebilirsiniz.

3.3.6.Saat
Bu seçenek de uydu alıcınızın Saat ayarı için gerekli olan değerleri uzaktan kumandanızdaki sayısal (
0...9 )  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen Numaretik Klavyeden girebilirsiniz.
Girmiş olduğunuz değerler doğru ise OK konumuna geliniz ve OK tuşuna basınız bu değerleri iptal etmek
istiyorsanız İptal konumuna gelerek OK tuşuna basınız.



14

3.4.Zamanlayıcı

3.4.1.Kayıt No
Bu menüden on adet farklı zamanlayıcı gurubu uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak
veya OK tuşuna basarak ekrana gelen listeden seçiminizi yaparak oluşturabilirsiniz.
3.4.2.Zamanlayıcı Durumu
Bu seçenekten uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana
gelen listeden Açma Zamanı, Kapama Zamanı veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
3.4.3.Açılış Kanalı
Bu fonksiyondan uydu alıcınızda kayıtlı bulunan TV veya Radyo kanallarını uzaktan kumandanızdaki
OK tuşuna basarak ekrana gelen kanal listesinden seçebilirsiniz. Kanal listesi ekranda iken Radyo
kanalını seçmek için uzaktan kumandanızın TV/RADYO tuşundan geçiş yapabilirsiniz.
 3.4.4.Seçim Türü
Uydu alıcınızın açma veya kapanma zamanını Her Gün, Her Hafta, Her Ay veya Bir Kez olarak
uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna basarak ekrana gelen pencereden
seçebilirsiniz.
3.4.5.Ay
Cihazın açılış zamanını ay olarak uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak seçebilirsiniz.
3.4.6.Gün
Cihazın açılış zamanını gün olarak uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak seçebilirsiniz
3.4.7.Zaman
Cihazın açılış zamanını saat olarak uzaktan kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak veya OK
tuşuna basarak ekrana gelen Numaretik Klavyeden Seçebilirsiniz

3.5.Kilit Ayarları
Bu menü de cihazınızın tercihinize göre şifresini değiştirebilirsiniz veya menü kilidini aktif edebilirsiniz.
Fabrika çıkışı şifresi ( 0-0-0-0 ) olarak belirlenmiştir.
3.5.1.Şifre Kontrolü
Bu seçenek de kilitlediğiniz kanalları bir şifre koşuluna
bağlayabilirsiniz bu işlemi yapmak için uzaktan
kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna
basarak ekrana gelen Şifre Kontrolü listesinden Açık
seçeneğini seçiniz.
3.5.2.Ayar Kilidi
Bu seçenek de uydu alıcınızın menülerini bir şifre koşuluna
bağlayabilirsiniz bu işlemi yapmak için uzaktan
kumandanızdaki  tuşlarını kullanarak veya OK tuşuna
basarak ekrana gelen Ayar Kilidi listesinden Açık
seçeneğini seçiniz.
3.5.3.Yeni Şifre
Bu seçenek de uydu alıcınızın fabrika çıkış şifresi olan 4 haneli 0-0-0-0 şifresini istediğiniz bir şifreyi
girerek değiştirebilirsiniz
3.5.4.Yeni Şifreyi Tekrarla
Bu seçenek de uydu alıcınızın fabrika çıkış şifresi olan 4 haneli 0-0-0-0 şifresini değiştirmek için
Yeni Şifre satırında girdiğiniz yeni şifreyi tekrar girerek şifre değiştirme işlemini tamamlamış olursunuz

3.6.Görüntü Ayarları
Bu fonksiyondan uydu alıcınızdan TV kumandasına gerek
kalmadan görüntü ayarlarını Kontrast, Parlaklık ve
Saturasyon olarak ayarlayabilirsiniz.

3.7. Slayt Gösterisi Ayarları
USB aygıtınızda bulunan tüm resimleri slayt gösterisi
ile göstermesi için kullanabilirsiniz. Resimler üzerinde
kumanda üzerinde bulunan Sarı tuşuna basarak
Resimleriniz Slayt gösterisi olarak görüntülenir.
3.7.1.Slayt Süresi; USB aygıtınızdaki resimler arasındaki
geçiş süresini ayarlayabilirsiniz.
3.7.2.Slayt Modu;Tekrar; USB aygıtınızdaki tüm resimlerin gösterimi bittikten sonra tekrar baştan
başlatması için tekrar seçeneğini kullanabilirsiniz. ; USB aygıtınızdaki tüm resimlerin gösteriminiBirkez
sadece 1 kere görüntülemek için kullanabilirsiniz.

4.Ekstralar

4.1.Modül Arabirimi
Bu menüde şifreli yayınları çözmek için kullanılan CAM modüllere göre değişiklik gösterebilir. Eğer
Slotta takılan CAM modül yok ise bu menüdeki her slot satırının karşısında Modül Takılmamış mesajı
görünür. CAM modül hakkında detaylı bilgi ve menüleri kullanımı ile ilgili lütfen satın aldığınız CAM
modülün kullanma kılavuzunu okuyunuz.
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4.2.USB
Bu uydu alıcısına USB aygıtlar (Flash disk, harici USB HDD,MP3 player vs.) bağlayabilirsiniz. Bağlanan
USB aygıt ile uydu alıcınızın yazılımını, kanal listesini güncelleyebilir, yazılımı veya oluşturduğunuz kanal
listesini USB aygıtınıza kaydedebilir,MP3 dinleyebilir ve
Resimlerinizi görebilirsiniz.
USB aygıtınızı uydu alıcınıza takınız ve uzaktan kumandanızdaki
Fn tuşuna basınız. Ekrana gelen USB menüsünden  kırmızı
tuşuna basarak Yazılım Güncelleme,Yazılım ve Kanal Listesi
Güncelleme,  Boot ve Yazılım Güncelleme, Kanal Listesi
Güncelleme, Yazılımı USB Diskinize Kaydetme, Kanal Listesini
USB Diskinize Kaydetme, ,modlarından birini seçebilirsiniz.

1.Yazılım Güncelleme
Bu bölümden USB aygıtı ile uydu alıcınızın yazılım versiyonunu
güncellemek için kullanabilirsiniz.
2.Yazılım ve Kanal Listesi Güncelleme
Bu bölümden USB aygıtı ile uydu alıcınızın yazılım versiyonu
ile birlikte Kanal Listesinide güncelleyebilirsiniz.
3.Boot ve Yazılım Güncelleme
Bu bölümden USB aygıtı ile uydu alıcınızın Boot ve yazılım versiyonunu güncellemek için kullanabilirsiniz.
4.Kanal Listesi Güncelleme
Bu bölümden USB aygıtı ile uydu alıcınızın Kanal Listesini
güncellemek için kullanabilirsiniz.
5.Yazılımı USB Diskinize Kaydedin
Bu bölümden uydu alıcınızın yazılım versiyonunu USB aygıtınıza
kaydetmek için kullanabilirsiniz.
6.Kanal Listesini USB Diskinize Kaydedin
alıcınızın Kanal Listesini USB aygıtınıza kaydetmek için
kullanabilirsiniz.

MP3 Dinleme ve JPG Dosyalarını Görüntüleme
Dinleyebilme
USB aygıtınızı uydu alıcınıza takınız ve uzaktan kumandanızdaki
Fn tuşuna basınız. Ekrana gelen USB menüsünden Kumanda
üzerindeki   yeşil tuşuna basarak MP3 moduna geçebilirsiniz
Bu mod seçeneğinde MP3 müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Kumanda üzerindeki   sarı tuşu ile müzik
listenizi oluşturup sadece seçtiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Kumanda üzerindeki   mavi tuşu ile
listenizdeki eklediğiniz müzikleri çıkartabilirsiniz. Oluşturduğunuz müzik listesindeki müzikleri dinlemek
için kumanda üzerindeki OK tuşuna basarak Müzik oynatıcı seçeneğini aktif edip
Kumanda üzerinde bulunan numaratör’ den ;
1  Tuşu ile Mod seçimi yapabilirsiniz
2 Tuşu ile Müziği Çalabilir ve Durdurabilirsiniz
3 Tuşu ile Tekrarlı Çal seçeneğini aktif ve pasif hale
getirebilirsiniz.
4 Tuşu ile bir önce dinlediğiniz müziği tekrar dinleyebilirsiniz
6 Tuşu ile bir sonraki müziği seçebilirsiniz
MENU tuşu ile Müzik listesini ve yardım menusunu ekrana
getirebilirsiniz
EXIT tuşu i le Müzik oynatıcısından çıkabil irsiniz

JPG Resimlerinizi Görüntüleme
USB aygıtınızı uydu alıcınıza takınız ve uzaktan kumandanızdaki
Fn tuşuna basınız. Ekrana gelen USB menüsünden  yeşil
tuşuna basarak MP3 moduna gelebilirsiniz ve tekrar   yeşil tuşuna bastığınzda JPG moduna geçebilirsiniz
USB aygıtınızdaki JPG formatındaki resminizin üzerine gelip
kumanda üzerindeki OK tuşuna bastığınızda seçmiş olduğunuz
resmi ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

 kırmızı tuşu ile Yazılım kanal listesi Güncelleme seçeneklerine
geri dönebilirsiniz.

 Sarı tuşu ile resimlerinizi slayt gösterisi olarak
görüntüleyebilirsiniz. Slayt gösterisi ayarlarını
Menü > Ayarlar > Slayt Gösterisi Ayarları menüsünden
ayarlayabilirsiniz.

4.3.Oyun
Uydu alıcınızda tam ekran 256 renk 1 oyun bulunmaktadır.
Bu oyunu uzaktan kumandanızın  ,  veya OK tuşlarını kullanarak oynayabilirsiniz.

4.4.Cihaz Bilgisi
Bu menüdeyken uzaktan kumandanızdan OK tuşuna basarsanız ekrana gelen Cihaz Bilgisi penceresinden
cihazınızla ilgili genel bilgileri görebilirsiniz bu bilgiler Model Numarası, Son Yazılım numarası, Son
Yazılım Tarihi ve Donanım Numarasıdır.




