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Sayýn Müþterimiz,

Garanti belgesi vasýtasýyla bize kayýt yaptýrýr iseniz aþaðýdaki avantajlarý elde edeceksiniz.

a) Çok önemli avantaj : Almýþ olduðunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazýlým geliþtirecek olur isek; web sitemizden

bu yazýlýmlarý indirip kullanabilirsiniz, böylece cihazýnýz yeniliklere göre güncellenmiþ olacaktýr.

b) Yine önemli bir avantaj : Veritabanýmýza kayýtlý olacaðýnýz için istediðiniz zaman telefon, fax veya e-mail yolu

ile destek isteyebileceksiniz. Yardým istediðiniz de (garanti haricindeki ek yardým ve destekler gibi) kayýtlý kullanýcý

olup olmadýðýnýza bakýlacaktýr. Tabii ki önceden kayýtlý olduðunuz için biz de ürünümüzle ilgili her türlü soru ve yardým

taleplerinizi karþýlamak için elimizden geleni yapacaðýz.

Evet, bu kadar çok þeyi elde etmek için yapmanýz gereken çok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yýrtýlarak ayrýlabilir olduðuna dikkat ediniz. Bu alana ürünümüzü aldýðýnýz satýcýnýn

kaþesini bastýrýp, alýþ tarihini yazdýrdýktan sonra lütfen diðer alanlarý doldurunuz. Bu bölümü yazdýrdýktan sonra

bize aþaðýdaki 2 þekilden biriyle ulaþtýrýnýz

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile  (Fax numaralarýmýz :  212 - 693.02.24)

b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eðer bir tarayýcýnýz var ise garanti belgesinin bu kýsmýnýn taranarak belirtilen

e-mail adresine "ekli dosya" olarak gönderilmesi gerekir.  (E-mail adresimiz :  info@goldmaster.com.tr)

Not : Garanti Belgesi'nin gönderilen parçasýna varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hýzlý yardýmcý olmamýzý

saðlamýþ olursunuz.

ÖNEMLÝ UYARI: Cihaza bilgisayardan yazýlým yüklerken cihaz arkasýna takýlacak olan RS-232 kablosunu takarken,

kesinlikle cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz.

ÖNEMLÝ UYARI: Cihazýnýzýn arkasýndaki seri numarasý ile garanti belgesindeki seri numarasýnýn  ayný olmasý

gerekmektedir. Lütfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazý aldýðýnýz yerde cihazýn garanti belgeleri karýþmýþtýr. Lütfen

garanti belgenizi doðrusu ile deðiþtiriniz.

ÖNEMLÝ UYARI: Cihazýn kurulum aþamasýnda LNB� ye takýlý olan kabloya su giriþi olmamasý için kapaðýn takýlmasýna

dikkat ediniz. Aksi halde cihazýnýza kablodan su girebilir ve su sebebi ile oluþan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.

Kendi güvenliðiniz için, lütfen aþaðýda tavsiye edilen güvenlik talimatlarýný okuyunuz.

Çalýþma Voltajý : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Aþýrý Yükleme : Uzatma kablolarý, Prizler veya Adaptörlere kaldýrabilecekleri yükün üzerinde cihaz baðlamayýn.

Elektrik þoku veya Yangýna sebep olabilir.

Sývýlar : Uydu alýcýsýný bütün sývýlardan , herhangi bir þekilde sývý damlatan veya sýçratan eþyalardan

(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, iðne, vb. nesneler uydu alýcýsýndan uzak tutulmalýdýr. Bu nesneler uydu alýcýsýnýn havalandýrma

deliklerinden içeriye düþtüðünde uydu alýcýsýna büyük zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alýcýsýný temizlemeye baþlamadan önce cihazýn fiþini prizden çekin.Hafif nemli yumuþak bir bezle

cihazý temizleyin. Temizlik iþleminde herhangi bir kimyasal kullanmayýn.

Havalandýrma  : Uydu Alýcýsýnýn havalandýrma deliklerini kapatmayýn. Uydu alýcýsýnýn etrafýnda yeterli miktarda hava

akýmýnýn olduðundan emin olun. Uydu alýcýsýný yumuþak tüylü halýlar üzerinde çalýþtýrmayýn, direkt güneþ ýþýðýndan

veya ýsý yayan nesnelerden uzak tutun. Uydu alýcýsýnýn üzerine  çalýþan baþka cihazlar koymayýn.

Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuarý cihazla beraber kullanmayýn.

LNB ünitesinin Uydu alýcýsýna baðlanmasý : LNB ünitesinden gelen kabloyu uydu alýcýsýna baðlamadan veya

sökmeden önce cihazýn fiþini prizden  çekiniz.

Servis : Uydu alýcýsýnýn üst kapaðýný açmayýn. Ýçinde kullanýcýnýn müdahale edebileceði bir parça yoktur. Sadece

yetkili teknik kiþiler tarafýndan kapak açýlabilir. Cihazýn içerisinde insanlar için tehlikeli olabilecek elektrik þoku riskine

sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazýn garantisi açýlmamýþ cihazlar için geçerlidir.

Topraklama : LNB kablosu ve çanak antenin, yýldýrým tehlikesine karþý sistem toprak  hattýna baðlanmasý gerekir.

Yerleþtirme : Uydu alýcýsýný yýldýrým, yaðmur ve direkt güneþ ýþýðýndan korumak için oda içerisinde bir yere yerleþtiriniz.

Ayyýldýz A.Þ.Ýrtibat Numaralarý:

Telefon:  0212 693 02 02

Fax :  0212 693 02 24

www.goldmaster.com.tr

Ürünümüzden memnun kalmanýz dileðiyle....



GENEL ÖZELLİKLER
• Ekranda birden fazla kanalý(2,4,9,10,13,16 seçenekleri mevcuttur)bölebilme.bu kanallardan seçilen bir tanesini canlý
olarak izleyebilme.
• Nec iþlemci ile  mükemmel grafikler
• 3 boyutlu menü dizayný

• 64 UYDU 1654 TP KAPASÝTESÝ
• Mpeg 2 video
• Kolay menu kullanýmý

• Zoom fonksiyonu
• Ekranda 256 renkli grafikler
• 8 ayrý vcr(harici cihaza kayýt yapabilme)zamanlayýcý

• Cd kalitesinde ses,ld kalitesinde görüntü
• 3 adet oyun-tetris,blok out,sokoban
• Ekstralar-takvim ve hesap makinesi
• 31 kademeli ses kontrolü
• Sharp tuner mükemmel sinyal kalitesi
• Ön panelde kanal bilgilerini gösteren display
• Elektrik kesintilerinde hafýzanýn korunmasý
• Ýleri düzeyde menü iþlevleri:tv ve radyo deðerlerini,kanal adlarýný ve transponder'larý düzenleme
• Diseqc1.0,diseqc1.1,diseqc1.2 ve usals motor uyumlu
• Teletext(tv'nizde teletext özelliði olmasa bile)
• Düzenlenebilir 8 adet favori listesi
• Deðiþik görümtü ölçüleri(4:3 ve 16:9)
• Kanal yayýn bilgilerini gösteren epg
• Kanal geçiþleri:siyahlaþarak,donarak ve sönerek
• Osd(menü) þeffaflýðý:%0 ile %90 arasý
• 17 dilde menü lisaný

• Uydu alýcýsýndan uydu alýcýsýna yazýlým ve kanal listesi yükleme
• Bekleme konumunda ön panelde görünen display
• C/ku band uydularýndan scpc/mcpc yayýnlarýný alabilme
• Toplam 8000 tv ve radyo kanalý hafýzaya kayýt edebilme
• Yazýlým yükleme ve pc baðlantýsý için rs 232 C
• Kolay anten kurulumu için sinyal seviye göstergesi
• Alt yazý(yayýncý kuruluþ destekliyorsa)

SMART KART VE MODÜL HAKKINDA
Þifreli kanallarý seyretmek için, izlemek istediðiniz kanalýn þifre türüne göre modül almanýz gerekmektedir. Alýnan
modül içerisine seyretmek istediðiniz kanala ait SMART KART yerleþtirerek, tercih ettiðiniz þifreli kanalý izleyebilirsiniz.
Örneðin; bir adet Viaccess modül aldýnýz (Modül: Ýçine SMART KART girebilen þifre çözücü arabirimdir.). Viaccess
þifreleme sisteminde yayýn yapan herhangi bir kanala ait SMART KART alýnarak bu modül içerisine yerleþtirerek bu
lduðundan, bu giriþlere farklý þifreleme türlerine ait modülleri takabilirsiniz (Viaccess, Irdeto gibi).

Modülün kullanýlýþý aþaðýdaki gibi olmalýdýr :

1. Modülü takmadan önce cihazýn fiþini cereyandan çekiniz.
2. Modülün üzerindeki ok iþareti yukarý ve içe doðru gelecek þekilde modülü cihazýn ön panelindeki yuvaya iyice
yerleþtiriniz. Bu cihazda iki modül giriþi olduðundan istediðinizi seçebilirsiniz veya ikisini birden kullanabilirsiniz.
3. Smart kart üzerindeki ok iþareti yukarda ve iç kýsýmda olacak þekilde modül içerisine yerleþtiriniz.
4. Cihazýn fiþini prize takýnýz ve cihazýnýzý açýnýz. Bu sýrada cihaz otomatik olarak modülü kontrol edecektir.
5. Modülünüz ve smart kartýnýz bu kýlavuzda görünmeyen bir þekilde menüler ekrana yansýtabilir.
6. Smart kartýn içine yüklenmiþ olan yayýnlar seçildikten sonra þifre otomatik olarak çözülür.
DÝKKAT ÖNEMLÝDÝR :
Cihaza  modül veya smart kart takarken kesinlikle cihazýn kapalý olduðuna dikkat ediniz. Aksi halde cihaza, modüle
veya smart karta zarar verebilirsiniz.  Ayrýca cihaza RS-232 baðlantýsýyla yeni yazýlým yükleme yaparken cihaz
içerisinde hiçbir türde modül ve smart kart olmamalýdýr.
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ÖN PANELDE KULLANILAN TUÞLARIN ÝÞLEVLERÝ

STAND BY (Açma/Kapatma) : Cihazý açmak ve kapatmak için kullanýlýr.
SES �/� : Ses seviyesini ayarlamak, menülerin içindeki satýrlardaki deðerleri deðiþtirmek içindir.
KANAL  : Kanal deðiþtirmek, menü içerisinde hareket etmek içindir.
MENÜ : Ana menüyü görüntülemek yada bir önceki menüye geri dönmek için kullanýlýr.
OK : Kanal listesini ekrana çýkartýr ve menüden seçim yapýlmasýný saðlar.
EXIT : Yapýlan iþlemlerden çýkýlmasýný saðlar
Cam Slotu : Modüllerin Yerleþtirildiði iki adet yuva

ÖN PANEL SAT-40400 FTA - SAT-40400 CI

ARKA PANEL

1. AC (AC güç kablosu) INPUT: 90 – 240V arasýndaki deðerlerde çalýþan elektrik kablosudur.

2. RS-232 (Seri baðlantý): Yazýlým versiyonu veya kanal listesi yüklemek için PC veya ayný marka ve

model bir cihaza baðlantý içindir.

3. RF IN : Normal harici anten baðlantýsýdýr.

4. RF OUT (TV çýkýþý): Cihazýn TV�ye görüntü çýkýþýdýr. TV� nin UHF bandýnda arama yaparak görüntüyü

bulabilirsiniz.

5. TV: Scart tipli TV baðlantýsýdýr. Eðer TV�nizde scart giriþi var ise standart ara kablo yerine scart ile

baðlantý yapmanýzý tavsiye ederiz.

6. VCR (Video kayýt edici cihaz giriþi): Scart tipli video kayýt edici bir cihaza baðlantý içindir.

7. AUDIO (Ses çýkýþlarý): Harici bir cihaza stereo ses çýkýþlarýdýr.

8. Digital Audio: Dijital ses çýkýþýdýr. Eðer harici dijital anfiniz var ise bu özellik kullanýlabilir. Böylece

5.1 kanallý dijital ses veren cihaza baðlantý yapýlabilir.

9. VIDEO: Harici bir cihaza görüntü çýkýþýdýr.

10. LNB IN (LNB giriþi): Dijital yayýnlar için LNB giriþidir.

11. LNB OUT (Sinyal aktarma çýkýþý): Bu çýkýþtan kablo baðlantýsý yapýlarak diðer dijital veya analog

uydu alýcýsýna giriþ yapýlabilir. Böylece LNB�den gelen görüntü sinyali baþka bir cihaza da aktarýlabilir.

 Bu cihazda bu çýkýþ LNB IN ANALOG giriþine (LNB-A / LNB-B) baðlanýr. Böylece analog yayýnlarýn

da alýnmasý saðlanýr. Bu baðlantýya ayný zamanda LOOP BAÐLANTI adý da verilir. 05
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Uzaktan Kumanda

1.  Mute Tuþu

� Sesi kesmek için kullanýlýr.

2.  Açma Kapama Tuþu :

� Uydu alýcýsýný açýp kapamak için kullanýlýr.

3. SAYISAL Tuþlar (0...9)

� Kanal deðiþtirmek veya frekans deðeri girmek içindir.

4. MENU Tuþu

� Ana menüyü görüntülemek yada menülerden tamamen çýkmak için kullanýlýr.

5. GUIDE Tuþu

� Yayýncý tarafýndan sunulan program rehber  bilgisini ekrana getirir.

6. CH5/CH6 Tuþu

� Kanallar arasýnda aþaðý ve yukarý  geçiþ yapmanýzý saðlar. Menü içerisindeyken imlecin

yukarý aþaðý hareketini saðlar.

7. VOL + /VOL - Tuþu

� Ses seviyesinin ayarlanmasýný ve menü içerisindeyken sað sol hareketi saðlar.

8. OK Tuþu

� Kanal listesini ekrana çýkartýr.

� Menüden seçim yapýlmasýný saðlar.

9. EXIT/ZOOM Tuþu

� Exit: Menülerden çýkmanýzý veya seyrettiðiniz kanala

geri dönmenizi saðlar.

� Zoom: Zoom penceresini ekrana getirir

10. INFO Tuþu

� Bu tuþa basýldýðýnda bilgi kutusu ekranda belirir.

11. Sound Tuþu

�  izlediðiniz kanalýn sesini sað, sol, mono, ve stereo

olarak seçebilmenizi saðlar

12. RECALL Tuþu

� Bir önceki görüntülenen tv veya radyo kanalýný seçer.

Menülerde alt fonksiyonlara sahiptir

13. PAUSE Tuþu

� Ekrandaki görüntüyü dondurmanýzý saðlar.

Menülerde alt fonksiyonlara sahiptir

14. TV / RADIO

� TV / Radyo kanal listeleri arasýnda geçiþ yapmanýzý

saðlar.

15. STB/TV

� TV ve uydu alýcýsý modlarý arasýnda geçiþi saðlar.

16. TEXT Tuþu

� Tv nizde teletext olmasa bile teletext sayfalarýna

eriþimi saðlar.

17. SUBT

� Altyazý lisanýný seçmenizi saðlar

18. PGUP - PGDN

� Sayfalar arasýnda hareket etmenizi saðlar

19. LANG

� Ses lisanýný seçmenizi saðlar

20. FAV

� Favoriye aldýðýnýz kanal listesini ekrana getirir
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BÝLGÝ KUTUSU

* Kanal numarasý
* Kanal adý
* Sinyal seviyesi ve kalitesi
* Uydu bilgisi
* Frekans bilgisi
* Þifreleme türü
* Altyazý ve teletext bilgisi
* Saat bilgisi

EPG (Elektronik Program Rehberi)
Seyrettiðiniz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diðer yayýnlarla ilgili sonraki
programlarý görmek için uzaktan kumandanýzdaki GUIDE tuþuna basýn.Eðer
yayýnla beraber EPG bilgisi geliyorsa detaylý EPG bilgisini görebilirsiniz.Uzaktan
kumandanýzdaki CH (�)/CH (�) kullanarak seçilen kanallarla ilgili sonraki program
bilgileri içerisinde hareket edebilirsiniz.

ALT YAZI
Uzaktan kumandanýzdaki SUBT tuþuna basarak
yayýncýnýn sunduðu alt yazý bilgisinden istediðiniz
lisaný seçebilirsiniz.Eðer yayýncý altyazý bilgisi
gönderiyorsa bilgi kutusunda sembolü
belirecektir.

TELETEXT
Eðer seyrettiðiniz kanal teletext bilgisi gönderiyorsa bilgi kutusunun sað alt
bölümünde T (teletext) simgesini belirecektir.Ýzlediðiniz kanalýn teletext sayfasýna
uzaktan kumandanýzdaki TEXT tuþuna basarak ulaþabilirsiniz.

SES Dili
Ýzlediðiniz kanal deðiþik ses lisanlarýnda yayýn yapýyorsa uzaktan kumandanýzdaki
LANG tuþunu basarak ekrana gelen Ses Lisaný menüsünden CH (�)/CH (�)
tuþlarýný kullanarak tercih ettiðiniz ses lisanýný seçebilirsiniz.

KANAL LÝSTESÝ
Uzaktan kumandanýzdaki OK tuþuna basarak
kanal listesini ekrana getirebilirsiniz.
Çýkan kanal listesinden izlemek istediðiniz kanalý
Uzaktan kumandanýzdaki CH (�)/CH (�)
tuþlarýný kullanarak seçebilirsiniz.Kanal listesinin
alt bölümünde bulunan renkli tuþlarý kullanarak;

� kýrmýzý tuþu kullanarak kanallarý alfabetik
olarak sýralayabilirsiniz.

� yeþil tuþu kullanarak kanallarý þifreli ve þifresiz olarak sýralayabilirsiniz.

� sarý tuþu kullanarak çoklu kanal bölme penceresi ekrana getirilir.Çoklu kanal
listesinde 2,4,9,10,13 veya 16 adet kanalýn göruntüsünü ekranda bölerek görebilmek
mümkündür.



Açýklama: Kanal listesi üzeride iken  sarý tuþa�
basýldýðýnda ekrana gelen "Çok aþamalý görüntü
menüsünden"ekranda görmek istediðiniz
2,4,9,10,13 veya 16 adet kanal göruntüsü,çoklu
kanal bölme penceresinden kanal sýrasýna göre
izlenilebilecektir.Ýzlemek istediðiniz kanalý

Uzaktan kumandanýzdaki �/ � veya � / �
tuþlarýný kullanarak çoklu kanal penceresinde
izlemek istediðiniz  kanalý seçebilirsiniz.
� mavi-uydu listesi penceresini ekrana getirir . Uzaktan kumandanýzdaki �/ �
tuþlarýný kullanarak, izlemek istediðiniz uyduyu seçerek OK tuþuna basýnýz.

ANA MENÜ
1) Kanal Arama: Uzaktan kumandanýzdaki
menü tuþuna basarak ekrana gelen kanal arama
menüsüne ulaþabilmeniz için OK tuþuna basýnýz
bu menü içerisinde seçim yapabilmek için
Uzaktan kumandanýzdaki �/ � veya

� /  �tuþlarýný kullanabilirsiniz.

1.1) Uydu Ayarlarý:Bu menüde uydu alýcýnýzýn 
kurulumu için çanak anten ayarlarýný yapabilirsiniz.

1.1.a) UYDU LÝSTESÝ: Çanak anteninizi ayarlamak istediðiniz uydunun ismini

uzaktan kumandanýzýn sol � / sað � tuþlarýný kullanarak veya OK tuþuna basarak
ekrana gelen Uydu Listesinden seçebilirsiniz.

1.1.b) Transponder: Uydu listesinde seçilmiþ
olan uyduda bulunan frekanslarýn içinde,sinyal
olduðuna emin olunan frekansý,uzaktan

kumandadaki   sol � / sað � tuþlarý kullanýlarak
veya OK tuþuna basýlarak ekrana gelen
transponder listesinden seçmek mümkündür.

1.1.c) LNB Gücü: Bu seçenekte LNB gücünü
AçIK seçiniz.Kapalý seçildiði taktirde LNB ye
gitmesi gereken voltaj gitmeyeceðinden cihazdan yayýn alamasýnýz.

1.1.d) LNB TÝPÝ: Uydu alýcsýndan kaliteli bir yayýn alabilmeniz için çanak anteninizde

takýlý olan LNB nin tipini uzaktan kumandanýzdaki   sol � / sað � tuþlarýný
kullanarak veya OK tuþuna basarak ekrana gelen LNB TÝPÝ pençeresinden
seçebilirsiniz.

1.1.e) 22 KHz: Çanak Antende Kullanmakta Oldugunuz LNB Tipi Universal Ýse
Uydudaki Dar Bant Ve Geniþ bant Yayýnlarý Almak Ýçin Cihazýnýz Gereken Bütün
Ýþlemleri Otomatik Olarak Yapacaktýr.Eðer Çanak Anteninizde  Kullanmakta
Oldugunuz LNB Tipi Normal Ýse Dar Bant Yayýnlarý Ýzlemek Ýçin 22KHz Seçeneðini
Kapalý Konumuna getiriniz.Geniþ Bant yayýnlarý Ýzlemek Ýçinse 22KHz Seçenegini
Açýk Konuma getiriniz.
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1.1.f) DÝSEqC: Bu seçenekte uydu alýcýnýza
baðlý olan çanak veya çanaklarýnýzýn ayarlarýný
(DÝSEqC 1.0, DÝSEqC 1.1, DÝSEqC 1.2, USALS
veya kapalý) olarak uzaktan kumandanýzdaki

sol � / sað � tuþlarýný kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

1.1.f.1) DÝSEqC 1.0: Uydu alýcýnýza baðladýðýnýz
çanak antenler için DÝSEqC Switch
kullanýyorsanýz uydu listesinde ismi bulunan uyduya dönük çanak anteninizden
gelen kabloyu DÝSEqC Switch de baðladýðýnýz giriþi DÝSEqC seçimi bölümünden

uzaktan kumandanýzdaki sol � / sað � tuþlarýný kullanarak (Giriþ 1,Giriþ 2,Giriþ
3,Giriþ 4)olarak seçebilirsiniz.

1.1.f.2) DÝSEqC 1.1: Bu özellikle uydu alýcýnýza 5 adet DÝSEqC Switch ve bu
DÝSEqC Switch lere 16 tane çanak anten baðlayarak bu uydulardan yayýn izlemek
isterseniz DÝSEqC 1.1 özelliðini kullanabilirsiniz. Bunun için 5 adet DÝSEqC Switch
kullanmanýz gerekir bunlardan bir tanesi merkez Switch seçiniz ve diðer 4 adet
DÝSEqC Switch den gelen her kabloyu merkez Switch de ayrý ayrý giriþlere
baðlayýnýz bu þekilde uydu alýcýnýza 16 tane çanak anten baðlanmýþ olur.

1.1.f.3) DÝSEqC 1.2: Uydu alýcýsý ile DÝSEqC 1.2 motorlu çanak anten
kullanýlýyorsa;bu menüdeki fonksiyonlarý kullanarak DÝSEqC 1.2 motorlu çanak
anten istenilen uyduya yönlendirebilir.

1.1.f.3.a) Uydu Listesi: Bu seçenekle DÝSEqC
1.2 motorunuzun hafýzasýna kaydetmek
istediðiniz uyduyu seçebilirsiniz ayarlamak
istediðiniz uyduyu bulmak için uzaktan

kumandanýzdaki sol � / sað � tuþlarýný
kullanarak veya OK tuþuna basarak ekrana
gelen Uydu listesinden seçebilirsiniz.

1.1.f.3.b) POZÝSYON: Eðer DÝSEqC 1.2 motorlu sistemini kullanýyorsanýz pozisyon

bölümündene gelerek uzaktan kumandanýzdaki � / � tuþlarýný kullanarak
ayarlamak istediðiniz uyduya pozisyon numarasý veriniz.

1.1.f.3.c) TRANSPONDER: Uydu listesinde seçilmiþ olan uyduda bulunan
frekanslarýn içinde,sinyal olduðuna emin olunan frekansý,uzaktan kumandanýzdaki

 sol � / sað � tuþlarý kullanýlarak veya OK tuþuna basýlarak ekrana gelen
transponder listesinden seçebilir.

1.1.f.3.d) MOTOR: Bu seçenekten uzaktan

kumandadaki sol � / sað � tuþlarýný kullanarak
motor ayarý açýk veya kapalý olarak seçilebilir.

1.1.f.3.e) Hareket Çapý: Bu bölümden DÝSEqC
1.2 motorun hareket çapýný ayarlanabilir.
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1.1.f.3.f) Hassas Ayar: Bu seçenekte diseqc motorlu çanak anteninizi doðu ve batý

yönüne hassas olarak hareket ettirmek için uzaktan kumandada ki � /� tuþlarýný
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.1.f.3.g) Hareket: Bu seçenekte diseqc motorlu çanak anteninizi doðu ve batý

yönüne hýzlý bir þekilde hareket ettirmek için uzaktan kumandada ki � /� tuþlarýný
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.1.f.3.h) Limit Ayarý: Bu seçenek ile diseqc 1.2 motor ayarlarýný doðu ve batý limit

ayarlarý yapýlabilir bunun için uzaktan kumandadaki � /� tuþlarýný kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

1.1.f.3.ý) Motor ayarlarýný kaydet: Yapýlan tüm motor ayarlarý buradan kayýt edilir.

1.1.f.4) USALS: USALS uyumlu motor kullanýyor ise; bu menüdeki fonksiyonlarý
kullanarak çanak anten istenilen uyduya yönlendirilebilir.

1.1.f.4.a) Uydu listesi: Çanak anteninizi
ayarlamak istediðiniz uydunun ismini uzaktan

kumandanýzýn sol � / sað � tuþlarýný kullanarak
veya OK tuþuna basarak ekrana gelen Uydu
Listesinden seçebilirsin

1.1.f.4.b) Transponder: Uydu listesinde seçilmiþ
olan uyduda bulunan frekanslarýn içinde,sinyal

olduðuna emin olunan frekansý uzaktan kumandanýzdaki  sol � / sað � tuþlarýný
kullanarak veya OK tuþuna basarak ekrana gelen transponder listesinden seçebilirsiniz.

1.1.f.4.c) Motor Ayarlarý: Bu seçenekten uzaktan kumandada ki  sol � / sað �
tuþlarýný kullanarak motor ayarlarý açýk veya kapalý olarak seçilebilir.

1.1.f.4.d) Uydu Açýsý: Ayarlanmak istenilen uydunun derecesi bu bölümde görülebilir

1.1.f.4.f) Hassas Ayar: Bu seçenekte diseqc motorlu çanak anteninizi doðu ve batý

yönüne hassas olarak hareket ettirmek için uzaktan kumandada ki � /� tuþlarýný
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.1.f.4.g) Hareket: Bu seçenekte diseqc motorlu çanak anteninizi doðu ve batý

yönüne hýzlý bir þekilde hareket ettirmek için uzaktan kumandada ki � / � tuþlarýný
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.2) Otomatik Arama:
1.2.a) Þebeke Arama: Uydu listesinden arama
yapýlmak istenen uydu veya uydularý seçtikten

sonra,uzaktan kumandanýn � / � tuþlarý
kullanýlarak þebeke arama seçildiðinde;cihaz
arama yaparken þebeke bilgisine göre de yeni
kanallar bulmaya çalýþýr.Uydu alýcýsýnda kayýtlý
olan veya olmayan tüm tp leri arar.10



1.2.b) Sadece Þifresiz: Uydu listesindeki seçilen
uydu veya uydulara kayýtlý olan tp lerde bulunan
þifresiz kanallarý arar.

1.3) Manuel Arama: Bir yayýn veya tp'yi manuel
olarak bulabilmek için;Uydu listesinden
aranýlacak yayýnýn bulunduðu Uydu seçilir
ardýndan frekans,sembol oraný,polarite bilgileri
girilir.Eðer girilen frekans deðeri doðru ise Sinyal ve Kalite göstergelerinde,bu
yayýn veya tp'ye ait sinyal ve kalite seviyeleri gözükmelidir. Kumanda üzerindeki
� kýrmýzý tuþa basarak manuel arama baþlatýlýr.

1.3.a) Fec: Tp'ye ait Fec deðeri istenilirse manuel veya otomatik olarak bu bölümden
girilebilir.

1.3.b)Sadece Þifresiz: Manuel arama yapýlýrken sadece þifresiz yayýnlarýn

bulunmasý istenirse;sadece þifresiz bölümünü kumanda üzerindeki � /� tuþlarýný
kullanarak "evet" durumuna getiriniz.

1.4.) PID Ayarlarý: Bu menüden ekrana gelen PID deðerlerini bildiðiniz bir kanalý
Video PID,Audio PID VE PCR PID deðerlerini manuel girerek tp listesine eklenebilir.

1.5) USALS Ayarlarý: USALS uyumlu motor kullanýyor ise; bu menüdeki fonksiyonlarý
kullanarak çanak anten istenilen uyduya yönlendirilebilir.

1.5.a) Boylam: Bu seçenekte bulunduðunuz bölgenin boylamýný uzaktan

kumandadaki � /� tuþlarýný kullanarak doðu veya batý pozisyonunu
belirleyebilirsiniz.

1.5.b) Enlem: Bu seçenekte bulunduðunuz bölgenin enlemini uzaktan kumandadaki

� /� tuþlarýný kullanarak kuzey veya güney pozisyonunu belirleyebilirsiniz

2) Düzenle:
Uzaktan kumandanýzdaki menü tuþuna basarak ekrana gelen Düzenle menüsüne
ulaþabilmeniz için OK tuþuna basýnýz. Bu menü
içerisinde seçim yapabilmek için Uzaktan
kumandanýzdaki �/ � tuþlarýný kullanabilirsiniz.

2.a) Kanal Düzenleme: Bu menüdeki renkli
tuþlar yardýmýyla kanallarý silebilir,
taþýyabilir,kitliyebilir veya kanalýn adýný
degiþtirebilirsiniz.

� kýrmýzý tuþu kullanarak kanal düzenleme menüsünde iken istediðiniz TV veya
RADYO kanallarýný kilitleyebilirsiniz bunun için uzaktan kumandanýzdan  tuþuna�
basarak kilitleme fonksiyonuna geçebilir kilitlemek istediðiniz kanallarý uzaktan
kumandanýn �/ � tuþlarýný kullanarak kanal listesinden seçebilirsiniz.
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� yeþil tuþu kullanarak kanal düzenleme menüsünde iken istediðiniz TV veya

RADYO kanallarýný silebilirsiniz bunun için uzaktan kumandanýzdan  tuþuna�
basarak silme fonksiyonuna geçebilir. Silmek istediðiniz kanallarý uzaktan
kumandanýn �/ � tuþlarýný kullanarak kanal listesinden seçebilirsiniz.

� sarý tuþu kullanarak kanal düzenleme menüsünde iken istediðiniz TV veya

RADYO kanallarýný taþýyabilirsiniz. Bunun için uzaktan kumandanýzdan  tuþuna�
basarak taþý fonksiyonuna geçebilir taþýmak istediðiniz kanallarý uzaktan kumandanýn
�/ � tuþlarýný kullanarak kanal listesinden seçebilirsiniz.

� mavi tuþu kullanarak kanal düzenleme menüsünde iken istediðiniz TV veya

RADYO kanallarýný adlandýrabilirsiniz bunun için uzaktan kumandanýzdan �
tuþuna basarak adlandýr fonksiyonuna geçebilir adlandýrmak istediðiniz kanallarý
uzaktan kumandanýn�/ � tuþlarýný kullanarak kanal listesinden seçebilirsiniz.

2.b ) Favori Düzenleme: Bu menüde iken sýk seyredilen TV veya RADYO
kanallarýný ayrý bir favori listesinde toplayabilirsiniz. Favori listesi oluþturmak için
Favori Düzenleme menüsünde iken uzaktan kumandanýzdaki FAV tuþuna basarak
ekrana gelen favori penceresinde bulunan favori guruplarýndan birini seçtikten
sonra kanal istesinde bulunan kanallarý uzaktan kumandanýn �/ � tuþlarýný
kullanarak kanal listesinden seçebilir ve seçtiðiniz kanallarý uzaktan kumandanýn
ok tuþuna basarak favori gurubuna ekleyebilirsiniz.

2.c) Tp Düzenleme - Uydu Listesi : TP Düzenleme menüsünde iken Uydu Listesi

bölümünden uzaktan kumandanýn �/ �  tuþlarýný kullanarak seçilen uyduyu �
tuþ ile  adlandýrabilir veya  tuþ ile yeni uydu ekleyebilirsiniz. Seçilen uyduya ait�
transponder(tp) degiþtirmek için uzaktan kumandanýn � /� tuþlarýný kullanarak
uyduya ait tp düzenleyebilir, ekleyebilir veya silebilirsiniz.

2.d)Uydu Silme: Bu menüde iken ayarlamýþ olduðunuz uydularý uydu listesinden

silmek için uzaktan kumandanýn �/ � tuþlarýný kullanarak seçebilir  tuþu ile�
silebilirsiniz.

3) Ayarlar :

3.a) Lisan Ayarý: Bu menüden uydu alýcýnýzýn menü lisan ayarýný tercihinize göre

uzaktan kumandanýn � /� veya OK tuþlarýný kullanarak istediðiniz menü lisanýný
ayarlayabilirsiniz.

3.b) OSD Ayarý: Bu menüden ekrana gelen Bilgi kutusunun ve menü þeffaflýðýnýn
ayarlarýný yapabilirsiniz.

-Bilgi Süresi- Bu menüde uydu alýcýnýzda kanal deðiþtirme esnasýnda
ekranýn alt kýsmýnda görünen Bilgi Kutusunun ekranda kalma süresini uzaktan

kumandanýn � /� tuþlarýný kullanarak belirleyebilirsiniz.
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  -OSD Þeffaflýðý- Bu menüde uydu alýcýnýzýn
Menü þeffaflýðýný %0 ile %90 deðerleri arasýnda
uzaktan kumandanýn � /� tuþlarýný kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

3.c) Ekran Ayarý: Bu menüden uydu alýcýsýný
baðladýðýnýz TV ye uygun ses ve görüntü ayarlarýný
yapabilirsiniz.

-Video Çýkýþý- Bu menüde kullanmýþ
olduðunuz TV nizin video giriþine uygun olan
seçeneði uzaktan kumandanýn � /� tuþlarýný
kullanarak RGB ve CVBS olarak ayarlayabilirsiniz.

-TV Ekran Modu-Bu menüde kullanmýþ
olduðunuz TV ye uygun olan ekran formatýný uzaktan
kumandanýn � /� tuþlarýný kullanarak 4:3,16:9 ve
4:3 Letter Box olarak ayarlayabilirsiniz.

 -SFDIF Çýkýþý- Bu çýkýþ sayesinde Dolby Digital ses sisteminizi kullanabilirsiniz.

-TV Standartý- Bu menüde kullanmýþ olduðunuz TV nize uygun UHF çýkýþ
standardýna göre PAL,NTSC ve Otomatik  olarak uzaktan kumandanýn � /� tuþlarýný
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

 -Kanal Deðiþme Seçeneði-Bu menüden kanaldan kanala geçiþ sýrasýnda ekranýn
Siyahlaþarak,Sönerek veya Donarak uzaktan kumandanýn � /� tuþlarýný kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

 -UHF Kanalý- Uydu alýcýsýnýn modülatör çýkýþ kanalýný uzaktan kumandanýn
� /� tuþlarýný kullanarak UHF 21-69 arasýnda ayarlayabilirsiniz. Baþlangýçta UHF 38
olarak ayarlanmýþtýr.

-RF Tipi- UHF çýkýþ standardýný uzaktan kumandanýn � /�  tuþlarýný kullanarak
ayarlayabilirsiniz. Türkiye'deki televizyonlar PAL G standardýnda çalýþmaktadýr.

3.d) Zaman Ayarý: Bu menude 3 adet fonksiyon
bulunmaktadýr.

-Saat Modu- Uzaktan kumandanýn � /�
tuþlarýný kullanarak GMT veya Yerel saat seçimi
yapýlýr.

-Yerel Saat- Saat Modu bölümünden,Yerel
saat seçildikten sonra Bu fonksiyon aktif hale
gelecektir. Kumanda üzerinde ki sayýsal tuþlar
kullanýlarak gün,ay,yýl ve saat deðerleri girilebilir.

-Saat Farký- Saat Modu bölümünden GMT aktif hale getirildiðinde saat farkýný
Uzaktan kumandanýn � /�  tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz.
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3.e) Saat Ayarlarý: Bu menüde 8 adet
zamanlayýcý bulunmaktadýr.Bu
zamanlayýcýlardan birisi seçilip ve uzaktan
kumandadan OK tuþuna basarak zamanlayýcý
menüsünü ekrana getirebilirsiniz.

- Cihaz Durumu-  Zamanlayýcý ile
yapýlan ayarlarý aktif hale getirmeniz için Uzaktan
kumandanýn � /�  tuþlarýný kullanarak açýk,yapýlan ayarlarý geçersiz hale getirmek
için ise kapalý duruma getirilmelidir.

-Kanal Adý- Uzaktan kumanda üzerindeki OK tuþuna basýnca çýkacak
olan kanal listesinden zamanlayýcý menüsüne eklemek istediðinin kanalý
ekleyebilisiniz.

-Zamanlama Þekli- Uzaktan kumanda üzerindeki � /�  tuþlarý kullanýlarak
hergün,herhafta,bir defa olarak zamanlama þekli seçilebilir.

-Saat- Ýzlenecek olan yayýnýn hangi saat de izlenilmeye baþlanacaðýný bu
bölümden ayarlayabilirsiniz.Uzaktan kumanda üzerinde ki sayýsal tuþlarý
kullanarak,yayýný izlemeye baþlanacak olan zamaný ayarlanabilir.

-Haftanýn Günü- Zamanlama Þekli bölümünde her hafta seçilirse;bu bölüm
aktif hale gelecektir.Uzaktan kumanda üzerinde ki � /�  tuþlarý kullanýlarak haftanýn
bir günü seçilebilir.

-Süre- Ýzlenilecek olan yayýnýn süresini Kumanda üzerindeki sayýsal tuþlarý
kullanarak girebilirsiniz.

3.f)Kilit Kontrol: Bu seçenek ile cihazýnýzdaki
tüm kilitleri düzenleyebilirsiniz.

-Kiliti Girin- Kanal arama menüsüne kilit
koyabilmek amacýyla kullanýlýr.

-Menü Kilidi- Düzenle menüsüne kilit
koyabilmek amacýyla kullanýlýr.

-Receiver Kilidi- Uydu alýcýsý açýlýrken þifre kontrollu olarak açýlmasý
amacýyla kullanýlýr.

- Þimdiki Þifre- Uydu alýcýsýnýn kullandýðý þifredir.Eðer Uydu alýcýsýnýn
þifesi deðiþtirilmek istenirse;ilk olarak þimdiki þifre bölümüne kullanýlan þifre girilir
ardýndan yeni þifre bölümüne, belirleyeceðiniz þifre yazýlýr ve þifreyi onayla bölümüne
de yeni þifrenizi yazarak,yeni þifrenizi oluþturmuþ olursunuz.
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4)-Araçlar:

4.a) Bilgi: Bu menüde cihazýn yükleme
,yazýlým,cihaz versiyonu ve modeli  hakkýnda
bilgi içerir.

4.b) Fabrika Ayarý: kullanýcý tarafýndan yapýlan
bütün deðiþiklikler silinerek cihaz fabrika
ayarlarýna geri dönecektir

4.c) Yazýlým Güncelleme : Bu menüden bu
uydu alýcýsýndan ayný marka ve model bir diðer
uydu alýcýsýna Yazýlým,Kanal listesi veya ayný
anda Yazýlým ve Kanal listesi transferi

yapabilirsiniz uzaktan kumandadan  Transfere�
Baþla tuþundan baþlatabilirsiniz.

4.d) Ekstralar

-Takvim-Bu menüde uzaktan kumanda üzerinde ki renkli tuþlarý kullanarak
ay ve yýl olarak seçebilirsiniz.

-Hesap Makinasý-Uzaktan kumanda üzerinde ki � /�  veya �/ � tuþlarý
kullanarak ok tuþu ile seçebilir hesplama iþlemi yapýlabilir.

4.e) Oyun:

    -Tetris -                                 -Blok Out -    -Sokoban-

5) Modül Bilgisi: Bu menü þifreli yayýnlarý çözmek için kullanýlan CAM modüllere
ve Smart kartlara göre deðiþiklik gösterebilir.Eðer slotlara takýlý CAM modül yoksa
ekranda her modül için Modül Yok mesajý görülecektir.CAM modüller hakkýnda
detaylý bilgi ve menülerin kullanýmý ile ilgili lütfen satýn aldýðýnýz CAM modülün
kullanma kýlavuzunu okuyunuz.
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UYARILAR

�Cihazýn üzerine  herhangi bir cihaz veya elektronik parça koymayýnýz.

�Cihaz üzerindeki delikler hava akýmýný önlemek için kesinlikle kapatýlmamalýdýr.

�Cihazý çalýþan ve ýsýnan diðer bir cihaz üzerine koymayýnýz.

�Cihazýn çevresinde yeterli ve temiz bir boþluk býrakýn.

�Dýþ kasayý temizlemek için yumuþak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme maddesi kullanýn. Bu anda cihaz

kesinlikle cereyana baðlanmýþ olmamalýdýr.

�Cihaz cereyana takýlý iken bir baðlantý yapmayýn veya bir baðlantýyý sökmeyin.

�Cihazý doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmayýn.

�Çocuklarýn havalandýrma deliklerinden cihaz içine yabancý cisim sokmalarýna izin vermeyiniz.

�Bu uydu alýcýsýnýn kurulmasýnda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalýdýr. Aksi halde cihaz tam verimli çalýþmayacaktýr

veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayýsý bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baðlýdýr.

�Cihazýn elektriðini mümkünse grup fiþten almayýn. Tek bir fiþe takmanýz çok daha iyi olur.

�Çok yaðýþlý ve fýrtýnalý havalarda cihazý fiþten çýkarmanýz ve baðlantýlarýný kesmeniz iyi olur.

�Çok yüksek manyetik alan içeren hoparlör ve TV gibi cihazlarýn üzerine ve çok yakýnýna koymayýn.

�Cihazýnýzdan en yüksek oranda verim alabilmek için bu cihazý seçerken gösterdiðiniz titizliði çanak, kablo ve

LNB�de de yapmanýzý tavsiye ederiz.

�Cihazýn uzun süre kullanýlmayacak ise ceyran kablosunu prizden çekin.

�Cihazý ýsý kaynaklarý yakýnýna, doðrudan güneþ ýþýðýna, aþýrý toza ve mekaniksel titreþimlere maruz býrakmayýn.

ÖNEMLÝ UYARI

1) Cihaza þifre Çözücü kart takarken veya Modül yuvalarýna Modül takarken kesinlikle cihazýn kapalý olmasýna

dikkat ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazýlým yüklerken cihaz arkasýna takýlacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle

cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz.

3) Cihazýnýzýn arkasýndaki seri numarasý ile garanti belgesindeki seri numarasýnýn  ayný olmasý gerekmektedir. Lütfen

kontrol ediniz. Aksi halde cihazý aldýðýnýz yerde cihazýn garanti belgeleri karýþmýþtýr. Lütfen garanti belgenizi doðrusu

ile deðiþtiriniz.

4) Cihazýn kurulum aþamasýnda LNB� ye takýlý olan kabloya su giriþi olmamasý için kapaðýn takýlmasýna dikkat ediniz.

Aksi halde cihazýnýza kablodan su girebilir ve su sebebi ile oluþan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.

5) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazýlým yüklerken, CAM veya FAN KART takýlý olmamasýna dikkat

ediniz.

6) Cihazdan cihaza yazýlým yüklerken receiver cihazlarýnýn ayný model olmasýna dikkat ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazýlým yükleme iþleminde tavsiyemiz yükleme iþlemi bittikten 10 -

15 saniye sonra RS232 kablosunu sökünüz.

KABIN TEMÝZLÝÐÝ

Ilýk su ile nemlendirilmiþ temiz bir bez kullanýn. Hiç bir zaman benzin, alkol ve baþka kuvvetli bir kimyasal temizleyici

kullanmayýn. Bunlar cihazýn dýþ yapýsýný bozabilir.

TAÞIMA

�Cihazý sarsmadan üst tarafý yukarý gelecek þekilde taþýyýnýz.

�Birden fazla cihazý üst üste koymayýnýz.

�Taþýma sýrasýnda cihazý ambalajýnda muhafaza ediniz.

KULLANIM ÖMRÜ : 10 YILDIR.

www.goldmaster.com.tr

info@goldmaster.com.tr
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