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Sayýn Müþterimiz,

Garanti belgesi vasýtasýyla bize kayýt yaptýrýr iseniz aþaðýdaki avantajlarý elde edeceksiniz.

a) Çok önemli avantaj : Almýþ olduðunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazýlým geliþtirecek olur isek; web sitemizden
bu yazýlýmlarý indirip kullanabilirsiniz, böylece cihazýnýz yeniliklere göre güncellenmiþ olacaktýr.

b) Yine önemli bir avantaj : Veritabanýmýza kayýtlý olacaðýnýz için istediðiniz zaman telefon, fax veya e-mail yolu
ile destek isteyebileceksiniz. Yardým istediðiniz de (garanti haricindeki ek yardým ve destekler gibi) kayýtlý kullanýcý
olup olmadýðýnýza bakýlacaktýr. Tabii ki önceden k yýtlý olduðunuz için biz de ürünümüzle ilgili her türlü soru ve yardým
taleplerinizi karþýlamak için elimizden geleni yapacaðýz.

Evet, bu kadar çok þeyi elde etmek için yapmanýz gereken çok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yýrtýlarak ayrýlabilir olduð na dikkat ediniz. Bu alana ürünümüzü aldýðýnýz satýcýnýn
kaþesini bastýrýp, alýþ tarihini yazdýrdýktan sonra lütfen diðer alanlarý doldurunuz. Bu bölümü yazdýrdýktan sonra
bize aþaðýdaki 2 þekilden biriyle ulaþtýrýnýz
(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile  (Fax numaralarýmýz :  212 - 693.02.24)

b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eðer bir tarayýcýnýz var ise garanti belgesinin bu kýsmýnýn taranarak belirtilen
e-mail adresine "ekli dosya" olarak gönderilmesi gerekir.
(E-mail adresimiz :  info@goldmaster.com.tr)

Not : Garanti Belgesi'nin gönderilen parçasýna varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hýzlý yardýmcý olmamýzý
saðlamýþ olursunuz.

ÖNEMLÝ UYARI: Cihaza bilgisayardan yazýlým yüklerken cihaz arkasýna takýlacak olan RS-232 kablosunu takarken,
kesinlikle cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz.

ÖNEMLÝ UYARI: Cihazýnýzýn arkasýndaki seri numarasý ile garanti belgesindeki seri numarasýnýn  ayný olmasý
gerekmektedir. Lütfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazý aldýýnýz yerde cihazýn garanti belgeleri karýþmýþtýr. Lütfen
garanti belgenizi doðrusu ile deðiþtiriniz.

ÖNEMLÝ UYARI: Cihazýn kurulum aþamasýnda LNB� ye takýlý olan kabloya su giriþi olmamasý için kapaðýn takýlmasýna
dikkat ediniz. Aksi halde cihazýnýza kablodan su girebilir ve su  ebebi ile oluþan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.

ÖNEMLÝ UYARI: Cihazýnýzý kapatacaðýnýz zaman önce STAND BY düðmesine basýn. Ardýndan bir dakika bekledikten
sonra cihazýnýzýn fiþini çekebilirsiniz. Bu þekilde c hazýnýzý kapatmak Hard Disk�inizim ömrünü uzatacaktýr.

Ürünümüzden memnun kalmanýz dileðiyle....
www.goldmaster.com.tr

Kendi güvenliðiniz için, lütfen aþaðýda tavsiye edilen güvenlik talimatlarýný okuyunuz.

Çalýþma Voltajý : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Aþýrý Yükleme : Uzatma kablolarý, Prizler veya Adaptörlere kaldýrabilecekleri yükün üzerinde cihaz baðlamayýn.

Elektrik þoku veya Yangýna sebep olabilir.

Sývýlar : Uydu alýcýsýný bütün sývýlardan , herhangi bir þekilde sývý damlatan veya sýçratan eþyalardan

(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, iðne, vb. nesneler uydu alýcýsýndan uzak tutulmalýdýr. Bu nesneler uydu alýcýsýnýn havalandýrma

deliklerinden içeriye düþtüðünde uydu alýcýsýna büyük zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alýcýsýný temizlemeye baþlamadan önce cihazýn fiþini prizden çekin.Hafif nemli yumuþak bir bezle

cihazý temizleyin. Temizlik iþleminde herhangi bir kimyasal kullanmayýn.

Havalandýrma  : Uydu Alýcýsýnýn havalandýrma deliklerini kapatmayýn. Uydu alýcýsýnýn etrafýnda yeterli miktarda hava

akýmýnýn olduðundan emin olun. Uydu alýcýsýný y muþak tüylü halýlar üzerinde çalýþtýrmayýn, direkt güneþ ýþýðýndan

veya ýsý yayan nesnelerden uzak tutun. Uydu alýcýsýnýn üzerine  çalýþan baþka cihazlar koymayýn.

Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuarý cihazla beraber kullanmayýn.

LNB ünitesinin Uydu alýcýsýna baðlanmasý : LNB ünitesinden gelen kabloyu uydu alýcýsýna baðlamadan veya

sökmeden önce cihazýn fiþini prizden  çekiniz.

Servis : Uydu alýcýsýnýn üst kapaðýný açmayýn. çinde kullanýcýnýn müdahale edebileceði bir parça yoktur. Sadece

yetkili teknik kiþiler tarafýndan kapak açýlabilir. Cihazn içerisinde insanlar için tehlikeli olabilecek elektrik þoku riskine

sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazýn garantisi açýlmamýþ cihazlar için geçerlidir.

Topraklama : LNB kablosu ve çanak antenin, yýldýrým tehlikesine karþý sistem toprak  hattýna baðlanmasý gerekir.

Yerleþtirme : Uydu alýcýsýný yýldýrým, yaðmur ve direkt gü eþ ýþýðýndan korumak için oda içerisinde bir yere yerleþtiriniz.
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�Dünyanýn en iyi ve tek çift tunerli, kayýtlý dijital uydu alýcýsý
�40 GB hard disk.
�Yaklaþýk 25 saat civarýnda kayýt imkaný (Yüksek kapasiteli hard diskler ile kayýt süresini 50 saat veya 75 saate
kadar arttýrabilme) Ýsteðe göre hard disk kapasitesi 80 GB veya 120 GB 'a çýkartýlabilir.
�Ýzlenilen kanalý 1 saat geriden takip edebilme.
�2 Tuner; kayýt sýrasýnda kayýt yapýlan kanalýn haricinde kanal izleyebilme.
�Daha önce kayýt yapýlan yayýnlar üzerinde deðiþiklik yapabilme, istenilen bölümleri kesip atabilme.
�EPG üzerinden ileri tarih ve günde kayýt yapmak için rezervasyon yapabilme.
�Cihazýn istenilen saatte istenilen kanalda açýlmasý ve istenilen saatte kapanmasý.
�15 dilde menü.
�15 dilde altyazý lisaný.
�15 dilde ses lisaný.
�Haber , sinema , spor , müzik gibi favori kanallarý düzenleme. Ayrýca yeni favori ismi açabilme.
�Diseqc1.2 ile Diseqc motor kullanabilme (GoldMaster Diseqc Motor tavsiye edilir.)
�3 adet tam ekran oyun.
�Geciktirmeli kayýt ile her gün , her hafta sonu , haftalýk gibi seçenekler ile otomatik
kayýt özelliði(Yani her gün saat 20.00 ile 21.00 arasýndaki haberleri kaydet gibi).

�Canlý yayýný istediðiniz anda geriye alýp tekrar izleyebilme.
�Bu geriden izlenilen bölümü kayýt edebilme.
�Daha önce kayýt edilmiþ yayýn üzerinde resmi durdurma , resmi 3 kademe ileri hýzlý veya 1 kademe geri yavaþ
oynatabilme.
�Resmi 7 kademe aðýr çekim izleyebilme.
�Þifreli yayýný kayýt edip , uygun modül ve kart ile daha sonra izleyebilme.
�Teletext özelliði (TV 'nizde bu özellik olmasa bile).
�Favoriye geçtikten sonra , sadece seçilen favori içerisinde gezebilme.
�Hard diske kayýt edilmiþ olan yayýnlarý , A/V çýkýþý ile harici cihazlara aktarma (Örneðin, CD yazýcý 
ile VCD formatýna çevirip, hard diske kayýtlý görüntülerden VCD oluþturmak).
�Daha önce kayýtlý bir bölümü istenilen kez sürekli oynatma.
�Kanal geçiþ esnasýnda mükemmel hýz.
�Mükemmel sinyal çekiþ gücü.
�Sýfýra yakýn donaným hatasý. Bug içermeyen mükemmel yazýlým.
�5000 kanal kapasitesi.
�256 renk grafik ekran.
�Yayýný menülerin içinde izleyebilme.
�Her menü veya kanala kilit koyabilme.
�Optik dijital ses çýkýþý (Dolby Digital  AC-3)
�Ýçerisinde CAM veya CARD var iken kayýt yapýlýr. Ardýndan bu kayýt izlenilmek istenildiðinde cihaza CAM ve CARD
takmaya gerek kalmadan bu kayýt izlenilebilir.

SMART KART VE MODÜL HAKKINDA
Þifreli kanallarý seyretmek için, izlemek istediðiniz kanalýn þifre türüne göre modül almanýz gerekmektedir. Alýnan
modül içerisine seyretmek istediðiniz kanala ait SMART KART yerleþtirerek, tercih ettiðiniz þifreli kanalý izleyebilirsiniz.
Örneðin; bir adet Viaccess modül aldýnýz (Modül: Ýçine SMART KART girebilen þifre çözücü arabirimdir.). Viaccess
þifreleme sisteminde yayýn yapan herhangi bir kanala ait SMART KART alýnarak bu modül içerisine yerleþtirerek
bu Viaccess þifreli kanalý izleyebilirsiniz. Ayrýca cihazýnýzda iki modül giriþi olduðundan, bu giriþlere farklý þifreleme
türlerine ait modülleri takabilirsiniz (Viaccess, Irdeto gibi).
Modülün kullanýlýþý aþaðýdaki gibi olmalýdýr :
1. Modülü takmadan önce cihazýn fiþini cereyandan çekiniz.
2. Modülün üzerindeki ok iþareti yukarý ve içe doðru gelecek þekilde modülü cihazýn ön panelindeki yuvaya iyice
yerleþtiriniz. Bu cihazda iki modül giriþi olduðundan istediðinizi seçebilirsiniz veya ikisini birden kullanabilirsiniz.
3. Smart kart üzerindeki ok iþareti yukarda ve iç kýsýmda olacak þekilde modül içerisine yerleþtiriniz.
4. Cihazýn fiþini prize takýnýz ve cihazýnýzý açýnýz. Bu sýrada cihaz otomatik olarak modülü kontrol edecektir.
5. Modülünüz ve smart kartýnýz bu kýlavuzda görünmeyen bir þekilde menüler ekrana yansýtabilir.
6. Smart kartýn içine yüklenmiþ olan yayýnlar seçildikten sonra þifre otomatik olarak çözülür.

DÝKKAT ÖNEMLÝDÝR :
Cihaza  modül veya smart kart takarken kesinlikle cihazýn kapalý olduðuna dikkat ediniz. Aksi halde cihaza, modüle
veya smart karta zarar verebilirsiniz.  Ayrýca cihaza RS-232 baðlantýsýyla yeni yazýlým yükleme yaparken cihaz
içerisinde hiçbir türde modül ve smart kart olmamalýdýr.
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ÖN PANEL

ÖN PANELDE KULLANILAN TUŞLARIN İŞLEVLERİ
STAND BY (Açma/Kapatma) : Cihazý açmak ve kapatmak için kullanýlýr.
SES t /   u: Ses seviyesini ayarlamak, menülerin içindeki satýrlardaki deðerleri deðiþtirmek içindir.

KANAL  : Kanal deðiþtirmek, menü içerisinde hareket etmek içindir.
MENÜ : Ana menüyü görüntülemek yada bir önceki menüye geri dönmek için kullanýlýr.
OK : Kanal listesini ekrana çýkartýr ve menüden seçim yapýlmasýný saðlar.

ARKA PANEL
1. AC (AC güç kablosu): 90 – 240V arasýndaki deðerlerde çalýþan elektrik kablosudur.
2. RS-232 (Seri baðlantý): Yazýlým versiyonu veya kanal listesi yüklemek için PC veya ayný marka

ve model bir cihaza baðlantý içindir.

3. S/PDIF: Dijital ses çýkýþýdýr. Eðer harici dijital anfiniz var ise bu özellik kullanýlabilir. Böylece 5.1
kanallý dijital ses veren cihaza baðlantý yapýlabilir.

4. ANT. IN : Normal harici anten giriþidir.

5. TV OUT (TV çýkýþý): Cihazýn TV�ye görüntü çýkýþýdýr. TV� nin UHF bandýnda arama yaparak görüntüyü
bulabilirsiniz.
6. TV: Scart tipli TV baðlantýsýdýr. Eðer TV�nizde scart giriþi var ise standart ara kablo yerine scart ile

baðlantý yapmanýzý tavsiye ederiz.
7. VCR (Video kayýt edici cihaz giriþi): Scart tipli video kayýt edici bir cihaza baðlantý içindir.

8. AUDIO (Ses çýkýþlarý): Harici bir cihaza stereo ses çýkýþlarýdýr.

9. 0/12V: Ku ve C band LNB ayrýmý için kullanýlýr.
10. VIDEO: Harici bir cihaza görüntü çýkýþýdýr.

11. LNB IN (LNB giriþi): Dijital yayýnlar için LNB giriþidir.

12. LOOP THROUGH (Sinyal aktarma çýkýþý): Bu çýkýþtan kablo baðlantýsý yapýlarak diðer dijital veya
analog uydu alýcýsýna giriþ yapýlabilir. Böylece LNB�den gelen görüntü sinyali baþka bir cihaza da
aktarýlabilir.  Bu cihazda bu çýkýþ LNB IN ANALOG giriþine (LNB-A / LNB-B) baðlanýr. Böylece analog

yayýnlarýn da alýnmasý saðlanýr. Bu baðlantýya ayný zamanda LOOP BA¦LANTI adý da verilir.
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1.  Tuþu : Sesi kesmek için kullanýlýr.

2.  Tuþu : Uydu alýcýsýný açýp kapamak için kullanýlýr.

3. Menu: Ana menüyü görüntülemek yada bir önceki menüye geri dönmek için kullanýlýr.

4. Exit: Menülerden çýkmak ve seyredilen kanala geri dönmek içindir.

5. Guide Tuþu: Yayýncý tarafýndan sunulan program rehber bilgisini ekrana getirir.

6. P+ / P- Tuþu: Kanallar arasýnda aþaðý ve yukarý geçiþ yapmanýzý saðlar. Ayrýca menü içerisindeyken

imlecin yukarý aþaðý hareketini saðlar.

7. V- / V+ Tuþu: Ses seviyesini ayarlamak, menülerin içindeki satýrlardaki deðerleri deðiþtirmek içindir.

8. OK Tuþu: Kanal listesini ekrana çýkartýr ve Menüden seçim yapýlmasýný saðlar.

9. Sayýsal Tuþlar (0...9): Menü içinde hareket etmek, kanal deðiþtirmek veya frekans deðeri girmek

içindir.

10. Ý Tuþu: Bu tuþa basýldýðýnda bilgi kutusu ekrana getirilir.

11.  Tuþu: Bir önceki görüntülenen kanalý seçer.

12.  Tuþu: TV ve RADIO çalýþma modlarý arasýnda geçiþ yapar.

13.  Tuþu: TV ve Uydu modlarý arasý geçiþ yapmanýzý saðlar.

14. FAV Tuþu: Favori kanal listesini

ekrana çýkartýr.

15.  Tuþu: Sað, sol, mono ve stereo

ses fonksiyonlarýný seçer.

16.  Tuþu: Altyazý lisanýný seçmenizi saðlar.

17.  Tuþu: Teletexti izlemenizi saðlar.

rehberini görüntüler.

19.  Tuþu: Playback veya Time Shifting modlarýnda

çalýþýrken yayýnýn istediðiniz noktalarýna iþaretler koymanýzý

saðlar.

20.  Tuþu:  tuþu ile iþaretlenen noktalara gitmenizi saðlar.

21.  Tuþu: Kayýt hakkýnda daha fazla bilgi almanýzý saðlar.

22. UHF Tuþu: UHF kanal ayarý menüsünü ekrana getirir

ve UHF kanal ayarýný yapmanýzý saðlar.

23.  Tuþu: Cihazýn otomatik olarak kapanmasý için bir

zaman aralýðý seçmenizi saðlar.

24.  Tuþu: Kaydettiðiniz görüntüyü hýzlý geri almanýzý

saðlar.

25.  Tuþu: Kaydettiðiniz görüntüyü oynatmanýzý saðlar.

26.  Tuþu: Kaydettiðiniz görüntüyü durdurmanýzý saðlar.

27.  Tuþu: Kaydettiðiniz görüntüyü hýzlý ileri almanýzý saðlar.

28.  Tuþu: Kaydettiðiniz görüntüyü aðýr çekimde izlemenizi saðlar.

29.  Tuþu: Kaydettiðiniz görüntüyü durdurup çýkmanýzý saðlar.

30.  Tuþu: Yayýný kaydetmenizi saðlar

31.  Tuþu: Tekrar bölgesinin sonunu iþaretlemenizi saðlar.

32.SAT Tuþu: Uydu listesini ekrana getirir.

33.Kýrmýzý Tuþ : Bulunduðunuz menüde yapacaðýnýz iþleme

göre hýzlý iþlem yapmanýzý saðlar. (Bu tuþun görevi

bulunduðunuz menüde ekranýn alt kýsmýnda belirtilmiþtir.)

34. Bu tuþlar ileride çýkabilecek yazýlýmlarda kullanýlmak

üzere boþ býrakýlmýþtýr.

Uzaktan Kumanda
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BÝLGÝ KUTUSU
Programla ilgili bilgileri görmek için Uzaktan Kumanda
ünitesindeki  INFO tuþuna basýn. Bilgi kutusunda aþaðýdaki
bilgiler görüntülenir.

� Kanal Numarasý
� Kanal Adý
� Detaylý program bilgisi
� Sinyal seviyesi ve kalitesi
� Uydu bilgisi
� Altyazý ve Teletext bilgisi
� Saat
� Transponder bilgileri

ELEKTRONÝK PROGRAM REHBERÝ
Seyrettiðiniz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diðer
yayýnlarla ilgili sonraki programlarý görmek için uzaktan
kumanda ünitesindeki EPG tuþuna basýn. Eðer yayýnla
beraber EPG bilgisi geliyorsa detaylý EPG bilgisini  ekranda
göreceksiniz. V- / V+  tuþlarýný kullanarak kanallar arasýnda
ve P+ / P-  tuþlarýný kullanarak seçilen kanalla ilgili sonraki
program ve saat bilgileri içerisinde hareket edebilirsiniz.
OK tuþu , seçilen programýn baþlama zamaný geldiðinde
sizi uyarmasýný saðlar.

INFO tuþu seçili kanalla ilgili detaylý bilgileri görmenizi saðlar.
TV/RADIO (veya ) tuþu televizyon ve Radyo programý EPG bilgileri arasýnda geçiþ yapmanýzý saðlar

ALT YAZI
Uzaktan kumanda ünitesindeki  tuþuna basarak yayýncýnýn
sunduðu altyazý bilgisinden istediðiniz lisanda olaný
seçebilirsiniz. Eðer yayýncý altyazý bilgisi gönderiyorsa bilgi
kutusunda sembolü belirecektir.

TELETEXT
Eðer seyrettiðiniz kanal teletext bilgisi gönderiyorsa bilgi
kutusu-nun sað alt köþesinde  iþareti çýkar. Teletext
bilgisini ekranda görebilmek için uzaktan kumanda
ünitesindeki  tuþuna iki kez üst üste  basýnýz ve teletext
lisanýný seçerek OK tuþuna basýnýz.

SES LÝSANI
Eðer izlediðiniz programda çoklu dil seçenekleri var ise;
uzaktan kumanda ünitesindeki    tuþuna basarak
izlediðiniz programýn ses lisanýný, uzaktan kumanda
ünitesindeki  P+ / P-  tuþlarýný kullanarak  seçebilirsiniz.
Ayrýca V- / V+ tuþlarýný kullanarak ses modunu Stereo,
Mono, Sað veya Sol kanal olarak ayrý ayrý ayarlayabilirsiniz.

ANA MENÜ
Bu uydu alýcýsýnýn fonksiyonlarýnýn çoðu ana menüye girerek
kontrol edilebilir. Ana Menüye girmek için uzaktan kumanda
ünitesindeki MENU tuþuna basýnýz. Ana menü ekranda
belirdikten sonra
P+ / P- tuþlarýný menü  içerisinde istediðiniz fonksiyon
baþlýðýný seçmek için kullanabilirsiniz. Seçilen fonksiyonu
onaylamak veya alt menülere girebilmek için OK tuþuna
basýnýz. V- / V+ tuþlarý seçilen fonksiyonun içeriðini
deðiþtirmek için kullanýlýr.

Seçilen fonksiyon baþlýðýnýn rengi açýk mavi olur, diðerleri
ise koyu mavidir. Ayrýca menünün altýndaki bilgi kutusunda
seçilen menü için kullanabileceðiniz tuþlar ve bu tuþlarýn
görevleri belirtilmiþtir.
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1.) Sistem Ayarlarý

1-1. Zaman Ayarı
Deðiþik tipte zaman ayarlarý yapýlabilir. Bu menüdeki
fonksiyonlarý kullanarak Yerel saat ayarlarýný, Uydu alýcýsýnýn
programladýðýnýz saatte ve programladýðýnýz kanaldan açýlýp
kapanma ayarlarýný ve Uyku zamanlayýcýsý ayarlarýný
yapabilirsiniz.

Dikkat : Açýlýþ ve kapanýþ saatlerini ayarlamadan önce Yerel
saat ayarlarýný tam olarak yapmalýsýnýz.

A. Yerel Saat Ayarý
Zaman Ayarý menüsünde Yerel Saat ayarý fonksiyon baþlýðýný seçerek OK tuþuna basýnýz. Yerel Saat
Ayarý menüsü içerisinde 4 adet fonksiyon konu baþlýðý vardýr. Mod, Yerel Saat, GMT ve saat farký.

Mod : V- / V+ tuþlarýný kullanarak Otomatik ve Manuel modlarýný seçebilirsiniz. Otomatik modunu
seçerseniz uydu alýcýsý yayýnla beraber gelen GMT saat bilgisine göre saati otomatik olarak ayarlar.
Manuel modunu seçerseniz Yerel saati V- / V+ tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Yerel Saat : Sadece manuel modu seçerseniz yerel saati ayarlayabilirsiniz. Saati hem sayýsal tuþlar
ile hem de V- / V+ tuþlarý ile tarihi ise sadece uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

GMT : GMT için  yayýncýnýn yayýnla beraber gönderdiði Greenwich standart zamaný referans alýnýr
ve deðiþtirilemez.

Saat Farký : GMT ile bulunduðunuz bölge arasýndaki standart zaman farkýný girerek uydu alýcýsýn yerel
saatini doðru olarak ayarlamasýný saðlayabilirsiniz. Türkiye ile GMT arasýndaki zaman farký Yaz saati
uygulamalarýnda +3 kýþ saati uygulamalarýnda ise +2 dir. Ayrýca V- / V+ tuþlarýný kullanarak 15 dakikalýk
bloklar halinde zamaný ayarlayabilirsiniz.

B. Zamanlayýcý
Zamanlayýcý ayarlarýný yapabilmek için zamanlayýcý fonksiyon
konu baþlýðýný seçtikten sonra V- / V+ tuþlarýný kullanarak
açýk konuma getiriniz. Bu iþlemden sonra Zamanlayýcý ile
ilgili fonksiyon konu baþlýklarý aktif hale gelecektir(Açýlýþ
Saati,Açýlýþ Kanalý ve Kapanýþ Saati).

Açýlýþ Saati : Açýlýþ saati uydu alýcýsýnýn otomatik olarak
açýlacaðý saati belirler. Uydu alýcýsýnýn otomatik olarak
açýlmasýný istediðiniz saati uzaktan kumanda ünitesindeki
sayýsal tuþlarý kullanarak yada V- / V+ tuþlarýný kullanarak
 girebilirsiniz.

Açýlýþ Kanalý : Uydu alýcýsý otomatik olarak açýldýðýnda Açýlýþ Kanalý olarak ayarlanan kanaldan açýlýr.
Açýlmasýný istediðiniz kanalýn kanal listesindeki sýra numarasýný V- / V+ tuþlarý ile giriniz.

Kapanýþ Saati : Uydu alýcýsýnýn otomatik olarak kapanmasýný istediðiniz saati V- / V+ veya kumandada
ki sayýsal tuþlar ile ayarlayabilirsiniz.

C. Sleep (Uyku saati) : Uyku saati kapanýþ saatine benzer bir fonksiyondur.  Bu satýrda V- / V+ veya
kumandada ki sayýsal tuþlar ile ayarladýðýnýz süre bittikten
sonra uydu alýcýsý kapanýr.

1-2. Ebeveyn Kontrolü
Seyir yaþý kontrolü, PIN (Kiþisel Þifre Numarasý) ve diðer
menülere giriþ yetkileri buradan ayarlanýr. Bu menü
çaðrýldýðýnda þifre sorgu kutusu otomatik olarak belirecektir.
Baþlangýç için PIN Kodu "0000" olarak belirlenmiþtir. Daha
sonra bu numara yerine kendi PIN Kodunuzu  girebilirsiniz.
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A. Sansür : Sansür fonksiyonu yapýlan ayara göre kullanýcýnýn veya seyreden kiþinin menülere
ulaþmasý veya sansürlü yayýnlarý seyredebilmesi için gerekli kýsýtlamalarýn kontrolünü saðlar. V- / V+
tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz.

"Yok" : Herhangi bir kýsýtlama  yok demektir.
"4 -18(Yaþ)": Seçilen yaþa göre kullanýcýnýn sansürlü yayýnlarý seyretmesi engellenir.
"Tüm yayýnlar": Bu seçildiðinde uydu alýcýsý yapýlan bütün iþlemlerden önce
4 haneli PIN Kodunu girmenizi ister.

B. Pin Kodu Deðiþtirme : Yeni PIN kodunu ayarlamak  için PIN Kodu Deðiþtirme fonksiyon konu
baþlýðýný seçiniz ve OK tuþuna basýnýz. Ekranýn ortasýnda beliren kutuya uzaktan kumanda ünitesindeki
sayýsal tuþlarý kullanarak yeni PIN Kodunuzu yazýnýz.

C. Eriþim Kontrol : Eriþim Kontrol menüsü 7 deðiþik menüye eriþimin bir þifre koþuluna baðlý olup
olmamasýný kontrol eder. Uzaktan Kumanda Ünitesindeki
V- / V+ tuþlarýný kullanarak bu menülere eriþimi bir þifre koþuluna baðlayabilir yada eriþimi serbest
býrakabilirsiniz. Eðer "Kilitleme" seçili ise o menüye ulaþmak için PIN Kodu girmeniz gerekir.
Eðer "Kilidi Açma" seçili ise o menüye ulaþmak için  PIN Kodu gerekmez. Baþlangýç için PIN Kodu
"0000" olarak belirlenmiþtir

1-3. Lisan Ayarları
Uydu alýcýsýnýn menülerinde kullanýlan dili bir çok  deðiþik
dilde ayarlayabilirsiniz. Baþlangýç için Türkçe olarak
ayarlanmýþtýr.

A. Menü Lisaný : Uydu alýcýsý menü lisanýný deðiþtirmek
için bu fonksiyonu seçiniz. V- /V+ tuþlarýný kullanarak
istediðiniz menü lisanýný seçiniz.

B. Altyazý Lisaný : Eðer yayýnla beraber  altyazý bilgisi
geliyorsa bu altyazý bilgisinin dilini seçmek için kullanýlýr.

C. Audio Lisaný (Ses Lisaný) : Uydu alýcýsýnýn ses lisaný önceliðini belirlemek için kullanýlýr. Eðer
seyredilen yayýn çok lisanda yayýn yapýyorsa ve ses lisaný olarak ayarlanan lisan bu lisanlar içerisinde
varsa öncelikli olarak ses lisaný olarak ayarlanan lisan otomatik olarak seçilir.

1-4. A/V Çıkış Ayarları
Uydu alýcýsý birçok ses ve görüntü çýkýþýna sahiptir.
Baðlayacaðýnýz cihazýn özelliklerine göre bu çýkýþlarý
ayarlayabilirsiniz.

A. TV Tipi : TV�lerde bir çok görüntü sistemi vardýr ve uydu
alýcýnýz buna uygun tasarlanmýþtýr. Bu satýrda V- / V+ tuþlarý
ile TV�nizin görüntü sistemine uygun olan seçeneði tercih
ederek kaliteli görüntü elde edebilirsiniz (PAL-NTSC-Multi)
B.  Video Çýkýþý : Uydu alýcýnýzdan net görüntü alabilmeniz
için TV�nize uygun olan video çýkýþ seçeneðini V- / V+ tuþlarý
ile RGB veya CVBS olarak seçebilirsiniz.
C. VCR Scart Type : Uydu alýcýsýndan gelen görüntüyü kayýt yapmak için baðlantý yaptýðýnýz kayýt
cihazý ile uydu alýcýsýnýn arasýndaki kablo tipine uygun olan seçeneði V- / V+ tuþlarý ile "Standart" veya
"HARÝCÝ A/V" olarak seçebilirsiniz.
D. TV Ekran Oraný: TV ekranýnýn þekline göre ekran formatýný 4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz.
E. Ekran Formatý : Ekran geniþliðini ve resmin ekran üzerindeki þeklini ayarlar(Letter Box,Merkezden
geniþlet).
F. Ses Modu : Kanal deðiþtirme sýrasýnda seçilen kanalýn ses modunun nasýl olacaðýný belirler. Stereo,
Mono, Sað ve Sol kanallardan gelen sesleri ayrý ayrý V- / V+ tuþlarýný kullanarak seçebilirsiniz.
G. UHF  Tipi : UHF çýkýþ standardýný PAL G, PAL I veya PAL K modlarýndan biri olarak V- / V+ tuþlarýný
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Türkiye� deki televizyonlar PAL G standardýnda çalýþmaktadýr.
H. UHF Kanalý : Uydu alýcýsýnýn modülatör çýkýþ kanalýný V- / V+ tuþlarýný kullanarak UHF 21-69
arasýnda ayarlayabilirsiniz. Baþlangýçta UHF 36. kanala ayarlanmýþtýr.
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1-5. Menü Şeffaflığı
Menü þeffaflýðýný %0 ile %50 deðerleri arasýnda V- / V+ tuþlarýný kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1-6. Bilgi Kutusu Görüntüleme Süresi
Kanal deðiþtirme sýrasýnda ekrana gelen bilgi kutusunun ekranda kalma  süresini V- / V+ tuþlarýný
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1-7. Bilgi Kutusu Pozisyonu
Kanal deðiþtirildiðinde ekrana gelen bilgi kutusunun ekrandaki yerini yukarý-aþaðý þeklinde V-/V+
tuþlarýný kullanarak deðiþtirmenizi saðlar.

2.) Kanal Düzenleme
Bu menüdeki fonksiyonlarý kullanarak kanallarý yeniden
adlandýrabilir, yeniden sýralayabilir, kilitleyebilir veya
silebilirsiniz.

2-1. Tarama : Bu fonksiyonu seçerek OK tuþuna bastýðýnýzda
imleç kanal listesi ekranýna geçer ve kanal listesi içerisinde
P+ / P-  tuþlarý ile hareket edebilirsiniz. Ayrýca ekranýn
altýndaki yardým kutusunda bu menüde kullanabileceðiniz
tuþlar belirtilmiþtir.

2-2. Adlandırma : P+ / P-  tuþlarýný kullanarak adlandýrma
fonksiyonunu seçin ve OK tuþuna basýn. Ýmleç kanal listesine geçecektir. Yeniden adlandýrmak
istediðiniz kanalý seçerek OK tuþuna basýn. Tuþ takýmý ekranda belirecektir. Bu menü içerisinde P+ /
P-  , V - / V+ tuþlarýný kullanarak harfleri seçin OK tuþuna basarak onaylayýn. Yeni isim yazýldýktan
sonra Kaydet butonunu seçerek OK tuþuna basýn.

2-3. Taşıma
Kanallarý yeniden sýralandýrmak veya seçilen kanalý istenilen bölgeye taþýmak için kullanýlýr. Taþýma
fonksiyonunu seçerek OK tuþuna basýnýz imleç kanal listesine geçecektir. Buradan taþýmak istediðiniz
kanal adýný seçerek OK tuþuna basýnýz(seçilen kanalýn rengi sarý renk olacaktýr) ve P+ / P- tuþlarýný
kullanarak  seçilen kanalý istediðiniz bölgeye taþýyýnýz.

2-4. Kilitleme
Bu fonksiyonu kullanarak baþkalarý tarafýndan seyredilmesini istemediðiniz yayýnlarýn seyredilmesini
bir þifre koþuluna baðlayabilirsiniz. Bu fonksiyonu seçtikten sonra P+-/ P- tuþlarýyla kilitlemek istediðiniz
veya kilidini açmak istediðiniz kanalý seçiniz ve OK  tuþuna basýnýz.

2-5. Atlatma : Seçilen kanallarý gizler ve atlar. Atlatýlan kanallar kanal  listesinde görülmez.

2-6. Silme
OK tuþuna basarak Silme fonksiyonunu seçiniz. Ýmleç kanal listesine geçecektir. P+ / P- tuþlarý silmek
istediðiniz kanalý listeden seçiniz ve OK tuþuna basýnýz(silmek için seçtiðiniz kanalýn veya kanallarýn
rengi gri olacaktýr). Sil fonksiyonu Atlatma fonksiyonundan farklý olarak kanallarý tamamen siler. Fakat
Atlatma fonksiyonu kanallarýn listede görülmesini engeller. Sil fonksiyonu ile silinen kanallar ancak
yeni bir kanal aramasý yapýldýktan sonra geri gelebilir.

3.) Favori Kanal Listesi Düzenleme
Bu menüdeki fonksiyonlarý kullanarak deðiþik favori gruplarý
ve her grup için bir kanal listesi oluþturabilirsiniz. Baþlangýç
için Haber, Sinema, Müzik ve Spor olarak 4 deðiþik favori
grubu oluþturulmuþtur. Yeni favori listesi açmak için ---
NEW--- satýrýna geliniz ve OK tuþuna basýnýz. Ekrana gelen
klavyeden yeni favori listenize vereceðiniz ismin harflerini
bularak her harf için ayrý ayrý OK tuþuna basýnýz. Daha
sonra KAYDET seçeneðine gelerek OK tuþuna basýnýz.
Böylelikle yeni favori listenizi tercih ettiðiniz isimle açmýþ
olursunuz. Bu þekilde toplam 6 adet favori listesi açabilir
ve sabit olan 4 listeyle birlikte toplam 10 adet favori listesi
oluþturmuþ olursunuz. V- / V+ tuþlarýný kullanarak favori grubunu seçiniz ve OK tuþuna basýnýz. Ýmleç
TV Kanal listesi penceresine geçecektir. Bu listeden favori grubuna taþýmak istediðiniz kanallarý
V- / V+ tuþlarýyla seçerek OK tuþuna basýnýz. Seçilen kanal Favori Kanallar penceresine taþýnacaktýr.
Bu iþlemleri her favori grubu için tekrarlayabilir ve her favori grubunun özel kanal listesini oluþturabilirsiniz.
Favori kanal listesinden kanallarý  silmek için imleç Favori Kanallar penceresindeyken yardým kutusunda
belirtilen tuþlarý kullanýnýz.
Bu menüde kayýt ile ilgili seçenekleri takip ediniz.
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4.) Kayýt

4.1 Uydu
OK tuþuna basarak gelen uydu listesinden kayýt yapacaðýnýz
kanala ait uyduyu seçiniz.

4.2 Kanal
OK tuþuna basarak gelen kanal listesinden kayýt yapacaðýnýz
kanalý seçiniz.

4. 3 Mod
Ýki türlü kayýt modu vardýr .
A) Hýzlý :  Seçtiðiniz kanalý hemen kayýt edebilmek için "HIZLI" modu seçiniz.
B) Mevcut Olay :  "MEVCUT OLAY" modu , kayýt yapýlacak kanalda EPG bilgisine baðlý olarak zaman
ayarlý olarak kullanýlýr.

4.4 Süre
Kayýt yapacaðýnýz süreyi V- / V+ tuþlarý ile deðiþtirebilirsiniz.
4.5 Dosya İsmi
Kaydetmek istediðiniz programýn dosya ismini verebilir veya
daha önceden kayýt yaptýðýnýz bir programýn ismini
deðiþtirmek için OK tuþuna basýnýz. Ekrana gelen klavyeden
istediðiniz ismi veriniz.
4.6 Başlat
Kayýt iþlemini baþlatmak için "Baþlat" seçeneðinin üzerinde
iken OK tuþuna basýnýz.

4.7 Durdur
Kaydý durdurmak için "Durdur" seçeneðinin üzerinde iken
OK tuþuna basýnýz.

4.8 Geciktirmeli Kayıt
Bu menüde geciktirmeli kayýt ile ilgili seçenekleri takip ediniz.

A ) Uydu : OK tuþuna basarak gelen uydu listesinden kayýt
yapacaðýnýz kanala ait uyduyu seçiniz.

B ) Kanal : OK tuþuna basarak gelen kanal listesinden
kayýt yapacaðýnýz kanalý seçiniz.

C ) Mod : 4 veya 5 deðiþik mod vardýr.
Bir Kez: Bir defalýk kayýt için.
Her Gün: Ayný kanalý ayný zamanda her gün düzenli olarak kaydý için.
Her Hafta Sonu: Ayný kanalý ayný zamanda her hafta sonu düzenli olarak kaydý için.
Haftalýk: Ayný kanalý ayný zamanda her haftanýn ayný gününde düzenli olarak kaydý için.
Hafta içi Her Gün: Ayný kanalý ayný zamanda her hafta içi düzenli olarak kaydý için.

D ) Tarih : Kayýt tarihini deðiþtirmek için V- / V+ tuþlarýný kullanýnýz.
E ) Baþlama Zamaný : Kayýt zamanýný deðiþtirmek için V- / V+ veya sayýsal tuþlarý kullanýnýz.
F ) Süre : Kayýt süresini deðiþtirmek için V- / V+ tuþlarýný kullanýnýz.
G ) OK : Geciktirmeli kayýt bilgilerine onay vermek için burada OK tuþuna basýnýz.
F ) Kayýt : Gerekli bütün ayarlarý yaptýktan sonra tekrar Kayýt menüsüne dönmemizi saðlar.

4.9 Rezervasyon İptali
Bu menüde geciktirmeli kayýtlarý düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
A ) Liste : OK tuþuna basarak rezervasyon listesinden seçiminizi yapabilirsiniz.
B ) Kanal : Bu seçenek kayýt için seçilen kanalý gösterir.
C ) Tarih : Bu seçenek kayýt için seçilen tarihi gösterir.
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D ) Mod : 4 veya 5 deðiþik mod vardýr.
Bir Kez : Bir defalýk kayýt için.
Her Gün : Ayný kanalý ayný zamanda her gün düzenli olarak
kayýt için.
Her Hafta Sonu : Ayný kanalý ayný zamanda her hafta sonu
düzenli olarak kayýt için.
Haftalýk : Ayný kanalý ayný zamanda her haftanýn ayný
gününde düzenli olarak kayýt için.
Hafta içi Her Gün: Ayný kanalý ayný zamanda her hafta
içi düzenli olarak kayýt için.

E ) Baþlama Zamaný : Kayýt zamanýný deðiþtirmek için V-
/ V+ veya sayýsal tuþlarý kullanýnýz.
F ) Süre : Kayýt süresini deðiþtirmek için V- / V+ tuþlarýný kullanýnýz.
G ) Kaydet : Yapýlan rezervasyonu geçerli hale getirmek için OK tuþuna basýnýz.
H ) Ýptal : Yapýlan rezervasyonu iptal etmek için OK tuþuna basýnýz.
I ) Kayýt : Kayýt menüsüne geçmek için OK tuþuna basýnýz.

5.) HDD Servisi
Bu menüde HDD ile ilgili iþlemleri yapabilirsiniz.

5.1 Geciktirmeli Kayıt
Bu bölüm hakkýnda bilgi için Kayýt iþlemi bölümünden
geciktirmeli kayýt seçeneðine bakýnýz

5.2 Rezervasyon İptali
Bu bölüm hakkýnda bilgi için Kayýt iþlemi bölümünden
geciktirmeli kayýt seçeneðine bakýnýz

5.3 Sabit sürücüyü biçimlendirme
Bu satýrda OK tuþuna basarak , Evet seçeneðini seçip OK tuþuna bastýðýnýzda sabit sürücünüzdeki
tüm bilgiler silinecektir.

5.4 Time Shift
"Açýk" seçeneði seçildiðinde uydu alýcýnýz seyredilen kanalý bir saat süreyle kaydýrmalý olarak
(kendiliðinden, otomatik olarak) kayýt yapar. Bu özelliði kaldýrmak için V- / V+ tuþlarýný kullanarak
"Kapalý" seçeneðini seçmelisiniz.

6.) Kurulum

6.1. LNB Ayarları
LNB, Çanak anten tarafýndan alýnan sinyalleri güçlendirerek
uydu alýcýsýna gönderir. Bu menüde, uydu alýcýsýna baðlanan
LNB� nin türü ve eðer varsa diðer baðlantý elemanlarý ile
ilgili ayarlar yapýlýr. Eðer bu menüdeki ayarlar yanlýþ yapýlýrsa
uydu alýcýsý çanak antenden gelen sinyali alamayacak yada
doðru olarak yorumlayamayacaktýr.
Bu sebepten dolayý yayýnlarýn saðlýklý olarak izlenebilmesi
için bu menüdeki ayarlarýn doðru bir  þekilde yapýlmasý
gereklidir.

A. Uydu Ýsmi
Uydu listesini ekrana getirmek için OK tuþuna basýnýz. Ekranda beliren listede uydu isimleri alfabetik
olarak sýralandýrýlmýþtýr. Anteni ayarladýðýnýz uydunun ismini listeden bularak seçiniz.

B. Tuner
Burada Tuner1 seçimini yaparsanýz , yaptýðýnýz LNB ayarlarý
Tuner1 için geçerli olur. Eðer Tuner2 �yi seçerseniz yapmýþ
olduðunuz LNB ayarlarý Tuner2 için geçerli olur.
Not : Çanak anteninizde single LNB(tekli universal LNB)
var ise uydudan gelen yayýnlarda kayýt yaparken , kayýt
yapýlan kanala sabit kalmadan kayýt yaptýðýnýz kanalýn
bulunduðu TP frekansýnýn içindeki diðer kanallarý
gezebilirsiniz. Eðer çanak anteninizde twin LNB(çiftli universal
LNB) var ise bu LNB sayesinde bir yayýný kaydederken ayný
TP frekansý içerisindeki kanallar arasýnda ve diðer TP
frekansý içerisindeki kanallar arasýnda gezebilirsiniz.
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C. Baðlantý Tipi
Bir üst seçenek olan Tuner seçeneðinde Tuner2 seçilirse
, bu özellik aktif hale gelir. Bu seçenekte V- / V+ tuþlarýný
kullanarak Ayrý , Loop Through seçimlerini yapabilirsiniz.

� Ayrý : Bu seçenek seçildiðinde iki tuner birbirinden baðýmsýz
olarak çalýþýr. Ýki tunere de ayrý ayrý uydulara yönlendirilmiþ
çanak antenden kablolarý baðlayabilirsiniz.

� Loop Through : Bu seçenek seçildiðinde iki tuner birbirine
baðýmlý olarak  çalýþýr. Bu baðlantý özelliði sayesinde ; kayýt
ettiðiniz kanal özelliðine baðlý olarak diðer kanallarý
izleyebilirsiniz. Örnek : Hotbird uydusunda RTL kanalýnýn polaritesi horizantaldýr (Yatay – Hor.) . RTL
kanalý kaydedilirken baþka bir kanal seyredilmek istenirse , ayný veya farklý TP�lerdeki horizantal
yayýnlarý izleyebilirsiniz. Eðer kaydedilen kanalýn polaritesi vertical(Dikey – Ver.) þeklinde olsaydý gene
ayný veya farklý TP�lerdeki vertical yayýnlarý izleyebilirsiniz.

Not: Ayrý seçeneði Tuner2�nin kendine özel LNB ayarý yapýlmasýný , Loop Through seçeneði ise
Tuner2�nin Tuner1�in ayarlarýný baz almasýný saðlar.

D. LNB Frekansý
Çalýþma frekanslarýna göre deðiþik LNB tipleri mevcuttur.
Sizde çanak antenle beraber kullandýðýnýz LNB� nin
frekansýna göre uygun frekansý  V- / V+ tuþlarýný kullanarak
seçiniz.

E. LNB Gücü
Bu fonksiyon LNB voltaj çýkýþýný kontrol eder. Eðer LNB
uydu alýcýsý dýþýnda harici bir güç kaynaðý tarafýndan
besleniyorsa LNB gücünü kapalý konuma getirin. Eðer LNB
direkt olarak uydu alýcýsýndan besleniyorsa LNB gücünü
açýk konuma getirin.

F. 22KHz
Çanak anteninizde kullanmakta olduðunuz LNB Tipi universal ise uydudaki dar bant ve geniþ bant
yayýnlarý almak için cihazýnýz gereken bütün iþlemleri otomatik olarak yapacaktýr.  Eðer çanak anteninizde
kullanmakta olduðunuz LNB Tipi normal ise dar bant yayýnlarý izlemek için 22KHz seçeneðini Kapalý
konumuna getiriniz. Geniþ bant yayýnlarý izlemek içinse 22KHz seçeneðini Açýk konumuna getiriniz.

G. 12V
Eðer çanak anteninizde C ve Ku band kombine LNB kullanýyorsanýz bu seçenek sayesinde Kapalý
konuma getirerek C band yayýnlarý  ,  Açýk konumuna getirerek Ku band yayýnlarý izleyebilirsiniz.

H. DISEqC 1.0
Eðer DiSEqC anahtar kullanarak uydu alýcýsýna 1 den fazla
çanak anten baðladýysanýz bu fonksiyonu kullanarak
ayarlamak istediðiniz çanak antenden gelen LNB kablosunu
DiSEqC anahtarýnda hangi giriþe baðladýysanýz V- / V+
tuþlarýný kullanarak bu seçenekten gerekli tanýmlamayý
yapabilirsiniz.

I. Kanal Arama
Seçtiðiniz uydu ile ilgili LNB ayarlarýný doðru bir þekilde
yaptýktan sonra ayarladýðýnýz uydudan alabileceðiniz kanallarý
aramak için Kanal Arama fonksiyon baþlýðýný seçerek OK
tuþuna basýnýz.

6.2 . Kanal Arama

A. Uydu Ýsmi
Uydu listesini ekrana getirmek için OK tuþuna basýn. Ekranda beliren listede uydu isimleri alfabetik
olarak sýralandýrýlmýþtýr. Anteni ayarladýðýnýz uydunun ismini listeden bularak seçiniz.

B. Arama Modu
4 deðiþik kanal arama modu vardýr.
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� Otomatik (Auto) : Bu modda arama yapýlýrken hafýzaya daha önceden kaydedilmiþ bütün frekanslar
otomatik olarak taranýr.

� El Ýle (Manuel): Bu mod seçildiðinde sadece Frekans satýrýnda görülen frekans taranýr. Frekans
seçeneði üzerine gelip OK tuþuna bastýðýnýzda hafýzada kayýtlý frekanslarýn listesi ekrana gelir. Bu
listeden istediðiniz frekansý seçerek taratabilir yada yeni frekans deðerini uzaktan kumanda ünitesindeki
sayýsal tuþlarý kullanarak girebilirsiniz.

� SMATV : Apartman veya toplu konut sistemleri için tasarlanmýþ Merkezi Uydu Sinyali Daðýtým
Sisteminin  kýsa adýdýr. Eðer apartmanýnýzda SMATV sistemi kurulmuþsa SMATV sisteminden
seyredebileceðiniz yayýnlarý sistem sorumlusundan öðrenerek uydu alýcýnýzý ayarlayabilirsiniz.

� Geliþmiþ (Advanced) : Bu fonksiyon seçildiðinde cihaza el ile yeni kanal ekleme özelliði aktif hale
gelir. Eklemek istediðiniz kanalýn Video, Audio ve PCR PID bilgilerini girerek kanalý manuel olarak
listeye ekleyebilirsiniz.

C. Frekans
Ayarlamak istediðiniz Transponder frekansýný uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak
girebilirsiniz. Veya V - / V+ tuþlarý ile TP listesinde bulunan frekanslar arasýnda seçim yapabilirsiniz.

D. Sembol Oraný
Ayarlamak istediðiniz transponderin sembol oranýný uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal tuþlarý
kullanarak girebilirsiniz.

E. Polarizasyon
Ayarlamak istediðiniz Transponderin polarizasyonunu  V- / V + tuþlarýný kullanarak belirleyebilirsiniz
(Dikey/Yatay)

F. Þebeke Arama
Eðer arama modu Otomatik veya Manuel olarak ayarlanmýþsa Þebeke Arama fonksiyonunu
kullanabilirsiniz. Þebeke Arama fonksiyonu açýk olarak ayarlandýðý zaman uydu alýcýsý kanal arama
sýrasýnda aranan frekans üzerindeki þebeke bilgisini kontrol eder ve þebeke bilgisinde tanýmlanan yeni
uydu frekanslarýný hafýzaya kaydederek bu yeni frekanslardaki yayýnlarý da hafýzaya alýr.

G. PID
Eðer Geliþmiþ (Advanced) Arama seçeneði iþaretlenmiþse
bu fonksiyon aktif hale gelir. OK tuþuna bastýðýnýz zaman
ekrana gelen PID penceresi sayesinde Video PID, Audio
PID ve PCR PID deðerlerini bildiðiniz bir kanalý manuel
olarak listeye ekleyebilirsiniz.
Video PID. : Video PID bilgisini uzaktan kumanda
ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak giriniz.
Audio PID. : Audio PID bilgisini uzaktan kumanda
ünitesindeki sayýsal tuþlarý kullanarak giriniz.
PCR PID. : PCR PID bilgisini uzaktan kumanda ünitesindeki
sayýsal tuþlarý kullanarak giriniz.
G-4) Kaydet : Girdiðiniz PID deðerlerini kaydetmek için Kaydet seçeneðini iþaretleyerek OK tuþuna
basýnýz

H. Þifresiz / Þifreli Arama
Eðer Þifresiz seçerseniz, kanal arama iþlemi sýrasýnda sadece þifresiz kanallar hafýzaya alýnýr. Eðer
Þifreli Aramayý seçerseniz sadece þifreli kanallar hafýz ya alýnýr. Eðer Þifresiz + Þifreli arama seçeneðini
seçerseniz kanal arama iþlemi sýrasýnda bütün kanallar aranarak hafýzaya alýnýr.

I. Tuner
Hangi uyduda arama yapmak istiyorsanýz o uyduya yönlendirilmiþ olan çanak anteninizden gelen LNB
kablosunu baðlantý yaptýðýnýz Tuner giriþini seçiniz.

J. Aramayý Baþlat
Aramayý Baþlat fonksiyon baþlýðý seçilip OK tuþ na basýldýðýnda yukarýda belirlenen ayarlar doðrultusunda
kanal arama iþlemi baþlatýlýr. Kanal Arama iþlemi sýrasýnda iþlemden çýkmak için MENU veya EXIT
tuþlarýný kullanabilirsiniz.

Bu menü, uydu alýcýsý kanal arama iþlemine devam ettiði süre boyunca ekranda kalýr, bulunan televizyon
kanallarý ekranýn sol tarafýndaki pencerede ve bulunan radyo kanallarý ekranýn sað tarafýndaki pencerede
sýralanýr. Kanal arama iþlemi ayarlanan uydunun kanal sayýsýna göre deðiþik sürelerde tamamlanýr.
Kanal arama iþlemi tamamlandýðýnda ekranda bulunan televizyon ve radyo kanallarýnýn sayýsý
görüntülenir. Kanallarý kaydetmek için OK tuþuna basýnýz.
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K. LNB Ayarlarý.
Eðer LNB ayarlarýný deðiþtirmek istiyorsanýz bu fonksiyonu seçerek OK tuþuna basýnýz. LNB ayarlarý
menüsü ekrana gelecektir.

6.3 Yayın Kopyalama
Cihazýnýz iki tuner giriþine sahiptir. Uydudan alacaðýnýz
yayýnlarý iki tunerden de ayrý ayrý alabilirsiniz. OK tuþu ile
kanal listesine girdiðinizde,  kumanda üzerindeki kýrmýzý
tuþa basarak, kanal listesinin Tuner1 ve Tuner2 olarak
deðiþtiðini göreceksiniz. Tuner1 üzerinden taramýþ olduðunuz
uydu kanallarýný Tuner1�e ait kanal listesinde göreceksiniz.
Bu kanal listesinden bir kanalý kayýt ederken,  baþka bir
kanal seyredilmek istenirse , bu kanal Tuner2 �ye ait kanal
listesinden izlenmesi gerekmektedir.

Bunun için de Tuner1 üzerinden taratýlan ve bulunan
yayýnlarýn, Tuner2� den de taratýlmasý ve bulunmasý gerekmektedir. Ýþte bu yayýn kopyalama özelliði
ile bu iþleme gerek kalmadan Tuner1 �deki yayýnlarýn aynýsýný Tuner2� ye aktarabilirsiniz.

Yayýn Kopyalama satýrý üzerine gelerek OK tuþuna basýnýz. Ekrana gelen seçeneklerden Tuner1�deki
yayýnlarý Tuner2�ye , Tuner2�deki yayýnlarý Tuner1�e kopyalayabilir veya hepsi seçeneðini seçebilirsiniz.
Bu menüdeki Hepsi seçeneði Tuner1�deki mevcut yayýnlarý Tuner2�deki listeye ve Tuner2�deki mevcut
yayýnlarý Tuner1�e kopyalar ve böylece her ikisinde de ayný listeler birbirine eklenmiþ olur. Örneðin
Tuner1�de Astra yayýnlarý mevcut ise ve Tuner2 �de de Hotbird mevcut ise ; Hepsi seçeneði seçildiðinde
Tuner1 ve Tuner2 �de hem Astra hem de Hotbird yayýnlarý bulunur.

6.4. DiSEqC 1.2
Eðer DiSEqC 1.2 uyumlu motor kullanýyorsanýz, bu menüdeki
fonksiyonlarý kullanarak çanak anteni istediðiniz uyduya
yönlendirebilirsiniz.

A. Uydu Ýsmi : Ayarlamak istediðiniz uyduyu OK tuþuna
basarak listeden seçiniz.

B. Tuner : Hangi uyduda arama yapmak istiyorsanýz o
uyduya yönlendirilmiþ olan çanak anteninizden gelen LNB
kablosunu , baðlantý yaptýðýnýz Tuner giriþini seçiniz.

C. Frekans : Ayarlamak istediðiniz Transponder frekansýný uzaktan kumanda ünitesindeki sayýsal
tuþlarý kullanarak girebilirsiniz veya V - / V+ tuþlarý ile TP listesinde bulunan frekanslar arasýnda seçim
yapabilirsiniz.

D. LNB Ayarlarý: LNB Ayarlarý seçeneðinde ki iþlemleri aynen uygulayýnýz.

E. DiSEqC 1.2 : DiSEqC Motor kullanýyorsanýz bu seçeneði Açýk hale getiriniz. Eðer Kapalý konumunda
býrakýrsanýz DiSEqC Motoru kullanamazsýnýz.

F. DiSEqC komut modu : Çalýþma modunu kullanýcý veya montajcý olarak deðiþtirebilirsiniz.
� Kullanýcý Modu: Bu mod ince ayar için kullanýlýr (Motor daha yavaþ döner).
� Kurucu Modu:  Bu mod kaba ayar için kullanýlýr (Çanak anten daha hýzlý döner)

G. Hareket : DiSEqC Komut Modu Kullanýcý seçilirse; V- / V+ tuþlarýný kullanarak çanak anteninizi
ayarlamak istediðiniz uyduya doðru kademeli (1B-60B veya 1D-60D) olarak yönlendirmiþ olursunuz.
DiSEqC Komut Modu Kurucu seçilirse; V- / V+ tuþlarýný kullanarak çanak anteninize doðu ve batý
limitlerini vermiþ olursunuz.

H. Motor Kontrolü : DiSEqC Komut Modu Kullanýcý seçildiðinde aþaðýdaki özellikler aktif hale gelir.
Git: Çanak anteni seçilen uydu için daha önceden hafýzaya kaydedilmiþ noktaya döndürür.

Kaydet:Çanak antenin o anda bulunduðu noktayý seçilen uydu için hafýzaya kaydeder. 
DiSEqC Komut Modu Kurucu seçildiðinde aþaðýdaki özellikler aktif hale gelir.
Yeniden hesaplama : DiSEqC motorun pozisyonunu yeniden hesaplar

I. Referansa git : Çanak anten referans noktasýna döner.
Limit D: Doðu limitini ayarlar.
Limit B: Batý limitini ayarlar.
Limit yok: Limit ayarlarýný kapatýr.

J. Reset : Daha önceden kaydedilmiþ bütün uydu pozisyonlarýný sýfýrlar.
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K. Kanal Arama
Çanak anten uydudan alýnabilecek sinyalin en yüksek seviyesine ayarlandýktan sonra OK tuþuna
basarak ekrana gelecek kanal arama menüsündeki fonksiyonlar kullanýlarak alýnabilecek kanallar
hafýzaya alýnýr.

L. DiSEqC 1.2 özelliðini V-BOX ile kullanabilme :
V-BOX , DiSEqC 1.2 özelliði olan cihazlara 36V�luk motor baðlamak için kullanýlýr.
Çanak anteninizden gelen anten kablosunu V-BOX �ýn TO LNB giriþine , dijital uydu alýcýsýnýn LNB
IN giriþini de V-BOX �ýn TO RECEIVER giriþine baðlayýnýz. Çanak antenine baðlý motordan gelen 4
adet kablonun  M1 ve M2  uçlarýný V-BOX kutusundaki  M1  ve M2  uçlarýna ,  sensör ve þaseden
gelen kablolarý da V-BOX �ýn sensör ve GND giriþine baðlayýnýz. Uydu alýcýsýnýn ve V-BOX kutusunun
elektrik kablolarýný fiþe takýnýz. Ýki cihazda açýk konumda olmal! Bundan sonra yapacaðýnýz tek iþlem
sayfa 15 daki  DiSEqC 1.2 ayarlarý ile ilgili iþlemleri uygulayýnýz.

6.5. USALS Setting
Eðer USALS uyumlu motor kullanýyorsanýz, bu menüdeki
fonksiyonlarý kullanarak çanak anteni istediðiniz uyduya
yönlendirebilirsiniz.

A. Uydu Ýsmi : Ayarlamak istediðiniz uyduyu OK tuþuna
basarak ekrana gelen uydu listesinden seçiniz.

B. Satellite Angle : Motorized DiSEqC 1.3 özelliði açýk
ise bu fonksiyon aktif hale gelir. Bu fonksiyon sayesinde
tercih ettiðiniz uydunun doðu batý deðerlerini
ayarlayabilirsiniz.

C. Motorized DiSEqC 1.3 : Bu özellik kapalý konumda iken, USALS motorla ilgili ince ayar gerektirmeyen
iþlemleri yapabilirsiniz. AÇIK konumdayken, USALS motorla ilgili ince ayarlarý yapabilirsiniz. Bu ayarlarýn
USALS özelliklerini bilen profesyonel kiþiler tarafýndan yapýlmasý tavsiye edilir.

D. Boylamým : Bu satýrda bulunduðunuz bölgenin boylamýný uzaktan kumandanýzdaki sayýsal tuþlarý
kullanarak girebilirsiniz ve V- / V+ tuþlarýyla da doðu-batý pozisyonunu belirleyebilirsiniz.

E. Enlemim : Bu satýrda bulunduðunuz bölgenin enlemini uzaktan kumandanýzdaki sayýsal tuþlarý
kullanarak girebilirsiniz ve V- / V+ tuþlarýyla da kuzey-güney pozisyonunu belirleyebilirsiniz.

F. Referans Pozisyonu : Bu satýrda OK tuþuna basarak çanak anteninizi referans noktasýna
yönlendirebilirsiniz.

G. Taþýma : Bu satýrda V+ tuþu ile çanak anteninizi saat yönünde, V- tuþuna basarak saatin ters
yönünde çevirebilirsiniz.

H. Frekans : Bu satýrda çanak anteninizi yönlendirmek istediðiniz uydudaki sinyal olduðundan emin
olduðunuz bir frekansý OK tuþuna basarak ekrana getirdiðiniz frekans listesinden seçebilirsiniz.
I. Go To The Position
Bu satýrda çanak anteninizi ayarlamýþ olduðunuz pozisyona yönlendirebilirsiniz.

6.6. Uydu / TP Düzenleme

A. Uydu Ýsmi : Uydu Ýsmi fonksiyon baþlýðý seçili iken OK
tuþuna bastýðýnýzda kayýtlý uydularýn listesi ekranda
belirecektir. Bu listeden düzenlemek istediðiniz uydu adýný
seçerek OK tuþuna basýnýz.

B. Frekans : Frekans fonksiyon baþlýðý seçili iken OK tuþuna
bastýðýnýzda seçilen uydu adý altýnda kaydedilmiþ bütün
frekanslarýn bir listesi ekranda belirecektir. Bu listeden
düzenlemek istediðiniz frekansý seçerek OK tuþuna basýnýz.

C. Sembol Oraný : Seçilen frekansýn sembol oranýný ekranýn sað köþesinde Sembol Oraný seçeneðinin
karþýsýndaki satýrda görebilirsiniz.

D. Polarizasyon : Seçtiðiniz transponder için polariteyi V- / V+ tuþlarýný kullanarak Dikey veya Yatay
olarak ayarlayabilirsiniz.
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E. Uydu Adlandýrma : Kayýtlý uydu isimlerini deðiþtirebilirsiniz. Uydu Adlandýrma fonksiyonunu
kullanarak adýný deðiþtirmek istediðiniz uyduyu seçin. Uydu Adlandýrma seçeneðinin üzerine gelerek
OK tuþuna basýn. Ekranda alfabetik tuþ takýmý belirecektir. V- / V+ veya P+ / P-   tuþlarýný kullanarak
uyduya vereceðiniz yeni ismin harflerini seçiniz, harfleri onaylamak için OK tuþuna basýnýz. Ýsim yazma
iþlemi bittikten sonra Kaydet butonunu seçerek OK tuþuna basýnýz.

F. Yeni TP Ekleme : Eðer seyrettiðiniz uydulardan birine
yeni bir transponder eklemek isterseniz bu transponderi
Yeni TP ekle fonksiyonunu kullanarak frekans listesine
ekleyebilirsiniz. Yeni TP Ekleme fonksiyon konu baþlýðýný
seçerek OK tuþuna basýnýz. Ekrana gelecek yeni menüde
Frekans, Sembol Oraný ve Polarite ile ilgili kýsýmlara
eklenecek yeni frekansýn deðerlerini yazýnýz ve OK satýrýna
gelerek OK tuþuna basýnýz. Deðerlerini girdiðiniz yeni
frekans, frekans  listesine  eklenecektir. Bu frekanstaki
kanallarý seyredebilmek için kanal arama menüsüne girip
bu menüdeki arama modunu V- / V+ tuþlarýný kullanarak
manuel yapýnýz ve frekans satýrýna gelerek OK tuþuna basýnýz. Ekrana gelen penceredeki frekans
listesinin içinden yeni eklediðiniz frekansý bulup OK tuþuna basýnýz. Daha sonra aramayý baþlat satýrýna
gelip OK tuþuna basarak kanal arama iþlemi yapmanýz gerekmektedir.

G. TP Silme : Bu fonksiyonu kullanarak Frekans satýrýnda seçili olan transponderi hafýzadan silebilirsiniz.
Silinen transponderden alýnan kanal isimleri de hafýzadan silinecektir.

H. Uydu Ekleme : Bu fonksiyonu kullanarak uydu listesine yeni uydu ekleyebilirsiniz. OK tuþuna
bastýðýnýzda ekranda alfabetik tuþ takýmý belirecektir. Buradan yeni uydunun adýný yazarak uydu
listesine ekleyebilirsiniz.

I. Uydu Silme : Bu fonksiyonu kullanarak seçili uyduyu uydu listesinden silebilirsiniz.

J. Kanal Arama : Uydu/TP düzenle menüsünden direkt olarak Kanal Arama Menüsüne geçmek için
kullanýlýr.

6.6. Fabrika Ayarları
Kullanýcý tarafýndan yapýlan bütün deðiþiklikler silinerek
cihaz fabrika
ayarlarýna geri dönecektir.

6.7. Diğer Cihaza Program Transferi
Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alýcýsýndan ayný marka
ve model bir diðer uydu
Bunun için OK tuþuna basýnýz.
6.8. Diğer Cihaza Veri Transferi
Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alýcýsýndan ayný marka
ve model bir  diðer uydu alýcýsýna bütün kanal ve frekans bilgileri transfer edilebilir. Bunun için OK
tuþuna
basýnýz.
NOT : Program ve veri transferi yapmadan önce bütün kablo baðlantýlarýnýn doðru yapýldýðýndan emin
olmalýsýnýz.

7.) Bilgi
Uydu alýcýsýnýn en son program güncelleme tarihini ve yüklü
programla ilgili bazý bilgileri öðrenebilirsiniz.

7.1. Cihaz Bilgisi
Bu menü uydu alýcýsýnýn donaným ve yazýlýmý ile ilgili en
son güncelleme bilgilerini içerir.

7.2. Takvim
V- / V+ tuþlarý ile yýlý, P+ / P-   tuþlarý ile aylarý seçebilirsiniz.
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8.) Ortak Arabirim
Bu menü þifreli yayýnlarý çözmek için kullanýlan CAM
modüllere ve Smart kartlara göre deðiþiklik gösterebilir.
Eðer slotlara takýlý CAM modül yoksa ekranda her modül
için Kurulmamýþ mesajý görüntülenecektir. CAM modüller
hakkýnda detaylý bilgi ve menülerin kullanýmý ile ilgili lütfen
satýn aldýðýnýz CAM modülün kullanma kýlavuzunu okuyunuz.

9.) Oyunlar

Uydu alýcýlarýmýzda tam ekran 256 renk 4 oyun bulunmaktadýr.
Oyunlarý kumandanýzýn V- / V+ , P- / P+ ve OK tuþlarýný kullanarak oynayabilirsiniz.

TIME SHIFTING
l. Time Shifting fonksiyonunu yetkili konuma getirmek için aþaðýdaki iþlem sýrasýný takip ediniz.
Ana Menü -> HDD Servisi -> Time Shifting -> Açýk

2. 4 tuþuna basýnýz Time Shifting iþIem çubuðu ekrana gelecektir.

3. Playback pozisyonunu belirlemek için 7 8 tuþlarýný kullanýnýz. Bu fonksiyon sadece Time Shifting
iþlem çubuðu ekranda iken kullanýlabilir.

4. Time Shifting iþlem çubuðunu ekrandan kaldýrmak için OK tuþuna veya 4 tuþuna basýnýz. .

5. Canlý yayýna geri dönmek için < tuþuna basýnýz.

6. Uzaktan kumanda ünitesindeki mavi  tuþuna her basýþýnýzda Playback seyrettiðiniz anýn 10 saniyeü
öncesinden baþlayacaktýr.

TIME SHIFTING ESNASINDA KAYIT YAPMAK
l.  4 tuþuna basýnýz ekranda Time Shifting iþlem çubuðu belirecektir.
2. 7 8 tuþlarýný kullanarak iþlem çubuðu üzerinde kayda baþlayacaðýnýz yeri belirleyiniz.
3.   tuþuna basarak kaydý baþlatýnýz.=
4. Belirlediðiniz andan itibaren kayýt baþlayacaktýr.
5. Time Shifting iþlemini durdurmak için < tuþuna basýnýz.
6. Kaydý durdurmak için < tuþuna tekrar basýnýz. Ekrana gelen onay kutusunda evet'i seçerek OK
tuþuna basýnýz.

Dikkat : Eðer kayýt süresi 1 dakikadan kýsa ise kayýt iþlemi gerçekleþmeyecektir.

KONTROL VE ÝPTAL
Yayýnlarý kaydetmek için aþaðýdaki iþlemleri takip ediniz. Dört deðiþik kayýt metodu vardýr.

1.) Kayýt Tuþunu Kullanarak Hýzlý Kayýt
1.1) Kayıt.
Seyrettiðiniz kanalý o andan itibaren kaydetmeye baþlamak için  tuþuna basýnýz. Kayýt süresini Kayýt=
menüsü içerisindeki Süre fonksiyonunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.2 ) Kontrol.
Kayýt süresince ekranýn sað üst köþesinde () iþareti belirecektir. Kayýt hakkýnda daha fazla bilgi için=
mavi  tuþa yada Info tuþuna basabilirsiniz.ü

1.3) Kaydı durdurmak.
Kaydý durdurmak için < tuþuna basýnýz ve ekrana gelen onay kutusunda Evet'i seçerek OK tuþuna
basýnýz.

KAYIT REHBERÝ
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2 ) Menü fonksiyonlarýný kullanarak hýzlý kayýt
2.1) Kayıt.
Kayýt menüsüne girmek için Menü tuþuna bastýktan sonra ekrana gelen ana menüden Kayýt fonksiyonunu
seçerek OK tuþuna basýnýz.
Kayýt için opsiyonlarý belirledikten sonra Baþla fonksiyonu seçerek OK tuþuna basýnýz. Bu fonksiyon
hakkýnda daha detaylý bilgi için Menü Operasyonlarý kýsmýnda Kayýt menüsü ile ilgili açýklamalarý
okuyunuz.

2.2) Kontrol.
Kayýt süresince ekranýn sað üst köþesinde (=)  iþereti belirecektir. Kayýt hakkýnda daha fazla bilgi için
mavi   tuþuna yada Info tuþuna basabilirsiniz.ü
Kayýt opsiyonlarýný kontrol etmek veya deðiþtirmek için Kayýt menüsüne giriniz.

2.3) Kaydı durdurmak.
Kaydý durdurmak için <  tuþuna basýnýz ve ekrana gelen onay kutusunda Evet'i seçerek OK tuþuna
basýnýz. Menüden kaydý durdurmak için Kayýt Menüsüne giriniz ve Dur fonksiyonunu seçerek OK
tuþuna basýnýz.

3. Geciktirmeli Kayýt
3.1 ) Kayıt.
Kayýt Menüsü içerisindeki Geciktirmeli Kayýt fonksiyonunu seçerek OK tuþuna basýnýz. Kayýt için gerekli
opsiyonlarý ayarladýktan sonra OK fonksiyonunu seçerek OK tuþuna basýnýz. PVR programladýðýnýz
kanalý programladýðýnýz saatte otomatik olarak kaydetmeye baþlayacaktýr. Daha fazla bilgi için Menü
Operasyonlarý kýsmýnda Kayýt Menüsü ile ilgili açýklamalarý okuyunuz.

3.2) Kontrol.
Daha önceden rezervasyonu yapýlmýþ kayýt iþlemlerini görmek için Kayýt menüsü içerisindeki Rezervasyon
Ýptali fonksiyonunu seçerek OK tuþuna basýnýz.

3.3) Kaydı durdurmak.
Rezervasyonu yapýlmýþ kayýt iþlemini iptal etmek için Reservasyon Ýptali menüsüne girerek iptal etmek
istediðiniz iþlemi seçtikten sonra OK tuþuna basýnýz.

4. EPG üzerinden kayýt.
4.1 ) Kayıt.
Uzaktan kumanda ünitesindeki GUIDE tuþuna basýn,
Elektronik Program Rehberi ekrana gelecektir. EPG menüsü
üzerinde kaydetmek istediðiniz servisi Yukarý/Aþaðý tuþlarýný
kullanarak seçin ve Kayýt tuþuna basýn. Kayýt tuþu yerine
Ok tuþuna iki kez bastýðýnýzda da ayný iþlem gerçekleþir.
Kayýt için seçtiðiniz servisin yanýnda  iþareti belirecektir.R

4.2) Kontrol.
Elektronik program rehberini görüntülemek için GUIDE
tuþuna basýnýz. Rezervasyonu yapýlmýþ servislerin yanýnda
R iþaretini göreceksiniz.

4.3) Rezervasyon iptali
Elektronik program rehberini görüntülemek için GUIDE tuþuna basýnýz. Rezervasyonu iptal etmek
istediðiniz servisi seçiniz. OK tuþuna yada Kayýt tuþuna basýnýz.  iþareti silinecektir.R

KAYDEDÝLMÝÞ YAYINI YENÝDEN OYNATMA
(PLAYBACK)

1. Önceden kaydedilmiþ yayýnlarýn Iistesini ekranda getirmek
için kýrmýzý   tuþuna basýnýz.
2. Seyretmek istediðiniz daha önceden kaydedilmiþ yayýný
listeden seçiniz.
3. Kaydý seyretmek için OK tuþuna basýnýz.

PLAYBACK�i DURDURMA
1. Playback'i durdurmak için < tuþuna basýnýz. Playback duracak ve PVR en son seyrettiðiniz kanaldan
canlý yayýna geri dönecektir.

2. Bu fonksiyon sadece Playback modunda aktif haldedir.
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RESÝM DURDURMA (PAUSE)
Canlý yayýn veya Playback esnasýnda resmi dondurmak için PAUSE ll  tuþuna basýnýz. PAUSE veya
PLAY tuþuna tekrar bastýðýnýzda Playback kaldýðý yerden devam edecektir.

1. Canlý yayýnda resim dondurma :  Eðer canlý yayýnda resim dondurma 5 saniyeden fazla sürerse
PVR otomatik olarak Time Shifting modunda çalýþmaya baþlayacaktýr ve ll tuþuna tekrar basýldýðýnda
yayýn kaldýðý yerden devam edecektir.

2. Time Shifting modunda resim dondurma : PAUSE tuþuna basarak resmi dondurabilirsiniz. ll
tuþuna tekrar bastýðýnýzda yayýn kaldýðý yerden devam eder.

3. Playback modunda resim dondurma : PAUSE tuþuna basarak resmi dondurabilirsiniz. ll  tuþuna
tekrar bastýðýnýzda yayýn kaldýðý yerden devam eder.

AÐIR ÇEKÝM PLAYBACK
4 tuþuna basýnýz.1. Aðýr çekim Playback fonksiyonunu kullanmak için l

Aðýr çekim Playback sýrasýnda yayýnda ses yoktur.
4 tuþuna her basýþýnýzda bir kademe azalacaktýr.2. Aðýr çekim hýzý l

3. Aðýr çekim hýzý toplam 7 kademedir.
4. Normal hýzda Playback'e geri dönmek için 4 tuþuna basýnýz.
5. Aðýr çekim oynatma fonksiyonu yalnýz Playback yada Time Shifting modlarýnda kullanýlabilir.

HIZLI ÝLERÝ PLAYBACK
1. Eðer Time Shifting veya Playback iþlem çubuðu ekranda ise PLAY 4 tuþuna basarak iþlem çubuðunu
ekrandan kaldýrýn.
2. Hýzlý ileri Playback 8 tuþuna basýn. Playback hýzýný ayarlamak için 8 tuþuna üst üste basýn.
3. Hýzlý ileri Playback fonksiyonu 4 kademelidir.
4. Hýzlý ileri Playback fonksiyonu Time Shifting yada Playback modlarýnda kullanýlabilir.

HIZLI ÝLERÝ VE GERÝ PLAYBACK
1. Play 4 tuþuna basýn. Ýþlem çubuðu ekrana gelecektir.
2. Ýstediðiniz Playback pozisyonunu seçmek için  7/8 tuþlarýný kullanýn. Bu fonksiyon sadece iþlem
çubuðu ekranda iken kullanýlabilir.
3. Ýþlem çubuðunu ekrandan kaldýrmak için PLAY 4 tuþuna basýn.

ÝÞARET (BOOKMARK)
Playback veya Time Shifting modlarýnda çalýþýrken yayýnýn
istediðiniz noktalarýna iþaretler koyarak istediðiniz bir anda
bu iþaretli noktalarý seçebilirsiniz.
Bu iþlem sayesinde kaydýn istediðiniz bölgelerine hýzlý bir
þekilde ulaþabilirsiniz.

1. Ýþaret : Ýþaret yerleþtirmek için 7 8  tuþlarý ile iþlem
çubuðu üzerinde iþaretlemek istediðiniz yere gidiniz.
BOOKMARK  tuþuna basarak iþareti yerleþtiriniz.
2. Ýþarete gitmek : Ýþaretli noktaya gitmek için GO TO
BOOKMARK  tuþuna basýnýz.  tuþuna her basýþýnýzda PVR bir önceki iþaretli, noktadan yayýný
oynatmaya baþlayacaktýr.
3. Ýþareti Silmek : Ýþareti silmek için ilk önce GO TO BOOKMARK  tuþuna basarak silmek istediðiniz
iþareti seçin daha sonra BOOKMARK  tuþuna basarak iþareti silin.

ÞÝFRESÝ ÇÖZÜLMÜÞ BÝR YAYINI KAYDETMEK
1. Kaydetmek istediðiniz yayýný seçin. Þifreyi çözmek için yayýna uygun CAM modul ve Akýllý Kart
kullanmalýsýnýz.
2. Kayýt  tuþuna basarak kayda baþlayýnýz.=
3. Kayýt sýrasýnda kanal deðiþtirmeyiniz yada Time Shift fonksiyonunu kullanmayýnýz.

Dikkat : Kayýt sýrasýnda kanal deðiþtirir veya Time Shift fonksiyonunu kullanýrsanýz yayýn þifreli olarak
kaydedilecektir. Eðer kayýt süresi 1 dakikadan kýsa ise kayýt iþlemi gerçekleþmeyecektir .
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ÞÝFRELÝ OLARAK KAYDEDÝLMÝÞ YAYINI ÞÝFRESÝ ÇÖZÜLMÜÞ OLARAK KOPYALAMAK
1. Daha önce þifreli olarak kaydettiðiniz yayýný seçerek OK tuþuna basýn ve yayýný oynatmaya baþlayýn.
Þifreyi çözmek için yayýna uygun CAM modül ve Smart Kartý kullandýðýnýzdan emin olun.
2.4 tuþuna basarak Playback iþlem çubuðunu ekrana getirin.
3. Kopyalamaya baþlayacaðýnýz pozisyonu belirlemek için  7 8 tuþlarýný kullanýn.
4. Kayýt  tuþuna bastýðýnýzda PVR yayýnýn þifresi çözülmüþ kopyasýný kaydetmeye baþlayacaktýr.=
5. Kaydý durdurmak için STOP < tuþuna basýnýz.
6. Playback'i durdurmak için STOP < tuþuna tekrar basýnýz.
Dikkat : Eðer kayýt süresi 1 dakikadan kýsa ise kayýt iþlemi gerçekleþmeyecektir. Yukarýdaki, iþlem
sýrasýný takip ederek kaydedilmiþ bir yayýnýn seçtiðiniz kýsýmlarýný kopyalayabilirsiniz.

KAYIT SIRASINDA TIME SHIFTING
Kayýt sýrasýnda sadece kaydedilen kanal üzerinde Time Shifting fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

KAYIT SIRASINDA KANAL DEÐÝÞTÝRME
1.LNB Ayarlarý menüsünde Ayrý seçeneði tercih edildiðinde , kayýt yapýlan tunerden sadece ayný TP
deki diðer yayýnlarý seyredebilirsiniz.
Diðer Tunerden o tuner için hafýzaya alýnmýþ bütün yayýnlarý seyredebilirsiniz.

2.LNB Ayarlarý menüsünde Loop Through seçeneði tercih edildiðinde , kayýt yapýlan tunerden sadece
ayný TP deki diðer yayýnlarý seyredebilirsiniz.
Diðer tunerden sadece ayný polaritedeki diðer yayýnlarý seyredebilirsiniz.

GERÝYE DOÐRU PLAYBACK
Kaydedilmiþ bir yayýný geriye doðru oynatmak için 7 tuþuna basýnýz.

TEKRAR FONKSÝYONU
Tekrar fonksiyonu sadece Playback modunda çalýþýr.
Time Shifting modunda çalýþmaz.
Tekrar fonksiyonunu iki deðiþik þekilde kullanabilirsiniz.

1. Kaydýn tamamýnýn tekrar oynatýlmasý.

a)Seçtiðiniz kaydý oynatmaya baþlayýnýz.
b)   tuþuna basarak tekrar fonksiyonunu aktif hale getiriniz. Tekrar fonksiyonu aktif halde iken PVR
kaydýn sonuna geldiðinde otomatik olarak kaydý baþýndan itibaren oynatmaya baþlayacaktýr.
c) Tekrar iþlemini iptal etmek için  tuþuna tekrar basýnýz.

2. Seçilen bir bölgedeki Kaydýn tekrar oynatýlmasý
a)Seçtiðiniz kaydý oynatmaya baþlayýnýz.
b)Play  tuþuna basarak playback iþlem çubuðunu ekrana getiriniz.
c)Tekrar iþlemine baþlayacaðýnýz yeri  tuþlarýný kullanarak seçiniz
d)  tuþlarýný kullanarak tekrar iþlemin son noktasýný belirleyiniz.
e)Tekrar bölgesinin sonunu iþaretlemek için  tuþuna tekrar basýnýz. PVR seçtiðiniz bölgedeki kaydý
sürekli oynatacaktýr.
f)Tekrar iþlemini iptal etmek için  tuþuna tekrar basýnýz.

3. Seçilen bir bölgedeki kaydý silmek

1.Seçtiðiniz kaydý oynatmaya baþlayýnýz.
2.Play  tuþuna basarak playback iþlem çubuðunu ekrana getiriniz.
3.Kayýttan çýkartýlacak bölgenin baþlangýç noktasýný  tuþlarýný kullanarak belirleyiniz .
4.  tuþlarýný kullanarak kayýttan çýkaracaðýnýz bölgeyi iþaretleyiniz.
5.Seçilen bölgeyi silmek için mavi ü  tuþuna basýnýz.
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Teknik Özellikler

PCMCIA

CAS Giriþi Özelikler

A/V & Data Giriþ/Çýkýþ Özelikler

RF Modülatör Özelikler

Güç Bölümü Özelikler

Fiziksel Özellikleri Özelikler

2 slots

DVB Common Interface Standard

Video Output

Audio Output  (Resolution:18 bits DAC, Max. 2Vrms)

TV-SCART

VCR-SCART

RCA A/V

S/PDIF

RS-232C

RF-Konnektör

Çýkýþ Kanalý

TV standardý

75ý, IEC 169-2, Erkek/Diþi

Güç Voltajý

Tip

Beklemede Güç

Koruma

Güç

95 to 250  VAC,50Hz/60Hz

SMPS

8W

Özel dahili sigorta

50W

Boyutlar (E x B x Y)

Aðýrlýk (Net)

340 x 265 x 60 mm

3.3 Kg

Video Output (CVBS/S-Video/RGB / YUV)

Audio Output  (Audio L/R)

Video CVBS/S RCA/Cinch Video Output

(CVBS)

Digital Ses Çýkýþ

Transfer hýzý  115.2Kbps

9 pin D-sub Tip

CH21 - 69  - RF-modulatorü için.

PAL G/I/K   Menüden deðiþtirilebilir. 
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Teknik Özellikler

Tuner Özelikler

2 Tuner

Giriþ Konnektörüt

Frekans Aralýðý

Giriþ Empedansý

12V DC Anahtar

LNB Gücü & Polarizasyon

22KHz Tone

DisEqC Kontrol

Demodülasyon

Giriþ Sembol Oraný

2 Tuner Çýkýþý

F-type, IEC 169 - 24,Female

950 MHz to 2150 MHz

-25 to-65dBm

0/12V DC Kontrol Voltajý çýkýþ DC Jack

Akým: Max. 50mA

Vertical : +13.5VDC

Horizontal: +18VDC

Current : Max.500mA

with Overload Protection

Frequency :  22±1KHz

Amplitude :  0.6±0.2v 

Version 1.0/1.2  Uyumlu

QPSK

2-45 Ms/s Convolutional  Code Rate 1/2, 2/3, 3/4,

5/6, 7/8 with Constraint Length K=7

MPEG Transport Akýmý  A/V DekodlamaÖzelikler

Transport Akýmý

Profil Seviyesi

Giriþ Bit oraný

Görüntü Oraný

Video Çözünürlüðü

Ses Dekodlamasý

Ses Modu

Örnekleme Oraný

MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Akým Özellikleri

MPEG-2 MP@ML

Max. 88 Mbit/s

4:3, 16:9

720 x 576

MPEG-2 Layer I&II

Mono / Sol /  Sað Stereo

32,44.1 and 48KHz

Ana Sistem Özelikler

Ana Ýþlemci

Flash Kapasitesi

Program DRAM

EEPROM

Kayýt & karþýlaþtýrma buffer

Harddisk

PowerPC401B3

1 Mbyte

8 Mbyte

2 Kbit

1 Mbyte

40/60/80/120 GB



UYARILAR

�Cihazýn üzerine  herhangi bir cihaz veya elektronik parça koymayýnýz.

�Cihaz üzerindeki delikler hava akýmýný önlemek için kesinlikle kapatýlmamalýdýr.

�Cihazý çalýþan ve ýsýnan diðer bir cihaz üzerine koymayýnýz.

�Cihazýn çevresinde yeterli ve temiz bir boþluk býrakýn.

�Dýþ kasayý temizlemek için yumuþak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme

maddesi kullanýn. Bu anda cihaz kesinlikle cereyana baðlanmýþ olmamalýdýr.

�Cihaz cereyana takýlý iken bir baðlantý yapmayýn veya bir baðlantýyý sökmeyin.

�Cihazý doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmayýn.

�Çocuklarýn havalandýrma deliklerinden cihaz içine yabancý cisim sokmalarýna izin vermeyiniz.

�Bu uydu alýcýsýnýn kurulmasýnda mutlaka deneyimli bir ku ucu olmalýdýr. Aksi halde cihaz tam verimli çalýþmayacaktýr

veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayýsý bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baðlýdýr.

�Cihazýn elektriðini mümkünse grup fiþten almayýn. Tek bir fiþe takmanýz çok daha iyi olur.

�Çok yaðýþlý ve fýrtýnalý havalarda cihazý fi 376ten çýkarmanýz ve baðlantýlarýný kesmeniz iyi olur.

�Çok yüksek manyetik alan içeren hoparlör ve TV gibi cihazlarýn üzerine ve çok yakýnýna koymayýn.

�Cihazýnýzdan en yüksek oranda verim alabilmek için bu cihazý seçerken  gösterdiðiniz titizliði çanak, kablo ve

LNB�de de yapmanýzý tavsiye ederiz.

�Cihazýn uzun süre kullanýlmayacak ise ceyran kablosunu prizden çekin.

�Cihazý ýsý kaynaklarý yakýnýna, doðrudan güne ýþýðýna, aþýrý toza ve mekaniksel titreþimlere maruz býrakmayýn.

ÖNEMLÝ UYARI

1) Cihaza þifre Çözücü kart takarken veya Modül yuvalarýna Modül takarken kesinlikle cihazýn kapalý olmasýna

dikkat ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazýlým yüklerken cihaz arkasýna takýlacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle

cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz.

3) Cihazýnýzýn arkasýndaki seri numarasý ile garanti be gesindeki seri numarasýnýn  ayný olmasý gerekmektedir. Lütfen

kontrol ediniz. Aksi halde cihazý aldýðýnýz yerde cihaz\ 75n garanti belgeleri karýþmýþtýr. Lütfen garanti belgenizi doðrus

ile deðiþtiriniz.

4) Cihazýn kurulum aþamasýnda LNB� ye takýlý olan ka loya su giriþi olmamasý için kapaðýn takýlmasýna dikkat ediniz.

Aksi halde cihazýnýza kablodan su girebilir ve su sebebi ile oluþan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.

5) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazýlým yüklerken, CAM veya FUN CARD takýlý olmamasýna dikkat

ediniz.

6) Cihazdan cihaza yazýlým yüklerken receiver cihazlarýnýn ayný model olmasýna dikkat ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazýlým yükleme iþleminde tavsiyemiz yükleme iþlemi bittikten 10 -

15 saniye sonra RS232 kablosunu sökünüz.

KABIN TEMÝZLÝÐÝ

Ilýk su ile nemlendirilmiþ temiz bir bez kullanýn. Hiç bir zaman benzin, alkol ve baþka kuvvetli bir kimyasal temizleyici

kullanmayýn. Bunlar cihazýn dýþ yapýsýný bozabilir.

TAÞIMA

�Cihazý sarsmadan üst tarafý yukarý gelecek þekilde taþýyýnýz.

�Birden fazla cihazý üst üste koymayýnýz.

�Taþýma sýrasýnda cihazý ambalajýnda muhafaza ediniz.

KULLANIM ÖMRÜ : 10 YILDIR.
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