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Sayin Misterimiz,
Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlari elde edeceksiniz.

a) Cok 6nemli avantaj : Almis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden
bu yazilimlari indirip kullanabilirsiniz, bdylece cihaziniz yeniliklere goére glncellenmis olacaktir.

b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayitli olacaginiz igin istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu
ile destek isteyebileceksiniz. Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayitli kullanici
olup olmadiginiza bakilacaktir. Tabii ki énceden k yitli oldugunuz igin biz de Griinimuzle ilgili her turl( soru ve yardim
taleplerinizi kargilamak icin elimizden geleni yapacagiz.

Evet, bu kadar ¢ok seyi elde etmek i¢in yapmaniz gereken ¢ok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir oldug na dikkat ediniz. Bu alana Grinimizi aldiginiz saticinin
kasesini bastirip, alis tarihini yazdirdiktan sonra litfen diger alanlari doldurunuz. Bu bolimu yazdirdiktan sonra
bize asagidaki 2 sekilden biriyle ulastiriniz

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile (Fax numaralanmiz : 212 - 693.02.24)

b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen
e-mail adresine "ekli dosya" olarak génderilmesi gerekir.
(E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)

Not : Garanti Belgesi'nin génderilen pargasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimci olmamizi
saglamis olursunuz.

ONEMLI UYARI: Cihaza bilgisayardan yazilim yiiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken,
kesinlikle cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

ONEMLI UYARI: Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi
gerekmektedir. Lutfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiiniz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Litfen
garanti belgenizi dogrusu ile degistiriniz.

ONEMLI UYARI: Cihazin kurulum agamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girigi olmamasi igin kapagin takilmasina
dikkat ediniz. Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su ebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

ONEMLI UYARI: Cihazinizi kapatacaginiz zaman énce STAND BY diigmesine basin. Ardindan bir dakika bekledikten
sonra cihazinizin fisini ¢ekebilirsiniz. Bu sekilde ¢ hazinizi kapatmak Hard Disk’inizim émrini uzatacaktir.

Uriiniimiizden memnun kalmaniz dilegiyle....
www.goldmaster.com.tr

Kendi giivenliginiz igin, lutfen asagida tavsiye edilen giivenlik talimatlarini okuyunuz.

Caligsma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptorlere kaldirabilecekleri yiikiin Gzerinde cihaz baglamayin.
Elektrik soku veya Yangina sebep olabilir.

Sivilar : Uydu alicisini butin sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sigratan esyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin havalandirma
deliklerinden iceriye dlstigunde uydu alicisina blyik zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baslamadan 6nce cihazin fisini prizden gekin.Hafif nemli yumusak bir bezle
cihazi temizleyin. Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda hava
akiminin oldugundan emin olun. Uydu alicisini y musak tiiyli halilar Gzerinde ¢alistirmayin, direkt glines 1sigindan
veyal sily ayann esnelerdenu zakt utun.U ydua licisinini zerine ¢ alisanb askac ihazlark oymayin.
Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuari cihazla beraber kullanmayin.
LNB iinitesinin Uydu alicisina baglanmasi : LNB Unitesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya
s6kmeden énce cihazin figini prizden gekiniz.

Servis : Uydu alicisinin Ust kapagini agmayin. ginde kullanicinin miidahale edebilecedi bir parga yoktur. Sadece
yetkili teknik kisiler tarafindan kapak agilabilir. Cihazn igerisinde insanlar igin tehlikeli olabilecek elektrik soku riskine
sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazin garantisi agcilmamis cihazlar i¢in gecerlidir.
Topraklama : LNB kablosu ve ganak antenin, yildirim tehlikesine kargi sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisini yildirnm, yagmur ve direkt gii es 1sigindan korumak igin oda igerisinde bir yere yerlestiriniz.




» Diinyanin en iyi ve tek ¢ift tunerli, kayitli dijital uydu alicisi

* 40 GB hard disk.

+ Yaklasik 25 saat civarinda kayit imkani (Yuksek kapasiteli hard diskler ile kayit stresini 50 saat veya 75 saate
kadar arttirabilme) Istege gére hard disk kapasitesi 80 GB veya 120 GB 'a gikartilabilir.

+ Izlenilen kanali 1 saat geriden takip edebilme.

2 Tuner; kayit sirasinda kayit yapilan kanalin haricinde kanal izleyebilme.

Daha 6nce kayit yapilan yayinlar Gzerinde degisiklik yapabilme, istenilen bélimleri kesip atabilme.
EPG Uzerinden ileri tarih ve giinde kayit yapmak igin rezervasyon yapabilme.

Cihazin istenilen saatte istenilen kanalda agilmasi ve istenilen saatte kapanmasi.

15 dilde menu.

15 dilde altyazi lisani.

15 dilde ses lisani.

Haber , sinema , spor , miizik gibi favori kanallari diizenleme. Ayrica yeni favori ismi agabilme.
Diseqc1.2 ile Diseqc motor kullanabilme (GoldMaster Diseqc Motor tavsiye edilir.)

3 adet tam ekran oyun.

Geciktirmeli kayit ile her giin , her hafta sonu , haftalik gibi secenekler ile otomatik

kayit 6zelligi(Yani her guin saat 20.00 ile 21.00 arasindaki haberleri kaydet gibi).

Canli yayini istediginiz anda geriye alip tekrar izleyebilme.

» Bu geriden izlenilen bélimi kayit edebilme.

+ Daha 6nce kayit edilmis yayin (izerinde resmi durdurma , resmi 3 kademe ileri hizli veya 1 kademe  geri yavas
oynatabilme.

» Resmi 7 kademe agir ¢ekim izleyebilme.

« Sifreli yayini kayit edip , uygun modul ve kart ile daha sonra izleyebilme.

+ Teletext 6zelligi (TV 'nizde bu 6zellik olmasa bile).

» Favoriye gectikten sonra , sadece segilen favori igerisinde gezebilme.

+ Hard diske kayit edilmig olan yayinlari , A/V gikisi ile harici cihazlara aktarma (Ornegin, CD yazici
|Ie VCD formatina gevirip, hard diske kayitli gériintiilerden VCD olusturmak).

» Daha 6nce kayitli bir bélimu istenilen kez siirekli oynatma.

Kanal gegis esnasinda mikemmel hiz.

Mikemmel sinyal ¢ekis glicu.

Sifira yakin donanim hatasi. Bug icermeyen milkkemmel yazilim.

5000 kanal kapasitesi.

256 renk grafik ekran.

Yayini menilerin iginde izleyebilme.

Her menii veya kanala kilit koyabilme.

Optik dijital ses ¢ikisI (Dolby Digital AC-3)

igerisinde CAM veya CARD var iken kayit yapilir. Ardindan bu kayit izlenilmek istenildiginde cihaza CAM ve CARD
takmaya gerek kalmadan bu kayit izlenilebilir.

SMART KART VE MODUL HAKKINDA

bifreli kanallary seyretmek icin, izlemek istedidiniz kanalyn pifre turtine gére modul almanjz gerekmektedir. Aljnan
modul icerisine seyretmek istedidiniz kanala ait SMART KART yerleptirerek, tercih ettidiniz pifreli kanalj izleyebilirsiniz.
Ornedin; bir adet Viaccess modl aldjnjz (Modul: Ycine SMART KART girebilen pifre ¢ozuicl arabirimdir.). Viaccess
pifreleme sisteminde yayjn yapan herhangi bir kanala ait SMART KART alynarak bu modul icerisine yerleptirerek
bu Viaccess pifreli kanaly izleyebilirsiniz. Ayrjca cihazjnjzda iki moddl giripi oldudundan, bu giriplere farkly pifreleme
tarlerine ait modulleri takabilirsiniz (Viaccess, Irdeto gibi).

Modultn kullanyljpy apadjdaki gibi olmaljdjr :

1. Modulu takmadan 6nce cihazyn fipini cereyandan gekiniz.

2. Modulun tizerindeki ok ipareti yukary ve ice dodru gelecek pekilde moduli cihazjn 6n panelindeki yuvaya iyice
yerleptiriniz. Bu cihazda iki modl giripi oldudundan istedidinizi segebilirsiniz veya ikisini birden kullanabilirsiniz.
3. Smart kart Uzerindeki ok ipareti yukarda ve i¢ kjsjmda olacak pekilde modul igerisine yerleptiriniz.

4. Cihazjn fipini prize takjnjz ve cihazjnyzj acjnjz. Bu sjrada cihaz otomatik olarak modult kontrol edecektir.

5. Modultinuz ve smart kartynjz bu kjlavuzda gériinmeyen bir pekilde mendler ekrana yansjtabilir.

6. Smart kartyn i¢ine yiklenmip olan yayynlar segildikten sonra pifre otomatik olarak ¢ozulur.

DYKKAT ONEMLYDYR :

Cihaza modiil veya smart kart takarken kesinlikle cihazjn kapal olduduna dikkat ediniz. Aksi halde cihaza, modiile
veya smart karta zarar verebilirsiniz. Ayrjca cihaza RS-232 badlantysjyla yeni yazjljm yukleme yaparken cihaz
icerisinde higbir tiirde modiil ve smart kart olmamalydyr.

Moddlin by BH0m recaiwerin
igideki sigla yerepecek




ON PANEL

()
Kapatma
Kanala v

ON PANELDE KULLANILAN TUSLARIN iSLEVLERI
STAND BY (A¢gmal/Kapatma) : Cihazi agmak ve kapatmak icin kullanilir.
SES 4 / W: Ses seviyesini ayarlamak, mendlerin igindeki satirlardaki degerleri degistirmek igindir.

KANAL A/V : Kanal degistirmek, men icerisinde hareket etmek igindir.
MENU : Ana menliyii gérintiilemek yada bir 6nceki meniiye geri dénmek icin kullanilir.
OK : Kanal listesini ekrana ¢ikartir ve meniiden segim yapilmasini saglar.

.
00 o

ARKA PANEL

1. AC (AC gii¢ kablosu): 90 — 240V arasindaki degerlerde calisan elektrik kablosudur.

2. RS-232 (Seri baglanti): Yazilim versiyonu veya kanal listesi yiiklemek igin PC veya ayni marka
ve model bir cihaza baglanti igindir.

3. S/PDIF: Dijital ses cikigidir. Eger harici dijital anfiniz var ise bu 6zellik kullanilabilir. Boylece 5.1
kanalli dijital ses veren cihaza baglanti yapilabilir.

4. ANT. IN : Normal harici anten girisidir.

5. TV OUT (TV cikisi): Cihazin TV’ye gorunti gikisidir. TV’ nin UHF bandinda arama yaparak goriintuyd
bulabilirsiniz.

6. TV: Scart tipli TV baglantisidir. Eger TV’nizde scart girisi var ise standart ara kablo yerine scart ile
baglanti yapmanizi tavsiye ederiz.

7. VCR (Video kayit edici cihaz girisi): Scart tipli video kayit edici bir cihaza baglanti igindir.

8. AUDIO (Ses cikiglan): Harici bir cihaza stereo ses ¢ikislaridir.

9. 0/12V: Ku ve C band LNB ayrimi igin kullanihr.

10. VIDEO: Harici bir cihaza gorunti ¢ikisidir.

11. LNB IN (LNB girisi): Dijital yayinlar igin LNB girisidir.

12. LOOP THROUGH (Sinyal aktarma ¢ikisi): Bu ¢ikistan kablo baglantisi yapilarak diger dijital veya
analog uydu alicisina giris yapilabilir. Boylece LNB’den gelen goruintu sinyali baska bir cihaza da
aktarilabilir. Bu cihazda bu ¢ikis LNB IN ANALOG girisine (LNB-A / LNB-B) baglanir. Béylece analog
yayinlarin da alinmasi saglanir. Bu baglantiya ayni zamanda LOOP BA|LANTI adi da verilir.




Uzaktan Kumanda

1.3 Tusu : Sesi kesmek igin kullanilir.

2. ® Tusu : Uydu alicisini agip kapamak icin kullanilir.
3. Menu: Ana menuyl gorintilemek yada bir dnceki mentye geri ddnmek igin kullanilir.

4. Exit: Menllerden gikmak ve seyredilen kanala geri dénmek igindir.

5. Guide Tusu: Yayinci tarafindan sunulan program rehber bilgisini ekrana getirir.

6. P+ / P- Tusu: Kanallar arasinda asagi ve yukari gegis yapmanizi saglar. Ayrica ment igerisindeyken
imlecin yukari asagi hareketini saglar.

7.V-1V+ Tusu: Ses seviyesini ayarlamak, mendlerin icindeki satirlardaki degerleri degistirmek igindir.
8. OK Tusu: Kanal listesini ekrana gikartir ve Menuden secgim yapilmasini saglar.

9. Sayisal Tuslar (0...9): Menl icinde hareket etmek, kanal degistirmek veya frekans degeri girmek
icindir.

10. | Tusu: Bu tusa basildiginda bilgi kutusu ekrana getirilir.

11. O Tusu: Bir 6nceki gorintllenen kanali seger.

12. 54 Tusu: TV ve RADIO galisma modlari arasinda gegis yapar.

13. ¢ Tusu: TV ve Uydu modlari arasi gegis yapmanizi saglar.

14. FAV Tusu: Favori kanal listesini

ekrana gikartir.

15.=]? Tusu: Sag, sol, mono ve stereo

ses fonksiyonlarini seger.

16.[=] Tusu: Altyazi lisanini segmenizi saglar.

17.[E] Tusu: Teletexti izlemenizi saglar.

rehberini gorintuler.

19. M Tusu: Playback veya Time Shifting modlarinda
calisirken yayinin istediginiz noktalarina isaretler koymanizi
sagdlar.

20. M Tusu: M tusu ile isaretlenen noktalara gitmenizi saglar
21. v Tusu: Kayit hakkinda daha fazla bilgi almanizi saglar.
22. UHF Tusu: UHF kanal ayari menusunu ekrana getirir
ve UHF kanal ayarini yapmanizi saglar.

23. G Tusu: Cihazin otomatik olarak kapanmasi igin bir
zaman aralig1 se¢menizi saglar.

24. 4 Tusu: Kaydettiginiz géruntlyu hizli geri almanizi
saglar.

25. » Tusu: Kaydettiginiz goriintliyl oynatmanizi saglar.

26. Il Tusu: Kaydettiginiz goriintliyl durdurmanizi saglar.
27.» Tusu: Kaydettiginiz goriintlyd hizl ileri almanizi saglal
28. I Tusu: Kaydettiginiz gériintiiyi agir gekimde izlemenizi saglar
29. B Tusu: Kaydettiginiz gériintliyl durdurup gikmanizi saglar.
30. ® Tusu: Yayini kaydetmenizi saglar

31.» 14 Tusgu: Tekrar bdlgesinin sonunu isaretlemenizi saglaj
32.SAT Tusu: Uydu listesini ekrana getirir.

33.Kirmizi Tus : Bulundugunuz menilide yapacaginiz isleme
gore hizli islem yapmanizi saglar. (Bu tusun gorevi
bulundugunuz menude ekranin alt kisminda belirtilmistir.)
34. Bu tuslar ileride gikabilecek yazilimlarda kullaniimak
Uzere bos birakilmistir.




BILGI KUTUSU

Programla ilgili bilgileri gérmek igin Uzaktan Kumanda
Unitesindeki INFO tusuna basin. Bilgi kutusunda agagidaki
bilgiler géruntlenir.

» Kanal Numarasi

* Kanal Adi

* Detayli program bilgisi

« Sinyal seviyesi ve kalitesi
+ Uydu bilgisi

* Altyazi ve Teletext bilgisi
* Saat

* Transponder bilgileri

ELEKTRONIK PROGRAM REHBERI

Seyrettiginiz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diger
yayinlarla ilgili sonraki programlari gérmek icin uzaktan
kumanda Unitesindeki EPG tusuna basin. Eger yayinla
beraber EPG bilgisi geliyorsa detayli EPG bilgisini ekranda
goreceksiniz. V- / V+ tuslarini kullanarak kanallar arasinda
ve P+ / P- tuslarini kullanarak segcilen kanalla ilgili sonraki
program ve saat bilgileri icerisinde hareket edebilirsiniz.
OK tusu , secilen programin baglama zaman geldiginde
sizi uyarmasini saglar.

INFO tusu segili kanalla ilgili detayl bilgileri gérmenizi saglar. -
TV/RADIO (veya ) tusu televizyon ve Radyo programi EPG bilgileri arasinda gegis yapmanizi saglar

ALT YAZI

Uzaktan kumanda Unitesindeki[—] tusuna basarak yayincinin
sundugu altyazi bilgisinden istediginiz lisanda olani
secebilirsiniz. Eger yayinci altyaz bilgisi génderiyorsa bilgi
kutusunda sembolll belirecektir.

TELETEXT

Eger seyrettiginiz kanal teletext bilgisi gonderiyorsa bilgi
kutusu-nun sag alt késesinde [Z] isareti gikar. Teletext
bilgisini ekranda goérebilmek icin uzaktan kumanda
Unitesindeki [Z] tusuna iki kez Ust Uiste basiniz ve teletext
lisanini segerek OK tusuna basiniz.

SES LISANI

Eger izlediginiz programda coklu dil segenekleri var ise;
uzaktan kumanda Unitesindeki =1? tusuna basarak
izlediginiz programin ses lisanini, uzaktan kumanda
Unitesindeki P+ / P- tuslarini kullanarak segebilirsiniz.
Ayrica V- / V+ tuslarini kullanarak ses modunu Stereo,
Mono, Sag veya Sol kanal olarak ayri ayri ayarlayabilirsiniz.

ANA MENU

Bu uydu alicisinin fonksiyonlarinin gogu ana menuye girerek
kontrol edilebilir. Ana Mentiye girmek icin uzaktan kumanda
Uinitesindeki MENU tusuna basiniz. Ana menl ekranda
belirdikten sonra

P+ / P- tuslarini meni icerisinde istediginiz fonksiyon

basligini segcmek icin kullanabilirsiniz. Segilen fonksiyonu
onaylamak veya alt mentlere girebilmek icin OK tusuna
basiniz. V- / V+ tuslar segilen fonksiyonun igerigini

degistirmek icin kullanihr.

Segilen fonksiyon bashginin rengi agik mavi olur, digerleri
ise koyu mavidir. Ayrica menunin altindaki bilgi kutusunda
segilen mend icin kullanabileceginiz tuslar ve bu tuslarin
gorevleri belirtilmistir.




1.) Sistem Ayarlan

1-1. Zaman Ayari

Degisik tipte zaman ayarlari yapilabilir. Bu menudeki
fonksiyonlari kullanarak Yerel saat ayarlarini, Uydu alicisinin
programladiginiz saatte ve programladiginiz kanaldan agilip
kapanma ayarlarini ve Uyku zamanlayicisi ayarlarini
yapabilirsiniz.

Dikkat : Agilis ve kapanis saatlerini ayarlamadan 6nce Yerel
saat ayarlarini tam olarak yapmalisiniz.

A. Yerel Saat Ayari
Zaman Ayari menisiinde Yerel Saat ayari fonksiyon bagligini secerek OK tusuna basiniz. Yerel Saat
Ayari menusu icerisinde 4 adet fonksiyon konu bashgi vardir. Mod, Yerel Saat, GMT ve saat farki.

Mod : V- / V+ tuslarini kullanarak Otomatik ve Manuel modlarini segebilirsiniz. Otomatik modunu
segerseniz uydu alicisi yayinla beraber gelen GMT saat bilgisine gore saati otomatik olarak ayarlar.
Manuel modunu secgerseniz Yerel saati V- / V+ tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Yerel Saat : Sadece manuel modu secgerseniz yerel saati ayarlayabilirsiniz. Saati hem sayisal tuslar
ile hem de V- / V+ tuglari ile tarihi ise sadece uzaktan kumanda unitesindeki sayisal tuslari kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

GMT : GMT igin yayincinin yayinla beraber goénderdigi Greenwich standart zamani referans alinir
ve degistirilemez.

Saat Farki : GMT ile bulundugunuz bélge arasindaki standart zaman farkini girerek uydu alicisin yerel
saatini dogru olarak ayarlamasini saglayabilirsiniz. Turkiye ile GMT arasindaki zaman farki Yaz saati
uygulamalarinda +3 kis saati uygulamalarinda ise +2 dir. Ayrica V- / V+ tuslarini kullanarak 15 dakikalik
bloklar halinde zamani ayarlayabilirsiniz.

B. Zamanlayici

Zamanlayici ayarlarini yapabilmek igin zamanlayici fonksiyon
konu bashgini segtikten sonra V- / V+ tuslarini kullanarak
aclk konuma getiriniz. Bu islemden sonra Zamanlayici ile
ilgili fonksiyon konu basliklar aktif hale gelecektir(Acilis
Saati,Acilis Kanali ve Kapanig Saati).

Acilis Saati : Acilis saati uydu alicisinin otomatik olarak
acilacagi saati belirler. Uydu alicisinin otomatik olarak
aclimasini istediginiz saati uzaktan kumanda Unitesindeki
sayisal tuslar kullanarak yada V- / V+ tuslarini kullanarak
girebilirsiniz.

Aciligs Kanali : Uydu alicisi otomatik olarak agildiginda Acilis Kanali olarak ayarlanan kanaldan agilir.
Acilmasini istediginiz kanalin kanal listesindeki sira numarasini V- / V+ tuslar ile giriniz.

Kapanig Saati : Uydu alicisinin otomatik olarak kapanmasini istediginiz saati V- / V+ veya kumandada
ki sayisal tuslar ile ayarlayabilirsiniz.

C. Sleep (Uyku saati) : Uyku saati kapanis saatine benzer bir fonksiyondur. Bu satirda V-/V+ veya
kumandada ki sayisal tuslar ile ayarladiginiz sure bittikten
sonra uydu alicisi kapanir.

1-2. Ebeveyn Kontrolu

Seyir yasi kontroll, PIN (Kisisel Sifre Numarasi) ve diger
mendulere giris yetkileri buradan ayarlanir. Bu menu
cagrildiginda sifre sorgu kutusu otomatik olarak belirecektir.
Baslangig icin PIN Kodu "0000" olarak belirlenmistir. Daha
sonra bu numara yerine kendi PIN Kodunuzu girebilirsiniz.




A. Sansiir : Sansir fonksiyonu yapilan ayara goére kullanicinin veya seyreden kisinin menilere
ulasmasi veya sanstrll yayinlari seyredebilmesi icin gerekli kisittamalarin kontroliini saglar. V- / V+
tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

"Yok" : Herhangi bir kisittama yok demektir.

"4- 18(Yas)": Secileny asag orek ullanicinins ansirlliy ayinlaris eyretmesie ngellenir.
"Tim yayinlar": Bu secildiginde uydu alicisi yapilan butin islemlerden 6nce
4 haneli PIN Kodunu girmenizi ister.

B. Pin Kodu Degistirme : Yeni PIN kodunu ayarlamak igin PIN Kodu Degistirme fonksiyon konu
bashgini seciniz ve OK tusuna basiniz. Ekranin ortasinda beliren kutuya uzaktan kumanda Unitesindeki
sayisal tuslar kullanarak yeni PIN Kodunuzu yaziniz.

C. Erisim Kontrol : Erisim Kontrol meniist 7 deg@isik meniye erisimin bir sifre kosuluna bagl olup
olmamasini kontrol eder. Uzaktan Kumanda Unitesindeki

V- / V+ tuglarini kullanarak bu meniilere erisimi bir sifre kosuluna baglayabilir yada erisimi serbest
birakabilirsiniz. Eger "Kilitleme" segili ise o menliye ulagsmak igin PIN Kodu girmeniz gerekir.
Eger "Kilidi Acma" segili ise o menuye ulasmak icin PIN Kodu gerekmez. Baslangig icin PIN Kodu
"0000" olarak belirlenmistir

1-3. Lisan Ayarlari

Uydu alicisinin mentulerinde kullanilan dili bir gok degisik
dilde ayarlayabilirsiniz. Baslangic¢ icin Turkce olarak
ayarlanmistir.

A. Ment Lisani : Uydu alicisi mend lisanini degistirmek
icin bu fonksiyonu seciniz. V- /V+ tuslarini kullanarak
istediginiz menu lisanini seginiz.

B. Altyazi Lisani : E§er yayinla beraber altyazi bilgisi
geliyorsa bu altyazi bilgisinin dilini segcmek icin kullanilir.

C. Audio Lisani (Ses Lisani) : Uydu alicisinin ses lisani 6nceligini belirlemek igin kullanilir. Eger
seyredilen yayin gok lisanda yayin yapiyorsa ve ses lisani olarak ayarlanan lisan bu lisanlar igerisinde
varsa oncelikli olarak ses lisani olarak ayarlanan lisan otomatik olarak segilir.

1-4. AIV Cikis Ayarlari

Uydu alicisi birgok ses ve goéruntu ¢ikisina sahiptir.
Baglayacaginiz cihazin 6zelliklerine gére bu gikislari
ayarlayabilirsiniz.

A. TV Tipi : TV’lerde bir gok gorintu sistemi vardir ve uydu
aliciniz buna uygun tasarlanmistir. Bu satirda V- / V+ tuslarn
ile TV’nizin gérintu sistemine uygun olan segenegi tercih
ederek kaliteli goriintu elde edebilirsiniz (PAL-NTSC-Multi)
B. Video Cikisi : Uydu alicinizdan net gériintli alabilmeniz
icin TV’nize uygun olan video ¢ikis segenegini V-/ V+ tuslar
ile RGB veya CVBS olarak segebilirsiniz.

C. VCR Scart Type : Uydu alicisindan gelen gorintlyu kayit yapmak igin baglanti yaptiginiz kayit
cihazi ile uydu alicisinin arasindaki kablo tipine uygun olan segenegi V- / V+ tuslari ile "Standart" veya
"HARICI A/V" olarak segebilirsiniz.

D. TV Ekran Orani: TV ekraninin sekline gore ekran formatini 4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz.
E. Ekran Formati : Ekran genisligini ve resmin ekran Uizerindeki seklini ayarlar(Letter Box,Merkezden
genislet).

F. Ses Modu : Kanal degistirme sirasinda secilen kanalin ses modunun nasil olacagini belirler. Stereo,
Mono, Sag ve Sol kanallardan gelen sesleri ayri ayri V- / V+ tuslarini kullanarak segebilirsiniz.
G. UHF Tipi : UHF c¢ikis standardini PAL G, PAL | veya PAL K modlarindan biri olarak V- / V+ tuslarini
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Turkiye’ deki televizyonlar PAL G standardinda ¢alismaktadir.
H. UHF Kanali : Uydu alicisinin moddulatér ¢ikis kanalini V- / V+ tuslarini kullanarak UHF 21-69
arasinda ayarlayabilirsiniz. Baslangicta UHF 36. kanala ayarlanmigtir.




1-5. Menu Seffafligi
Menu seffafligini %0 ile %50 degerleri arasinda V- / V+ tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1-6. Bilgi Kutusu Goruntiileme Suresi
Kanal degistirme sirasinda ekrana gelen bilgi kutusunun ekranda kalma suresini V- / V+ tuslarini
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1-7. Bilgi Kutusu Pozisyonu
Kanal degistirildiginde ekrana gelen bilgi kutusunun ekrandaki yerini yukari-asagi seklinde V-/V+
tuslarini kullanarak degistirmenizi saglar.

2.) Kanal Diizenleme

Bu mentideki fonksiyonlari kullanarak kanallari yeniden
adlandirabilir, yeniden siralayabilir, kilitleyebilir veya
silebilirsiniz.

2-1. Tarama : Bu fonksiyonu segerek OK tusuna bastiginizda
imlec kanal listesi ekranina gecer ve kanal listesi icerisinde
P+ / P- tuslar ile hareket edebilirsiniz. Ayrica ekranin
altindaki yardim kutusunda bu mentde kullanabileceginiz
tuslar belirtiimistir.

2-2. Adlandirma : P+ / P- tuslarini kullanarak adlandirma ——————————————
fonksiyonunu secin ve OK tusuna basin. Imleg kanal listesine gececektir. Yeniden adlandirmak
istediginiz kanali segerek OK tusuna basin. Tus takimi ekranda belirecektir. Bu menii icerisinde P+ /
P- , V -/ V+ tuslarini kullanarak harfleri se¢in OK tusuna basarak onaylayin. Yeni isim yazildiktan
sonra Kaydet butonunu secgerek OK tusuna basin.

2-3. Tasima

Kanallari yeniden siralandirmak veya secilen kanali istenilen bolgeye tasimak igin kullanilir. Tasima
fonksiyonunu segerek OK tusuna basiniz imleg kanal listesine gegecektir. Buradan tasimak istediginiz
kanal adini segerek OK tusuna basiniz(segilen kanalin rengi sari renk olacaktir) ve P+ / P- tuslarini
kullanarak secilen kanali istediginiz bolgeye tasiyiniz.

2-4. Kilitteme

Bu fonksiyonu kullanarak baskalari tarafindan seyredilmesini istemediginiz yayinlarin seyredilmesini
bir sifre kosuluna baglayabilirsiniz. Bu fonksiyonu segtikten sonra P+-/ P- tuslariyla kilittemek istediginiz
veya kilidini agmak istediginiz kanali seginiz ve OK tusuna basiniz.

2-5. Atlatma : Secilen kanallari gizler ve atlar. Atlatilan kanallar kanal listesinde goriilmez.

2-6. Silme

OK tusuna basarak Silme fonksiyonunu seginiz. imlec kanal listesine gegecektir. P+ / P- tuslari silmek
istediginiz kanali listeden seginiz ve OK tusuna basiniz(silmek i¢in segtiginiz kanalin veya kanallarin
rengi gri olacaktir). Sil fonksiyonu Atlatma fonksiyonundan farkli olarak kanallari tamamen siler. Fakat
Atlatma fonksiyonu kanallarin listede goriilmesini engeller. Sil fonksiyonu ile silinen kanallar ancak
yeni bir kanal aramasi yapildiktan sonra geri gelebilir.

3.) Favori Kanal Listesi Diizenleme

Bu menudeki fonksiyonlari kullanarak degisik favori gruplari
ve her grup igin bir kanal listesi olusturabilirsiniz. Baglangi¢
icin Haber, Sinema, Muzik ve Spor olarak 4 degisik favori
grubu olusturulmustur. Yeni favori listesi agmak icin ---
NEW--- satirina geliniz ve OK tusuna basiniz. Ekrana gelen
klavyeden yeni favori listenize vereceginiz ismin harflerini
bularak her harf icin ayri ayri OK tusuna basiniz. Daha
sonra KAYDET segenegine gelerek OK tusuna basiniz.
Boylelikle yeni favori listenizi tercih ettiginiz isimle agmis
olursunuz. Bu sekilde toplam 6 adet favori listesi agabilir
ve sabit olan 4 listeyle birlikte toplam 10 adet favori listesi
olusturmus olursunuz. V- / V+ tuslarini kullanarak favori grubunu seginiz ve OK tusuna basiniz. imleg
TV Kanal listesi penceresine gecgecektir. Bu listeden favori grubuna tasimak istediginiz kanallar

V- / V+ tuslariyla segerek OK tusuna basiniz. Segilen kanal Favori Kanallar penceresine taginacaktir.
Bu islemleri her favori grubu igin tekrarlayabilir ve her favori grubunun ézel kanal listesini olusturabilirsiniz.
Favori kanal listesinden kanallar silmek igin imle¢ Favori Kanallar penceresindeyken yardim kutusunda
belirtilen tuslari kullaniniz.

Bu menuide kayit ile ilgili segenekleri takip ediniz.




4.) Kayit

4.1 Uydu
OK tusuna basarak gelen uydu listesinden kayit yapacaginiz
kanala ait uyduyu seginiz.

4.2 Kanal
OK tusuna basarak gelen kanal listesinden kayit yapacaginiz
kanali seginiz.

4. 3 Mod
Iki trlt kayit modu vardir .
A) Hizli : Sectiginiz kanali hemen kayit edebilmek igin "HIZLI" modu seginiz.

B) Mevcut Olay : "MEVCUT OLAY" modu , kayit yapilacak kanalda EPG bilgisine bagl olarak zaman
ayarlh olarak kullanilir.

4.4 Sire

Kayit yapacaginiz sireyi V- / V+ tuslari ile degistirebilirsiniz.
4.5 Dosya Ismi

Kaydetmek istediginiz programin dosya ismini verebilir veya
daha 6nceden kayit yaptiginiz bir programin ismini

degistirmek icin OK tusuna basiniz. Ekrana gelen klavyeden
istediginiz ismi veriniz.

4.6 Baslat

Kayit islemini baslatmak igin "Baslat" seceneginin tizerinde
iken OK tusuna basiniz.

4.7 Durdur
Kaydi durdurmak icin "Durdur" segeneginin Gzerinde iken
OK tusuna basiniz.

4.8 Geciktirmeli Kayit
Bu mentide geciktirmeli kayit ile ilgili segenekleri takip ediniz.

A') Uydu : OK tusuna basarak gelen uydu listesinden kayit
yapacaginiz kanala ait uyduyu seginiz.

B ) Kanal : OK tusuna basarak gelen kanal listesinden
kayit yapacagdiniz kanali seginiz.

C ) Mod : 4 veya 5 degisik mod vardir.

Bir Kez: Bir defalik kayit igin.

Her Giin: Ayni kanali ayni zamanda her giin diizenli olarak kaydi igin.

Her Hafta Sonu:A ynik analia yniz amandah erh aftas onud Uzenlio larakk aydii gin.
Haftalik: Ayni kanali ayni zamanda her haftanin ayni gliiniinde diizenli olarak kaydi igin.
Haftai ¢iH erG ilin:A ynik analia yniz amandah erh aftai ¢id Gzenlio larakk aydii ¢in.

D ) Tarih : Kayit tarihini degistirmek igin V-/ V+ tuglarini kullaniniz.

E ) Baslama Zamani : Kayit zamanini degistirmek igin V- / V+ veya sayisal tuslari kullaniniz.
F ) Siire : Kayit stresini degistirmek igin V- / V+ tuglarini kullaniniz.

G ) OK : Geciktirmeli kayit bilgilerine onay vermek icin burada OK tusuna basiniz.

F ) Kayit : Gerekli buttin ayarlari yaptiktan sonra tekrar Kayit mentstine dénmemizi saglar.

4.9 Rezervasyon iptali

Bu menude geciktirmeli kayitlar diizenleyebilir veya silebilirsiniz.

A) Liste : OK tusuna basarak rezervasyon listesinden seciminizi yapabilirsiniz.
B ) Kanal : Bu secenek kayit igin secilen kanali gosterir.

C ) Tarih : Bu segenek kayit icin secilen tarihi gdsterir.




D ) Mod : 4 veya 5 degisik mod vardir.

Bir Kez : Bir defalik kayit icin.

Her Giin : Ayni kanali ayni zamanda her giin dlizenli olarak
kayit igin.

Her Hafta Sonu : Ayni kanali ayni zamanda her hafta sonu
dizenli olarak kayit igin.

Haftalik : Ayni kanali ayni zamanda her haftanin ayni
gliniinde duizenli olarak kayit igin.

Hafta ici Her Giin: Ayni kanali ayni zamanda her hafta
ici diizenli olarak kayit icin.

E ) Baslama Zamani : Kayit zamanini degistirmek igin V-
/ V+ veya sayisal tuslar kullaniniz.

F ) Siire : Kayit suresini degistirmek igin V- / V+ tuslarini kullaniniz.

G ) Kaydet : Yapilan rezervasyonu gegerli hale getirmek icin OK tusuna basiniz.
H ) Iptal : Yapilan rezervasyonu iptal etmek igin OK tusuna basiniz.

|') Kayit : Kayit menusiine gegmek icin OK tusuna basiniz.

5.) HDD Servisi

Bu menide HDD ile ilgili iglemleri yapabilirsiniz.

5.1 Geciktirmeli Kayit
Bu bélum hakkinda bilgi icin Kayit islemi béliminden
geciktirmeli kayit segcenegine bakiniz

5.2 Rezervasyon iptali
Bu bolim hakkinda bilgi icin Kayit islemi béliminden
geciktirmeli kayit secenegine bakiniz

5.3 Sabit siiriicliyii bicimlendirme s atiets -
Bu satirda OK tusuna basarak , Evet segenegini secip OK tusuna bastlglnlzda sabit st cunuzdekl
tum bilgiler silinecektir.

5.4 Time Shift

"Acik" segenegi segildiginde uydu aliciniz seyredilen kanali bir saat sureyle kaydirmali olarak
(kendiliginden, otomatik olarak) kayit yapar. Bu 6zelligi kaldirmak i¢in V- / V+ tuslarini kullanarak
"Kapall" segenegini segmelisiniz.

6.) Kurulum

6.1. LNB Ayarlari

LNB, Canak anten tarafindan alinan sinyalleri gliglendirerek
uydu alicisina génderir. Bu menude, uydu alicisina baglanan
LNB’ nin tlri ve eger varsa diger baglanti elemanlari ile
ilgili ayarlar yapilir. Eger bu menudeki ayarlar yanlis yapilirsa
uydu alicisi canak antenden gelen sinyali alamayacak yada
dogru olarak yorumlayamayacaktir.

Bu sebepten dolayi yayinlarin saglikli olarak izlenebilmesi
icin bu menudeki ayarlarin dogru bir sekilde yapilmasi

gereklidir.

A. Uydu ismi
Uydu listesini ekrana getirmek icin OK tusuna basiniz. Ekranda beliren listede uydu isimleri alfabetik
olarak siralandirilmistir. Anteni ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seciniz.

B. Tuner

Burada Tuner1 secimini yaparsaniz , yaptiginiz LNB ayarlari
Tuner1 icin gecerli olur. Eger Tuner2 ‘yi segerseniz yapmis
oldugunuz LNB ayarlari Tuner2 igin gecerli olur.

Not : Canak anteninizde single LNB(tekli universal LNB)
var ise uydudan gelen yayinlarda kayit yaparken , kayit
yapilan kanala sabit kalmadan kayit yaptiginiz kanalin
bulundugu TP frekansinin igindeki diger kanallari

gezebilirsiniz. Eger ganak anteninizde twin LNB(ciftli universal
LNB) var ise bu LNB sayesinde bir yayini kaydederken ayni
TP frekansi igerisindeki kanallar arasinda ve diger TP
frekansi icerisindeki kanallar arasinda gezebilirsiniz.




C. Baglanti Tipi

Bir Ust segenek olan Tuner segeneginde Tuner2 segilirse
, bu 6zellik aktif hale gelir. Bu segenekte V- / V+ tuslarini
kullanarak Ayri , Loop Through segimlerini yapabilirsiniz.

* Ayr : Bu segenek segildiginde iki tuner birbirinden bagimsiz
olarak calisir. lki tunere de ayri ayri uydulara yonlendirilmis
¢anak antenden kablolari baglayabilirsiniz.

* Loop Through : Bu secgenek secildiginde iki tuner birbirine
bagimli olarak galigir. Bu baglanti 6zelligi sayesinde ; kayit
ettiginiz kanal 6zelligine bagh olarak diger kanallari —_—
izleyebilirsiniz. Ornek : Hotbird uydusunda RTL kanalinin polarlteS| honzantaldlr (Yatay Hor.) . RTL
kanali kaydedilirken baska bir kanal seyredilmek istenirse , ayni veya farkli TP’lerdeki horizantal
yayinlari izleyebilirsiniz. E§er kaydedilen kanalin polaritesi verticaI(Dikey — Ver.) seklinde olsaydi gene
ayni veya farkli TP’lerdeki vertical yayinlari izleyebilirsiniz.

Not: Ayri segeneg@i Tuner2’nin kendine 6zel LNB ayari yapilmasini , Loop Through secenegi ise
Tuner2'nin Tuner?’in ayarlarini baz almasini saglar.

D. LNB Frekansi

Calisma frekanslarina gére degisik LNB tipleri mevcuttur.
Sizde canak antenle beraber kullandiginiz LNB’ nin
frekansina gore uygun frekansi V-/ V+ tuslarini kullanarak
seginiz.

E. LNB Giicii

Bu fonksiyon LNB voltaj ¢ikisini kontrol eder. Eger LNB
uydu alicisi diginda harici bir glic kaynagi tarafindan
besleniyorsa LNB guctinii kapali konuma getirin. Eger LNB
direkt olarak uydu alicisindan besleniyorsa LNB gulcuni
aclk konuma getirin.

F. 22KHz

Canak anteninizde kullanmakta oldugunuz LNB Tipi universal ise uydudaki dar bant ve genis bant
yayinlari almak igin cihaziniz gereken butun islemleri otomatik olarak yapacaktir. Eger ¢anak anteninizde
kullanmakta oldugunuz LNB Tipi normal ise dar bant yayinlari izlemek icin 22KHz secenegini Kapali
konumuna getiriniz. Genis bant yayinlari izlemek iginse 22KHz se¢enegini Agik konumuna getiriniz.

G. 12V
Eger ¢anak anteninizde C ve Ku band kombine LNB kullaniyorsaniz bu segenek sayesinde Kapali
konuma getirerek C band yayinlari , Acik konumuna getirerek Ku band yayinlari izleyebilirsiniz.

H. DISEqC 1.0

Eger DISEQC anahtar kullanarak uydu alicisina 1 den fazla
¢anak anten bagladiysaniz bu fonksiyonu kullanarak
ayarlamak istediginiz canak antenden gelen LNB kablosunu
DiSEqC anahtarinda hangi girise bagladiysaniz V- / V+
tuslarini kullanarak bu segenekten gerekli tanimlamay:
yapabilirsiniz.

I. Kanal Arama
Sectiginiz uydu ile ilgili LNB ayarlarini dogru bir sekilde
yaptiktan sonra ayarladiginiz uydudan alabileceginiz kanallari
aramak i¢in Kanal Arama fonksiyon baslgini segcerek OK
tusuna basiniz.

6.2 . Kanal Arama

A. Uydu ismi
Uydu listesini ekrana getirmek icin OK tusuna basin. Ekranda beliren listede uydu isimleri alfabetik
olarak siralandiriimistir. Anteni ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seginiz.

B. Arama Modu
4 degisik kanal arama modu vardir.




» Otomatik (Auto) : Bu modda arama yapilirken hafizaya daha dnceden kaydedilmis bitln frekanslar
otomatik olarak taranir.

« El ile (Manuel): Bu mod secildiginde sadece Frekans satirinda gérilen frekans taranir. Frekans
secgenegi Uzerine gelip OK tusuna bastiginizda hafizada kayith frekanslarin listesi ekrana gelir. Bu
listeden istediginiz frekansi segerek taratabilir yada yeni frekans degerini uzaktan kumanda unitesindeki
sayisal tuslari kullanarak girebilirsiniz.

* SMATV : Apartman veya toplu konut sistemleri icin tasarlanmis Merkezi Uydu Sinyali Dagitim
Sisteminin kisa adidir. Eger apartmaninizda SMATV sistemi kurulmussa SMATYV sisteminden
seyredebileceginiz yayinlari sistem sorumlusundan 6grenerek uydu alicinizi ayarlayabilirsiniz.

* Geligmis (Advanced) : Bu fonksiyon secildiginde cihaza el ile yeni kanal ekleme 6zelligi aktif hale
gelir. Eklemek istediginiz kanalin Video, Audio ve PCR PID bilgilerini girerek kanali manuel olarak
listeye ekleyebilirsiniz.

C. Frekans
Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda unitesindeki sayisal tuslari kullanarak
girebilirsiniz. Veya V - / V+ tuslari ile TP listesinde bulunan frekanslar arasinda segim yapabilirsiniz.

D. Sembol Orani
Ayarlamak istediginiz transponderin sembol oranini uzaktan kumanda unitesindeki sayisal tuslari
kullanarak girebilirsiniz.

E. Polarizasyon
Ayarlamak istediginiz Transponderin polarizasyonunu V-/V + tuslarini kullanarak belirleyebilirsiniz
(Dikey/Yatay)

F. Sebeke Arama

Egder arama modu Otomatik veya Manuel olarak ayarlanmissa Sebeke Arama fonksiyonunu

kullanabilirsiniz. Sebeke Arama fonksiyonu agik olarak ayarlandigi zaman uydu alicisi kanal arama
sirasinda aranan frekans lzerindeki sebeke bilgisini kontrol eder ve sebeke bilgisinde tanimlanan yeni
uydu frekanslarini hafizaya kaydederek bu yeni frekanslardaki yayinlari da hafizaya alir.

G. PID

Eger Gelismis (Advanced) Arama segenegi isaretlenmisgse
bu fonksiyon aktif hale gelir. OK tusuna bastiginiz zaman
ekrana gelen PID penceresi sayesinde Video PID, Audio
PID ve PCR PID degerlerini bildiginiz bir kanal manuel
olarak listeye ekleyebilirsiniz.

Video PID. : Video PID bilgisini uzaktan kumanda

Unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.

Audio PID. : Audio PID bilgisini uzaktan kumanda

Unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.

PCR PID. : PCR PID bilgisini uzaktan kumanda Gnitesindeki
sayisal tU§Iar| kullanarak giriniz.

G-4) Kaydet : Girdiginiz PID degerlerini kaydetmek icin Kaydet segenegini isaretleyerek OK tu5una
basiniz

H. Sifresiz / Sifreli Arama

Eger Sifresiz segerseniz, kanal arama islemi sirasinda sadece sifresiz kanallar hafizaya alinir. Eger
Sifreli Aramayi segerseniz sadece sifreli kanallar hafiz ya alinir. Eger Sifresiz + Sifreli arama secenegini
secgerseniz kanal arama islemi sirasinda butin kanallar aranarak hafizaya alinir.

I. Tuner
Hangi uyduda arama yapmak istiyorsaniz o uyduya yonlendiriimis olan ¢anak anteninizden gelen LNB
kablosunu baglanti yaptiginiz Tuner girigini seginiz.

J. Aramayi Baslat

Aramayi Baslat fonksiyon baghdi secilip OK tus na basildiginda yukarida belirlenen ayarlar dogrultusunda
kanal arama islemi baglatilir. Kanal Arama iglemi sirasinda islemden ¢ikmak icin MENU veya EXIT
tuslarini kullanabilirsiniz.

Bu men, uydu alicisi kanal arama islemine devam ettigi stire boyunca ekranda kalir, bulunan televizyon
kanallari ekranin sol tarafindaki pencerede ve bulunan radyo kanallari ekranin sag tarafindaki pencerede
siralanir. Kanal arama iglemi ayarlanan uydunun kanal sayisina gore degisik surelerde tamamlanir.
Kanal arama islemi tamamlandiginda ekranda bulunan televizyon ve radyo kanallarinin sayisi

gorintulenir. Kanallari kaydetmek igin OK tusuna basiniz.




K. LNB Ayarlari.
Eger LNB ayarlarini degistirmek istiyorsaniz bu fonksiyonu segerek OK tusuna basiniz. LNB ayarlari
menusil ekrana gelecektir.

6.3 Yayin Kopyalama

Cihaziniz iki tuner girisine sahiptir. Uydudan alacaginiz
yayinlari iki tunerden de ayri ayri alabilirsiniz. OK tusu ile
kanal listesine girdiginizde, kumanda Uzerindeki kirmizi
tusa basarak, kanal listesinin Tuner1 ve Tuner2 olarak
degistigini goreceksiniz. Tuner1 Gzerinden taramis oldugunuz
uydu kanallarini Tuner1’e ait kanal listesinde goreceksiniz.
Bu kanal listesinden bir kanali kayit ederken, bagka bir
kanal seyredilmek istenirse , bu kanal Tuner2 ‘ye ait kanal
listesinden izlenmesi gerekmektedir.

Bunun icin de Tuner1 Uzerinden taratilan ve bulunan -
yayinlarin, Tuner2' den de taratilmasi ve bulunmasi gerekmektedir. Iste bu yayin kopyalama 6zelligi
ile bu isleme gerek kalmadan Tuner1 ‘deki yayinlarin aynisini Tuner2’ ye aktarabilirsiniz.

Yayin Kopyalama satiri Gzerine gelerek OK tusuna basiniz. Ekrana gelen segeneklerden Tuner1’deki
yayinlari Tuner2’ye , Tuner2’deki yayinlari Tuner1’e kopyalayabilir veya hepsi secenegini segebilirsiniz.
Bu menldeki Hepsi secenegi Tuner1’deki mevcut yayinlari Tuner2’deki listeye ve Tuner2’deki mevcut
yayinlari Tuner1’e kopyalar ve béylece her ikisinde de ayni listeler birbirine eklenmis olur. Ornegin
Tuner1’de Astra yayinlari mevcut ise ve Tuner2 ‘de de Hotbird mevcut ise ; Hepsi segcenegi segildiginde
Tuner1 ve Tuner2 ‘de hem Astra hem de Hotbird yayinlari bulunur.

6.4. DISEqC 1.2

Eger DISEQC 1.2 uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu menutdeki
fonksiyonlari kullanarak ¢anak anteni istediginiz uyduya
yonlendirebilirsiniz.

A. Uydu Ismi : Ayarlamak istediginiz uyduyu OK tusuna
basarak listeden seginiz.

B. Tuner : Hangi uyduda arama yapmak istiyorsaniz o
uyduya yonlendirilmis olan ¢anak anteninizden gelen LNB
kablosunu , baglanti yaptiginiz Tuner girigini seciniz.

C. Frekans : Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal
tuslan kullanarak girebilirsiniz veya V - / V+ tuglari ile TP listesinde bulunan frekanslar arasinda segim
yapabilirsiniz.

D. LNB Ayarlari: LNB Ayarlari segeneginde ki igslemleri aynen uygulayiniz.

E. DISEqC 1.2 : DISEqC Motor kullaniyorsaniz bu segenegi Agik hale getiriniz. Eger Kapali konumunda
birakirsaniz DISEqC Motoru kullanamazsiniz.

F. DISEqC komut modu : Calisma modunu kullanici veya montajci olarak degistirebilirsiniz.
e Kullanici Modu: Bu mod ince ayar igin kullanilir (Motor daha yavas doéner).
e Kurucu Modu: Bu mod kaba ayar icin kullanilir (Canak anten daha hizli déner)

G. Hareket : DISEqQC Komut Modu Kullanici segilirse; V- / V+ tuslarini kullanarak ganak anteninizi
ayarlamak istediginiz uyduya dogru kademeli (1B-60B veya 1D-60D) olarak yonlendirmis olursunuz.
DiSEqQC Komut Modu Kurucu segilirse; V- / V+ tuslarini kullanarak ganak anteninize dogu ve bati
limitlerini vermis olursunuz.

H. Motor Kontrolii : DISEqC Komut Modu Kullanici secildiginde asagidaki 6zellikler aktif hale gelir.
Git: Canak anteni segilen uydu i¢in daha dnceden hafizaya kaydedilmis noktaya dondurdr.

Kaydet: Canak antenin o anda bulundugu noktayi secilen uydu igin hafizaya kaydeder.
DiSEqC Komut Modu Kurucu segildiginde asagidaki o6zellikler aktif hale gelir.
Yeniden hesaplama : DiISEqC motorun pozisyonunu yeniden hesaplar

|. Referansa git : Canak anten referans noktasina doner.
Limit D: Dogu limitini ayarlar.

Limit B: Bati limitini ayarlar.

Limit yok: Limit ayarlarini kapatir.

J. Reset : Daha 6nceden kaydedilmis bitlin uydu pozisyonlarini sifirlar.




K. Kanal Arama

Canak anten uydudan alinabilecek sinyalin en yuksek seviyesine ayarlandiktan sonra OK tusuna
basarak ekrana gelecek kanal arama menustindeki fonksiyonlar kullanilarak alinabilecek kanallar
hafizaya alinir.

L. DISEqC 1.2 6zelligini V-BOX ile kullanabilme :

V-BOX , DISEqC 1.2 6zelligi olan cihazlara 36V’luk motor baglamak igin kullanilir.
Canak anteninizden gelen anten kablosunu V-BOX ‘in TO LNB girisine , dijital uydu alicisinin LNB
IN girisini de V-BOX ‘in TO RECEIVER girisine baglayiniz. Canak antenine bagli motordan gelen 4
adet kablonun M1 ve M2 ugclarini V-BOX kutusundaki M1 ve M2 uglarina, sensor ve saseden
gelen kablolari da V-BOX ‘in sensér ve GND girisine baglayiniz. Uydu alicisinin ve V-BOX kutusunun
elektrik kablolarini fige takiniz. lki cihazda acik konumda olmal! Bundan sonra yapacaginiz tek islem
sayfa 15 daki DiSEqQC 1.2 ayarlari ile ilgili islemleri uygulayiniz.

6.5. USALS Setting
Eger USALS uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu mentdeki
fonksiyonlari kullanarak ¢anak anteni istediginiz uyduya
yonlendirebilirsiniz.

A. Uydu ismi : Ayarlamak istediginiz uyduyu OK tusuna
basarak ekrana gelen uydu listesinden seginiz.

B. Satellite Angle : Motorized DISEqC 1.3 6zelligi acik
ise bu fonksiyon aktif hale gelir. Bu fonksiyon sayesinde
tercih ettiginiz uydunun dogu bati degerlerini
ayarlayabilirsiniz.

C. Motorized DIiSEqC 1.3 : Bu ¢zellik kapali konumda iken, USALS motorla ilgili ince ayar gerektirmeyen
islemleri yapabilirsiniz. ACIK konumdayken, USALS motorla ilgili ince ayarlari yapabilirsiniz. Bu ayarlarin
USALS o0zelliklerini bilen profesyonel kisiler tarafindan yapilmasi tavsiye edilir.

D. Boylamim : Bu satirda bulundugunuz bélgenin boylamini uzaktan kumandanizdaki sayisal tuglari
kullanarak girebilirsiniz ve V- / V+ tuslariyla da dogu-bati pozisyonunu belirleyebilirsiniz.

E. Enlemim : Bu satirda bulundugunuz bélgenin enlemini uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslari
kullanarak girebilirsiniz ve V- / V+ tuslariyla da kuzey-gliney pozisyonunu belirleyebilirsiniz.

F. Referans Pozisyonu : Bu satirda OK tusuna basarak ¢anak anteninizi referans noktasina
yonlendirebilirsiniz.

G. Tasima : Bu satirda V+ tusu ile canak anteninizi saat yoninde, V- tusuna basarak saatin ters
yoéninde gevirebilirsiniz.

H. Frekans : Bu satirda ¢anak anteninizi yonlendirmek istediginiz uydudaki sinyal oldugundan emin
oldugunuz bir frekansi OK tusuna basarak ekrana getirdiginiz frekans listesinden segebilirsiniz.
|. Go To The Position

Bu satirda canak anteninizi ayarlamis oldugunuz pozisyona ydnlendirebilirsiniz.

6.6. Uydu / TP Duzenleme

A. Uydu Ismi : Uydu Ismi fonksiyon bashgi segili iken OK
tusuna bastiginizda kayith uydularin listesi ekranda
belirecektir. Bu listeden diizenlemek istediginiz uydu adini
segerek OK tusuna basiniz.

B. Frekans : Frekans fonksiyon bashgi segili iken OK tusuna
bastiginizda segilen uydu adi altinda kaydedilmis butin
frekanslarin bir listesi ekranda belirecektir. Bu listeden
diizenlemek istediginiz frekansi segerek OK tusuna basiniz.

C. Sembol Orani : Segilen frekansin sembol oranini ekranin sag kdsesinde Sembol Orani segeneginin
karsisindaki satirda gorebilirsiniz.

D. Polarizasyon : Segtiginiz transponder icin polariteyi V- / V+ tuslarini kullanarak Dikey veya Yatay
olarak ayarlayabilirsiniz.




E. Uydu Adlandirma : Kayith uydu isimlerini degistirebilirsiniz. Uydu Adlandirma fonksiyonunu
kullanarak adini degistirmek istediginiz uyduyu segin. Uydu Adlandirma segeneginin tzerine gelerek
OK tusuna basin. Ekranda alfabetik tus takimi belirecektir. V- / V+ veya P+ / P- tuslarini kullanarak
uyduya vereceginiz yeni ismin harflerini seciniz, harfleri onaylamak igin OK tusuna basiniz. Isim yazma
islemi bittikten sonra Kaydet butonunu segerek OK tusuna basiniz.

F. Yeni TP Ekleme : E@er seyrettiginiz uydulardan birine
yeni bir transponder eklemek isterseniz bu transponderi
Yeni TP ekle fonksiyonunu kullanarak frekans listesine
ekleyebilirsiniz. Yeni TP Ekleme fonksiyon konu bagligini
secerek OK tusuna basiniz. Ekrana gelecek yeni menide
Frekans, Sembol Orani ve Polarite ile ilgili kisimlara
eklenecek yeni frekansin degerlerini yaziniz ve OK satirina
gelerek OK tusuna basiniz. Degerlerini girdiginiz yeni
frekans, frekans listesine eklenecektir. Bu frekanstaki
kanallari seyredebilmek igin kanal arama menistine girip
bu menlideki arama modunu V- / V+ tuslarini kullanarak
manuel yapiniz ve frekans satirina gelerek OK tusuna basiniz. Ekrana gelen penceredeki frekans
listesinin icinden yeni eklediginiz frekansi bulup OK tusuna basiniz. Daha sonra aramayi baslat satirina
gelip OK tusuna basarak kanal arama islemi yapmaniz gerekmektedir.

G. TP Silme : Bu fonksiyonu kullanarak Frekans satirinda segili olan transponderi hafizadan silebilirsiniz.
Silinen transponderden alinan kanal isimleri de hafizadan silinecektir.

H. Uydu Ekleme : Bu fonksiyonu kullanarak uydu listesine yeni uydu ekleyebilirsiniz. OK tusuna
bastiginizda ekranda alfabetik tus takimi belirecektir. Buradan yeni uydunun adini yazarak uydu
listesine ekleyebilirsiniz.

I. Uydu Silme : Buf onksiyonuk ullanaraks egciliu yduyuu ydul istesindens ilebilirsiniz.

J. Kanal Arama : Uydu/TP diizenle menisinden direkt olarak Kanal Arama Menusiine gegmek igin
kullanihr.

6.6. Fabrika Ayarlari

Kullanici tarafindan yapilan butiin degisiklikler silinerek
cihaz fabrika

ayarlarina geri donecektir.

6.7. Diger Cihaza Program Transferi

Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alicisindan ayni marka
ve model bir diger uydu

Bunun igin OK tusuna basiniz.

6.8. Diger Cihaza Veri Transferi

Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alicisindan ayni marka
ve model bir diger uydu alicisina bitiin kanal ve frekans bilgileri transfer edilebilir. Bunun icin OK
tusuna

basiniz.

NOT : Program ve veri transferi yapmadan 6nce butlin kablo baglantilarinin dogru yapildigindan emin
olmalisiniz.

7.) Bilgi
Uydu alicisinin en son program guincelleme tarihini ve yikli
programla ilgili bazi bilgileri 6grenebilirsiniz.

7.1. Cihaz Bilgisi
Bu menu uydu alicisinin donanim ve yazilimi ile ilgili en
son guncelleme bilgilerini igerir.

7.2. Takvim
V- /V+ tuslariile yili, P+/ P- tuslan ile aylari segebilirsiniz.




8.) Ortak Arabirim

Bu meni sifreli yayinlari Qozmek icin kullanilan CAM

moddullere ve Smart kartlara gére degisiklik gosterebilir.

Eger slotlara takili CAM modil yoksa ekranda her modiil
icin Kurulmamis mesaji goriintiilenecektir. CAM moduiller
hakkinda detayl bilgi ve mendlerin kullanimi ile ilgili litfen
satin aldiginiz CAM modiliin kullanma kilavuzunu okuyunuz.

e

9.) Oyunlar

Uydu alicilarimizda tam ekran 256 renk 4 oyun bulunmaktadir.
Oyunlari kumandanizin V- / V+ , P- / P+ ve OK tuslarini kullanarak oynayabilirsiniz.

KAYIT REHBERI

TIME SHIFTING

1. Time Shifting fonksiyonunu yetkili konuma getirmek icin asagidaki islem sirasini takip ediniz.
Ana Menii -> HDD Servisi -> Time Shifting -> Acik

2. » tusuna basiniz Time Shifting islem cubugu ekrana gelecektir.

3. Playback pozisyonunu belirlemek igin « » tuslarini kullaniniz. Bu fonksiyon sadece Time Shifting
islem cubugu ekranda iken kullanilabilir.

4. Time Shifting islem cubugunu ekrandan kaldirmak igin OK tusuna veya » tusuna basiniz. .

5. Canli yayina geri ddnmek igin ®m tusuna basiniz.

6. Uzaktan kumanda Uinitesindeki mavi v* tusuna her basisinizda Playback seyrettiginiz anin 10 saniye
oncesinden baslayacaktir.

TIME SHIFTING ESNASINDA KAYIT YAPMAK

I. » tusuna basiniz ekranda Time Shifting islem gubugu belirecektir.

2. « » tuslarini kullanarak islem gubugu tzerinde kayda baslayacaginiz yeri belirleyiniz.

3. @ tusuna basarak kaydi baglatiniz.

4. Belirlediginiz andan itibaren kayit baglayacaktir.

5. Time Shifting islemini durdurmak igin W tusuna basiniz.

6. Kaydi durdurmak icin ® tusuna tekrar basiniz. Ekrana gelen onay kutusunda evet'i secerek OK
tusuna basiniz.

Dikkat : Eger kayit suresi 1 dakikadan kisa ise kayit islemi gerceklesmeyecektir.

KONTROL VE iPTAL
Yayinlari kaydetmek icin asagidaki islemleri takip ediniz. Dort degisik kayit metodu vardir.

1.) Kayit Tusunu Kullanarak Hizli Kayit

1.1) Kayit.

Seyrettiginiz kanal o andan itibaren kaydetmeye baglamak icin ® tusuna basiniz. Kayit suresini Kayit
menusu igerisindeki Stire fonksiyonunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.2) Kontrol.
Kayit suresince ekranin sag ust kdsesinde ( ® ) isareti belirecektir. Kayit hakkinda daha fazla bilgi igin

mavi v’ tusa yada Info tusuna basabilirsiniz.

1.3) Kaydi durdurmak.
Kaydi durdurmak igin m tusuna basiniz ve ekrana gelen onay kutusunda Evet'i segerek OK tusuna
basiniz.




2 ) Menii fonksiyonlarini kullanarak hizh kayit

2.1) Kayit.

Kayit meniistine girmek icin Menu tusuna bastiktan sonra ekrana gelen ana meniiden Kayit fonksiyonunu
secerek OK tusuna basiniz.

Kayit icin opsiyonlari belirledikten sonra Basla fonksiyonu segerek OK tusuna basiniz. Bu fonksiyon
hakkinda daha detayli bilgi igcin Menu Operasyonlari kisminda Kayit menisi ile ilgili agiklamalari

okuyunuz.

2.2) Kontrol.

Kayit siiresince ekranin sag st kdsesinde (®) isereti belirecektir. Kayit hakkinda daha fazla bilgi igin
mavi \/tu5una yada Info tusuna basabilirsiniz.

Kayit opsiyonlarini kontrol etmek veya degistirmek igin Kayit menisiine giriniz.

2.3) Kaydi durdurmak.

Kaydi durdurmak igcin ® tusuna basiniz ve ekrana gelen onay kutusunda Evet'i segerek OK tusuna
basiniz. Menlden kaydi durdurmak i¢in Kayit Menustine giriniz ve Dur fonksiyonunu segerek OK
tusuna basiniz.

3. Geciktirmeli Kayit

3.1) Kayit.

Kayit MenUstu igerisindeki Geciktirmeli Kayit fonksiyonunu secerek OK tusuna basiniz. Kayit icin gerekli
opsiyonlari ayarladiktan sonra OK fonksiyonunu segerek OK tugsuna basiniz. PVR programladiginiz
kanali programladiginiz saatte otomatik olarak kaydetmeye baslayacaktir. Daha fazla bilgi igcin Menl
Operasyonlari kisminda Kayit MenUsti ile ilgili agiklamalari okuyunuz.

3.2) Kontrol.
Daha énceden rezervasyonu yapilmis kayit islemlerini gérmek igin Kayit menisi icerisindeki Rezervasyon
Iptali fonksiyonunu secerek OK tusuna basiniz.

3.3) Kaydi durdurmak. .
Rezervasyonu yapilmig kayit igslemini iptal etmek icin Reservasyon Iptali menusiine girerek iptal etmek
istediginiz islemi sectikten sonra OK tusuna basiniz.

4. EPG lizerinden kayit.

4.1) Kayit.

Uzaktan kumanda lnitesindeki GUIDE tusuna basin,
Elektronik Program Rehberi ekrana gelecektir. EPG menUsi
Uizerinde kaydetmek istediginiz servisi Yukari/Asagi tuslarini
kullanarak segin ve Kayit tusuna basin. Kayit tusu yerine
Ok tusuna iki kez bastiginizda da ayni islem gergeklesir.
Kayit icin sectidiniz servisin yaninda R isareti belirecektir.

4.2) Kontrol.

Elektronik program rehberini goriintilemek icin GUIDE
tusuna basiniz. Rezervasyonu yapilmis servislerin yaninda
R isaretini géreceksiniz.

4.3) Rezervasyon iptali
Elektronik program rehberini gérinttlemek icin GUIDE tusuna basiniz. Rezervasyonu iptal etmek
istediginizs ervisis eciniz.O0 Kt usunay adaK ayitt usunab asiniz. Ri saretis ilinecektir.

KAYDEDILMIS YAYINI YENIDEN OYNATMA
(PLAYBACK)

1. Onceden kaydedilmis yayinlarin listesini ekranda getirmek
icin kirmizi  tusuna basiniz.

2. Seyretmek istediginiz daha 6nceden kaydedilmis yayini
listeden seginiz.

3. Kaydi seyretmek igin OK tusuna basiniz.

PLAYBACK’i DURDURMA
1. Playback'i durdurmak icin ® tusuna basiniz. Playback duracak ve PVR en son seyrettiginiz kanaldan
canli yayina geri donecektir.

2. Bu fonksiyon sadece Playback modunda aktif haldedir.




RESIM DURDURMA (PAUSE)
Canli yayin veya Playback esnasinda resmi dondurmak igin PAUSE Il tusuna basiniz. PAUSE veya
PLAY tusuna tekrar bastiginizda Playback kaldigi yerden devam edecektir.

1. Canli yayinda resim dondurma : Eger canli yayinda resim dondurma 5 saniyeden fazla siirerse
PVR otomatik olarak Time Shifting modunda galismaya baslayacaktir ve Il tusuna tekrar basildiginda
yayin kaldigi yerden devam edecektir.

2. Time Shifting modunda resim dondurma : PAUSE tusuna basarak resmi dondurabilirsiniz. Il
tusuna tekrar bastiginizda yayin kaldigi yerden devam eder.

3. Playback modunda resim dondurma : PAUSE tusuna basarak resmi dondurabilirsiniz. Il tusuna
tekrar bastiginizda yayin kaldigi yerden devam eder.

AGIR GEKIM PLAYBACK

1. Agir gekim Playback fonksiyonunu kullanmak igin | » tusuna basiniz.

Agir cekim Playback sirasinda yayinda ses yoktur.

2. Agir gekim hizi | » tusuna her basiginizda bir kademe azalacaktir.

3. Agir cekim hizi toplam 7 kademedir.

4. Normal hizda Playback'e geri dénmek igin » tusuna basiniz.

5. Agir cekim oynatma fonksiyonu yalniz Playback yada Time Shifting modlarinda kullanilabilir.

HIZLI ILERI PLAYBACK

1. Eger Time Shifting veya Playback islem gubugu ekranda ise PLAY » tusuna basarak islem gubugunu
ekrandan kaldirin.

2. Hizli ileri Playback » tusuna basin. Playback hizini ayarlamak igin » tuguna Ust Uste basin.
3. Hizli ileri Playback fonksiyonu 4 kademelidir.

4. Hizli ileri Playback fonksiyonu Time Shifting yada Playback modlarinda kullanilabilir.

HIZLI iLERI VE GERI PLAYBACK

1. Play » tusuna basin. islem cubugu ekrana gelecektir.

2. istediginiz Playback pozisyonunu segmek igin «/m tuslarini kullanin. Bu fonksiyon sadece islem
cubugu ekranda iken kullanilabilir.

3. Islem cubugunu ekrandan kaldirmak icin PLAY » tusuna basin.

ISARET (BOOKMARK)

Playback veya Time Shifting modlarinda galisirken yayinin
istediginiz noktalarina isaretler koyarak istediginiz bir anda
bu isaretli noktalari segebilirsiniz.

Bu iglem sayesinde kaydin istediginiz bolgelerine hizl bir
sekilde ulasabilirsiniz.

1. Isaret : Isaret yerlestirmek igin « » tuslari ile islem
cubugu uzerinde isaretlemek istediginiz yere gidiniz.
BOOKMARK A tusuna basarak igareti yerlestiriniz.

2. isarete gitmek : isaretli noktaya gitmek icin GO TO
BOOKMARK @ tusuna basiniz. @ tusuna her basisinizda PVR bir dnceki isaretli, noktadan yayini
oynatmaya baglayacaktir.

3. isareti Silmek : isareti silmek igin ilk nce GO TO BOOKMARK @ tusuna basarak silmek istediginiz
isareti secin daha sonra BOOKMARK M1 tusuna basarak isareti silin.

SIFRESI ¢OZULMUS BIR YAYINI KAYDETMEK

1. Kaydetmek istediginiz yayini secin. Sifreyi c6zmek igin yayina uygun CAM modul ve Akilli Kart
kullanmalisiniz.

2. Kayit @ tusuna basarak kayda baslayiniz.

3. Kayit sirasinda kanal degistirmeyiniz yada Time Shift fonksiyonunu kullanmayiniz.

Dikkat : Kayit sirasinda kanal degistirir veya Time Shift fonksiyonunu kullanirsaniz yayin sifreli olarak
kaydedilecektir. Eger kayit siiresi 1 dakikadan kisa ise kayit islemi gerceklesmeyecektir .




SIFRELI OLARAK KAYDEDILMIS YAYINI SIFRESI GOZULMUS OLARAK KOPYALAMAK

1. Daha 6nce sifreli olarak kaydettiginiz yayini segerek OK tusuna basin ve yayini oynatmaya baslayin.
Sifreyi ¢ézmek icin yayina uygun CAM modil ve Smart Karti kullandiginizdan emin olun.
2.» tusuna basarak Playback islem gubugunu ekrana getirin.

3. Kopyalamaya baslayacaginiz pozisyonu belirlemek i¢cin « » tuslarini kullanin.
4. Kayit @ tusuna bastiginizda PVR yayinin sifresi ¢ozllmis kopyasini kaydetmeye baslayacaktir.
5. Kaydi durdurmak igin STOP m tusuna basiniz.

6. Playback'i durdurmak icin STOP m tusuna tekrar basiniz.

Dikkat : Eger kayit suresi 1 dakikadan kisa ise kayit islemi gergeklesmeyecektir. Yukaridaki, islem
sirasini takip ederek kaydedilmis bir yayinin sectidiniz kisimlarini kopyalayabilirsiniz.

KAYIT SIRASINDA TIME SHIFTING
Kayit sirasinda sadece kaydedilen kanal lizerinde Time Shifting fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

KAYIT SIRASINDA KANAL DEGISTIRME

1. LNB Ayarlari menisunde Ayri secenegi tercih edildiginde , kayit yapilan tunerden sadece ayni TP
deki diger yayinlari seyredebilirsiniz.

Diger Tunerden o tuner i¢cin hafizaya alinmis bitin yayinlari seyredebilirsiniz.

2. LNB Ayarlarn menusuinde Loop Through secenedi tercih edildiginde , kayit yapilan tunerden sadece
ayni TP deki diger yayinlari seyredebilirsiniz.
Diger tunerden sadece ayni polaritedeki diger yayinlari seyredebilirsiniz.

GERIYE DOGRU PLAYBACK
Kaydedilmis bir yayini geriye dogru oynatmak icin « tusuna basiniz.

TEKRAR FONKSIYONU

Tekrar fonksiyonu sadece Playback modunda caligir.
Time Shifting modunda ¢alismaz.

Tekrar fonksiyonunu iki degisik sekilde kullanabilirsiniz.

1. Kaydin tamaminin tekrar oynatiimasi.

a) Segctiginiz kaydi oynatmaya baslayiniz.

b) »l<tusuna basarak tekrar fonksiyonunu aktif hale getiriniz. Tekrar fonksiyonu aktif halde iken PV
kaydin sonuna geldiginde otomatik olarak kaydi basindan itibaren oynatmaya baslayacaktir.
c) Tekrar islemini iptal etmek icin » 14 tusuna tekrar basiniz.

2. Segilen bir bolgedeki Kaydin tekrar oynatilmasi

a) Segctiginiz kaydi oynatmaya baslayiniz.

b) Play P tusuna basarak playback islem gubugunu ekrana getiriniz.

c) Tekrar iglemine baglayacaginiz yeri 14 tuglarini kullanarak seginiz

d) » «<tuslarini kullanarak tekrar igslemin son noktasini belirleyiniz.

e) Tekrar bolgesinin sonunu igaretlemek igin » 14 tusuna tekrar basiniz. PVR segtiginiz bolgedeki kayd
surekli oynatacaktir.

f) Tekrar iglemini iptal etmek igin » 14 tusuna tekrar basiniz.

3. Segilen bir bolgedeki kaydi silmek

. Sectiginiz kaydi oynatmaya baslayiniz.

. Play » tusuna basarak playback islem gubugunu ekrana getiriniz.

. Kayittan g¢ikartilacak bolgenin baglangi¢ noktasini P14 tuslarini kullanarak belirleyiniz .
. P «tuslarini kullanarak kayittan gikaracaginiz bolgeyi isaretleyiniz.

. Segilen bdlgeyi silmek igin mavi v tusuna basiniz.

AP ON=




Teknik Ozellikler

CAS Girisi

Ozelikler

PCMCIA

2 slots

DVB Common Interface Standard

A/V & Data Giris/Cikis

Ozelikler

Video Output

TV-SCART
Audio Output (Resolution:18 bits DAC, Max. 2Vrms)
Video Output (CVBS/S-Video/RGB / YUV)
VCR-SCART
Audio Output (Audio L/R)
RCA ANV Video CVBS/S RCA/Cinch Video Output
(CVBS)
S/PDIF Digital Ses Cikis
RS-232C Transfer hizi 115.2Kbps
9 pin D-sub Tip
RF Modiilatér Ozelikler

RF-Konnektor

751, IEC 169-2, Erkek/Disi

Cikis Kanali CH21 - 69 - RF-modulatord igin.
TV standardi PAL G/I/K Meniiden degistirilebilir.
Gii¢ Boliimii Ozelikler

Gli¢ Voltaji 95 to 250 VAC,50Hz/60Hz

Tip SMPS

Beklemede Gu¢ 8W

Koruma Ozel dahili sigorta
Giig 50W
Fiziksel Ozellikleri Ozelikler

Boyutlar (E x B x Y)

340 x 265 x 60 mm

Agirlik (Net)

3.3 Kg




Teknik Ozellikler

Tuner

Ozelikler

2 Tuner

2 Tuner Cikigi

Giris Konnektorit

F-type, IEC 169 - 24,Female

Frekans Araligi

950 MHz to 2150 MHz

Giris Empedansi

-25 to-65dBm

12V DC Anahtar

0/12V DC Kontrol Voltaji ¢ikis DC Jack

Akim: Max. 50mA

LNB Gucu & Polarizasyon

Vertical : +13.5VDC

Horizontal: +18VDC

Current : Max.500mA

with Overload Protection

22KHz Tone

Frequency : 22+1KHz

Amplitude : 0.6£0.2v

DisEqC Kontrol

Version 1.0/1.2 Uyumlu

Demodilasyon

QPSK

Giris Sembol Orani

2-45 Ms/s Convolutional Code Rate 1/2, 2/3, 3/4,

5/6, 7/8 with Constraint Length K=7

MPEG Transport Akimi A/V Dekodlama

Ozelikler

Transport Akimi

MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Akim Ozellikleri

Profil Seviyesi

MPEG-2 MP@ML

Giris Bit orani Max. 88 Mbit/s
Goruntu Orani 4:3, 16:9
Video Cozundrligi 720 x 576

Ses Dekodlamasi

MPEG-2 Layer I1&ll

Ses Modu

Mono / Sol / Sag Stereo

Ornekleme Orani

32,44.1 and 48KHz

Ana Sistem Ozelikler
Ana Islemci PowerPC401B3
Flash Kapasitesi 1 Mbyte
Program DRAM 8 Mbyte
EEPROM 2 Kbit

Kayit & karsilastirma buffer 1 Mbyte

Harddisk

40/60/80/120 GB




GoldMaster

UYARILAR

Cihazin lGzerine herhangi bir cihaz veya elektronik parga koymayiniz.

Cihaz uzerindeki delikler hava akimini 6nlemek igin kesinlikle kapatiimamalidir.

Cihazi galisan ve i1sinan diger bir cihaz tizerine koymayiniz.

Cihazin gevresinde yeterli ve temiz bir bosluk birakin.

Dig kasay! temizlemek i¢in yumusak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme

maddesi kullanin. Bu anda cihaz kesinlikle cereyana baglanmig olmamalidir.

Cihaz cereyana takili iken bir baglanti yapmayin veya bir baglantiyr sékmeyin.

Cihazi dogrudan glines i1sidina maruz birakmayin.

Cocuklarin havalandirma deliklerinden cihaz icine yabanci cisim sokmalarina izin vermeyiniz.

Bu uydu alicisinin kuruimasinda mutlaka deneyimli bir ku ucu olmalidir. Aksi halde cihaz tam verimli calismayacaktir
veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayisi bile kurucunun deneyimine ve bilgisine bagldir.
 Cihazin elektrigini mimkunse grup fisten almayin. Tek bir fise takmaniz ¢ok daha iyi olur.

» Cok yagisl ve firtinali havalarda cihazi fi 376ten gikarmaniz ve baglantilarini kesmeniz iyi olur.

* Cok yliksek manyetik alan iceren hoparlér ve TV gibi cihazlarin Gzerine ve ¢gok yakinina koymayin.

» Cihazinizdan en yiiksek oranda verim alabilmek igin bu cihazi segerken gosterdiginiz titizligi canak, kablo ve
LNB’de de yapmanizi tavsiye ederiz.

+ Cihazin uzun sure kullaniimayacak ise ceyran kablosunu prizden cekin.

» Cihazi i1si kaynaklari yakinina, dogrudan giine i1s1§ina, asiri toza ve mekaniksel titresimlere maruz birakmayin.

ONEMLI UYARI
1) Cihaza sifre Coz kart takarken veya Modiil yuvalarina Modl takarken kesinlikle cihazin kapali olmasina
dikkat ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazilim yiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

3) Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti be gesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Liitfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihaz\ 75n garanti belgeleri karismistir. Lutfen garanti belgenizi dogrus
ile degistiriniz.

4) Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan ka loya su girisi olmamasi igin kapagin takilmasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

5) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yiklerken, CAM veya FUN CARD takili olmamasina dikkat
ediniz.

6) Cihazdan cihaza yazilim yiiklerken receiver cihazlarinin ayni model olmasina dikkat ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilm yiikleme isleminde tavsiyemiz yiikleme islemi bittikten 10 -
15 saniye sonra RS232 kablosunu sokinuz.

KABIN TEMIZLIGI
Ihk su ile nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Hi¢ bir zaman benzin, alkol ve baska kuvvetli bir kimyasal temizleyici
kullanmayin. Bunlar cihazin dis yapisini bozabilir.

TASIMA

+ Cihazi sarsmadan Ust tarafi yukari gelecek sekilde tasiyiniz.
* Birden fazla cihazi Ust Uste koymayiniz.

» Tasima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

KULLANIM OMRU : 10 YILDIR.
www.goldmaster.com.tr
info@goldmaster.com.tr




