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Sayin Musterimiz,
Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlari elde edeceksiniz.

a) Cok 6nemli avantaj : Almis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden
bu yazilimlari indirip kullanabilirsiniz, béylece cihaziniz yeniliklere gére giincellenmis olacaktir.

b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayitli olacaginiz icin istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu
ile destek isteyebileceksiniz. Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayitli kullanici
olup olmadiginiza bakilacaktir. Tabii ki 5nceden kayitli oldugunuz igin biz de triinimdiizle ilgili her tirll soru ve yardim
taleplerinizi kargilamak icin elimizden geleni yapacagiz.

Evet, bu kadar cok seyi elde etmek icin yapmaniz gereken ¢ok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir olduguna dikkat ediniz. Bu alana Griinimiizi aldiginiz saticinin
kasesini bastirip, alis tarihini yazdirdiktan sonra litfen diger alanlari doldurunuz. Bu b&limi yazdirdiktan sonra
bize asagidaki 2 sekilden biriyle ulastiriniz

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile (Fax numaralarimiz : 212 - 693.02.24)

b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen
e-mail adresine "ekli dosya" olarak génderilmesi gerekir.
(E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)

Not : Garanti Belgesi'nin génderilen pargasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimci olmamizi
saglamis olursunuz.

ONEMLIi UYARI: Cihaza bilgisayardan yazilim yiiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken,
kesinlikle cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

ONEMLIi UYARI: Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi
gerekmektedir. Lutfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karigmistir. Litfen
garanti belgenizi dogrusu ile degistiriniz.

ONEMLI UYARI: Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi igin kapagin takilmasina
dikkat ediniz. Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

ONEMLI UYARI: Cihazinizi kapatacaginiz zaman énce STAND BY diigmesine basin. Ardindan bir dakika bekledikten
sonra cihazinizin fisini gekebilirsiniz. Bu sekilde cihazinizi kapatmak Hard Disk’inizim émriini uzatacaktir.

Uriintimiizden memnun kalmaniz dilegiyle....
www.goldmaster.com.tr

Kendi giivenliginiz icin, liitfen asagida tavsiye edilen giivenlik talimatlarini okuyunuz.

Caligsma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptérlere kaldirabilecekleri ylikiin Gzerinde cihaz baglamayin.
Elektrik soku veya Yangina sebep olabilir.

Sivilar : Uydu alicisini batin sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sigratan esyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin havalandirma
deliklerinden iceriye distigunde uydu alicisina blyuk zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baslamadan énce cihazin figini prizden ¢ekin.Hafif nemli yumusak bir bezle
cihazi temizleyin. Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda hava
akiminin oldugundan emin olun. Uydu alicisini yumusak tiyli halilar tGizerinde galistirmayin, direkt giines 1s1§indan
veya I1sI yayan nesnelerden uzak tutun. Uydu alicisinin Uzerine c¢alisan baska cihazlar koymayin.
Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuari cihazla beraber kullanmayin.
LNB iinitesinin Uydu alicisina baglanmasi : LNB nitesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya
s6kmeden 6nce cihazin figini prizden ¢ekiniz.

Servis : Uydu alicisinin tist kapagini agmayin. Iginde kullanicinin miidahale edebilecegi bir parga yoktur. Sadece
yetkili teknik kisiler tarafindan kapak agilabilir. Cihazin igerisinde insanlar igin tehlikeli olabilecek elekirik soku riskine
sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazin garantisi agilmamis cihazlar i¢in gecerlidir.
Topraklama : LNB kablosu ve ganak antenin, yildirim tehlikesine karsi sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisini yildirim, yagmur ve direkt gines 1s1gindan korumak igin oda icerisinde bir yere yerlestiriniz.




Diinyanin en iyi ve tek cift tunerli, kayith dijital uydu alicisi

+ 80 GB hard disk.

Yaklasik 25 saat civarinda kayit imkani (Yuksek kapasiteli hard diskler ile kayit siiresini 50 saat veya
75 saate kadar arttirabilme) istege gére hard disk kapasitesi 80 GB veya 120 GB 'a gikartilabilir.
izlenilen kanali 1 saat geriden takip edebilme.

2 Tuner; kayit sirasinda kayit yapilan kanalin haricinde kanal izleyebilme.

Daha &nce kayit yapilan yayinlar tizerinde degisiklik yapabilme, istenilen bolimleri kesip atabilme.
EPG uzerinden ileri tarih ve glinde kayit yapmak icin rezervasyon yapabilme.

Cihazin istenilen saatte istenilen kanalda acgilmasi ve istenilen saatte kapanmasi.

15 dilde mendi.

15 dilde altyazi lisani.

15 dilde ses lisani.

Haber , sinema , spor , mizik gibi favori kanallari diizenleme. Ayrica yeni favori ismi agabilme.
Diseqc1.2 ile Diseqc motor kullanabilme (GoldMaster Diseqc Motor tavsiye edilir.)

3 adet tam ekran oyun.

Geciktirmeli kayit ile her giin , her hafta sonu , haftalik gibi segenekler ile otomatik

kayit 6zelligi(Yani her giin saat 20.00 ile 21.00 arasindaki haberleri kaydet gibi).

Canli yayini istediginiz anda geriye alip tekrar izleyebilme.

Bu geriden izlenilen bélimi kayit edebilme.

Resmi 8 kademe agir ¢cekim izleyebilme.

Sifreli yayini kayit edip, daha sonra modl ve karta gerek duymaksizin kaydi izleyebilme.
Teletext 6zelligi (TV 'nizde bu 6zellik olmasa bile).

Favoriye gectikten sonra , sadece secilen favori igerisinde gezebilme.

Hard diske kayit edilmis olan yayinlari , A/V ¢ikig! ile harici cihazlara aktarma (Ornegin, CD yazici
ile VCD formatina cevirip, hard diske kayitli géruntiilerden VCD olusturmak).

Daha 6nce kayitl bir b6lumu istenilen kez sirekli oynatma.

Kanal gegis esnasinda mikemmel hiz.

Mukemmel sinyal ¢ekis glicu.

Sifira yakin donanim hatasi. Bug icermeyen mikemmel yazilim.

5000 kanal kapasitesi.

256 renk grafik ekran.

Yayini menulerin iginde izleyebilme.

Her meni veya kanala kilit koyabilme.

Optik dijital ses ¢ikisi (Dolby Digital AC-3)

USB ile bilgisayardan receivera MP3, logo ve resim gonderebilme.

icerisinde CAM veya CARD var iken kayit yapilir. Ardindan bu kayit izlenilmek istenildiginde cihaza
CAM ve CARD takmaya gerek kalmadan bu kayit izlenilebilir.

SMART KART VE MODUL HAKKINDA

Sifreli kanallar seyretmek icin, izlemek istediginiz kanalin sifre tiiriine gére modiil almaniz gerekmektedir. Alinan
modill icerisine seyretmek istediginiz kanala ait SMART KART yerlestirerek, tercih ettiginiz sifreli kanali izleyebilirsiniz.
Ornegin; bir adet Viaccess modul aldiniz (Modil: Icine SMART KART girebilen sifre ¢éziicl arabirimdir.). Viaccess
sifreleme sisteminde yayin yapan herhangi bir kanala ait SMART KART alinarak bu modill icerisine yerlestirerek bu
Viaccess sifreli kanali izleyebilirsiniz. Ayrica cihazinizda iki modul girisi oldugundan, bu giriglere farkli sifreleme
tarlerine ait moddlleri takabilirsiniz (Viaccess, Irdeto gibi).

Mod(iliin kullanilisi asagidaki gibi olmalidir :

1. Mod(ilii takmadan 6nce cihazin fisini cereyandan ¢ekiniz.

2. Moduluin Uzerindeki ok isareti yukari ve ice dogru gelecek sekilde moduli cihazin 6n panelindeki yuvaya iyice

3. Smart kart Gizerindeki ok isareti yukarda ve i¢ kisimda olacak sekilde modiil icerisine yerlestiriniz.

4. Cihazn fisini prize takiniz ve cihazinizi aginiz. Bu sirada cihaz otomatik olarak modiilii kontrol edecektir.

5. Modiiliiniiz ve smart kartiniz bu kilavuzda gériinmeyen bir sekilde mendiler ekrana yansitabilir.

6. Smart kartin igine yuklenmis olan yayinlar segildikten sonra sifre otomatik olarak ¢oz(lir.

DIKKAT ONEMLIDIR :

Cihaza modul veya smart kart takarken kesinlikle cihazin kapali olduguna dikkat ediniz. Aksi halde cihaza, modile
veya smart karta zarar verebilirsiniz. Ayrica cihaza RS-232 baglantisiyla yeni yazilim ylikleme yaparken cihaz
icerisinde hicbir tirde moduil ve smart kart olmamalidir.

Mediiltn bu bélimU receiverin
igideki slota yerlesecek <+ o

/

Smart Kart okucuyucu CAM modl

— Smart Kart




ON PANEL

Ag¢ma/Kapatma

Kanal'a v Ses< | >

ON PANELDE KULLANILAN TUSLARIN ISLEVLERI

STAND BY (A¢ma/Kapatma) : Cihazi agmak ve kapatmak igin kullanilir.

SES 4 / W: Ses seviyesini ayarlamak, menulerin igindeki satirlardaki degerleri degistirmek igindir.
KANAL 4/v : Kanal degistirmek, menti igerisinde hareket etmek igindir.

MENU : Ana mentiyt gériintiilemek yada bir 8nceki mentiye geri dsnmek igin kullanilir.

OK : Kanal listesini ekrana cgikartir ve menuden secim yapilmasini sagla

—0 SOL SES CIKIS
@ VIDEO CIKIS —B RF IN
@ LNB IN —© TV SCART | —® RF OUT SIPDIF
ety e § " ) -
S| V- i |4 feEEER
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&0 @ IS . - -
@ IF OUT © sS-VIDEO da VCR SCART Gb UsB ® Rs232
@ SAG SES CIKIS
ARKA PANEL

1. LNB IN (LNB girisi): Dijital yayinlar igin LNB girisidir.

2. LOOP THROUGH (Sinyal aktarma cikisi): Bu ¢ikistan kablo baglantisi yapilarak diger dijital veya analog uydu
alicisina giris yapilabilir. Béylece LNB’den gelen goriintu sinyali bagka bir cihaza da aktarilabilir. Bu cihazda bu gikis
LNB IN ANALOG girisine (LNB-A / LNB-B) baglanir. Boylece analog yayinlarin da alinmasi saglanir. Bu baglantiya
ayni zamanda LOOP BA|LANTI adi da verilir.

3. RS-232 (Seri baglanti): Yazilim versiyonu veya kanal listesi ytiklemek igin PC veya ayni marka ve model bir
cihaza baglanti icindir.

4. S/PDIF: Dijital ses cikisidir. Eger harici dijital anfiniz var ise bu &zellik kullanilabilir. Béylece 5.1 kanalli dijital
ses veren cihaza baglanti yapilabilir.

5. TV OUT (TV cikisi): Cihazin TV'ye goérintl ¢ikisidir. TV’ nin UHF bandinda arama yaparak gorintiyt bulabilirsiniz.
6. AUDIO (Sol Ses cikiglar): Harici bir cihaza stereo ses cikiglaridir.

7. AUDIO (Sag Ses cikiglar): Harici bir cihaza stereo ses gikislaridir.

8: S-VIDEO : S-Video tipli TV baglantisidir. E§er TV’nizde S-Video girisi varsa cihazinizi TV'ye S-Video kablosu
ile baglayabilirsiniz.

9. TV SCART: Scart tipli TV baglantisidir. E§er TV'nizde scart girisi var ise standart ara kablo yerine scart ile baglanti
yapmanizi tavsiye ederiz.

10. VCR SCART (Video kayit edici cihaz girisi): Scart tipli video kayit edici bir cihaza baglanti igindir.

11. USB : Bilgisayar baglantisi igin iletisim portudur. (MP3, yazilim ve destekledigi diger dosyalar géndermek igin)
12. RF IN : Normal harici anten girisidir.

13. RF OUT : Normal harici anten ¢ikigidir.




Uzaktan Kumanda

01-) Uydu alicisini agmak veya hazir bekleme konumunda tutmak icin kullanilir

02-) Sesi kesmek veya agmak igin kullanilir.

03-) UHF ayarlari menusuni ekrana getirir.

04-) Mentlerden ¢gikmanizi veya seyrettiginiz kanala geri dénmenizi saglar.

05-) Cihazin otomatik olarak kapanmasi igin bir zaman arali§i segmenizi saglar.

06-) Tv,Radyo kanallarini segmek, men icinde hareket etmek,kanal degistirmek,frekans degeri kullanmak amaciyla
kullanilir

07-) Bir 6nceki gorintilenen kanali seger.

08-) Bu tusa basildiginda bilgi kutusu ekrana gelir

09-) Program rehber bilgisini ekrana getirir.

10-) TV ve RADIO galisma modlari arasinda gegisi saglar.

11-) Ana menlyl gériintilemek yada bir 6nceki menuye geri dénmek igin kullanihr.

12-) Sag, sol, mono ve stereo ses fonksiyonlarini seger.

13-) Ses seviyesini ayarlamak, mendlerin igindeki satirlardaki degerleri degistirmek igin kullanilir

14-) Kanallar arasinda asagi ve yukari gegis yapmanizi saglar. Ayrica meni igerisindeyken imlecin yukari asagi
hareketini saglar.

15-) Kanal listesini ekrana gikartir ve Mentden seg¢im yapilmasini

saglar.

16-) Favori kanal listesini ekrana gikartir.

17-) Altyaz lisanini segmenizi saglar.

18-) Meniilerden ¢ikmak ve seyredilen kanala geri ddnmek igindir.
19-) Yayinci kurulus teletext hizmeti veriyorsa;Teletexti izlemenizi
saglar.

20-) Kaydettiginiz goruntiyt hizli geri almanizi saglar.

21-) Kaydettiginiz géruntllyt oynatmanizi saglar.

22-) Kaydettiginiz goriintiyl hizli ileri almanizi saglar.

23-) Kaydettiginiz géruntlyl agir cekimde izlemenizi saglar.

24-) Kaydettiginiz goruntllyt durdurup gikmanizi saglar.

25-) Yayini kaydetmenizi saglar.

26-) Kaydettiginiz goruntiyt durdurup ¢ikmanizi saglar

27-) izlemek istadiginiz ikinci kanalin ekran gériintiistind, televizyon
ekraninda saatin dénme yéninin tersi dogruldusunda hareket ettirir.
28-) izlemek istadiginiz ikinci kanalin ekran gériintiisiini, televizyon
ekraninda saatin dénme y&ni dogruldusunda hareket ettirir.

29-) Uydu listesi ve bu uydulara ait kanallari ekranda gérmenizi saglar
30-) Ekranda bir kanali izlerken baska bir kanali da ekranda takip
edebilmenizi sadlayacak kiiguk bir pencerenin ekranda
gozikmesini,ekrandan kaybolmasini ve boyutunu degistirebilmenizi
saglar.

31-) Playback veya Time Shifting modlarinda galisirken yayinin
istediginiz noktalarina isaretler koymanizi saglar.

32-) 31 nolu tus ile isaretlenen noktalara gidebilmenizi saglar.

33-) Yapilan kayitlari adlandirabilmemizi saglar ve ekranda goruntu
izlenirken bu tusa her bir basista yayin 10 saniye geriden yeniden
baslayacaktir.

34-) Ekrana Kayit,Mp3 ve Program files dosyalarini getirir

35-) Kayit edilmis dosyayi belirli bir bélgeden kesebilmenizi veya

tekrar galabilmenizi saglar.




BILGI KUTUSU

Programla ilgili bilgileri gérmek icin Uzaktan Kumanda
Uinitesindeki INFO tusuna basin. Bilgi kutusunda asagidaki
bilgiler géruntilenir.

» Kanal Numarasi

» Kanal Adi

* Detayli program bilgisi

* Sinyal seviyesi ve kalitesi
* Uydu bilgisi

* Altyazi ve Teletext bilgisi
* Saat

* Transponder bilgileri

ELEKTRONIK PROGRAM REHBERI

Seyrettiginiz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diger
yayinlarla ilgili sonraki programlari gérmek icin uzaktan
kumanda Unitesindeki EPG tusuna basin. Eger yayinla
beraber EPG bilgisi geliyorsa detayli EPG bilgisini ekranda
goreceksiniz. V-/ V+ tuslarini kullanarak kanallar arasinda
ve P+ / P- tuslanini kullanarak segilen kanalla ilgili sonraki
program ve saat bilgileri icerisinde hareket edebilirsiniz.
OK tusu , segilen programin baslama zamani geldiginde
sizi uyarmasini saglar.

INFO tusu secili kanalla ilgili detayl bilgileri gormenizi saglar.

TV/RADIO (veya %) tusu televizyon ve Radyo programi EPG bilgileri arasinda gegis yapmanizi saglar

ALT YAZI

Uzaktan kumanda Unitesindeki (=] tusuna basarak yayincinin
sundugu altyazi bilgisinden istediginiz lisanda olani
secebilirsiniz. E§er yayinci altyazi bilgisi gdnderiyorsa bilgi
kutusunda sembolll belirecektir.

TELETEXT

Eger seyrettiginiz kanal teletext bilgisi génderiyorsa bilgi
kutusu-nun sag alt kosesinde [Z] isareti cikar. Teletext
bilgisini ekranda goérebilmek icin uzaktan kumanda
Unitesindeki [Z] tusuna iki kez Ust Uste basiniz ve teletext
lisanini segerek OK tusuna basiniz.

SES LISANI

Eger izlediginiz programda ¢oklu dil secenekleri var ise;
uzaktan kumanda Unitesindeki =1? tusuna basarak
izlediginiz programin ses lisanini, uzaktan kumanda
Unitesindeki P+ / P- tuslarini kullanarak segebilirsiniz.
Ayrica V- / V+ tuslarini kullanarak ses modunu Stereo,
Mono, Sag veya Sol kanal olarak ayri ayri ayarlayabilirsiniz.

ANA MENU

Bu uydu alicisinin fonksiyonlarinin gogu ana mentye girerek
kontrol edilebilir. Ana Menlye girmek igin uzaktan kumanda
Unitesindeki MENU tusuna basiniz. Ana menu ekranda
belirdikten sonra P+ / P- tuslarini menu icerisinde istediginiz
fonksiyon basligini segmek i¢in kullanabilirsiniz. Secilen
fonksiyonu onaylamak veya alt mentlere girebilmek igin
OK tusuna basiniz. Men( tusuna basildigi zaman gikacak
olan Ana Meniiden cihazin gogu fonksiyonuna erisilebilir.
Segcilen fonksiyon bashginin rengi agik mavi olur, digerleri
ise koyu mavidir. Ayrica meninin altindaki bilgi kutusunda
secilen menu icin kullanabileceginiz tuslar ve bu tuslarin
gorevleri belirtilmistir.

“travel

“travel




Bu uydu alicisinin fonksiyonlarinin cogu ana mentye girerek kontrol edilebilir. Ana Menuye girmek
icin uzaktan kumanda Unitesindeki MENU tusuna basiniz. Ana menl ekranda belirdikten sonra
P+ / P- tuslarini menu icerisinde istediginiz fonksiyon basligini secmek icin kullanabilirsiniz. Segilen
fonksiyonu onaylamak veya alt mentlere girebilmek icin OK tusuna basiniz. Menu tusuna basildigi
zaman gikacak olan Ana Menuden cihazin gogu fonksiyonuna erisilebilir.

Segilen fonksiyon basliginin rengi agik mavi olur, digerleri ise koyu mavidir. Ayrica meninin altindaki
bilgi kutusunda secilen menu igin kullanabileceginiz tuslar ve bu tuslarin gorevleri belirtilmistir.

1. Sistem Ayarlari

1.1. Zaman Ayart:

Sistem ayarlari menusiinden zaman ayari menusi Gizerinde
iken OK tusuna basiniz.Zaman Ayari menusiinde yedi adet
fonksiyon konu baghgi vardir.

Mod : V- / V+ tuslarini kullanarak Otomatik ve Manuel
modlarini segebilirsiniz. Otomatik modunu segerseniz uydu
alicisi yayinla beraber gelen GMT saat bilgisine gére saati
otomatik olarak ayarlar. Manuel modunu segerseniz Yerel
saati V- / V+ tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Yerel Saat : Zaman Ayari menisinde Yerel Saat ayari
fonksiyon bashgini segerek OK tusuna basiniz. Yerel Saat Ayari menust icerisinde 4 adet fonksiyon
konu bashgi vardir. Mod, Yerel Saat, GMT ve saat farki.

GMT : GMT igin yayincinin yayinla beraber génderdigi Greenwich standart zamani referans alinir
ve degistirilemez.

Saat Farki : GMT ile bulundugunuz bélge arasindaki standart zaman farkini girerek uydu alicisin yerel
saatini dogru olarak ayarlamasini saglayabilirsiniz. Turkiye ile GMT arasindaki zaman farki Yaz saati
uygulamalarinda +3 kis saati uygulamalarinda ise +2 dir. Ayrica V- / V+ tuslarini kullanarak 15 dakikalik
bloklar halinde zamani ayarlayabilirsiniz.

1.2. Geciktirmeli kayit(Timer Setting):

Zamanlayiciyi ayarlayabilmek icin kumanda lzerindeki
kirmizi butona veya OK butonuna basiniz.Ekranda Entry
Information penceresini géreceksiniz.Burada bulunan Kayit
bélumi, V+ ve V- tuslarini kullanarak Agik veya kapal
duruma getirilebilir.

Kayit Acik :

Type: V+ veya V- tuslarina basarak izlenilecek veya kayit
edilecek kanalin Radyo,Tv kanali olmasina karar
verebilirsiniz.

Uydu : Uydu segimi bu butona basilarak yapilabilir.
Service : Bu tusa basildigi zaman cikacak listeden kayit edilecek kanal secilir
Mod : Bes degisik mod vardir

Bir Kez : Bir defalik kayit icin.

Her Giin : Ayni kanali ayni zamanda her giin diizenli olarak kaydi igin.

Her Hafta Sonu: Ayni kanali ayni zamanda her hafta sonu duzenli olarak kaydi igin.
Haftalik: Ayni kanali ayni zamanda her haftanin ayni giiniinde dizenli olarak kaydi icin
Hafta i¢i Her Giin: Ayni kanali ayni zamanda her hafta ici duzenli olarak kaydr igin.
Tarih : Dizenli olarak bir yayini Kayit etmek icin baslangi¢ tarihi buradan girilebilir veya tarih degisikligi
yapilabilir.Tarih V+ ve V- tuslar kullanilarak baslangig tarihi degistirilebilir veya yeni bir tarih girilebilir.
Baslama Zamani: Kayit edilecek yayinin baslangic zamanini degistirmek igin V- / V+ veya sayisal
tuslari kullaniniz.

Sire: Kayit edilecek yayinin siresini degistirmek igin V- / V+ tuslarini kullaniniz.
Dosya Ismi:Kaydetmek istediginiz programin dosya ismini verebilir veya daha 6nceden kayit yaptiginiz
bir programin ismini degistirmek igin OK tusuna basiniz. Ekrana gelen klavyeden istediginiz ismi
veriniz.

Kayit Kapali :

Cihaz bu durumda segilen zaman araliklarina gére izlenilmek istenen yayini ekrana getirecektir fakat
sabit disk'e kayit yapilmayacaktir.




1.3. Ebeveyn Kontrolu :

Seyir yasi kontroll, PIN (Kisisel Sifre Numarasi) ve diger
menilere giris yetkileri buradan ayarlanir. Bu menu
¢agrildiginda sifre sorgu kutusu otomatik olarak belirecektir.
Baslangig i¢in PIN Kodu "0000" olarak belirlenmistir. Daha
sonra bu numara yerine kendi PIN Kodunuzu girebilirsiniz.

1.3.1. Sansiir :
Sansir fonksiyonu yapilan ayara gore kullanicinin veya

seyreden kisinin menulere ulasmasi veya sansurli yayinlar @]
seyredebilmesi icin gerekli kisitlamalarin kontrolini saglar.
V-/V+ tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

"Yok" : Herhangi bir kisittama yok demektir.

"4 -18(Yas)": Secilen yasa gore kullanicinin sansirld yayinlari seyretmesi engellenir.
"Tim yayinlar": Bu secildiginde uydu alicisi yapilan butin islemlerden 6nce
4 haneli PIN Kodunu girmenizi ister.

1.3.2. Pin Kodu Degistirme : Yeni PIN kodunu ayarlamak igin PIN Kodu Degistirme fonksiyon konu
bashgini seciniz ve OK tusuna basiniz. Ekranin ortasinda beliren kutuya uzaktan kumanda tnitesindeki
sayisal tuslari kullanarak yeni PIN Kodunuzu yaziniz.

1.3.3. Erisim Kontrol : Erisim Kontrol menisi 8 degisik meniye erisimin bir sifre kosuluna bagli olup
olmamasini kontrol eder. Uzaktan Kumanda Unitesindeki

V- / V+ tuslarini kullanarak bu mentilere erisimi bir sifre kosuluna baglayabilir yada erisimi serbest
birakabilirsiniz. Eger "Kilitleme" segili ise o meniye ulasmak icin PIN Kodu girmeniz gerekir.
Eger "Kilidi Agma" segcili ise o0 menilye ulagsmak icin PIN Kodu gerekmez. Baslangi¢ i¢cin PIN Kodu
"0000" olarak belirlenmistir

1.4. Lisan Ayarlari : Uydu alicisinin mendlerinde kullanilan dili bir cok degisik dilde ayarlayabilirsiniz.
Baslangig igin Turkge olarak ayarlanmistir. Menu Lisani

Uydu alicisi men lisanini degistirmek igin bu fonksiyonu seginiz. V- /V+ tuslarini kullanarak istediginiz
mend lisanini seginiz.

1.4.1. Altyazi Lisani : EGer yayinla beraber altyazi bilgisi geliyorsa bu altyazi bilgisinin dilini se¢mek
icin kullanilir.

1.4.2. Audio Lisani (Ses Lisani) : Uydu alicisinin ses lisani 6nceligini belirlemek igin kullanihr. Eger
seyredilen yayin ¢ok lisanda yayin yapiyorsa ve ses lisani olarak ayarlanan lisan bu lisanlar igerisinde
varsa oncelikli olarak ses lisani olarak ayarlanan lisan otomatik olarak segcilir.

1.5. AIV Cikis Ayarlari : Uydu alicisi birgok ses ve gériintu ¢gikisina sahlptlr Baglayacaginiz cihazin
6zelliklerine goére bu cikiglari ayarlayabilirsiniz. e

ANV Giay Ayarian

1.5.1.TV Tipi : TV’lerde bir ¢gok gériintu sistemi vardir ve

uydu aliciniz buna uygun tasarlanmistir. Bu satirda V- / ECEEN—
V+ tuslari ile TV'nizin goriintd sistemine uygun olan segenegi T
tercih ederek kaliteli gériintii elde edebilirsiniz (PAL-NTSC-
Multi) I E— | BT

T — | N —

1.5.2. Video Cikisi : Uydu alicinizdan net goérintu
alabilmeniz icin TV’nize uygun olan video ¢ikis secenegini
V- / V+ tuslar ile RGB,S-VIDEO,YUV,CVBS olarak
segebilirsiniz.

1.5.3. VCR Scart Type : Uydu alicisindan gelen goriintiyl kayit yapmak igin baglanti yaptiginiz kayit
cihazi ile uydu alicisinin arasindaki kablo tipine uygun olan segenegi V- / V+ tuslari ile "Standart" veya
"Harici A/V" olarak secebilirsiniz.

1.5.4. TV Ekran Orani : TV ekraninin sekline gére ekran formatini 4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz.

1.5.5. 16:9 Ekran Formati : Ekran genisligini ve resmin ekran tzerindeki seklini ayarlar(Letter
Box,Merkezden genislet).

1.5.6. Ses Modu : Kanal degistirme sirasinda segcilen kanalin ses modunun nasil olacagini belirler.
Stereo, Mono, Sag ve Sol kanallardan gelen sesleri ayri ayri V- / V+ tuslarini kullanarak segebilirsiniz.

1.5.7. RF Tipi : UHF c¢ikis standardini PAL G, PAL | veya PAL K modlarindan biri olarak V- / V+
tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Turkiye’ deki televizyonlar PAL G standardinda galismaktadir.




1.5.8. RF Kanali : Uydu alicisinin modilatér ¢ikis kanalini V- / V+ tuslarini kullanarak UHF 21-69
arasinda ayarlayabilirsiniz. Baslangicta UHF 38. kanala ayarlanmistir.

1.6. MediaHighway EPG

Yayinci tarafindan sunulan program rehber
bilgisinin,kumanda tzerinde ki GUIDE tusuna bastiginiz
zaman glincel olmasini istiyorsaniz.Burada ki MediaHighway
EPG satirindaki yaziyr "agik" duruma getiriniz.

1.7. Menii seffafhgi
Menu seffafligini %0 ile %50 degerleri arasinda V- / V+
tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz

1.8. Bilgi Kutusu Gériintiileme Siiresi
Kanal degistirme sirasinda ekrana gelen bilgi kutusunun
ekranda kalma suresini V- / V+ tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.9. Bilgi Kutusu Pozisyonu
Kanal degistirildiginde ekrana gelen bilgi kutusunun ekrandaki yerini yukari-asagi seklinde V-/V+
tuslarini kullanarak degistirmenizi saglar.

1.10. Time Shift

"AcIk" secenegi secildiginde uydu aliciniz seyredilen kanali
bir saat sureyle kaydirmali olarak (kendiliginden, otomatik
olarak) kayit yapar. Bu 6zelligi kaldirmak igin V- / V+ tuslarini
kullanarak "Kapali" secenegini secmelisiniz.

2. Kanal Diizenleme

Bu menudeki fonksiyonlari kullanarak kanallari yeniden
adlandirabilir, yeniden siralayabilir, kilitleyebilir veya
silebilirsiniz.

2.1. Tarama
Bu fonksiyonu segerek OK tusuna bastiginizda imleg kanal
listesi ekranina gecer ve kanal listesi igerisinde P+ / P-
tuslari ile hareket edebilirsiniz. Ayrica ekranin altindaki
yardim kutusunda bu menide kullanabileceginiz tuslar
belirtilmistir.

2.2. Adlandirma

P+ / P- tuslarini kullanarak adlandirma fonksiyonunu segin
ve OK tusuna basin. Imleg kanal listesine gegecektir.
Yeniden adlandirmak istediginiz kanal secerek OK tusuna
basin. Tus takimi ekranda belirecektir. Bu menu icerisinde
P+ /P- |,V -/ V+ tuslarini kullanarak harfleri segin OK
tusuna basarak onaylayin. Yeni isim yazildiktan sonra Kaydet butonunu secerek OK tusuna basin.

2.3. Tasima

Kanallari yeniden siralandirmak veya segcilen kanali istenilen bélgeye tasimak igin kullanilir. Tagsima
fonksiyonunu segerek OK tusuna basiniz imleg kanal listesine gegecektir. Buradan tagimak istediginiz
kanal adini segerek OK tusuna basiniz(secilen kanalin rengi sari renk olacaktir) ve P+ / P- tuslarini
kullanarak secilen kanali istediginiz bolgeye tasiyiniz.

2.4. Kilitleme

Bu fonksiyonu kullanarak baskalari tarafindan seyredilmesini istemediginiz yayinlarin seyredilmesini
bir sifre kosuluna baglayabilirsiniz. Bu fonksiyonu segtikten sonra P+-/ P- tuslariyla kilittemek istediginiz
veya kilidini agmak istediginiz kanali seginiz ve OK tusuna basiniz.

2.5. Atlatma
Segcilen kanallari gizler ve atlar. Atlatilan kanallar kanal listesinde goriilmez.

2.6. Silme

OK tusuna basarak Silme fonksiyonunu seginiz. imleg kanal listesine gegecektir. P+ / P- tuslar silmek
istediginiz kanali listeden seciniz ve OK tusuna basiniz(silmek i¢in sectiginiz kanalin veya kanallarin
rengi gri olacaktir). Sil fonksiyonu Atlatma fonksiyonundan farkli olarak kanallari tamamen siler. Fakat
Atlatma fonksiyonu kanallarin listede goriilmesini engeller. Sil fonksiyonu ile silinen kanallar ancak
yeni bir kanal aramasi yapildiktan sonra geri gelebilir.




2.7. Siralama
2.7.1. Alfabetik : Bu fonksiyon secildiginde kanallar alfabetik
olarak A’dan Z’ye yeniden siralandirilir.

2.7.2. Uydu ismine Gére : Bu fonksiyon segildiginde
kanallar uydu ismine gore siralanir.

2.7.3. FTA : Bu fonksiyon segildiginde sadece sifresi kanallar
siralanir

2.7.4. CAS : Bu fonksiyon segildiginde sadece sifreli kanallar
siralanir

2.7.5. Sifreli/Sifresiz siralama : Bu fonksiyon segildiginde kanallar 6nce sifreli sonra sifresiz kanallar
olarak siralanir.

2.7.6. Sifresiz/Sifreli siralama : Bu fonksiyon segildiginde kanallar 6nce sifresiz sonra sifreli kanallar
olarak siralanir.

2.7.7. Favori/lFavori degil (FAV - NOFAV) : Bu fonksiyon segildiginde énce favori listesine alinmis
kanallar, sonra bu listeye alinmamis kanallar siralanir.

2.7.8. Transponder : Sralamayi transponder siralamasina gére yapar.
iptal: Ekrana gelen Siralama penceresinden ¢ikmanizi saglar.

3. Favori Kanal Listesi Diizenleme
Bu meniideki fonksiyonlari kullanarak degisik favori gruplari ve her grup icin bir kanal listesi
olusturabilirsiniz. Baslangi¢ igin Haber, Sinema, Mizik ve Spor olarak 4 degisik favori grubu
olusturulmustur. Yeni favori listesi agmak igin ---NEW--- satirina geliniz ve OK tusuna basiniz. Ekrana
gelen klavyeden yeni favori listenize vereceginiz ismin harflerini bularak her harf igcin ayri ayri OK
tusuna basiniz. Daha sonra KAYDET secenegine gelerek OK tusuna basiniz. Boylelikle yeni favori
listenizi tercih ettiginiz isimle agmis olursunuz. V- / V+ tuslarini kullanarak favori grubunu seginiz ve
OK tusuna basiniz. Imle¢ TV Kanal listesi penceresine gegecektir. Bu listeden favori grubuna tasimak
istediginiz kanallari V- / V+ tuslariyla secerek OK tusuna basiniz. Segilen kanal Favori Kanallar
penceresine tasinacaktir. Bu islemleri her favori grubu igin
tekrarlayabilir ve her favori grubunun 6zel kanal listesini
olusturabilirsiniz. Favori kanal listesinden kanallari silmek
icin imle¢ Favori Kanallar penceresindeyken yardim
kutusunda belirtilen tuslari kullaniniz.

4. Kayit

4.1. Uydu : OK tusuna basarak gelen uydu listesinden
kayit yapacaginiz kanala ait uyduyu secginiz.
4.2. Service : OK tusuna basarak gelen kanal listesinden
kayit yapacaginiz kanali seginiz.

4.3. Mod : Iki tarl kayit modu vardir .

4.3.1. Segctiginiz kanali hemen kayit edebilmek icin "HIZLI" modu seginiz.
4.3.2. "MEVCUT OLAY" modu , kayit yapilacak kanalda EPG bilgisine bagh olarak zaman ayarli
olarak kullanilir.

4.4. Siire : Kayit yapacaginiz sureyi V- / V+ tuslari ile degistirebilirsiniz.

4.5. Dosya Ismi : Kaydetmek istediginiz programin dosya ismini verebilir veya daha 6nceden kayit
yaptiginiz bir programin ismini degistirmek icin OK tusuna basiniz. Ekrana gelen klavyeden istediginiz
ismi veriniz.

4.6. Baslat : Kayit islemini baglatmak icin "Baslat" segceneginin Gzerinde iken OK tusuna basiniz.
4.7. Durdur : Kaydi durdurmak icin "Durdur" segeneginin Gzerinde iken OK tusuna basiniz.
4.8. Geciktirmeli kayit(Timer Setting) : Buradan Zamanlayici menusiine ulasmak mumkindir

5. Kurulum

5.1. LNB Ayarlari

5.1.1. Uydu Ismi

Uydu listesini ekrana getirmek igin OK tusuna basiniz. Ekranda beliren listede uydu isimleri alfabetik
olarak siralandiriilmistir. Anteni ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seciniz.

5.1.2. Tuner
Burada Tuner1 secimini yaparsaniz , yaptiginiz LNB ayarlari Tuner1 icin gegerli olur. Eger Tuner2
‘yi segerseniz yapmis oldugunuz LNB ayarlari Tuner2 igin gegerli olur.




Not : Canak anteninizde single LNB(tekli universal LNB) var ise uydudan gelen yayinlarda kayit
yaparken , kayit yapilan kanala sabit kalmadan kayit yaptiginiz kanalin bulundugu TP frekansinin
icindeki diger kanallari gezebilirsiniz. Eger ¢ganak anteninizde twin LNB(ciftli universal LNB) var ise
bu LNB sayesinde bir yayini kaydederken ayni TP frekansi igerisindeki kanallar arasinda ve diger TP
frekansi igerisindeki kanallar arasinda gezebilirsiniz.

5.1.3. Baglanti Tipi : Bir Ust segenek olan Tuner
seceneginde Tuner2 segilirse , bu 6zellik aktif hale gelir. q
Bu segenekte V- / V+ tuslarini kullanarak Ayri , Loop Through E—

secimlerini yapabilirsiniz.

* Ayri : Bu segenek segildiginde iki tuner birbirinden bagimsiz
olarak galigir. Iki tunere de ayri ayri uydulara yénlendirilmis
¢anak antenden kablolari baglayabilirsiniz.

* Loop Through : Bu secenek segildiginde iki tuner birbirine
bagimli olarak c¢alisir. Bu baglanti 6zelligi sayesinde ; kayit
ettiginiz kanal 6zelligine bagli olarak diger kanallari
izleyebilirsiniz. Ornek : Hotbird uydusunda RTL kanalinin
polaritesi horizantaldir (Yatay — Hor.) . RTL kanali kaydedilirken baska bir kanal seyredilmek istenirse
, ayni

veya farkli TP’lerdeki horizantal yayinlari izleyebilirsiniz. Eger kaydedilen kanalin polaritesi vertical
(Dike — Ver.) seklinde olsaydi gene ayni veya farkli TP’lerdeki vertical yayinlari izleyebilirsiniz.
Not : Ayri segenegi Tuner2’nin kendine 6zel LNB ayari yapilmasini , Loop Through segenegi ise
Tuner2’nin Tuner?’in ayarlarini baz almasini saglar.

5.1.4. LNB Frekansi : Calisma frekanslarina gére degisik LNB tipleri mevcuttur. Sizde ganak antenle
beraber kullandiginiz LNB’ nin frekansina gére uygun frekansi V- / V+ tuslarini kullanarak seginiz.

5.1.5. LNB Giicii : Bu fonksiyon LNB voltaj ¢ikisini kontrol eder. Eger LNB uydu alicisi disinda harici
bir glic kaynagi tarafindan besleniyorsa LNB guciint kapali konuma getirin. Eger LNB direkt olarak
uydu alicisindan besleniyorsa LNB guicini agik konuma getirin.

5.1.6. 22KHz : Canak anteninizde kullanmakta oldugunuz LNB Tipi universal ise uydudaki dar bant
ve genis bant yayinlari almak i¢in cihaziniz gereken butin islemleri otomatik olarak yapacaktir. Eger
¢anak anteninizde kullanmakta oldugunuz LNB Tipi normal ise dar bant yayinlari izlemek igin 22KHz
secgenegdini Kapall konumuna getiriniz. Genis bant yayinlari izlemek iginse 22KHz segenegini Agik
konumuna getiriniz.

5.1.7. DISEqC 1.0 : Eger DIiSEqC anahtar kullanarak uydu alicisina 1 den fazla ¢anak anten
bagladiysaniz bu fonksiyonu kullanarak ayarlamak istediginiz ganak antenden gelen LNB kablosunu
DiSEQC anahtarinda hangi girise bagladiysaniz V- / V+ tuslarini kullanarak bu secenekten gerekli
tanimlamay yapabilirsiniz.

5.1.8 DISEqC 1.1 : Receiver Diseqc 1.1 ile uyumlu dizayn edilmistir.Bu 6zellik ¢ok sayida
g¢anagin,receiver’e ayni anda baglanti yapilabilmesini sadlar.Eger 2 yada daha fazla ganak veya Lnb
kullaniyorsaniz Disecq 1.1 switch kullaniimasi tavsiye edilir. Eger yalnizca 1 adet Diseqc 1.1 switch
kullaniyorsaniz 4 adet ganak baglayabilirsiniz. Bunun Igin ilk olarak Diseqc 1.0’1 kapali duruma getiriniz
ve Diseqc 1.1 de segim yapiniz

5.1.9. Kanal Arama : Segctiginiz uydu ile ilgili LNB ayarlarini dogru bir sekilde yaptiktan sonra
ayarladiginiz uydudan alabileceginiz kanallari aramak icin Kanal Arama fonksiyon baslgini segerek
OK tusuna basiniz.

(6rnek Olarak ; 1/4,2/4,3/4,4/4 segeneklerinden birisi seginiz)

Eger 1 adet Diseqc 1.1 ve Diseqc 1.0 Switchler kullaniliyorsa; 16 ganak baglayabilmek Mumkiindur.Diseqgc
1.1 Switch’i Receiver’in Lnb girisi ile baglanir ve Diseqc 1.0 switchlerini Diseqc 1.1 switch’ine
bagla.Canak konfigurasyonuna gére Diseqc 1.1 ve Diseqc 1.0 ayarlarini menude yapilir.

5.2. Kanal Arama

5.2.1. Uydu Ismi

Uydu listesini ekrana getirmek icin OK tusuna basin. Ekranda
beliren listede uydu isimleri alfabetik olarak siralandiriimistir.
Anteni ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seginiz.




5.2.2. Arama Modu
4 degisik kanal arama modu vardir.

5.2.2.1. Otomatik (Auto) : Bu modda arama yapilirken
hafizaya daha énceden kaydedilmis buttn frekanslar
otomatik olarak taranir.

5.2.2.2. SMATYV : Apartman veya toplu konut sistemleri
icin tasarlanmis Merkezi Uydu Sinyali Dagitim Sisteminin
kisa adidir. Eger apartmaninizda SMATYV sistemi
kurulmussa SMATV sisteminden seyredebileceginiz yayinlari
sistem sorumlusundan 6grenerek uydu alicinizi
ayarlayabilirsiniz.

5.2.2.3. Geligmis (Advanced) : Bu fonksiyon secildiginde cihaza el ile yeni kanal ekleme 6zelligi aktif
hale gelir. Eklemek istediginiz kanalin Video, Audio ve PCR PID bilgilerini girerek kanali manuel olarak
listeye ekleyebilirsiniz.

5.2.2.4. El lle (Manuel): Bu mod segildiginde sadece Frekans satirinda gorilen frekans taranir. Frekans
secenegi Uzerine gelip OK tusuna bastiginizda hafizada kayitli frekanslarin listesi ekrana gelir. Bu
listeden istediginiz frekansi segerek taratabilir yada yeni frekans degerini uzaktan kumanda tnitesindeki
sayisal tuslari kullanarak girebilirsiniz.

5.2.2.5. Frekans
Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda unitesindeki sayisal tuslari kullanarak
girebilirsiniz. Veya V - / V+ tuslari ile TP listesinde bulunan frekanslar arasinda segim yapabilirsiniz.6.2

5.2.2.6. Sembol Orani
Ayarlamak istediginiz transponderin sembol oranini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslari
kullanarak girebilirsiniz.

5.2.2.7. Polarizasyon
Ayarlamak istediginiz Transponderin polarizasyonunu V- /V + tuslarini kullanarak belirleyebilirsiniz
(Dikey/Yatay)

5.2.3. Sebeke Arama

Eger arama modu Otomatik veya Manuel olarak ayarlanmigsa Sebeke Arama fonksiyonunu
kullanabilirsiniz. Sebeke Arama fonksiyonu acik olarak ayarlandigi zaman uydu alicisi kanal arama
sirasinda aranan frekans tizerindeki sebeke bilgisini kontrol eder ve sebeke bilgisinde tanimlanan yeni
uydu frekanslarini hafizaya kaydederek bu yeni frekanslardaki yayinlari da hafizaya alir.

5.2.4. PID

Eger Gelismis (Advanced) Arama secenegi isaretlenmisse bu fonksiyon aktif hale gelir. OK tusuna
bastiginiz zaman ekrana gelen PID penceresi sayesinde Video PID, Audio PID ve PCR PID degerlerini
bildiginiz bir kanali manuel olarak listeye ekleyebilirsiniz.

5.2.4.1) Video PID: Video PID bilgisini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslar kullanarak giriniz.
5.2.4.2) Audio PID : Audio PID bilgisini uzaktan kumanda unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.
5.2.4.3) PCR PID : PCR PID bilgisini uzaktan kumanda tnitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.
5.2.4.4) Kaydet : Girdiginiz PID degerlerini kaydetmek icin Kaydet secenegini isaretleyerek OK tusuna
basiniz

5.2.5. Sifresiz / Sifreli Arama

Eger Sifresiz secgerseniz, kanal arama islemi sirasinda sadece sifresiz kanallar hafizaya alinir. Eger
Sifreli Aramayi secerseniz sadece sifreli kanallar hafizaya alinir. Eger Sifresiz + Sifreli arama secenegini
secerseniz kanal arama islemi sirasinda butin kanallar aranarak hafizaya alinir.

5.2.6. Tuner
Hangi uyduda arama yapmak istiyorsaniz o uyduya yénlendirilmis olan ¢anak anteninizden gelen LNB
kablosunu baglanti yaptiginiz Tuner girigini seciniz.

5.2.7. Aramayi Baslat

Aramayi Baslat fonksiyon basligi secilip OK tusuna basildiginda yukarida belirlenen ayarlar dogrultusunda
kanal arama islemi baslatilir. Kanal Arama islemi sirasinda islemden ¢ikmak icin MENU veya EXIT
tuslarini kullanabilirsiniz.




Bu men, uydu alicisi kanal arama islemine devam ettigi stire boyunca ekranda kalir, bulunan televizyon
kanallari ekranin sol tarafindaki pencerede ve bulunan radyo kanallari ekranin sag tarafindaki pencerede
siralanir. Kanal arama islemi ayarlanan uydunun kanal sayisina gére degisik sirelerde tamamlanir.
Kanal arama islemi tamamlandiginda ekranda bulunan televizyon ve radyo kanallarinin sayisi
gorintulenir. Kanallari kaydetmek igin OK tusuna basiniz.

5.2.8. LNB Ayarlar.
Eger LNB ayarlarini degistirmek istiyorsaniz bu fonksiyonu segerek OK tusuna basiniz. LNB ayarlari
menisl ekrana gelecektir.

5.3. Yayin Kopyalama

Cihaziniz iki tuner girisine sahiptir. Uydudan alacaginiz
yayinlari iki tunerden de ayri ayri alabilirsiniz. OK tusu ile
kanal listesine girdiginizde, kumanda Uzerindeki kirmizi
tusa basarak, kanal listesinin Tuner1 ve Tuner2 olarak
degistigini géreceksiniz. Tuner1 tizerinden taramis oldugunuz
uydu kanallarini Tuner1’e ait kanal listesinde goreceksiniz.
Bu kanal listesinden bir kanali kayit ederken, bagka bir
kanal seyredilmek istenirse , bu kanal Tuner2 ‘ye ait kanal
listesinden izlenmesi gerekmektedir.

Bunun icin de Tuner1 Uzerinden taratilan ve bulunan
yayinlarin, Tuner2‘ den de taratiimasi ve bulunmasi
gerekmektedir. Iste bu yayin kopyalama 6zelligi ile bu isleme
gerek kalmadan Tuner1 ‘deki yayinlarin aynisini Tuner2’ ye aktarabilirsiniz.

Yayin Kopyalama satiri Gizerine gelerek OK tusuna basiniz. Ekrana gelen segeneklerden Tuner1’deki
yayinlari Tuner2’ye , Tuner2'deki yayinlari Tuner1’e kopyalayabilir veya hepsi segenegini segebilirsiniz.

Bu menideki Hepsi secenedi Tuner1’deki mevcut yayinlari Tuner2’deki listeye ve Tuner2’deki mevcut
yayinlari Tuner1’e kopyalar ve bdylece her ikisinde de ayni listeler birbirine eklenmis olur. Ornegin
Tuner1’de Astra yayinlari mevcut ise ve Tuner2 ‘de de Hotbird mevcut ise ; Hepsi segcenegi segildiginde
Tuner1 ve Tuner2 ‘de hem Astra hem de Hotbird yayinlari bulunur.

5.4. DISEqC 1.2
Eger DISEqC 1.2 uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu meniideki fonksiyonlari kullanarak ¢anak anteni
istediginiz uyduya yonlendirebilirsiniz.

5.4.1. Uydu ismi
Ayarlamak istediginiz uyduyu OK tusuna basarak listeden seginiz.

5.4.2. Tuner
Hangi uyduda arama yapmak istiyorsaniz o uyduya yénlendirilmis olan ¢anak anteninizden gelen LNB
kablosunu , baglanti yaptiginiz Tuner girisini seciniz.

5.4.3. Transponder
Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda tnitesindeki sayisal tuslari kullanarak
girebilirsiniz veya V - / V+ tuglari ile TP listesinde bulunan frekanslar arasinda segim yapabilirsiniz.

5.4.4. LNB Ayarlan
LNB Ayarlari seceneginde ki islemleri aynen uygulayiniz.

5.4.5. DISEqC 1.2
DiSEqC Motor kullaniyorsaniz bu segenegi Acik hale getiriniz. Eger Kapali konumunda birakirsaniz
DiSEqC Motoru kullanamazsiniz.

5.4.5.1. DISEqC komut modu
Calisma modunu kullanici veya montajci olarak degistirebilirsiniz.

5.4.5.2. Kullanici Modu
Bu mod ince ayar igin kullanilir (Motor daha yavas doner).

5.4.5.3. Kurucu Modu
Bu mod kaba ayar i¢in kullanilir (Canak anten daha hizli déner)

5.4.5.4. Hareket

DiSEqC Komut Modu Kullanici segilirse; V- / V+ tuslarini kullanarak ¢anak anteninizi ayarlamak
istediginiz uyduya dogru kademeli (1B-60B veya 1D-60D) olarak yoénlendirmis olursunuz.
DiSEqC Komut Modu Kurucu segilirse; V- / V+ tuslarini kullanarak ¢anak anteninize dogu ve bati
limitlerini vermis olursunuz.




5.4.5.3. Motor Kontrolii

DiSEqC Komut Modu Kullanici segildiginde asagdidaki
ozellikler aktif hale gelir. Canak anteni segilen uydu igin
daha 6nceden hafizaya kaydedilmis noktaya déndurdr.
Kaydet: Canak antenin o anda bulundugu noktayi segilen D yartar
uydu icin hafizaya kaydeder.

DiSEqC Komut Modu Kurucu segildiginde asagidaki 6zellikler
aktif hale gelir.

5.4.6. Kanal Arama
Canak anten uydudan alinabilecek sinyalin en yiksek
seviyesine ayarlandiktan sonra OK tusuna basarak ekrana gelecek kanal arama menustndeki
fonksiyonlar kullanilarakalinabilecek kanallar hafizaya alinir.

5.5. USALS Setting

Eger USALS uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu menudeki fonksiyonlari kullanarak ¢ganak anteni
istediginiz uyduya yoénlendirebilirsiniz.

5.5.1. Uydu Ismi (SATELITE NAME): Ayarlamak istediginiz uyduyu OK tusuna basarak ekrana gelen
uydu listesinden seginiz.

5.5.2. Uydu Agcisi (SATELITE ANGEL): Motorized DiISEqC 1.3 6zelligi agik ise bu fonksiyon aktif hale
gelir. Bu fonksiyon sayesinde tercih ettiginiz uydunun dogu bati degerlerini ayarlayabilirsiniz. Bu 6zellik
kapali konumda iken, USALS motorla ilgili ince ayar gerektirmeyen islemleri yapabilirsiniz. ACIK
konumdayken, USALS motorla ilgili ince ayarlari yapabilirsiniz.Bu ayarlarin USALS &zelliklerini bilen
profesyonel kisiler tarafindan yapilmasi tavsiye edilir.

5.5.3. Boylamim (MY LONGITUDE): Bu satirda bulundugunuz bélgenin boylamini uzaktan
kumandanizdaki sayisal tuslari kullanarak girebilirsiniz ve V- / V+ tuslariyla da dogu-bati pozisyonunu
belirleyebilirsiniz.

5.5.4. Enlemim (MY LATITUDE): Bu satirda bulundugunuz bélgenin enlemini uzaktan kumandanizdaki
sayisal tuslari kullanarak girebilirsiniz ve V- / V+ tuslariyla da kuzey-gtiney pozisyonunu belirleyebilirsiniz.

5.5.5. Referans Pozisyonu(Reference Position) : Bu
satirda OK tusuna basarak ¢anak anteninizi referans
noktasina yonlendirebilirsiniz.

5.5.6. Tasima : Bu satirda V+ tusu ile ganak anteninizi saat
yoniinde, V- tusuna basarak saatin ters yéninde
cevirebilirsiniz.

5.5.7.Transponder : Bu satirda ¢anak anteninizi
yonlendirmek istediginiz uydudaki sinyal oldugundan emin
oldugunuz bir frekansi OK tusuna basarak ekrana getirdiginiz
frekans listesinden segebilirsiniz.

5.5.8. Pozisyona Git (Go to the position) : Bu satirda ¢ganak anteninizi ayarlamis oldugunuz pozisyona
yonlendirebilirsiniz.

5.6. Fabrika Ayarlari : Kullanici tarafindan yapilan bitiin degisiklikler silinerek cihaz fabrika
ayarlarina geri dénecektir.lki asamada gergeklesir.Birinci agsamada kanal bilgileri ve Disqc 1.2 ayarlar
hari¢ tim sistem ayarlarini siler.lkinci asamada ise Pozisyon bilgilerini silecektir.

5.7. Sabit Siriicii Bigcimlendirme : Cihazinizin Sabit diskini bicimlendirmek istediginizde ekrana bir
uyari"HDD'de bulunan tim bilgiler silinecektir! Bigcimlendirmeye devam?" mesaji gelecektir.Eger Evet'i
secerseniz sabit disk deki tim veriler silinecektir.

5.8. Transfer Firmware (Yazilim ve kanal listesi transferi)

Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alicisindan ayni marka ve model bir diger uydu

alicisina program ve veri transferi yapilabilir. Transfer Firmware bolimu tzerinde iken kumanda
Uzerindeki "OK" tusuna basilirsa "Diger Cihaza Program Transferi" ve  "Diger Cihaza Veri Transferi"
bélimleri ekranda gortinecektir.

Diger Cihaza Program Transferi" fonksiyonu kullanarak bir uydu alicisindan ayni mar
ka ve model bir diger uydu alicisina program transferi yapilabilir. Bunun icin OK tusuna basmak
yeterlidir.

"Diger Cihaza Veri Transferi" fonksiyonu kullanarak bir uydu alicisindan ayni marka ve model bir
diger uydu alicisina bitiin kanal ve frekans bilgileri transfer edilebilir. Bunun igin OK tusuna basiniz.




5.9. Uydudan Giincelleme
Bu 6zelligi kullanarak uydudan en guncel yazilimi cihaziniza yukleyebilirsiniz
Detayl TP bilgisi asagida verimigtir.

Hotbird Uydusunda Astra Uydusunda
Frekans:12673 Mhz Frekans:12603 Mhz
S\R 27500 KS\S S\R :22000 KS\S
Polarsty:Dikey Polarsty:Yatay

PID 730 PID 347

Bu Tp verilerini girdikten sonra kumanda tzerindeki OK tusuna basiniz.Uydudan yazilimin cihaziniza
yuklenmesi bir ka¢ dakika alacaktir.

6. Bilgi
Uydu alicisinin en son program giincelleme tarihini ve yikli programla ilgili bazi bilgileri 63renebilirsiniz.

6.1. Cihaz Bilgisi
Bu menu uydu alicisinin donanim ve yazilimi ile ilgili en son glincelleme bilgilerini igerir.

6.2. Takvim
V-/V+ tusglariile yili, P+ / P- tuslari ile aylari segebilirsiniz.

7. Ortak Arabirim

Bu menu sifreli yayinlari ¢gézmek icin kullanilan CAM modullere ve Smart kartlara gére degisiklik
gosterebilir. Eger slotlara taki CAM modiil yoksa ekranda her modiil igcin Kurulmamis mesaji
gorintulenecektir. CAM moddller hakkinda detayli bilgi ve mendlerin kullanimi ile ilgili litfen satin
aldiginiz CAM modulun kullanma kilavuzunu okuyunuz.

8. Oyun
Tam ekran 256 renk 3 oyun bulunmaktadir. Oyunlari kumandanizin V- /V+ , P-/ P+ ve OK tuslarini
kullanarak oynayabilirsiniz.

Notlar
1: Cihazda bulunan USB2.0 6zelligi sayesinde bilgisayarinizdan MP3,0yun,Logo gibi dosyalari
gonderebilir,Uydu aliciniza kayit ettiklerinizi Bilgisayariniza génderebilirsiniz

2: icerisinde CAM veya CARD var iken kayit yapilir. Ardindan bu kayit izlenilmek istenildiginde cihaza
CAM ve CARD takmaya gerek kalmadan bu kayit izlenilebilir.

3: 2 adet kanal kayit edilirken 2 adet kanali da izlemek mumkandur.




KAYIT iLE iLGILi BILGILER

A. Time Shifting

I. Time Shifting fonksiyonunu yetkili konuma getirmek igin
asagidaki islem sirasini takip ediniz.

Ana Meni -> HDD Servisi -> Time Shifting -> Acik

2. 4tusuna basiniz Time Shifting islem gubugu ekrana
gelecektir.

3. Playback pozisyonunu belirlemek igin 13 tuslarini
kullaniniz. Bu fonksiyon sadece Time Shifting islem cubugu
ekranda iken kullanilabilir.

4. Time Shifting islem gubugunu ekrandan kaldirmak i¢in OK tusuna veya 8 nolu tusa basiniz. .

5. Canh yayina geri dénmek icin < tusuna basiniz.

6. Uzaktan kumanda Unitesindeki mavi , tusuna her basisinizda Playback seyrettiginiz anin 10 saniye
Oncesinden baslayacaktir.

B. TIME SHIFTING ESNASINDA KAYIT YAPMAK

I. » tusuna basiniz ekranda Time Shifting islem gubugu belirecektir.

2. « » tuslarini kullanarak islem cubugu tzerinde kayda baslayacaginiz yeri belirleyiniz.

3. @ tusuna basarak kaydi baslatiniz.

4. Belirlediginiz andan itibaren kayit baslayacaktir.

5. Time Shifting islemini durdurmak igin ® tusuna basiniz.

6. Kaydi durdurmak icin m tusuna tekrar basiniz. Ekrana gelen onay kutusunda evet'i segcerek OK
tusuna basiniz.

Dikkat : Eger kayit siuresi 1 dakikadan kisa ise kayit islemi gergeklesmeyecektir.

C. Kayit Kontrol ve iptal
Yayinlari kaydetmek icin asagidaki islemleri takip ediniz. Dort degisik kayit metodu vardir.

1) Kayit tusunu kullanarak hizli kayit

a) Kayit.

Seyrettiginiz kanali o andan itibaren kaydetmeye baslamak
icin @ tusuna basiniz. Kayit slresini Kayit menusu
icerisindeki Stre fonksiyonunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

b ) Kontrol.
Kayit slrresince ekranin sag Ust kdsesinde (®) isareti

belirecektir. Kayit hakkinda daha fazla bilgi igin mavi
tusa yada Info tusuna basabilirsiniz.

c) Kaydi durdurmak.
Kaydi durdurmak icin ® tusuna basiniz ve ekrana gelen onay kutusunda Evet'i segerek OK tusuna
basiniz.

2 ) Menii fonksiyonlarini kullanarak hizli kayit.

a) Kayit.

Kayit menusine girmek igin Menu tusuna bastiktan sonra ekrana gelen ana mentiden Kayit fonksiyonunu
secerek OK tusuna basiniz.

Kayit icin opsiyonlari belirledikten sonra Basla fonksiyonu segerek OK tusuna basiniz. Bu fonksiyon
hakkinda daha detayl bilgi icin Menl Operasyonlari kisminda Kayit menasii ile ilgili agiklamalari
okuyunuz.

b) Kontrol.

Kayit siiresince ekranin sag Ust kdsesinde (®) isereti belirecektir. Kayit hakkinda daha fazla bilgi icin
mavi v’ tusuna yada Info tusuna basabilirsiniz.

Kayit opsiyonlarini kontrol etmek veya degistirmek icin Kayit mentsine giriniz.

c) Kaydi durdurmak.

Kaydi durdurmak icin ® tusuna basiniz ve ekrana gelen onay kutusunda Evet'i segerek OK tusuna
basiniz. Mentden kaydi durdurmak igin Kayit Menustne giriniz ve Dur fonksiyonunu segerek OK
tusuna basiniz.




3. Geciktirmeli Kayit

a ) Kayit : Kayit Menusu icerisindeki Geciktirmeli Kayit fonksiyonunu segerek OK tusuna basiniz.
Kayit icin gerekli opsiyonlari ayarladiktan sonra OK fonksiyonunu segerek OK tusuna basiniz. PVR
programladiginiz kanal programladiginiz saatte otomatik olarak kaydetmeye baslayacaktir. Daha
fazla bilgi icin Menu Operasyonlari kisminda Kayit Menusu ile ilgili agiklamalari okuyunuz.

b) Kontrol : Daha 6nceden rezervasyonu yapilmis kayit islemlerini gérmek igin Kayit meniisi igerisindeki
Rezervasyon Iptali fonksiyonunu segerek OK tusuna basiniz.

¢) Kaydi durdurmak : Rezervasyonu yapilmis kayit islemini iptal etmek igin Reservasyon iptali
menustne girerek iptal etmek istediginiz islemi segtikten sonra OK tusuna basiniz.

4. EPG uzerinden kayit.

a ) Kayit

Uzaktan kumanda Unitesindeki GUIDE tusuna basin,

Elektronik Program Rehberi ekrana gelecektir. EPG menust

Uizerinde kaydetmek istediginiz servisi Yukari/Asagi tuslarini e [—————
ARTE

ELROMA

kullanarak secin ve Kayit tusuna basin. Kayit tusu yerine
Ok tusuna iki kez bastiginizda da ayni islem gergeklesir.
Kayit i¢in sectiginiz servisin yaninda R isareti belirecektir.

b) Kontrol | **
Elektronik program rehberini gorintilemek icin GUIDE tusuna basiniz. Rezervasyonu yapilmis
servislerin yaninda R isaretini géreceksiniz.

c) Rezervasyon iptali
Elektronik program rehberini gorintilemek icin GUIDE tusuna basiniz. Rezervasyonu iptal etmek
istediginiz servisi seginiz. OK tusuna yada Kayit tusuna basiniz. R isareti silinecektir.

D. Kaydedilmis yayini yeniden oynatma (Playback)
1. Onceden kaydedilmis yayinlarin listesini ekranda getirmek
icin kirmizi  tusuna basiniz.

2. Seyretmek istediginiz daha 6nceden kaydedilmis yayini
listeden seginiz.

3. Kaydi seyretmek igin OK tusuna basiniz.

E. Playback ‘i Durdurma

1. Playback'i durdurmak i¢in < tusuna basiniz. Playback
duracak ve PVR en son seyrettidiniz kanaldan canli yayina geri dénecektir.
2. Bu fonksiyon sadece Playback modunda aktif haldedir.




F. Resim Dondurma (Pause)
Canli yayin veya Playback esnasinda resmi dondurmak icin PAUSE Il tusuna basiniz. PAUSE veya
PLAY tusuna tekrar bastiginizda Playback kaldigi yerden devam edecektir.

1. Canli yayinda resim dondurma
Eger canli yayinda resim dondurma 5 saniyeden fazla sirerse PVR otomatik olarak Time Shifting
modunda calismaya baslayacaktir ve Il tusuna tekrar basildiginda yayin kaldigi yerden devam edecekiir.

2. Time Shifting modunda resim dondurma
PAUSE tusuna basarak resmi dondurabilirsiniz. Il tusuna tekrar bastiginizda yayin kaldigi yerden
devam eder.

3. Playback modunda resim dondurma
PAUSE tusuna basarak resmi dondurabilirsiniz. Il tusuna tekrar bastiginizda yayin kaldigi yerden
devam eder.

G. Agir Cekim Playback

1. Agir gekim Playback fonksiyonunu kullanmak igin I> tusuna basiniz. Agir gekim Playback sirasinda
yayinda ses yoktur.

2. Agir gekim hizi I» tusuna her basisinizda bir kademe azalacaktir.

3. Adir cekim hizi toplam 7 kademedir.

4. Normal hizda Playback'e geri dénmek i¢in » tusuna basiniz.

5. Agir gcekim oynatma fonksiyonu yalniz Playback yada Time Shifting modlarinda kullanilabilir.

Hizl ileri Playback

1. Eger Time Shifting veya Playback islem cubugu ekranda ise PLAY » tusuna basarak islem gubugunu
ekrandan kaldirin.

2. Hizli ileri Playback » tusuna basin. Playback hizini ayarlamak igin » tusuna st Uste basin.
3. Hizli ileri Playback fonksiyonu 4 kademelidir.

4. Hizl ileri Playback fonksiyonu Time Shifting yada Playback modlarinda kullanilabilir.

Hizli ileri ve Geri Playback

1. Play » tusuna basin. islem cubugu ekrana gelecektir.

2. [stediginiz Playback pozisyonunu segmek igin «/» tuslarini kullanin. Bu fonksiyon sadece islem
cubugu ekranda iken kullanilabilir.

3. Islem gubugunu ekrandan kaldirmak igin PLAY » tusuna basin.

H. isaret (Bookmark)

Playback veya Time Shifting modlarinda galisirken yayinin istediginiz noktalarina isaretler koyarak
istediginiz bir anda bu isaretli noktalari secebilirsiniz.

Bu islem sayesinde kaydin istediginiz bélgelerine hizli bir sekilde ulasabilirsiniz.

1. isaret : Isaret yerlestirmek igin « » tuslari ile islem
cubugu Uzerinde isaretlemek istediginiz yere gidiniz.
BOOKMARK M tusuna basarak isareti yerlestiriniz.

2. isarete gitmek : isaretli noktaya gitmek igin GO TO
BOOKMARK @ tusuna basiniz. @ tusuna her basisinizda
PVR bir 6nceki isaretli, noktadan yayini oynatmaya
baslayacaktir.

3. isareti Silmek : isareti silmek icin ilk 6nce GO TO
BOOKMARK @ tusuna basarak silmek istediginiz isareti
secin daha sonra BOOKMARK M tusuna basarak isareti silin.




I. Sifresi ¢oziilmiis bir yayini kaydetmek

1. Kaydetmek istediginiz yayini segin. Sifreyi ¢cozmek i¢in yayina uygun CAM modul ve Akilli Kart
kullanmalisiniz.

2. Kayit @ tusuna basarak kayda baslayiniz.

3. Kayit sirasinda kanal degistirmeyiniz yada Time Shift fonksiyonunu kullanmayiniz.

Dikkat : Kayit sirasinda kanal degistirir veya Time Shift fonksiyonunu kullanirsaniz yayin sifreli olarak
kaydedilecektir. Eger kayit suresi 1 dakikadan kisa ise kayit islemi gergeklesmeyecektir .

Dikkat : Eger kayit suresi 1 dakikadan kisa ise kayit islemi gergeklesmeyecektir.
Yukaridaki,islem sirasini takip ederek kaydedilmis bir yayinin segctiginiz kisimlarini kopyalayabilirsiniz.

i. Kayit Sirasinda Time Shifting
Kayit sirasinda sadece kaydedilen kanal tUzerinde Time Shifting fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

J. Kayit sirasinda Kanal Degistirme

1. LNB Ayarlari menlsinde Ayri segenegi tercih edildiginde , kayit yapilan tunerden sadece ayni TP
deki diger yayinlari seyredebilirsiniz.

Diger Tunerden o tuner igin hafizaya alinmis bitin yayinlari seyredebilirsiniz.

2. LNB Ayarlar menusiunde Loop Through segenegi tercih edildiginde , kayit yapilan tunerden sadece
ayni TP deki diger yayinlari seyredebilirsiniz.
Diger tunerden sadece ayni polaritedeki diger yayinlari seyredebilirsiniz.

K. Geriye Dogru Playback
Kaydedilmis bir yayini geriye dogru oynatmak icin 20 tusuna basiniz.

L. Tekrar Fonksiyonu
Tekrar fonksiyonu sadece Playback modunda calisir. Time Shifting modunda c¢alismaz.
Tekrar fonksiyonunu iki degisik sekilde kullanabilirsiniz.

1. Kaydin tamaminin tekrar oynatiimasi

a) Sectiginiz kaydi oynatmaya baslayiniz.

b) » 14 tusuna basarak tekrar fonksiyonunu aktif hale getiriniz. Tekrar fonksiyonu aktif halde iken PVR
kaydin sonuna geldiginde otomatik olarak kaydi basindan itibaren oynatmaya baslayacaktir.
c) Tekrar islemini iptal etmek igin » 1€ tusuna tekrar basiniz.

2. Segilen bir bolgedeki Kaydin tekrar oynatilmasi

a) Sectiginiz kaydi oynatmaya baslayiniz.

b) Play P tusuna basarak playback islem gubugunu ekrana getiriniz.

c) Tekrar iglemine baglayacaginiz yeri » 14 tuglarini kullanarak seginiz

d) M 4« tuslarini kullanarak tekrar islemin son noktasini belirleyiniz.

e) Tekrar bolgesinin sonunu isaretlemek icin » 14 tusuna tekrar basiniz. PVR segtiginiz bolgedeki kaydi
surekli oynatacaktir.

f) Tekrar islemini iptal etmek igin » 14 tusuna tekrar basiniz.




M. Secilen bir bolgedeki kaydi silmek

1. Sectiginiz kaydi oynatmaya baslayiniz.

2. Play P tusuna basarak playback islem gubugunu ekrana
getiriniz.

3. Kayittan cikartilacak bolgenin baslangig noktasini b 14
tuslarini kullanarak belirleyiniz .

4. » «tuslarini kullanarak kayittan gikaracaginiz bélgeyi
isaretleyiniz.

5. Secilen bolgeyi silmek igin mavi v tusuna basiniz.

N. Kayit sirasinda Kanal Degistirme

1. LNB Ayarlari menustnde Ayri segenegi tercih edildiginde , kayit yapilan tunerden sadece ayni TP
deki diger yayinlari seyredebilirsiniz.

Diger Tunerden o tuner igin hafizaya alinmis batiin yayinlari seyredebilirsiniz.

2. LNB Ayarlari menustinde Loop Through segenegi tercih edildiginde , kayit yapilan tunerden sadece
ayni TP deki diger yayinlari seyredebilirsiniz.
Diger tunerden sadece ayni polaritedeki diger yayinlari seyredebilirsiniz.

0. Geriye Dogru Playback
Kaydedilmis bir yayini geriye dogru oynatmak igin 7 tusuna basiniz.

0. Tekrar Fonksiyonu
Tekrar fonksiyonu sadece Playback modunda ¢alisir. Time Shifting modunda galismaz.
Tekrar fonksiyonunu iki degisik sekilde kullanabilirsiniz.




Teknik Ozellikler

CAS Girigi Ozelikler
PCMCIA 2 slots
DVB Common Interface Standard
A/V & Data Giris/Cikis Ozelikler
TV-SCART Video Output
Audio Output (Resolution:18 bits DAC, Max. 2Vrms)
Video Output (CVBS/S-Video/RGB / YUV)
VCR-SCART
Audio Output (Audio L/R)
RCA ANV Video CVBS/S RCA/Cinch Video Output
(CVBS)
S/PDIF Digital Ses Cikis
RS-232C Transfer hizi 115.2Kbps
9 pin D-sub Tip
RF Modiilatér Ozelikler

RF-Konnektér

751, IEC 169-2, Erkek/Disi

Cikis Kanali CH21 - 69 - RF-modulatort igin.
TV standardi PAL G/I/K Menuden degistirilebilir.
Gii¢ Béliimii Ozelikler

Gg Voltaji 95 to 250 VAC,50Hz/60Hz

Tip SMPS

Beklemede Gig MAX: 22 W

Koruma

Ozel dahili sigorta

Fiziksel Ozellikleri

Ozelikler

Boyutlar (E x B x Y)

340 x 265 x 60 mm

Agirlik (Net)

3.3 Kg




Teknik Ozellikler

Tuner

Ozelikler

2 Tuner

2 Tuner Cikisi

Giris Konnektérit

F-type, IEC 169 - 24,Female

Frekans Araligi

950 MHz to 2150 MHz

Giris Empedansi

-25 to-65dBm

12V DC Anahtar

0/12V DC Kontrol Voltaji ¢ikis DC Jack

Akim: Max. 50mA

LNB Gucu & Polarizasyon

Vertical : +13.5VDC

Horizontal: +18VDC

Current : Max.500mA

with Overload Protection

22KHz Tone

Frequency : 22+1KHz

Amplitude : 0.6+0.2v

DisEqC Kontrol

Version 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) Uyumlu

Demodulasyon

QPSK

Giris Sembol Orani

1-45 Ms/s

MPEG Transport Akimi A/V Dekodlama

Ozelikler

Transport Akimi

ISO/IEC 13818-1 MPEG-II

Profil Seviyesi

2 X MPEG-2 MP@ML (PIP)

Giris Bit orani

Max. 88 Mbit/s

Gorintd Orani

PAN&SCAN LETTER BOX

Video Gozinarlugu

720 x 576

Ses Dekodlamasi

MPEG-2 Layer 1,2 & 3

Ses Modu

Mono / Sol / Sag Stereo

Ornekleme Orani

32,44.1 and 48KHz

Ana Sistem Ozelikler

Ana islemci PowerPC401B3
Flash Kapasitesi 2 Mbyte
Program DRAM 64 Mbyte
EEPROM 2 Kb

Kayit & karsilastirma buffer 1 Mbyte
Harddisk 40/60/80/120 GB




GOLDMASTER

UYARILAR

Cihazin Gzerine herhangi bir cihaz veya elektronik parga koymayiniz.

Cihaz tzerindeki delikler hava akimini énlemek igin kesinlikle kapatilmamalidir.

Cihazi galisan ve i1sinan diger bir cihaz tizerine koymayiniz.

Cihazin gevresinde yeterli ve temiz bir bosluk birakin.

Dis kasayi temizlemek icin yumusak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme

maddesi kullanin. Bu anda cihaz kesinlikle cereyana baglanmis olmamalidir.

Cihaz cereyana takili iken bir baglanti yapmayin veya bir baglantiyr sékmeyin.

Cihazi dogrudan giines Isigina maruz birakmayin.

Cocuklarin havalandirma deliklerinden cihaz icine yabanci cisim sokmalarina izin vermeyiniz.

Bu uydu alicisinin kurulmasinda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalidir. Aksi halde cihaz tam verimli calismayacaktir
veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayisi bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baglidir.

» Cihazin elektrigini mimkunse grup fisten almayin. Tek bir fise takmaniz ¢ok daha iyi olur.

» Cok yagish ve firtinali havalarda cihazi fisten ¢cikarmaniz ve baglantilarini kesmeniz iyi olur.

» Cok yuksek manyetik alan iceren hoparlér ve TV gibi cihazlarin Gzerine ve ¢gok yakinina koymayin.

+ Cihazinizdan en yiksek oranda verim alabilmek igin bu cihazi segerken gésterdiginiz titizligi ganak, kablo ve
LNB’de de yapmanizi tavsiye ederiz.

+ Cihazin uzun sure kullanilmayacak ise ceyran kablosunu prizden cekin.

» Cihazi i1sI kaynaklari yakinina, dogrudan gines i1s1gina, asirl toza ve mekaniksel titresimlere maruz birakmayin.

ONEMLIi UYARI
1) Cihaza sifre Gozuicu kart takarken veya Moddil yuvalarina Modil takarken kesinlikle cihazin kapali olmasina
dikkat ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazilim yiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

3) Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Litfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Litfen garanti belgenizi dogrusu
ile degistiriniz.

4) Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takil olan kabloya su girisi olmamasi igin kapagin takiimasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

5) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yiklerken, CAM veya FUN CARD takili olmamasina dikkat
ediniz.

6) Cihazdan cihaza yazilim ytklerken receiver cihazlarinin ayni model olmasina dikkat ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yikleme isleminde tavsiyemiz yikleme islemi bittikten 10 -
15 saniye sonra RS232 kablosunu sokiniz.

KABIN TEMIZLIiGi
llik su ile nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Hig bir zaman benzin, alkol ve baska kuvvetli bir kimyasal temizleyici
kullanmayin. Bunlar cihazin dis yapisini bozabilir.

TASIMA

+ Cihazi sarsmadan Ust tarafi yukari gelecek sekilde tasiyiniz.
« Birden fazla cihazi Ust Uste koymayiniz.

» Tasima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

KULLANIM OMRU : 10 YILDIR.
www.goldmaster.com.tr
info@goldmaster.com.tr




