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SAT-3030 HD

HD Dijital Uydu Ahcisi




UYGUNLUK BEYANI

(DECLARATION OF CONFORMITY)

imaiat{;l {smi AYYILDIZ ELEKTRIKLIEV ESYALARI IMALAT VE
(Manufacturer) PAZARLAMA A S,

imalater Adresi : HALKALI CAD, NO: 224 SEFAKOY - ISTANBUL
(Manufacturer Address)

Uriin Ada GOLDMASTER UYDU ALICILARI

( Product Name)

Uriin Model No :SAT-3030 HD

{Product Model)

Yukarida belirtilen iiriin agafndaki Direktiflerin temel gereksinimlerinin kargilamaktadir
{ The above product meets essential requirements of below Directives)

Conformity European Directive 93 / 68 / EEC
Low Voltage Directive 73 /23 /EEC
Electromagnetic Compatibility Directive 89 / 336 7 EEC
ve 11.5.2003 Tarih 25105 Sayih Resmi Gazete'deki TTTE Ydnetmeligi'ne uygundur.

(and it is compliant with the TTTE Regulation issued in Official Gazette dated 11.5.2003 and
numbered 25105)

Uriine asafgdaki Harmonize Standartlar uygulanmistir ;
(Following Harmonised Standards have been applied the product)

EMC EN55013
EMC EN55020
EMC EN6100G-3 -2
EMC EMN6IOOD-3 -3

LVD EMNBOGS
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AYYILCDIZ ELEKTRIKLI EV ESYALARI
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Sayin Misterimiz,

Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlar elde edeceksiniz.

a) Cok 6nemli avantaj : Almis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden bu
yazilimlar indirip kullanabilirsiniz, bdylece cihaziniz yeniliklere gére giincellenmis olacaktir.

b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayith olacaginiz igin istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu ile destek
isteyebileceksiniz. Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayiti kullanici olup olmadiginiza
bakilacaktir. Tabii ki 6nceden kayitl oldugunuz igin biz de Griintimiizle ilgili her turlii soru ve yardim taleplerinizi karsilamak
icin elimizden geleni yapacagiz.

Evet, bu kadar cok seyi elde etmek icin yapmaniz gereken gok basit.

Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir olduguna dikkat ediniz. Bu alana triinimizu aldiginiz saticinin kasesini
bastirip, alim tarihini yazdirdiktan sonra litfen diger alanlari doldurunuz. Bu bélimi yazdirdiktan sonra bize agagidaki
2 sekilden biriyle ulagtiriniz.

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;

a) Fax yolu ile (Fax numaralanmiz: 212 - 693.02.24)

b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen e-
mail adresine "ekli dosya" olarak gonderilmesi gerekir. (E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)
Not : Garanti Belgesi'nin gonderilen pargasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimci olmamizi saglamis
olursunuz.

ONEMLI UYARTI: Cihaza bilgisayardan yazilim yiiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

ONEMLI UYARTI: Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir.
Litfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Liitfen garanti belgenizi dogrusu
ile degistiriniz.

ONEMLI UYARI: Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi igin kapagin takimasina dikkat
ediniz. Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.

Teknik ozellikler,bilgiler ve tasarimsal degisiklikler haber vermeksizin yapilabilir,telif haklari sakhdir.
Urlinimtizden memnun kalmaniz dilegiyle....
www.goldmaster.com.tr

Kendi giivenliginiz icin, liitfen asagida tavsiye edilen giivenlik talimatlarini okuyunuz.

Calisma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptorlere kaldirabilecekleri yikiin tizerinde cihaz baglamayin. Elektrik
soku veya Yangina sebep olabilir.

Sivilar : Uydu alicisini bitin sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sigratan egyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin havalandirma
deliklerinden igeriye diistigiinde uydu alicisina biiylk zararlar verebilir.

Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baslamadan dnce cihazin fisini prizden gekin.Hafif nemli yumusak bir bezle cihazi
temizleyin. Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda hava akiminin
oldugundan emin olun. Uydu alicisini yumusak tiyli halilar tizerinde galistirmayin, direkt glines isigindan veya Isi yayan
nesnelerden uzak tutun. Uydu alicisinin lizerine calisan baska cihazlar koymayin.

Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuaru cihazla beraber kullanmayin.

LNB iinitesinin Uydu alicisina baglanmasi : LNB (initesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya sékmeden
once cihazin figini prizden gekiniz. .

Servis : Uydu alicisinin Ust kapadini agmayin. Iginde kullanicinin miidahale edebilecegi bir parga yoktur. Sadece yetkili teknik
kisiler tarafindan kapak agilabilir. Cihazin igerisinde insanlar igin tehlikeli olabilecek elektrik soku riskine sahip "Tehlikeli Voltaj"
mevcut olabilir. Cihazin garantisi aglmamigs cihazlar igin gegerlidir.

Topraklama : LNB kablosu ve ganak antenin, yildirim tehlikesine karsi sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisini yildirim, yagmur ve direkt glines isigindan korumak igin oda igerisinde bir yere yerlestiriniz.

SMART KART VE MODUL HAKKINDA : Sifreli kanallari seyretmek icin, izlemek istediginiz kanalin sifre tiiriine gére modil
almaniz gerekmektedir. Alinan modiil igerisine seyretmek istediginiz kanala ait SMART KART yerlestirerek, tercih ettiginiz
sifreli kanali izleyebilirsiniz. Ornegdin; bir adet Viaccess modiil aldiniz (Moddil: igine SMART KART girebilen sifre ¢oziicl
arabirimdir.). Viaccess sifreleme sisteminde yayin yapan herhangi bir kanala ait SMART KART alinarak bu moddil igerisine
yerlestirerek bu Viaccess sifreli kanal izleyebilirsiniz. Ayrica cihazinizda iki moddil girisi oldugundan, bu giriglere farkli sifreleme
turlerine ait moddilleri takabilirsiniz (Viaccess, Irdeto gibi).

Moduiliin kullanilisi asadidaki gibi olmalidir :

1. Modiilii takmadan 6nce cihazin fiini cereyandan gekiniz.

2. Moddiliin tizerindeki ok isareti yukari ve ige dogru gelecek sekilde modiilii cihazin 6n panelindeki yuvaya iyice yerlestiriniz.
Bu cihazda iki modil girisi oldugundan istediginizi segebilirsiniz veya ikisini birden kullanabilirsiniz.
3. Smart kart Uzerindeki ok isareti yukarda ve i¢ kissimda olacak sekilde modil igerisine yerlestiriniz.
4.Cihazin fisini prize takiniz ve cihazinizi aginiz. Bu sirada cihaz otomatik olarak moduli kontrol edecektir.
5. Modilliniz ve smart kartiniz bu kilavuzda gériinmeyen bir sekilde meniiler ekrana yansitabilir.
6. Smart kartin igine yiklenmis olan yayinlar segildikten sonra sifre otomatik olarak ¢6zUlir.

DIKKAT ONEMLIDIR : Cihaza modiil veya smart kart takarken kesinlikle cihazin kapall olduguna dikkat ediniz. Aksi halde
cihaza, modiile veya smart karta zarar verebilirsiniz. Ayrica cihaza RS-232 baglantisiyla yeni yazilim yiikleme yaparken cihaz
igerisinde higbir tiirde modil ve smart kart olmamalidir.




GENEL OZELLiKLER

e ST40 chipset ile mikemmel hiz

o SAMSUNG Tuner ile mikemmel gekim giicii

¢ 128 mb Ram

¢ 4 mb flash

e MPEG-2, MPEG-4, H.264 destegi ve tam DVB uyumunda calinabilme

o HDMI ( Yiiksek ¢oziinirliilikte goriintli ve ses ) goklu

¢ Component video (YPbPr) cikigi

« On panelde Kanal isimlerini gdsteren VFD display

« S/PDIF Dijital Optik ses cikigi ve Dolby digital AC-3 ses cikisI

¢ USB 2.0 ile yaziim giincelleme

¢ 100 Uydu ve 1300 Transponder kayit etme imkani

* Yanlis yazihm atiimasi durumunda kendisini koruyabilen flash bellek

¢ Problem gikarmayan gliglii elektronik devreler

e Cok diizensiz elektrik dedisimlerinden bile etkilenmeyen mikemmel besleme devresi
o Merkezi sistemlere miikemmel uyumda galisabilme

o Kolay ve kullanigl menu dizayni

* Toplam 5000 kanal kayit edebilme (4000 TV kanali, 1000 radyo kanalr)
o Coklu dil destegi

o Altyazi destedi (bunun igin yayinci kurulumun uydudan gelen sinyalle beraber alt yazi destegi de
vermesi gerekir.)

o Teletext destedi (TV'nizde teletext 6zelligi olmasa bile)

e Ses dili destedi (bunun icin yayinci kurulumun uydudan gelen sinyalle beraber ses destegi de vermesi
gerekir.)

¢ 2 Adet CONAX, CRYPTOWORKS, IRDETO, NAGRAVISION, SECA & VIACCESS uyumlu ortak arabirim
girisi

¢ DiSEQC 1.0, 1.1, 1.2 ve USALS(DISEqC 1.3) uyumlu

» Gergek renkli OSD

» Kanal bilgilerini gosteren EPG Elektronik Program Rehberi

o Geligmig kilit sistemleri: Uydu, Ayar ve Gocuk kilitleri

o Gelismig PID diizenleme

o Kanal Listesi diizenleme

o Favori listesi dizenleme

¢ Uydu/TP diizenleme

* Uydu Alicisindan, uydu alicisina yazihm ve kanal listesi giincelleyebilme
» Kanal Bilgisi gosteren VFD ekran

» 20 Adet Menti dil segenegi

¢ Kolay uydu kurulum arabirimi

« Degisik formatta goriinti olglleri (4:3 ve 16:9)

o Elektrik kesintilerinde hafizanin korunmasi

¢ C/Ku band uydularindan SCPC/MCPC yayinlarini alabilme

 Sistem ayarlarina geri donug

 Kolay anten kurulumu igin sinyal seviye gostergesi

e 13/18 V 0/22 Khz ton kontrolleri

¢ Yazilim ylikleme ve bazi bagka iletisim araglari igin RS-232C

e SMATV sistemlerine uyumlu

* Bekleme konumunda 6n panelde gériilen saat

¢ Uydu ve kanal tarafindan destekleniyorsa ok dilde yayin alabilme

« HDDVD kalitesinde goriintii, AC-3 kalitesinde ses

¢ 30 Adet Favori listesi diizenleyebilme




1) STANDBY ( Acma/Kapatma): Cihazi agmak ve kapatmak igin kullanilir.

2) CHANNEL: Kanal degistirmek ve menii icersinde hareket etmek igin kullanilir.
3) vkohUNIIE: Ses seviyesini ayarlamak ve menl icersindeki dederleri degistirmek
icin kullanihr.

4) MODUL YUVASI: 2 Adet Com Moddl giris yuvasi mevcuttur.

A R K A P A N E L

1) LNB IN (LNB Girisi): Dijital yayinlar igin LNB Girisidir.

2) LNB OUT (LNB Cikisi): Bu cikistan kablo badlantisi yapilarak diger dijital
uydu alicisina giris yapilabilir. Boylece LNB' den gelen goriintii sinyali baska bir
cihaza aktarilabilir.

3)v|YPbPr - SCART: Video cikisini Companent veya Scart segimini yapmanizi
sadlar.

4) HDMI: Yiksek ¢éziindrlikli televizyonlar igin ses ve video gikisidir.

5) VIDEO: Harici bir cihaza gorinti cikisidir.

6) AUDIO L/R ( Ses Cikisi): Harici bir cihaza stereo ses gikisidir.

7) Y/Pb/Pr: Companent video gikigidir.

8) TV SCART: Scart tipli TV baganti ¢ikisidir.

9) VCR SCART: Scart tipli video kayit edici cihazlara baglanti ¢cikisidir.

10) S/PDIF: Dijital optik ses gikisidir. Eger harici

11)dRS-232: Uydu Alicisina Yazilim ve Kanal listesi yiikleyebilmek icin PC baglantisi
igindir.

1_2_)_(ljJ_SB: Kayit yapmak, yazilim ve kanal listesi ylkleyebilmek icin USB aygit
girisidir.

13) A/C ( AC giic Kablosu) : 90~250V arasindaki degerlerde calisan elektrik
kablosudur.




1- Uydu alicisini agip kapatmak igin kullanilir.

2- Ses kesmek igin kullanilir.

3- () Ekrandaki gorintliyt dondurmak igin kullanilir.

4- TV deki goriis oranini ayarlamak igin kullanilir.

5- Video ¢ozuniirltligind ayarlamak igin kullanilir.

6- TV ve RADYO modlari arasindaki gegis yapmanizi
sadlar.

7- Kanal degistirmek veya frekans degeri girmek igin kullanilir.
8- @D En son izlediginiz iki kanal arasinda hizli gegis
yapmanizi saglar.

9- Favori grubuna alinmig kanallarin listesini ekrana
getirmenizi saglar.

10- © TV'nizin teletext 6zelligi olmasa bile yayinci kurulug
tarafindan verilen teletext bilgilerini goriintuler.

11- ® Altyaz lisanini segmenizi saglar.

12- @ izlediginiz kanalin sesini Mono, Sol, Sa§ ve Stereo
olarak segebilirsiniz.

13- © Cihazin otomatik olarak kapanmasi igin bir zaman
araligi segmenizi saglar.

14- @ Ana menlyl goriintiilemek ve bir 6nceki meniye
geri donmek icin kullanilir.

15- @ Yayincl kurulus tarafindan sunulan program rehber
bilgisini ekrana getirmenizi sadlar.

16- Vr- /P A Kanallar arasgnda asadi ve yukari gegis
yapmanizi saglar. Ayrica menii icersinde iken imlecin yukari
asadl hareketini saglar.

17- © Kanal listesini ekrana getirmenizi ve meniiden segim
yapmanizi saglar.

ve menli icersindeyken sag ve sol hareketini sadlar.

19- @ Meniiden gikmanizi ve seyrettiginiz kanala geri

doénmenizi saglar.Kayit isleminde iken kaydi sonlandirmayi saglar.

20- O Bilgi kutusunu ekrana getirmenizi saglar.

21- Kayit islemini baglatmak ve bulundugunuz mentide yapacaginiz isleme gére hizli islem yapmanizi

UZAKTAN KUMANDA

GoldMaster

sadlar. Bu tuslarin islemleri bulundugunuz meniide ekranin altinda belirtilmistir.

22- Kaydettiginiz yayinlari izlerken playback barini ekrana getirmek igin ve bulundugunuz meniide
yapacaginiz isleme gére hizli islem yapmanizi saglar. Bu tuglarin islemleri bulundugunuz mentiide ekranin

altinda belirtilmistir.

23- Kaydettiginiz yayinlar geri almak igin ve bulundugunuz meniide yapacadiniz isleme gore hizli
islem yapmanizi saglar. Bu tuslarin islemleri bulundugunuz meniide ekranin altinda belirtilmistir.
24- Kaydettiginiz yayinlari ileri almak igin bulundugunuz mentide yapacaginiz isleme gore hizli iglem

yapmanizi sadlar. Bu tuslarin islemleri bulundugunuz menide ekranin altinda belirtilmistir.

25- Uydu listesini ekrana getirmenizi saglar.
26- VCR ve SCART arasinda gegis yapmanizi saglar.




Bilgi Kutusu
Programla ilgili bilgileri gérmek icin Uzaktan Kumandanizin tizerindeki INFO tusuna basin. Bilgi
kutusunda asaaddaki bilgiler gorintdlenir.

*Kanal Numarasi

*Kanal Adi

*Detayl program bilgisi
*Sinyal seviyesi ve kalitesi
*Uydu bilgisi

*Alt yazi ve Teletext bilgisi
*Transponder bilgileri
*\lideo Format Bilgisi
*Yas Sinirlamasi

EPG ( Elektronik Program Rehberi ) ®
Seyrettiginiz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diger yayinlarla ilgili sonraki programlari gérmek
icin uzaktan kumanda (zerindeki GUIDE tusuna basin. Eder yayinla beraber EPG bilgisi geliyorsa
detayl EPG bilgisini ekranda goreceksiniz. <4 » tuslarini
kullanarak kanallar arasinda ve A ¥ tuslarini kullanarak
secilen kanalla ilgili sonraki program ve saat bilgileri
igerisinde hareket edebilirsiniz. Segilen programin Uzerinde
kumanda lizerindeki OK tusuna bastiginizda P harfinde
simge belirtilerek baslama zamani geldiginde sizi
uyarmasini saglar.

INfIO O tusu secili kanalla ilgili detayh bilgileri gérmenizi
sadlar.

TV/RADYO tusu Televizyon ve Radyo programi EPG
bilgileri arasinda gecis yapmanizi saglar.

Altyazi ©

Uzaktan kumanda lizerindeki ®tusuna basarak yayincinin sundudu altyazi bilgisinden istediginiz
lisanda olani segebilirsiniz. E§er yayinci kurulus altyazi bilgisi génderiyorsa bilgi kutusunda
sembolu belirecektir.

Teletext

Eder sectiginiz kanal teletext bilgisi génderiyorsa bilgi
kutusunun sag alt késesinde @ isareti gikar. Teletext
bilgisini ekranda gorebilmek igin uzaktan kumanda
Unitesindeki ® tusuna basiniz.

Audio Ses Lisan1 @

Eger istediginiz programda coklu dil segenekleri var ise;
uzaktan kumanda Unitesindeki @ tusuna basarak
izlediginiz programin ses lisanini, uzaktan kumanda i

Unitesindeki AW tuslarini kullanarak segebilirsiniz. Ayr|ca <P tuslarini kullanarak ses modunu
Stereo, Mono, Sag ve Sol kanal olarak ayri ayri ayarlayabilirsiniz.

Kanal Listesi
Uydu Alicinizda kayith olan kanallari gérmek icin uzaktan
kumandanizin OK tusuna basarak ulasabilirsiniz.

@D Siralama; Bu tus ile uydu alicinizda kayith bulunan
kanallar alfabetik ve normal olarak siralayabilirsiniz.
Alfabetik Arama; Bu tus ile kanallar Alfabetik olarak
siralama yapabilirsiniz. Sari tusa her bastiginizda Alfabetik
siraya gore sonraki harfle baglayan kanallar gorebilirsiniz.
Ornegin; A harfiyle baslayan kanalin lizerindeyken uzaktan
kumandanizda bulunan sari renkli Alfabetik arama tusuna
bir defa bastiginizda Kanal listesindeki B harfi ile gelen
kanallarin sirali olarak gorebilirsiniz.




Secgenekler; Bu tus ile ekrana gelen segenekler menisiinden;

Uydu; Kayith olan uydular kumandaniz (izerindeki 4 » tuslarini kullanarak tek uydu veya tiimi
olarak segebilirsiniz.

Paket Goster; Bu secenedi kumandaniz tizerindeki 4 »
tuslarini kullanarak Acgik konuma getirdiginizde uydu
alicinizdaki kayith kanallarin paket isimlerini gorebilirsiniz.
Siralama; Kayith olan kanallari Provider, FAV-NOFAV,
Default, Alfabetik, Uydu, sifresiz, sifreli olarak
siralayabilirsiniz.

Provider; Bu segenek ile kanallar paket isimlerine
alfabetik olarak siralayabilirsiniz

FAV-NOFAV; Bu secenekten ilk siraya Favori grubundaki
kanallari ve sonrada Favori gurubuna alinmamis diger
kanallar siralayabilirsiniz.

Default; Kanal listesini fabrika cikisi ilk hale getirir.
Alfabetik; Kanal listesinde kayith olan kanallar alfabetik olarak siralayabilirsiniz.

Uydu; Uydu alicinizin hafizasinda kayith olan uydulan alfabetik olarak siralayabilirsiniz.
Sifresiz; Bu segenekten kanal listesinde kayitli, olan
kanallar once sifresiz kanallar sonra sifreli kanallari
siralayabilirsiniz.

Sifreli; Bu segenekten kanal listesinde kayitl olan kanallari
once sifreli sonra sifresiz kanallari siralayabilirsiniz.
Adlandirma; Kanal listesinde kayitli olan kanali yeniden
adlandirmanizi saglar.

Kilitleme; Seyredilmesini istemediginiz kanallari
kilitlemenizi sadlar.

Silme; Kanal listenizde olmasini istemediginiz kanallar
silmenizi saglar.

Favoriye Ekle; Kayith olan favori listesini ekrana getirmenizi
ve seyrettiginiz kanali favori listesine eklemenizi saglar.

Ana Menii ®

Bu uydu alicisinin fonksiyonlarinin gogu ana meniiye
girerek kontrol edebilir. Ana mentlye girmek igin uzaktan
kumanda tinitesindeki MENU tus una basiniz. Ana meni
ekranda belirdikten sonra A ¥ tuslarini meni igersinde i
istediginiz fonksiyon bashgini segmek igin kullanabilirsiniz.
Secilen fonksiyonu onaylamak veya alt mendilere
girebilmek igin OK tusuna basiniz. <4 tuslari segilen
fonksiyonun igerigini degistirmek igin kullanilir.

Ayrica meniniin altindaki bilgi kutusunda segilen menii
igin kullanabileceginiz tuslar ve bu tuslarin gérevleri
belirtilmistir.

1.SISTEM AYARLARI

1.1.Zaman Ayari

Sistem ayari menlsiinden Zaman Ayarlari fonksiyon
basligini secerek kumandaniz (izerindeki OK tusuna
basiniz. Zaman ayari meniisiinde 8 adet fonksiyon konu
bashdi vardir.

1.1.1.Mod; Kumanda Ulzerindeki €4» tuslarini kullanarak
Otomatik ve Manuel modlarini segebilirsiniz. Otomatik
modunu secerseniz uydu alicisi yayinla beraber gelen
GMT saat bilgisine gore saati otomatik olarak ayarlar.
Manuel modunu secerseniz Yerel Saati 4 » tuslarini
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.1.2.Yerel Saat; Sadece manuel modu segerseniz yerel saati ayarlayabilirsiniz. Saati ve tarihi
uzaktan kumaniz Gzerindeki sayisal tuglar kullanarak ayarlayabilirsiniz.




1.1.3.GMT; GMT igin yayincinin yayinla beraber
gonderdigi Greenwich standart zamani referans alinir
ve degistirilemez. o B AR
1.1.4.Saat Farki; GMT ile bulundugunuz bélge arasindaki
standart zaman farkini girerek uydu alicisin yerel saatini
dodru olarak ayarlamasini saglayabilirsiniz. Kumandaniz
Uzerindeki €4» tuslarini kullanarak 15 dakikalik bloklar
halinde zamani ayarlayabilirsiniz.

1.1.5.GMT Kontroll; Sadece Otomatik segeneginde
ayarlar yapabilirsiniz.

Normal; Otomatik ayarlar kullanir.

sifreli; sifreli kanallardan zaman bilgilerini almasini
sadlar.

Kullanicl Segimi; Kullanicinin kendi secimine bagli frekanslari ayarlamasini saglar.

1.1.5.GMT Kontrolii; Sadece Otomatik seceneginde
ayarlari yapabilirsiniz. B
Normal; Otomatik ayarlar kullanir.
Sifreli; Sifreli kanallardan zaman bilgilerini almasini
saglar.

Kullanici Segimi; Kullanicinin kendi segimine bagli .
frekanslar ayarlamasini saglar. e ¥ smas
1.1.6.Uydu; Zaman ayarini almasini istediginiz uydu

secimidir, ayarlanmasi igin kumanda uzerindeki <4»
tuslarini kullanarak uyduyu segebilirsiniz.
1.1.7.Frekanslar; Ayarladiginiz uydudan sadece
belirttiginiz frekanslarindan zaman bilgilerini alir. Kumanda {izerindeki OK tusuna basarak agilan
pencereden frekanslari segebilirsiniz.

1.1.8.Yaz Saati; Turkiye ile GMT arasindaki zaman farkini Yaz saati uygulamalarinda kumandaniz
Uzerindeki 4> tuslarini kullanarak Agik kis saati uygulamalarinda ise Kapali olarak ayarlayabilirsiniz.

1.2.Ebeveyn Kontrolii

1.2.1.Sansur; Sansur fonksiyonu yapilan ayara gore
kullanicinin veya seyreden kisinin meniilere ulagmasi .
veya sansurli yayinlar seyredebilmesi icin gerekli
kisitlamalarin kontrollinii sagdlar. Kumandaniz tizerindeki
<> tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

a.Yok; Herhangi bir kisitlama yok demektir.

b.4 -18(Yas); Yayina kurulusun génderdigi bilgiler ile
kullanicinin belirttigi yas sinirlamasinin sanstirli yayinlari
seyretmesi engellenir.

uydu alicisi yapilan bitln islemlerden 6nce 4 haneli
PIN Kodunu girmenizi ister.

Yeni PIN kodunu ayarlamak icin PIN Kodu Degistirme fonksiyon konu basligini seciniz ve
kumandaniz {izerindeki OK tusuna basiniz. Ekranin ortasinda beliren kutuya uzaktan kumanda
Uzerindeki sayisal tuglar kullanarak yeni PIN kodunuzu yaziniz.

1.2.3.Erisim Kontrol; Erisim Kontrol meniisi 7 dedisik meniiye erisimin bir sifre kosuluna bagli
olup olmamasini kontrol eder. Uzaktan Kumanda (izerindeki 4 » tuslarini kullanarak bu
menlilere erigimi bir sifre kosuluna baslayabilir yada erisimi serbest birakabilirsiniz.
a.Kilitleme; Kilitleme segili ise 0 meniye ulagmak icin
PIN kodu girmeniz gerekir.

b.Kilidi Agma; Kilidi Agma segili ise 0 menliye ulasmak
icin PIN kodu gerekmez.

olarak belirlenmistir.

1.3.Lisan Ayarlan

Uydu alicisinin meniilerinde kullanilan dili birgok degisik
dilde ayarlayabilirsiniz. Baslangig igin Tilrkge olarak
ayarlanmistir.

1.3.1.Ment Lisani; Uydu alicisi menii lisanini degistirmek
icin bu fonksiyonu seginiz. Kumanda lzerindeki <4»
tuslarini kullanarak istediginiz mena lisanini seginiz.




1.3.2.Birinci.Altyazi Lisani; EGer yayinla beraber altyaz bilgisi geliyorsa bu altyazi bilgisinin dilini
segmek igin kullanilir.

1.3.3.Ikinci.Altyazi Lisani; Eger yayinla beraber ilk altyazi
bilgisi yok ise ikinci segiminizdeki altyazi bilgisinin dilini o 136
secmek igin kullanilir.

1.3.4.Birinci- Ses Lisani; Uydu alicisinin ses lisani onceligini
belirlemek igin kullanilir. Eger seyredilen yayin cok lisanda
yayin yapliyorsa ve ses lisani olarak ayarlanan lisan bu
lisanlar igerisinde varsa dncelikli olarak ses lisani olarak
ayarlanan lisan otomatik olarak segilir.

1.3.5.Ikinci Ses Lisani; ilk Segilen lisanda yayin yapmiyorsa
ikinci olarak ayarlanan lisan otomatik olarak segilir.

1.4.A/V Cikis Ayarlar :

Uydu alicisi birgok ses ve goriintii cikisina sahiptir. Baglayacadiniz cihazin 6zelliklerine gére bu

cikiglari ayarlayabilirsiniz.

1.4.1.Video Cikisi; Uydu alicinizdan net goriintii alabilmeniz igin TV'nize uygun olan video gikis

secenedini Kumandaniz lizerindeki 4» tuslari ile RGB veya SVIDEO olarak segebilirsiniz.

1.4.2.VCR Scart Tipi; Uydu alicisindan gelen goriintliyl kayit yapmak icin baglanti yaptgniz kayit

cihazi ile uydu alicisinin arasindaki kablo tipine uygun olan segenedi kumandaniz {izerindeki < »
tuslari ile "Standart" veya "HARICI A/V" olarak segebilirsiniz.

1.4.3.TV Ekran Orani; TV ekraninin sekline gére ekran formatini 4:3 veya 16:9 olarak

ayarlayabilirsiniz.

1.4.4.Ekran Formati; Ekran genisligini ve resmin ekran (izerindeki seklini ayarlar (Letter Box,

Merkezden geniglet).

1.4.5.Video Formati; Gikis Cozunurliigldir. 5761, 576P, 720P, 10801 ve Otomatik segenekleri

vardr.
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1.4.6.Ses Modu; Kanal degistirme sorasinda secilen kanalin ses modunun nasil olacagini belirler.
Stereo, Mono, Sol ve Sag kanallardan gelen sesleri ayri
ayri V- / V+ tuslarini kullanarak segebilirsiniz.
1.4.7.Dolby Digital ses gikisi; PCM ve Bitstream segeneklerini £ ANV Gl Ayartart a1 200 00
segebilirsiniz.

a.PCM; Sesin kabloda bozulmamasi igin dijital moddilasyonla
génderilmesidir.

b.Bitstream; Ses direkt olarak bitler halinde iletilir cevredeki
manyetik alanlardan etkilenebilir.

1.5.Menii Seffaflidi :

Menii seffafliginn %0 ile %50 dederleri arasinda
kumandaniz (izerindeki € » tuslarini kullanarak
ayarlayabilirsiniz.




1.6.Bilgi Kutusu Goriintlileme Siiresi

Kanal degistirme sirasinda ekrana gelen bilgi kutusunun
ekranda kalma suresini kumandaniz Gzerindeki <4» A Bl Ayeiar izt 12e
tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1.7.Bilgi Kutusu Pozisyonu

Kanal degistirildiginde ekrana gelen bilgi kutusunun
ekrandaki yerini yukari-asagi seklinde kumandaniz
lizerindeki €4 » tuslarini kullanarak dedistirmenizi saglar.
1.8 Zaman Kaydirma

USB girisinden taktiginiz usb aygitiniza izlediginiz yayinlari
gegici olarak kayit etmesini Agik ve Kapali segenekleri
ile ayarlayabilirsiniz. Acik secenegini sectiginizde bu
fc|>nksiyonu aktif hale getirirsiniz Kapall segenegini segtiginizde bu fonksiyonu pasif hale getirmis
olursunuz.

2.ZAMANLAYICI

2.1.Giris Bilgisi:

2.1.1 Kayit: Bu segenekte zamanlayiciya ayarladiginiz
yayini kayit konumunu agik veya kapali olarak
secebilirsiniz. Agik konumda iken zamanlayiciya eklediginiz
yayini izleyip kaydetme islemini otomatik yapar Kapali
konumda iken zamanlayiciya eklediginiz yayina gegip
izlemenizi saglar.

2.1.2.Tipi; Segilmis olan kanalin TV veya Radyo olarak
belirlendirilmesini saglar. Uzaktan kumandadaki V-/V+
tuglari ile kanal tipini belirleyebilirsiniz.

2.1.3.Uydu; Segilmis olan kanalin hangi uydudan olacagini
belirler ve umanda lizerindeki OK tusuna basarak uydu listesini ekrana getirip segebilirsiniz.
2.1.4.Service; Secilen uydudaki kanali secer. Kumanda lizerindeki OK tusuna basarak kanal
listesini ekrana getirip kanali segebilirsiniz.

2.1.5.Mod; Bir Kez, Her Giin, Her Hafta sonu, Haftalik,
Hafta ici Her Gln ozelliklerini segebilirsiniz.
2.1.6.Tarih; Cihazin agilis zamanini Y1l / Ay / Gln olarak
segebilirsiniz.

2.1.7.Baslama Zamani;Cihazin hangi saatte acilacagini
ayarlayabilirsiniz.

2.1.8.Siire; Kayit yapabileceginiz slireyi bes dakika ile
yirmili¢ saat ellibes dakika arasinda ayarlayabilirsiniz.
2.1.9. Dosya Ismi: Kayit yapacadiniz dosya ismini
belirtebilirsiniz. Bu segenek kayit modu Agik iken aktif
olmaktadir.

2.1.10. Kaydet

3.KAYIT LISTESI

© Zamanlnyicr Hai 212008 170
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Bu meniide kaydettiginiz yayinlari ekrana getirmenizi
sadlar.

3.1.Yeni Klasor: USB aygitinizin igersinde yeni klasor
olusturmanizi saglar.

3.2.Klasore Tasi: USB aygit icersindeki dosyalarinizi
belirteceginiz klasor igine tasimak igin kullanabilirsiniz. U 2us THE GuAS

Kumanda (izerindeki Sari tusa basarak acilan meniide ) 2408 PLAs FUTBOLU NARBELLA 1PROGRAMD. @
USB aygit icersinde olusturulmus klasérler Gizerine gelip
OK tusuna basarak tasima islemini gergeklestirebilirsiniz.

Klasbr

3.3.Secenekler: Kayit yaptiginiz yayinlar tizerinde oFies
kumanda Uzerinden mavi tusa bastiginizda Siralama, 1 W8 Bop Alan [ 70 18
Adlandirma ve Kilitteme olmak tizere 3 segenek mevcuttur.
3.3.1.Siralama: Yapilan kayitlarinizi Alfabetik ve Zaman
durumuna gore siralamanizi saglar.




3.3.2.Adlandirma: Olusturdugunuz klasorleri ve yapilan
kayitlarinizi yeniden adlandirabilirsiniz.Olusturdugunuz
klasor veya kayitlariniz Gizerinde kumanda (izeirnden
Mavi tusa basarak acilan meniiden adlandirma segenegini
sectiginizde karsiniza gelen yardimci klavye yardimi ile
adlandirma iglemini yapabilirsiniz.

3.3.3.Kilitleme: Yaptiginiz kayitlarin silinmesine karsi kilit
koymanizi sadlar. Yaptiginiz kayit tizerinde kumanda
Uzerinden Mavi tus yardimi ile agilan menuden kilitle
secenegi lzerinde Kilitle ve Kilidi Acma segenekleri ile
kaydettiginiz yayinlari kilitleyebilir veya kilitlediginiz
kayitlarinizin kilidini kaldirabilirsiniz. Kilitlediginiz kaydi
silmek istediginizde pin kodu isteyecektir.

3.3.4.Dosya Sil: Bu secenekte USB aygit icersindeki klasér ve dosyalarinizi kumanda lizerindeki
Kirmizi tus yardimi ile silebilirsiniz.

3.3.5.Bilgi: Kaydettiginiz EPG bilgisi gelen yayin ile ilgili detayli bilgiyi ekrana getirmenizi sadlar.
Kaydettiginiz yayin izerinde kumanda {izerindeki info tusuna basarak kaydettiginiz yayinin detayl
bilgisini ekrana getirmenizi sadlar.

TIT, Turksat
Al Mahkemesinde yargeg olan bir

4.KURULUM

4.1.LNB Ayarlari; 30208 w03
LNB, Ganak anten tarafindan alinan sinyalleri giiglendirerek == F
uydu alicisina génderir. Bu meniide, uydu alicisina
baglanan LNB’ nin tiirii ve eder varsa diger baglanti
elemanlari ile ilgili ayarlar yapilir. EGer bu mentdeki
ayarlar yanls yapilirsa uydu alicisi canak antenden gelen
sinyali alamayacak yada dogru olarak
yorumlayamayacaktir.

Bu sebepten dolayi yayinlarin saglikli olarak izlenebilmesi
icin bu mentiideki ayarlarin dogru bir sekilde yapilmasi
gereklidir.

4.1.1.Uydu Ismi; Uydu listesini ekrana getirmek igin OK tusuna basiniz. Ekranda beliren listede
uydu isimleri alfabetik olarak siralandirnimistir. Anteni
ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seginiz.
4.1.2.LNB Frekansi; Calisma frekanslarina gére degisik
LNB tipleri mevcuttur. Sizde ganak antenle beraber
kullandiginiz LNB’ nin frekansina gore uygun frekansi
«» tuslarini kullanarak seginiz.

4.1.3.LNB Giicii; Bu fonksiyon LNB voltaj cikisini kontrol
eder. E§er LNB uydu alicisi disinda harici bir glic kaynadi
tarafindan besleniyorsa LNB giiclinii kapali konuma
getirin. E§er LNB direkt olarak uydu alicisindan
besleniyorsa LNB gticlinii agik konuma getirin.
4.1.4.22KHz; Canak anteninizde kullanmakta oldugunuz
LNB Tipi universal ise uydudaki dar bant ve genis bant
yayinlari almak igin cihaziniz gereken biitiin islemleri otomatik olarak yapacaktir. Eer canak
anteninizde kullanmakta oldugunuz LNB Tipi normal ise dar bant yayinlari izlemek icin 22KHz
segenedini Kapall konumuna getiriniz. Genis bant yayinlari izZlemek iginse 22KHz segenegini Agik
konumuna getiriniz.

4.1.5.DISEQC 1.1; Bu 6zellikle uydu aliciniza 5 adet
DiSEQC Switch ve bu DISEqC Switchlere 16 tane ganak G LU Avaiar
anten baglayarak bu uydulardan yayin izlemek isterseniz '
DiSEqC 1.1 o6zelligini kullanabilirsiniz. Bunun icin 5 adet
DiSEqC Switch kullanmaniz gerekir bunlardan bir tanesi
merkez Switch seginiz ve diger 4 adet DISEqC Switch
den gelen her kabloyu merkez Switch de ayrn ayn giriglere
baglayiniz bu sekilde uydu aliciniza 16 tane ganak anten
baglanmis olur.

4.1.6.DISEQC 1.0; Eger DiSEQC anahtar kullanarak uydu
alicisina 1 den fazla ganak anten basladiysaniz bu
fonksiyonu kullanarak ayarlamak istediginiz ganak antenden gelen LNB kablosunu DiSEqC
anahtarinda hangi girise bagladiysaniz 4 » tuslarini kullanarak bu segenekten gerekli tanimlamayi
yapabilirsiniz.




4.2.Kanal Arama

Sectiginiz uydu ile ilgili LNB ayarlarini dogru bir sekilde
yaptiktan sonra ayarladidiniz uydudan alabileceginiz
kanallari aramak icin Kanal Arama fonksiyon basligini
segerek OK tusuna basiniz.

4.2.1.Uydu Ismi; Uydu listesini ekrana getirmek igin
OK tusuna basin. Ekranda beliren listede uydu isimleri
alfabetik olarak siralandiriimastir. Anteni ayarladiginiz e ot
uydunun ismini listeden bularak seginiz. . ]
4.2.2.Arama Modu; 4 degisik kanal arama modu vardir.
a.0Otomatik (Auto) : Bu modda arama yapilirken hafizaya
daha onceden kaydedilmis biitiin frekanslar otomatik
olarak taranir.

b.El Ile (Manuel): Bu mod secildiginde sadece Frekans satirinda goriilen frekans taranir.
Frekans secenedi lizerine gelip OK tusuna bastiginizda
hafizada kayitli frekanslarin listesi ekrana gelir. Bu
listeden istediginiz frekansi secerek taratabilir yada © Kanal Arama
yeni frekans dederini uzaktan kumanda Unitesindeki P
sayisal tuslar kullanarak girebilirsiniz.

Cc.SMATV; Apartman veya toplu konut sistemleri icin
tasarlanmis Merkezi Uydu Sinyali Dagitim Sisteminin
kisa adidir. Eger apartmaninizda SMATV sistemi
kurulmugsa SMATV sisteminden seyredebilecediniz
yayinlari sistem sorumlusundan 6grenerek uydu alicinizi
ayarlayabilirsiniz. _
d.Gelismis; Bu fonksiyon secildiginde cihaza el ile yeni B

kanal ekleme o6zelligi aktif hale gelir. Eklemek istediginiz kanalin Video, Audio ve PCR PID
bilgilerini girerek kanali manuel olarak listeye ekleyebilirsiniz.

4.2.3.Frekans; Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda Unitesindeki
sayisal tuslan kullanarak girebilirsiniz veya 4 » tuslari ile TP listesinde bulunan frekanslar
arasinda secim yapabilirsiniz.

4.2.4.Sembol Orani; Ayarlamak istediginiz transponderin
sembol oranini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal 5 Haril Aramn
tuslari kullanarak girebilirsiniz.

4.2.5.Polarizasyon; Ayarlamak istediginiz Transponderin
polarizasyonunu <» tuslarini kullanarak belirleyebilirsiniz
(Dikey/Yatay)

4.2.6.Modilasyon; 3 cesit arama secenedi
bulunmaktadir. DVB-S (Dijital yayinlar igin), DVB-S2 /
QPSK (HDTV Yayinlar igin), DVB-S2 / 8PSK (HDTV
Yayinlar igin) olarak arama yapabilirsiniz.

4.2.7.FEC: Bu secenekle frekans bolimiine eklediginiz
yeni transponderin FEC degerini girmek icin uzaktan kumandanizdaki €4 » tuslarini kullanarak
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 ve 9/10 olarak uygun olan FEC degerini secebilirsiniz.

4.2.8.Pilot; Modiilasyon segeneginde kullanilan DVB-S2 / QPSK, DVB-S2 / 8PSK HDTV yayin
seceneklerinde aclk veya kapali olarak secim yapabilirsiniz. Bu sekilde sectiginiz modiilasyon
tdrtindeki kanallari bulabilirsiniz.

4.2.9.Sebeke Arama; Eger arama modu Otomatik veya
Manuel olarak ayarlanmissa sebeke Arama fonksiyonunu
kullanabilirsiniz. Sebeke Arama fonksiyonu acik olarak
ayarlandigi zaman uydu alicisi kanal arama sirasinda
aranan frekans lzerindeki sebeke bilgisini kontrol eder
ve sebeke bilgisinde tanimlanan yeni uydu frekanslarini
hafizaya kaydederek bu yeni frekanslardaki yayinlari
da hafizaya alir.

4.2.10.PID; Eger Gelismis Arama segenedi isaretlenmisse
bu fonksiyon aktif hale gelir. OK tusuna bastiginiz zaman
ekrana gelen PID penceresi sayesinde Video PID, Audio
PID ve PCR PID degerlerini bildiginiz bir kanall manuel
olarak listeye ekleyebilirsiniz.

a.Video PID; Video PID bilgisini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslar kullanarak
giriniz.




b.Audio PID; Audio PID bilgisini uzaktan kumanda
Unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.
c.PCR PID; PCR PID bilgisini uzaktan kumanda
unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.
d.Kaydet; Girdiginiz PID degerlerini kaydetmek icin
Kaydet segenegini isaretleyerek OK tusuna basiniz
4.2.11.Sifresiz /Sifreli Arama; Eger sifresiz secerseniz,
kanal arama islemi sirasinda sadece sifresiz kanallar
hafizaya alinir. Eger sifreli Aramay segerseniz sadece
sifreli kanallar hafizaya alinir. Eger sifresiz + sifreli
arama secenedini secerseniz kanal arama islemi
sirasinda butiin kanallar aranarak hafizaya alinir.
4.2.12.Aramay! Baslat; Aramayi Baslat fonksiyon baghgr segilip OK tusuna basildiginda
yukarida belirlenen ayarlar dogrultusunda kanal
arama islemi baglatilir. Kanal Arama islemi sirasinda
islemden gikmak igin MENU veya EXIT tuslarini
kullanabilirsiniz. T

Bu mend, uydu alicisi kanal arama islemine devam | [ttt
ettigi stire boyunca ekranda kalir, bulunan televizyon w4 |ATATY
kanallari ekranin sol tarafindaki pencerede ve bulunan %07 | RT3
radyo kanallari ekranin sag tarafindaki pencerede s | IR can
siralanir. Kanal arama i§lemi ayarlanan uydunun o | ALY
kanal sayisina gore degisik siirelerde tamamlanir.

Kanal arama iglemi tamamlandiginda ekranda
bulunan televizyon ve radyo kanallarinin sayisi
goruntulenir. Kanallar kaydetmek igin OK tusuna basiniz.

4.3.Diseqc 1.2

Eder Diseqc 1.2 uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu
menideki fonksiyonlari kullanarak ganak anteni
istediginiz uyduya yonlendirebilirsiniz.

4.3.1.Uydu Ismi; Ayarlamak istediginiz uyduyu OK
tusuna basarak listeden seginiz.

4.3.2.Frekans; Ayarlamak istediginiz Transponder
frekansini uzaktan kumanda lnitesindeki sayisal
tuglan kullanarak girebilirsiniz veya 4 » tuslari ile
TP listesinde bulunan frekanslar arasinda segim
yapabilirsiniz.

4.3.3.LNB Ayarlari; LNB Ayarlari seceneginde ki
islemleri aynen uygulayiniz.

4.3.4.DISEQC 1.2; Diseqc Motor kullaniyorsaniz bu segenegdi Acik hale getiriniz. Eger Kapali
konumunda birakirsaniz Diseqc Motoru kullanamazsiniz.

4.3.5.DISEQC komut modu; Galisma modunu kullanici veya monta olarak dedistirebilirsiniz.
a.Kullanici Modu: Bu mod ince ayar igin kullanilir (Motor daha yavas doner).

b.Kurucu Modu: Bu mod kaba ayar icin kullanilir (Canak anten daha hizli déner)
4.3.6.Hareket; Diseqc Komut Modu Kullanici segilirse; 4» tuslarini kullanarak ganak anteninizi
ayarlamak istediginiz uyduya dogru kademeli (1B-
60B veya 1D-60D) olarak yonlendirmis olursunuz.
Diseqc Komut Modu Kurucu segilirse; €4 » tuslarini 8 PRl
kullanarak canak anteninize dogu ve bati limitlerini '
vermis olursunuz.

4.3.7.Motor Kontrolii; Diseqc Komut Modu Kullanici
secildiginde asadidaki ozellikler aktif hale gelir.
a.Git: Canak anteni segilen uydu icin daha 6nceden
hafizaya kaydedilmis noktaya déndurdir.

b.Kaydet: Canak antenin o anda bulundugu noktayi
secilen uydu icin hafizaya kaydeder.

Diseqc Komut Modu Kurucu segildiginde asadidaki
Ozellikler aktif hale gelir.

c.Yeniden hesaplama: Diseqc motorun pozisyonunu yeniden hesaplar
d.Referansa git: Canak anten referans noktasina doner.
e.Limit D: Dogu limitini ayarlar.




f.Limit B: Bati limitini ayarlar.

g.Limit yok: Limit ayarlarini kapatir.

h.Reset: Daha 6nceden kaydedilmis bitiin uydu
pozisyonlarini sifirlar.

4.3.8.Kanal Arama; Canak anten uydudan alinabilecek
sinyalin en yliksek seviyesine ayarlandiktan sonra OK
tusuna basarak ekrana gelecek kanal arama mendstindeki
fonksiyonlar kullanilarak alinabilecek kanallar hafizaya
alinir.

© DiSEqC 12

DISEQC 1.2 &zelligini V-BOX ile kullanabilme; V-BOX,
Diseqc 1.2 6zelligi olan cihazlara 36V'luk motor baslamak
icin kullanilir. Canak anteninizden gelen anten kablosunu
V-BOX 'In TO LNB girisine, dijital uydu alicisinin LNB IN girigini de V-BOX ‘in TO RECEIVER
girisine baslayiniz. Canak antenine bagli motordan gelen 4 adet kablonun M1 ve M2 uglarini
V-BOX kutusundaki M1 ve M2 uglarina, sensor ve saseden gelen kablolari da V-BOX ‘Iin sensor
ve GND girisine baglayiniz. Uydu alicisinin ve V-BOX kutusunun elektrik kablolarini fise takiniz.
Iki cihazda agik konumda olmali.

4.4.USALS Ayarlari

Eger USALS uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu menudeki & saia Aaride
fonksiyonlari kullanarak ganak anteni istediginiz uyduya
yonlendirebilirsiniz.

4.4.1.Motorlu DISEQC 1.3; Bu 6zellik kapali konumda
iken, USALS motorla ilgili ince ayar gerektirmeyen islemleri
yapabilirsiniz. ACIK konumdayken, USALS motorla ilgili
ince ayarlari yapabilirsiniz. Bu ayarlarin USALS &zelliklerini
bilen profesyonel kisiler tarafindan yapilmasi tavsiye edilir.
4.4.2.Uydu ismi; Ayarlamak istediginiz uyduyu OK tusuna
basarak ekrana gelen uydu listesinden seginiz.
4.4.3.Uydu Acisi; Motorlu Diseqc 1.3 6zelligi agik ise bu
fonksiyon aktif hale gelir. Bu fonksiyon sayesinde tercih ettiginiz uydunun dogu bati degerlerini
ayarlayabilirsiniz.

4.4.4.Boylam; Bu satirda bulundugunuz bélgenin boylamini
uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslar kullanarak
girebilirsiniz ve 4 » tuslaryla da dogu-bati pozisyonunu
belirleyebilirsiniz.

4.4.5.Enlem; Bu satirda bulundugunuz bélgenin enlemini
uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslar kullanarak
girebilirsiniz ve 4 » tuslariyla da kuzey-giiney pozisyonunu
belirleyebilirsiniz.

4.4.6.Referans Pozisyonu; Bu satirda OK tuguna basarak
¢anak anteninizi referans noktasina yonlendirebilirsiniz.
4.4.7.Tasima; Bu satirda Kumanda (zerindeki » tusu ile
¢anak anteninizi saat yoniinde, Kumanda lizerindeki <
tusuna basarak saatin ters yoniinde gevirebilirsiniz.
4.4.8.Frekans; Bu satirda canak anteninizi yénlendirmek istediginiz uydudaki sinyal oldugundan
emin oldugunuz bir frekansi OK tusuna basarak ekrana getirdiginiz frekans listesinden
segcebilirsiniz.

4.4.9.Ayarlanan Pozisyona Git; Bu satirda canak anteninizi ayarlamis oldugunuz pozisyona
yonlendirebilirsiniz.
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4.5.Uydu/TP Diizenleme

4.5.1.Uydu Ismi; Uydu ismi fonksiyon bashdi segili iken

OK tusuna bastiginizda kayith uydularin listesi ekranda

belirecektir. Bu listeden diizenlemek istediginiz uydu adini

secerek OK tusuna basiniz.

4.5.2.Frekans; Frekans fonksiyon baslidi secili iken OK

tusuna bastiginizda secilen uydu adi altinda kaydedilmis

butiin frekanslarin bir listesi ekranda belirecektir. Bu

Iti)steden diizenlemek istediginiz frekansi segerek OK tusuna
asiniz.

4.5.3.Sembol Orani; Segilen frekansin sembol oranini

ekranin sag kdsesinde Sembol Orani segeneginin

karsisindaki satirda gérebilirsiniz.

@ lydu | TP Duzenlema a2 2008 10t




4.5.4.Polarizasyon; Segtiginiz transponder icin polariteyi 4 » tuslarini kullanarak Dikey veya Yatay
olarak ayarlayabilirsiniz.

4.5.5.Modlasyon; 3 gesit arama segenegi bulunmaktadir. DVB-S (Dijital yayinlar igin), DVB-
S2 / QPSK (HDTV Yayinlar icin), DVB-S2 / 8PSK (HDTV Yayinlar igin) olarak arama yapabilirsiniz.
4.5.6.FEC: Bu segenekle frekans boliimine eklediginiz
yeni transponderin FEC degerini girmek icin uzaktan
kumandanizdaki €4 » tuslarini kullanarak 1/2, 2/3, 3/4, :
5/6, 8/9 ve 9/10 olarak uygun olan FEC degerini 2Ry 16 sy
segebilirsiniz.

kullanilan DVB-S2 / QPSK, DVB-S2 / 8PSK HDTV yayin
segeneklerinde acik veya kapali olarak secim yapabilirsiniz. u;
Bu sekilde segtiginiz modiilasyon tiiriindeki kanallari et
bulabilirsiniz.

4.5.8.Uydu Adlandirma; Kayith uydu isimlerini
degistirebilirsiniz. Uydu Adlandirma fonksiyonunu kullanarak
adini degigtirmek istediginiz uyduyu segin. Uydu Adlandirma
segeneginin lzerine gelerek OK tusuna basin. Ekranda
alfabetik tug takimi belirecektir. Kumanda Gzerindeki 4» veya A 'V tuslarini kullanarak uyduya
vereceginiz yeni ismin harflerini seciniz, harfleri onaylamak icin OK tusuna basiniz. Isim yazma
islemi bittikten sonra Kaydet butonunu secerek OK tusuna basiniz.

4.5.9.Yeni TP Ekleme; Eger seyrettiginiz uydulardan birine
yeni bir transponder eklemek isterseniz bu transponderi
Yeni TP ekle fonksiyonunu kullanarak frekans listesine
ekleyebilirsiniz. Yeni TP Ekleme fonksiyon konu basligini
segerek OK tusuna basiniz. Ekrana gelecek yeni meniide
Frekans, Sembol Orani ve Polarite ile ilgili kisimlara
eklenecek yeni frekansin degerlerini yaziniz ve OK satirina :
gelerek OK tusuna basiniz. Degerlerini girdiginiz yeni | toliamen owe”
frekans, frekans listesine eklenecektir.

Bu frekanstaki kanallar seyredebilmek igin kanal arama itk
mendiisiine girip bu meniideki arama modunu <4 » tuslarini
kullanarak manuel yapiniz ve frekans satirina gelerek
OK tusuna basiniz. Ekrana gelen penceredeki frekans
listesinin icinden yeni eklediginiz frekansi bulup OK tusuna basiniz. Daha sonra aramayi baslat
satirina gelip OK tusuna basarak kanal arama islemi yapmaniz gerekmektedir.

4.5.10.TP Silme; Bu fonksiyonu kullanarak Frekans satirinda segili olan transponderi hafizadan
silebilirsiniz. Silinen transponderden alinan kanal isimleri de hafizadan silinecektir.

4.5.11.Uydu Ekleme; Bu fonksiyonu kullanarak uydu listesine yeni uydu ekleyebilirsiniz. OK
tusuna bastiginizda ekranda alfabetik tus takimi belirecektir. Buradan yeni uydunun adini yazarak
uydu listesine ekleyebilirsiniz.

4.5.12.Uydu Silme; Bu fonksiyonu kullanarak segili uyduyu uydu listesinden silebilirsiniz.

® Uydu / TP Duzentome

4.6.Fabrika Ayarlan

Kullanicl tarafindan yapilan biitiin degisiklikler silinerek
cihaz fabrika ayarlarina geri donecektir.

4.7.Sistem Ayarlarina Geri Doniis

Tum sistem ayarlari ve verileri saklanabilir ve geri alinabilir.
4.7.1.Geri Donls: Tim kayith veriler ve sistem ayarlari
geri alinir. Saklama fonksiyonu ile kayit edilen veriler ve
sistem ayarlar bu fonksiyon ile geri alinabilir.Eger daha
once saklama fonksiyonu ile higbir veri kayit edilmemis
ise cihaz fabrika ayarlarina doner.

4.7.2.Saklama; Tim veri ve sistem ayarlarini saklar.
Saklanan veri ve ayarlar Geri Donls fonksiyonu ile geri alinabilir.Bu fonksiyon Pin kodu ile
korunmustur,Pin kodu girilerek bu islem yapilir.

4.8.Yazilim Transferi

4.8.1.Dider Cihaza Program Transferi; Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alicisindan ayni marka
ve model bir dider uydu alicisina program transferi yapilabilir. Bunun igin OK tusuna basiniz.
4.8.2.Diger Cihaza Veri Transferi; Bu fonksiyonu kullanarak bu uydu alicisindan ayni marka ve
model bir diger uydu alicisina biitiin kanal ve frekans bilgileri transfer edilebilir. Bunun igin OK
tusuna basiniz.

NOT: Program ve veri transferi yapmadan 6nce biitiin kablo baglantilarinin dogru yapildigindan
emin olmalisiniz.




4.9.0TA Uydudan Giincelleme

Eger firma glincelleme yazilimini uydu (izerinden yayinlarsa bu 6zellik kullanilarak en son yazilim

otomatik olarak cihaziniza yuklenecektir.

4.9.1.Uydu Ismi; Uydu ismi fonksiyon bashgi secili iken OK tusuna bastiginizda kayitli uydularin

Iti)stesi ekranda belirecektir. Bu listeden diizenlemek istediginiz uydu adini segerek OK tusuna
asiniz.

4.9.2.Frekans; Frekans fonksiyon baslidi segili iken OK tusuna bastiginizda segilen uydu adi altinda

kaydedilmis biitiin frekanslarin bir listesi ekranda belirecektir.

Bu listeden diizenlemek istediginiz frekansi segerek OK

tusuna basiniz.

4.9.3.Sembol Orani; Segilen frekansin sembol oranini

ekranin sag kosesinde Sembol Orani segeneginin karsisindaki

satirda gorebilirsiniz.

4.9.4.Polarizasyon; Sectiginiz transponder igin polariteyi

< / > tuglanni kullanarak Dikey veya Yatay olarak

ayarlayabilirsiniz.

4.9.5.Modilasyon; 3 gesit arama secenedi bulunmaktadir.

DVB-S (Dijital yayinlar igin), DVB-S2 / QPSK (HDTV Yayinlar

igin), DVB-S2 / 8PSK (HDTV Yayinlar igin) olarak arama

yapabilirsiniz.

4.9.6.FEC: Bu segenekle frekans boliimiine eklediginiz yeni transponderin FEC dederini girmek

icin uzaktan kumandanizdaki < / > tuslarini kullanarak 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 ve 9/10 olarak

uygun olan FEC degerini secebilirsiniz.

4.9.7.Pilot; Modiilasyon secenegdinde kullanilan DVB-S2 / QPSK, DVB-S2 / 8PSK HDTV yayin

seceneklerinde agik veya kapali olarak secim yapabilirsiniz. Bu sekilde segtidiniz modilasyon

tlrindeki kanallan bulabilirsiniz.

4.9.8.PID: Uydudan indirilecek yazilimin frekans iizerindeki PID degerini girebilirsiniz.

4.9.9.Baslat: Kumanda Uzerindeki OK tusuna basarak yiikleme islemini tamamlayabilirsiniz.

W 212008 1021

5.10.USB’ den Giincelleme
USB Diskinizi Fat formatinda formatlayiniz. Sonra yazilimi
Flash Diske atiniz. Yiiklenecek yazilimi Fat formatina

cevirdiginiz flash diskinize yiikledikten sonra uydu alicinizin s St

arka panelinde bulunun usb girisinden takiniz ve USB’ den & FLaER

Giincelleme secenegi lizerinde Kumanda Uzerindeki OK Qe

tusuna basiniz agilan pencerede yazilimin iizerinde OK T N T
tusuna basarak yaziim giincelleme islemini baglatirsiniz

ve yazilim yiiklenirken 6rnegin 100’den geri saymaya

baglayarak END yazisi gelene kadar bekleyin END yazisi ) T T
geldikten sonra uydu alicinizi yeniden baslatiniz. e m

5.KANAL / FAV DUZENLEME

5.1.Kanal diizenleme

Bu meniideki fonksiyonlari kullanarak kanallari yeniden adlandirabilir, yeniden siralayabilir, kilitleyebilir
veya silebilirsiniz.

5.1.1.Tarama; Bu fonksiyonu segerek OK tusuna bastiginizda imleg kanal listesi ekranina gecer
ve kanal listesi igerisinde P+ / P- tuslari ile hareket
edebilirsiniz. Ayrica ekranin altindaki yardim kutusunda
bu menide kullanabileceginiz tuslar belirtilmistir
5.1.2.Adlandirma; Kumanda Uzerindeki A V¥ tuslarini
kullanarak adlandirma fonksiyonunu segin ve OK tusuna
basin. Imleg kanal listesine gegecektir. Yeniden adlandirmak
istediginiz kanall segerek OK tusuna basin. Tus takimi
ekranda belirecektir. Bu menti igerisinde Kumanda uizerindeki
AV, <» tuslarini kullanarak harfleri secin OK tusuna
basarak onaylayin. Yeni isim yazildiktan sonra Kaydet
butonunu segerek OK tusuna basin.

5.1.3.Tasima; Kanallari yeniden siralandirmak veya segilen
kanali istenilen bélgeye tasimak icin kullanilir. Tagima
fonksiyonunu segerek OK tusuna basiniz imleg kanal listesine gegecektir. Buradan tagimak istediginiz
kanal adini segerek OK tusuna basiniz(segilen kanalin rengi sari renk olacaktir) ve AW tuslarini
kullanarak segilen kanali istediginiz bolgeye tasiyiniz.

5.1.4.Kilitleme; Bu fonksiyonu kullanarak baskalar tarafindan seyredilmesini istemediginiz yayinlarin
seyredilmesini bir sifre kosuluna baglayabilirsiniz. Bu fonksiyonu segtikten sonra A V¥ tuslariyla
kilitlemek istedigginiz veya kilidini agmak istedidiniz kanali seginiz ve OK tusuna basiniz.
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5.1.5.Silme; OK tusuna basarak Silme fonksiyonunu seginiz. imleg kanal listesine gegecektir.
AV tuslan silmek istediginiz kanali listeden seginiz
ve OK tusuna basiniz(silmek icin segtiginiz kanalin
veya kanallarin rengi gri olacaktir). Sil fonksiyonu
Atlatma fonksiyonundan farkli olarak kanallari tamamen
siler. Fakat Atlatma fonksiyonu kanallarin listede
goriilmesini engeller. Sil fonksiyonu ile silinen kanallar
ancak yeni bir kanal aramas yapildiktan sonra geri
gelebilir.

[ Manal Diizenieme 2 2008 mize

5.1.6.Siralama; Kanal listesini hizli bir sekilde ve
otomatik olarak diizenlemek igin kullanilir.

a.A - Z: Bu fonksiyon secildiginde kanallar alfabetik
olarak A'dan Z'ye yeniden siralandirilir.

b.Sifreli; Bu fonksiyon segildiginde kanallar 6nce sifreli
sonra sifresiz kanallar olarak siralanir.

c.Sifresiz; Bu fonksiyon segildiginde kanallar 6nce G it
sifresiz sonra sifreli kanallar olarak siralanir.
d.Favori/Favori degil (FAV - NOFAV): Bu fonksiyon
segildiginde dnce favori listesine alinmig kanallar, sonra
bu listeye alinmamis kanallar siralanir.

e.Uydu Ismine Gore; Bu fonksiyon segildiginde kanallar
uydu ismine gore siralanir.

f.Iptal: Ekrana gelen Siralama penceresinden gikmanizi
saglar.
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5.2.Favori Kanal Listesi Diizenleme
Bu meniideki fonksiyonlari kullanarak degisik favori gruplari ve her grup icin bir kanal
listesi olugturabilirsiniz. Baglangig icin Haber, Sinema,
Miizik ve Spor olarak 4 degisik favori grubu .
olusturulmustur. Yeni favori listesi agmak igin ---YENI-
-- satirina geliniz ve OK tusuna basiniz. Ekrana gelen
klavyeden yeni favori listenize vereceginiz ismin harflerini
bularak her harf icin ayri ayri OK tusuna basiniz. Daha
sonra KAYDET secenedine gelerek OK tusuna basiniz.
Boylelikle yeni favori listenizi tercih ettiginiz isimle
agmis olursunuz. Bu sekilde toplam 6 adet favori listesi
acabilir ve sabit olan 4 listeyle birlikte toplam 10 adet
favori listesi olusturmus olursunuz. <» tuslarini
kullanarak favori grubunu seginiz ve OK tusuna basiniz.
Imleg TV Kanal listesi penceresine gegecektir. Bu
listeden favori grubuna tasimak istediginiz kanallari 4» tuslariyla secerek OK tusuna
basiniz. Secilen kanal Favori Kanallar penceresine tasinacaktir. Bu islemleri her favori grubu
icin tekrarlayabilir ve her favori grubunun 6zel kanal listesini olusturabilirsiniz. Favori kanal
listesinden kanallar silmek igin imleg Favori Kanallar penceresindeyken yardim kutusunda
belirtilen tuslan kullaniniz.
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6.BILGI

Uydu alcisinin en son program giincelleme tarihini ve
yUkli programla ilgili bazi bilgileri 6grenebilirsiniz.
6.1.Cihaz Bilgisi; Bu meni uydu alicisinin donanim
ve yazilimi ile ilgili en son glincelleme bilgilerini igerir.
6.2.Takvim; Kumanda lzerindeki €4 » tuslari ile yili,
AV tuslar ile aylari segebilirsiniz.

6.3.0rtak Arabirim:Bu meni sadece CI ve CIM
modellerinde vardir. Bu menu sifreli yayinlar ¢gdzmek
icin kullanilan CAM modiillere ve Smart kartlara gore
degisiklik gosterebilir. Eger slotlara takill CAM modiil
yoksa ekranda her modul igin Kurulmamig mesaji
gorinttlenecektir. CAM modadiller hakkinda detayl bilgi
ve mendilerin kullanimi ile ilgili Iitfen satin aldiginiz CAM modiilin kullanma kilavuzunu
okuyunuz




KAYIT iLE iLGiLI BiLGILER

Program Kayd Yapma;

USB aygitinizi bagladiktan sonra kumanda izerinde bulunan
Kirmizi tusuna bastiginizda kayit islemi baslar.

kayitlarda kumanda Uzerinde Sari tugsa basarak kayit esnasi
sirasinda yayini geri alabilirsiniz. Kumanda Uzerindeki Mavi
tus ile geri aldiginiz yayin ileri alarak canli yayina
gegebilirsiniz. »

i

Hizli Kayit Durdurma:

Kayit esnasinda kaydinizi durdurmak igin kumandanizin :

Uzerinde bulunan EXIT tusuna basarak karsiniza gelen segenek lizerinde OK tusu ile kaydinizi
durdurabilisiniz.

Kayit Islemi Sirasinda Kayit Bekletme;

Kayit islemi sirasinda kumanda izerindeki kirmizi tusuna
basildiginda Karsiniza gikan menuden Kayit Beklet segenegi
uzerinde ok tusuna basarak kaydi bekletme moduna
alabilirsiniz. Kaldiginiz yerden kayida devam etmek igin
ayni gekilde kumanda Uzerindeki kirmizi tuga basarak agilan
mentden Kayda Devam et secenedi lizerinde ok tusuna
basarak yayini kayda devam edebilirsiniz. Siadogarken

"Elimde Olsaydi® (SEYHAN)

Hizll Kayit Zamani Ayarlama;

Kayit yapt|g|n|z programin EPG bilgisi gelmiyor ise
yapacadiniz kayitin siiresini ayarlamak icin kayit yapacaginiz program lizerinde kumanda {zerindeki
kirmizi tusuna basip kayit islemine baglatin. Kayit islemi sirasinda kumanda Gzerindeki kirmizi
tusuna tekrar basarak acilan pencere lizerinden yapacaginiz
kayitin Saat ve Dakika olarak zaman ayarini yapmak
istediginiz kayit siresini kolay bir sekilde ayarlayabilirsiniz.

Kayitlarinizi Hizl Oynatabilme;

Kayitlarinizi ileri ve geri hizli bir sekilde oynatabilirsiniz.
Kumanda Uzerindeki Sari tug ile x1, x2 ve x3 secenekleri
ile kademeli olarak kayitlarinizi geri alabilir Mavi tug ile
kayitlarinizi x2, x4 ve x6 segenekleri ile kademeli olarak
ileri alabilirsiniz. Izlediginiz yayin iizerinde kumanda
lizerinden Yesil tusuna basarak kayit bilgi barini ekrana
getirip sag / sol tus yardimi ile kayitlarinizi ileri geri
alabilirsiniz.

Kaydedilmig Yayini Yeniden Oynatma;

Kaydettiginiz yayinlar yeniden oynatabilmeniz igin kumanda {izerinden Menii tusuna basin agilan
mentden Kayit Listesi secenedi tizerinde OK tusuna basarak Kaydettiginiz yayinlari
goruntuleyebilirsiniz. Oynatmak istediginiz kayit Uzerinde kumanda Uzerindeki OK tusuna basarak
kaydettiginiz yayinlarinizi izleyebilirsiniz.

EPG lizerinden Kayit:

Uzaktan kumandanizin lizerinde bulunan GUIDE tusuna
basarak kayit edeceginiz yayinin EPG bilgisini ekrana
getiriniz. Kaydetmek istediginiz yayin dzerinde kumanda
Uzerinden OK tusuna basarak Programin sag tarafinda P
isareti belirecektir tekrar kumanda Uzerindeki OK tusuna
bastiginizda R ikonunu gordigiinlizde o saatte baslayacak
yayini otomatik olarak bagli bulunan USB aygitiniza
kaydetmeye baglayacaktir.

Zaman Kaydirma:

Zaman kaydirma segenegini aktif etmek icin kumandaniz
uzerinde bulunan mend tusuna basiniz, Agilan menuden
Sistem Ayarlari secenedi tizerinde ok tusuna basiniz ve agilan mentiden Zaman kaydirma secenegini
lizerinde sad/ sol tuslari ile zaman kaydirma fonksiyonunu agabilir veya kapatabilirsiniz.

Not: Zaman Kaydirma ve Kayit islemlerini yapabilmek igin USB aygit baglamaniz gerekmektedir.




GoldMMaster

UYARILAR
e Cihazin Uzerine herhangi bir cihaz veya elektronik parga koymayiniz.
e Cihaz tzerindeki delikler hava akimini 6nlemek igin kesinlikle kapatiimamalidir.
e Cihazi galisan ve i1sinan diger bir cihaz lizerine koymayiniz.
¢ Cihazin gevresinde yeterli ve temiz bir bosluk birakin.
» Dis kasay! temizlemek igin yumusak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme
maddesi kullanin. Bu anda cihaz kesinlikle cereyana baglanmig olmamalidir.
o Cihaz cereyana takili iken bir baglanti yapmayin veya bir baglantly1 sékmeyin.
o Cihazi dogrudan giines i1sigina maruz birakmayin.
¢ Cocuklarin havalandirma deliklerinden cihaz igine yabanci cisim sokmalarina izin vermeyiniz.
¢ Bu uydu alicisinin kurulmasinda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalidir. Aksi halde cihaz tam verimli galismayacaktir.
veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayisi bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baglidir.
o Cihazin elektrigini miimkiinse grup fisten almayin. Tek bir fise takmaniz gok daha iyi olur.
» Cok yadish ve firtinali havalarda cihaz fisten gikarmaniz ve baglantilarini kesmeniz iyi olur.
o Cok yiiksek manyetik alan igeren hoparlor ve TV gibi cihazlarin tizerine ve gok yakinina koymayin.
 Cihazinizdan en yiiksek oranda verim alabilmek igin bu cihazi segerken gosterdiginiz titizligi ganak, kablo ve LNB'de
de yapmanizi tavsiye ederiz.
e Cihazin uzun siire kullanilmayacak ise ceyran kablosunu prizden gekin.
 Cihazi 1sI kaynaklari yakinina, dogrudan giines 1sigina, asiri toza ve mekaniksel titresimlere maruz birakmayin.

ONEMLI UYARI
1) Cihaza sifre Coziicli kart takarken veya Modiil yuvalarina Modiil takarken kesinlikle cihazin kapali olmasina dikkat
ediniz.

2) Cihaza bilgisayardan yazilim yiiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle cihazin
kapali olmasina dikkat ediniz.

3) Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Litfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Litfen garanti belgenizi dogrusu
ile degistiriniz.

4) Cihazin kurulum agamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi igin kapagin takilmasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami disindadir.

5) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yiiklerken, CAM veya FAN KART takili olmamasena dikkat ediniz.
6) Cihazdan cihaza yazilim yiuklerken receiver cihazlarinin ayni model olmasina dikkat ediniz.

7) Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim yiikleme isleminde tavsiyemiz yiikleme islemi bittikten 10 - 15
saniye sonra RS232 kablosunu sokiiniiz.

KABIN TEMizLiGi
Ilik su ile nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Hig bir zaman benzin, alkol ve baska kuvvetli bir kimyasal temizleyici
kullanmayin. Bunlar cihazin dis yapisini bozabilir.

TASIMA

¢ Cihazi sarsmadan Ust tarafi yukari gelecek sekilde tasiyiniz.
e Birden fazla cihazi Ust Uste koymayiniz.

¢ Tagima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

KULLANIM OMRU : 10 YILDIR.
www.goldmaster.com.tr
info@goldmaster.com.tr




