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Sayin Misterimiz,
Guvenli ve rahat kullanim igin,kullanma kilavuzunu litfen okuyunuz.
Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlari elde edeceksiniz.
a) Cok 6nemli avantaj : Almis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden
bu yazilimlari indirip kullanabilirsiniz, bdylece cihaziniz yeniliklere gére guncellenmis olacaktir.
b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayitli olacaginiz icin istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu
ile destek isteyebileceksiniz. Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayitli kullanici
olup olmadiginiza bakilacaktir. Tabii ki &nceden kayitli oldugunuz igin biz de Grinimuzle ilgili her turlt soru ve
yardim taleplerinizi karsilamak igin elimizden geleni yapacagiz.
Evet, bu kadar ¢ok seyi elde etmek icin yapmaniz gereken ¢ok basit.
Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir olduguna dikkat ediniz. Bu alana trintimizu aldiginiz saticinin
kasesini bastirip, alis tarihini yazdirdiktan sonra litfen diger alanlari doldurunuz. Bu b&limi yazdirdiktan sonra
bize asagidaki 2 sekilden biriyle ulastiriniz

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;
a) Fax yolu ile : Fax numaralarimiz : (0212) 693 02 24
b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen
e-mail adresine "ekli dosya" olarak génderilmesi gerekir.
(E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)
Not : Garanti Belgesi'nin génderilen parcasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimci olmamizi
saglamis olursunuz.

ONEMLI UYARI

1) Cihaza bilgisayardan yazilim yuklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

2)Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir.
Lutfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Lutfen garanti belgenizi
dogrusu ile degistiriniz.

3) Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi igin kapagin takiimasina dikkat
ediniz. Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami digindadir.
4) USB Disk Uyarisi

Muzik dinlerken seste kirilmalar yasaniyorsa,sorun kullandiginiz

USB diskin bellek hizinin yavasligindan kaynaklanabilir.Bu nedenle tavsiyemiz

okuma yazma hizi en az 7 Mbit/sn olan USB 2.0 diskler kullanmanizdir.

5) Hafiza Karti Okuyucu Uyarisi

Dusuk veri transfer hizina sahip bazi multi veya tekli bellek karti okuyuculari cihazlarimizla

duzgun bir sekilde galismayabilir. Tavsiyemiz USB 2.0 arabirime sahip bir kart

okuyucu ve en az 66X hizinda bir bellek karti kullanmanizdir.

6) Maks JPEG Resim Goziiniirligii ve Maks Mp3 Sikistirma Orani Uyarisi

Bu cihaz maks 4256x2848 piksel ¢ozunurliglndeki resimleri gésterebilmektedir. (Resmin sikistirma formatina
gore farkllik gosterebilr.)

Bu cihaz maks 380 Kbps sikistirma oranina sahip mp3 dosyalarini oynatabilmektedir.

7) HARICI USB AYGIT GUC KAYNAGI UYARISI

Usb port 6zellikleri agagida belirtilmigtir;

Cekilebilecek Akim; Maks. 1A.

Voltaj Seviyesi; 5V.

Bu degerlerin yetmedigi harici USB aygitlar diizglin bir sekilde ¢alismayacaktir. Bu durumda kullandiginiz USB
aygita uygun harici giic kaynagi kullanilamaz.

Teknik 6zellikler, bilgiler ve tasarimsal degisiklikler haber vermeksizin yapilabilir, telif haklari sakhdir.

Uriinimiizden memnun kalmaniz dilegiyle....
www.goldmaster.com.tr
Kendi guvenliginiz icin, lutfen asagida tavsiye edilen guvenlik talimatlarini okuyunuz.

Calisma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptérlere kaldirabilecekleri yukin tizerinde cihaz baglamayin.
Elektrik soku veya Yangina sebep olabilir.

Sivilar : Uydu alicisini batin sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sicratan esyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin
havalandirma deliklerinden iceriye dustiginde uydu alicisina buylk zararlar verebilir.
Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baglamadan énce cihazin fisini prizden gekin.Hafif nemli yumusak bir
bezle cihazi temizleyin. Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda
hava akiminin oldugundan emin olun. Uydu alicisini yumusak tiyll halilar zerinde galigtirmayin, direkt glines
1sigindan veya isi yayan nesnelerden uzak tutun. Uydu alicisinin Gizerine galisan baska cihazlar koymayin.
Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuari cihazla beraber kullanmayin.
LNB tnitesinin Uydu alicisina badlanmasi : LNB Unitesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya
stkmeden 6nce cihazin figini prizden gekiniz.

Servis : Uydu alicisinin Ust kapagini agmayin. Iginde kullanicinin mudahale edebilecedi bir parga yoktur. Sadece
yetkili teknik kisiler tarafindan kapak agilabilir. Cihazin igerisinde insanlar icin tehlikeli olabilecek elektrik soku
riskine sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazin garantisi agilmamis cihazlar i¢in gecerlidir.
Topraklama : LNB kablosu ve ¢anak antenin, yildirim tehlikesine karsi sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisini yildirim, yagmur ve direkt gliines 1s1gindan korumak i¢in oda igerisinde bir yere
yerlestiriniz.




GENEL OZELLIKLER
« Conexant islemci ile mikemmel hiz
* 32 Mb SDRam
e 2 Mb Flash
« 2 Adet Usb girisi 6n panel ve arka panel girisi
* HDMI ( Yuksek ¢oziinurliliukte gorunti ve ses ) Gikisi
« VFD Display ( Kanal isimlerini On panelde Gosterebilme )
« Toplam 10000 kanal kayit edebilme
« Radyo modunda Ekran Koruyucu fonksiyonu
= S/PDIF Dijital Optik ses ¢ikisi ve Dolby digital AC-3 ses ¢ikis
« USB ile yazilim, Kanal listesi glincelleme ve izlediginiz yayini usb aygitiniza kaydedebilme
« Yanhs yazilim atiimasi durumunda kendisini koruyabilen flash bellek
= Problem cikarmayan gucli elektronik devreler
» Cok duizensiz elektrik degisimlerinden bile etkilenmeyen mikemmel besleme devresi
» Merkezi sistemlere mikemmel uyumda calisabilme
= Kolay ve kullanigl meni dizayni
« Coklu dil destegi
« Altyazi destegi (bunun igin yayinci kurulusun uydudan gelen sinyalle beraber alt yazi
destegi de vermesi gerekir)
« Teletext destegi (TV'nizde teletext dzelli§i olmasa bile)
« Ses dili destegi (bunun icin yayinci kurulusun uydudan gelen sinyalle beraber ses destegi
de vermesi gerekir,)
< DiSEQC 1.0, 1.1, 1.2 ve USALS(DiSEQC 1.3) uyumlu
 Gercek renkli OSD
« Kanal bilgilerini gésteren EPG Elektronik Program Rehberi
« Gelismis kilit sistemleri: Kurulum, Ayar ve Kanal Diizenleme kilitleri
* Gelismis PID diizenleme
= Kanal Listesi duzenleme
« Favori listesi diizenleme
« Uydu/TP dlizenleme
» 8 Adet Menli dil secenegi
< Kolay uydu kurulum arabirimi
« Degisik formatta goriintii 6lguleri (4:3 ve 16:9)
« Elektrik kesintilerinde hafizanin korunmasi
« C/Ku band uydularindan SCPC/MCPC yayinlarini alabilme
« Saklama fonksiyon 6zelligi USB ve Dahili hafizaya kaydetme ( sistem ayarlarinizi saklayabilir
istenildiginde geri yukleyebilirsiniz)
« Kolay anten kurulumu igin sinyal seviye gostergesi
« Bekleme konumunda 6n panelde goriilen saat
= Uydu ve kanal tarafindan destekleniyorsa ¢ok dilde yayin alabilme
« 10 Adet Favori listesi diizenleyebilme
* MP3 Dosyalarini Oynatabilme
= Video Dosyalarini Izleyebilme ( TS formatindaki videolari oynatabilme )
 JPEG Resimler i¢in Slayt Gosterisi Ozelligi
« Kayit Yaparken Onceden Kaydedilmis Dosyay! Oynatabilme
 Ekrani 13 e bolme (1 kanal canli izleyebilme)
« Video kontrol dzelligi ( Goruntl renk ayarlarini uydu alicinizdan ayarlayabilme )
« Otomatik Diseqc bulma 6zelligi ( Bagli olan sisteminizdeki diseqc ayarlarinizi otomatik
bulma)
» Genis Arama Fonksiyonu ( Uyduda bulunan tim frekanslari otomatik bularak listeye
ekleme)
 Yazilm ve Kanal Listesi Glicelleyebilme (USB & RS-232)
» Coklu uydu tarama 6zelligi



ON  PANEL

1-STANDBY ( Acma/Kapatma): Cihazi agmak ve kapatmak icin kullanihr.

2-MENU: Ana menyi goruntilemek veya bir dnceki meniye geri dénmek icin kullanilir.
3-OK: Kanal listesini ekrana ¢ikartir ve meniden segim yapmanizi saglar.

4-A 'V : Kanal degistirmek ve menu icersinde hareket etmek icin kullanihr.

5-VOLUME: Ses seviyesini ayarlamak ve menu icersindeki degerleri degistirmek igin
6-USB: Yazilim, Kanal Listesi ylkleyebilmek,Kayit yapmak Mp3 dinlemek ve resim izlemek
icin USB aygit girisidir.

ARKA PANEL
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1- LNB IN (LNB Girigi): Dijital yayinlar i¢in LNB Girisidir.

2- LNB OUT (LNB Cikisi): Bu ¢ikistan kablo baglantisi yapilarak diger dijital uydu alicisina
giris yapilabilir. Boéylece LNB’ den gelen goriintii sinyali baska bir cihaza aktarilabilir.
3-VIDEO: Harici bir cihaza goruntu ¢ikisidir.

4- AUDIO L/R ( Ses Cikigi): Harici bir cihaza stereo ses cikisidir.

5- SPDIF: Dijital Koaksiyel ses ¢ikigl.

6- TV SCART:. Scart tipli TV baglanti ¢ikisidir.

7- VCR SCART: Scart tipli video kayit edici cihazlara baglanti ¢ikisidir.

8- RF IN: Normal harici anten girisidir.

9- RF OUT (TV cikisi): Cihazin TV'ye gorinti ¢ikisidir. TV’nin UHF Bandinda arama yaparak
gOruntdyu bulabilirsiniz.

10- S/PDIF: Dijital Optik ses c¢ikisi ve Dolby digital AC-3 ses ¢ikisi

11-RS-232: Uydu Alicisina Yazilim ve Kanal listesi yUkleyebilmek icin PC baglantisi igindir.
12-USB: Yazilim, Kanal Listesi yikleyebilmek,Kayit yapmak Mp3 dinlemek ve resim izlemek
icin USB aygit girisidir.

13-HDMI: Yuksek ¢ézunurluklu televizyonlar icin ses ve video ¢ikisidir.

14-A/C (AC gu¢ Kablosu) : 90~250V arasindaki degerlerde galisan elektrik kablosudur.



UZAKTANKUMANDA

1- © Uydu alicisini agip kapatmak igin kullanihr.
Ses kesmek igin kullanilir.

3- @ TV ve RADYO modlari arasindaki gegis

yapmanizi saglar.

4- @3 TV ve uydu modlari arasinda gegisi saglar.

5- UHF kanal ayari menisuni ekrana getirir ve

UHF kanal ayarini yapmanizi saglar. Gorintt

ayarlarini yapmanizi saglar.

6- Kanal degistirmek veya frekans degeri girmek

icin kullanilir.

7- Yayinci kurulus tarafindan sunulan program rehber

bilgisini ekrana getirmenizi saglar.

8- Bilgi kutusunu ekrana getirmenizi saglar.

9- €9 Ana menuyu goruntulemek ve bir dnceki

menuye geri dénmek i¢in kullanilir. Kayit isleminde

kayit suresi ayarlari menusuni ekrana cikarir.

10- Menuden ¢ikmanizi ve seyrettiginiz kanala

geri donmenizi saglar.

11-Kanal listesini ekrana getirmenizi ve meni

icerisinde secim yapmanizi saglar.

12- Ses seviyesini ayarlanmasini ve meni

icersindeyken sag ve sol hareketini saglar.

13- Kanallar arasinda gegisi saglar ve meni

icersindeyken yukari ve asag! hareketini saglar.

14- Uydu listesini ekrana getirmenizi saglar.

15- Favori grubuna alinmis kanallarin listesini

ekrana getirmenizi saglar.

16- @ Cihazin otomatik olarak kapanmasi i¢in bir

zaman araliyi se¢gmenizi saglar.

17- En son izlediginiz iki kanal arasinda hizli

gecis yapmanizi saglar.

18- @ USB aygit igersinde bulunan kayitl video

dosyalarini ekrana gikarmanizi saglar. GoldMaster

19- TV'nizin teletext 6zelligi olmasa bile yayinci

kurulus tarafindan verilen teletext bilgilerini géruntdler.

20- ® Altyazi lisanini segmenizi saglar.

21- @ Ekrandaki goruntilyt dondurmak igin kullanilir.

22- @ Yer imi atlatma tusu. Bulundugunuz menude

yapacaginiz isleme gore hizli islem yapmanizi saglar. Bu tuslarin islemleri bulundugunuz mentde ekranin

altinda belirtilmigtir.

23- @ izlediginiz kanalin Lisan sesini ve Mono, Sol, Sag ve Stereo olarak segebilirsiniz. Bulundugunuz

menude yapacaginiz isleme gore hizli islem yapmanizi saglar. Bu tuslarin islemleri bulundugunuz menude

ekranin altinda belirtilmistir.

24- © Yer imi Belirleme tusu. Bulundugunuz mentde yapacaginiz isleme gore hizli islem yapmanizi

saglar. Bu tuslarin islemleri bulundugunuz menude ekranin altinda belirtilmistir.

25- @ Ekrani 13'e bélmenizi sadlar. Bulundugunuz mentide yapacaginiz isleme gore hizli islem yapmanizi

saglar. Bu tuslarin islemleri bulundugunuz meniide ekranin altinda belirtiimistir.

26- ® USB aygitinizda kayitli olan Bir 6nceki video dosyanizi izlemek icin kullanilir.

27- ®USB aygitinizdaki Video dosyalarinizi hizli ilerletmek igin kullanilr.

28- ®USB aygitinizda kayitl olan Bir sonraki video dosyanizi izlemek igin kullanilir.

29- @USB aygitinizdaki Video dosyalarinizi hizli geri almak igin kullanilir.

30- ® USB aygitiniza yayinlari kaydetmek ve kayit isleminde kayit bekletme konumuna almak icin

kullanilir.

31- @ USB aygitinizda kayith olan video dosyanizi durdurmak ve kayit islemini durdurmak igin kullanilir.

32- ® USB aygitinizda kayith olan video dosyanizi baslatmak igin kullanilir. Zaman kaydirma (Time

@ Shifting) fonksiyonu bilgi barini ekrana cikarmak icin kullanilir.




BILGI KUTUSU

Programla ilgili bilgileri gérmek icin uzaktan kumandanizin tzerinde bulunan INFO tusuna
basin. Bilgi kutusunda asagidaki bilgilere
ulasabilirsiniz.

* Kanal numarasi
* Kanal adi
* Sinyal seviyesi

* Frekans bilgisi A
* Uydu Bilgisi B U\
* Altyazi ve teletext bilgisi
* Saat bilgisi

* EPG bilgi durumu @

EPG ( Elektronik Program Rehberi ) &
Seyrettiginiz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diger yayinlarla ilgili sonraki programlari
gormek icin uzaktan kumanda Gzerindeki &(EPG)
tusuna basin. Eger yayinla beraber EPG bilgisi
geliyorsa EPG bilgisini ekranda goreceksiniz. A/VY
tuslarini kullanarak kanallar arasinda gegis
yapmanizi saglar ve €4/ tuslarini kullanarak secile
kanalla ilgili EPG bilgisini goriintileyebilirsiniz. 2
cesit EPG bilgi ekrani vardir. Agilan meniide tekrar
(EPG) tusuna bastiginizda EPG bilgisi sirali olarak
yukaridan asagiya dogru program bilgileri siralanir.
Yayinci kurulus tarafindan goénderilen kisa bilgiye
EPG bilgi ekranindan bakabilirsiniz, detayli genis
bilgiye ise kumanda tzerindeki (INFO) tusuna
basarak ulasabilirsiniz.

Rezerve; EPG bilgisi ekranda iken program listesi tizerinde kumanda uizerindeki ok tusuna
basildiginda programin baslayacadl zamanda agilmasini saglar.

Kayit; EPG bilgisi ekranda iken program listesi
tizerinde kumanda Uzerindeki ® tusuna 2 kez
basildiginda programin baslayacadi zamanda USB
aygitiniz baglh ise otomatik kayit islemini baslatarak
programi USB aygitiniza kayit eder.

Teletext

Eger sectiginiz kanal teletext bilgisi gdnderiyorsa
bilgi kutusunun sol st kdsesinde @ isareti ¢ikar.
Teletext bilgisini ekranda goérebilmek icin uzaktan
kumandaniz uzerindeki ® tusuna basiniz.
Altyazi

Uzaktan kumanda tzerindeki © tusuna basarak
yayincinin sundugu altyazi bilgisinden istediginiz
lisanda olani segebilirsiniz. Eger yayinci kurulus
altyazi bilgisi génderiyorsa bilgi kutusunda sembolu
belirecektir.

Ses Lisani

ise; uzaktan kumanda tinitesindeki® tusuna basarak [
izlediginiz programin ses lisanini, uzaktan
kumandaniz tizerindeki A/ V¥ tuslarini kullanarak
segehilirsiniz. Tekrar ® tusa bastiginizda kumandaniz
Uzerindeki A/'V tuslarini kullanarak ses modunu
Stereo, Mono, Sag ve Sol kanal olarak ayarlayabilirsiniz.

Kanal Listesi

Uydu Alicinizda kayith olan kanallari gérmek i¢in uzaktan kumandanizin OK tusuna
basarak ulasabilirsiniz.




@ Kanallari Sirala; Bu tus ile uydu alicinizda kayitli
bulunan kanallari Uyduya gore Sifreli Sisteme gore,
Alfabetik ve Frekans listesine gore siralayabilirsiniz.
@ Favori Diizenle; Bu tus ile Favori tusuna bastiginizda
hangi favori grubunun olmasini istediginiz listeyi ekrana
getirir ve goérinmesini istediginiz favorileri segmenizi
saglar.

O Kanal Bulma; Bu tus ile kanal listesinde bulunan
kanallar arasinda belirteceginiz kanal adini bulmanizi |
saglar.

Ana Menu
Bu uydu alicisinin fonksiyonlarinin cogu ana menuye girerek kontrol edebilir. Ana meniye
girmek igin uzaktan kumanda tinitesindeki MENU tusuna basiniz. Ana menii ekranda
belirdikten sonra A/V ve «4/» tuslarini menii
icersinde istediginiz fonksiyon basligini segmek igin
kullanabilirsiniz. Secilen fonksiyonu onaylamak veya
alt mentlere girebilmek i¢in OK tusuna basiniz. </»
tuslari segilen fonksiyonun icerigini degistirmek igin
kullanilir.

1.KANAL LISTESI
1.1.Kanal Listesi Dlzenleyicisi

@ Siralama; Bu segenekte kanallari A~ Z ye, Frekansa
gore, Sifresiz den Sifreliye ve Varsayilan olarak
siralama segenekleri mevcuttur.

A~Z; Kanal listenizi Alfabetik olarak
siralamanizi saglar.

Frekans; Kanal listenizi Frekans sirasina
gore siralamanizi saglar.

Sifresiz~Sifreli; Kanal listenizi Sifresiz
kanallardan sifreli kanallara gére siralamanizi saglar.

Varsayilan; Kanal listenizi varsayilan
siralama segenegine gore siralamanizi saglar.
O Duzenleme Modu Seg; Bu segenekte kanal kilitteme, kanal tagima, kanal silme, kanal
atlatma, favori diizenleme ve kanal ismi diizenle secenekleri mevcuttur.

Kanal Kilitteme; Kanal Listesi Diizenleyici menusiinde kumanda Uzerinde bulunan sari tusa
basiniz. Karsiniza ¢ikan meniden Kanal Kilitteme menisi Uzerinde ok tusuna basiniz.
Kanal listesizde bulunan kanallardan kilitemek istediginiz kanallari kanal izerinde ok tusuna
basarak kilittemek istediginiz kanallar Kilitli Kanallar
menusune tasiyarak kilittemis olursunuz. Kilitli bulunan
kanallarin kilidini kaldirmak igin Kilitli kanallar
menusiinde iken kanal Gizerinde kumanda tzerinde
bulunan OK tusuna basarak kilidi kaldirabilirsiniz.

Kanal Tasima; Kanal Listesi Dlizenleyici menistinde
kumanda Uzerinde bulunan sari tusa basiniz.
Karsiniza ¢ikan meniiden Kanal Tagima secenegini
Uzerinde OK tusuna basarak kanal listenizde bulunan
kanallari belirteceginiz yere tasiyabilirsiniz.
Uzerinde kumanda Uzerindeki OK tusuna basarak Secilen Kanallar bélimdne tasiyiniz.
Kumanda tzerindeki yukari/asagi tuslarini kullanarak tasiyacaginiz siraya geliniz. Kanal
listenizden belirlediginiz siraya tasimak icin kumanda tzerinde bulunan sag/sol tuslarini
kullanarak Secilen Kanallar bélimindeki kanallar Gzerinde yesil tusa basarak islemi
gerceklestirebilirsiniz.




Kanal Silme; Kanal Listesi Duzenleyici menusinde kumanda tizerinde bulunan sari tusa basiniz.
Karsiniza glkan meniden Kanal Silme secenegi
Uzerinde OK tusuna basarak kanal listenizde bulunan
kanallari silebilirsiniz.
Kanallar Gzerinde yukari/asagl ve OK tuslarini
kullanarak Secilen Kanallar bolimine tasiyiniz.
Belirlediginiz kanallari silmek igin kumanda Gzerindeki
sag/sol tuslarini kullanarak Secilen kanallar
bélumindeki kanallar Gzerinde yesil tusa basarak
kanallari silebilir veya bulundugunuz uydudaki tim
kanallari silmek i¢in kumanda uzerindeki mavi tus ile
tum kanallari silebilirsiniz.
Kanal Atlatma; Kanal Listesi Duzenleyici menlsiinde
kumanda Uzerinde bulunan sari tusa basiniz. Karsiniza
¢ctkan menuden Kanal Atlatma secenegi Uzerinde OK
tusuna basarak kanal listenizde bulunan kanallari Atlatabilirsiniz.
Kanallar Gizerinde yukari/asagi ve OK tuslarini kullanarak Segilen Kanallar bolimiine tasiyiniz.
Favori Duzenle; Kanal Listesi Diizenleyici meniisinde kumanda Uzerinde bulunan sari tusa
basiniz. Kar§|n|za ¢itkan menuden Favori Duzenleme
secenegi Uzerinde OK tusuna basarak Favori listenizi
dizenleyebilirsiniz.
Favori Gruplarindan birini segtikten sonra kanal
listenizde bulunan kanallarl kumanda Gzerindeki OK
tusuna basarak sectigin gruba kanallari ekleyebilirsiniz.
Eklediginiz kanallari favori listesinden ¢ikartmak icin
kanal Uzerinde OK tusuna basarak favori listenizden
kanallari ¢ikartabilirsiniz. Eger farkli baska favori
grubunu olusturmak isterseniz kumandaniz Gzerindeki
yesil tusa basarak favori listesini ekrana
¢ikartabilirsiniz...
Acilan Meniden;
@ Favori K|I|t|eme Bu secenekle belirlediginiz favori grubunu Kilitleyebilirsiniz.
@ Favori ismini Duzenle Bu secenekte favori isimlerini
degistirebilirsiniz.
Kanal Duzenleme; Kanal Listesi Dizenleyici
menilsinde kumanda Uzerinde bulunan sari tusa
basiniz. Karsiniza ¢ikan meniden Kanal Duzenle
se ?enegl Uzerinde OK tusuna basarak kanal listenizde
ulunan kanallarin isimlerini dizenleyebilirsiniz.
Kanal listenizde bulunan kanallar Uizerinde diizenlemek
istediginiz kanali kumanda tzerindeki OK tusuna
basarak acilan yardimci klavye menustnden kanal
ismini ve PID dederlerini dizenleyebilirsiniz.

1.2.Kanal Listesi Secenegi

1.2.1.Kanal Listesi Goruntusu; Bu secenekte agik ve
kapal olarak iki segenek mevcuttur;

Aclk: Kanal listenizden se%(tlglnlz kanal aclldiktan sonra kanal listesinin ekranda kalir ve tekrar
ok tusuna basinca liste yok olur.

Kapali; Kanal listesinden segtiginiz kanal acildiktan sonra kanal listesinin ekranda kalmamasi
icin kullanabilirsiniz.

1.2.2.Favori Grubunu Kilitle; Kanal listesi agik konumda
iken kumanda tzerindeki yesil tusa bastiginizda
gozikmesini istediginiz favori gruplarini segebilirsiniz.
Bu secenekte acik ve kapali olarak iki se¢cenek
mevcuttur;

Aclk: Kumanda uzerindeki fav tusuna bastiginizda
acllan favori listesinde ¢ikmasini istediginiz favori
gruplarini listeden eklemek igin sifre sorar.
Kapali; Kumanda tzerindeki fav tusuna bastiginizda
acllan favori listesinde ¢ikmasini istediginiz favori
gruplarini listeden eklemek ig¢in sifre sorar.
1.2.3.Sadece Filtrelenmis Liste Goruntusi; Kanal
listesi secenegdinde bulunan kanal siralama fonk5|yonunda S|ralad|g|n|z kanallari filtrelemek
icin kullanabilirsiniz

Acik; Aﬁlk konumda iken kanal siralama fonksiyonu ile yapilan, sadece siralama yaptiginiz
secenekteki kanallar gézukur.

Kapall(l; Kapali konumda iken kanal siralama fonksiyonu ile yapilan kanallar ile diger tim listede
gozukdar.




1.2.4.0tomatik Kanal Degistirme; Bu 6zellikte Kapall,
5, 10 ve 15 sn olarak segenekleri vardir. 5 sn segenegini
ayarlarsaniz kanallar Uzerinde kumanda Gzerindeki -
yukari tusuna basarak ileriye dogru 5 ser saniye arayla [ EEESEERE TR

otomatik kanal atlatmaya baslar. Kumandanizin agagi . et R B AT
tusuna basarsaniz 5 ser saniye arayla geri dogru L oy el
kanallari atlatmaya baslar. Begendiginiz kanal Gizerinde s

kumandanizin OK tusuna basarak o kanali

izleyebilirsiniz. Otomatik kanal atlatma 6zelligini iptal
etmek icin mentdeki segcenegi kapali konuma alarak
bu islemi iptal edebilirsiniz.

2.AYARLAR

2.1.Zaman Ayarlari

2.1.1.Zaman Ayarlari; Zaman ayarlari se¢enegini
Otomatik ve Manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Otomatik; Bu se¢enekte zaman ayarlari saat farkini
belirterek uydu saatini kullanir.

2.1.2.Saat Farki; GMT ile bulundugunuz bélge
arasindaki standart zaman farkini girerek uydu alicisin
yerel saatini dogru olarak ayarlamasini
saglayabilirsiniz. Kumandaniz tizerindeki €/ » tuslarini
kullanarak 30 dakika ve 1 saatlik bloklar halinde
zamani ayarlayabilirsiniz.

Manuel; Bu se¢enekte zaman ayarini manuel olarak
Saat ve Tarih ayarini yapmak icin kullanilr.

2.1.3.Yaz Saati:Bu se¢enekte kumandaniz lizerinde bulunan Ok tusuna basarak acilan
pencereden yaz saat uygulamasinin olmasini istediginiz bolgeyi secebilirsiniz.
2.1.4.Saat Modu; Bu fonksiyonda uydu alicinizin saat
goOstergelerini 12 saat Uzerinden veya 24 saat
Uzerinden gosterilmesini uzaktan kumandanizda
bulunan <€ VOL »tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
2.1.5.Acilma Modu; Bu secenekte uzaktan
kumandanizin Gizerindeki € VOL® tuslarini kullanarak
Bir Defa, Gunluk, Haftalik ve Kapali segeneklerini
segebilirsiniz.

a.Bir Defa; Bu secenekte aciima modunu 1 defa olmak
Uzere Agilig Tarihi, Acils Zamani ve Agilig Servisi
ayarlari yapiimaktadir.

-Acilis Tarihi; Bu se¢enekte kumandanizin tzerinde
bulunan OK tusuna basarak karsiniza ¢ikan takvimden agilis tarihini segebilirsiniz.
-Acilis Zamani; Bu segenekte kumandanizin tzerinde bulunan OK tusu veya Sayisal tuslari
kullanarak acgilis zamanini ayarlayabilirsiniz.

-Acilis Servisi; Bu segenekte kumandanizin Gizerinde bulunan OK tusuna basarak karsiniza
¢ikan kanal listesi segeneginden aciimasini istediginiz
kanall secebilirsiniz.

b.Gunluk; Bu segenekte agilma modunu gunlik olmak
tzere Agilis Zamani ve Agilis Servisi ayari
yapilimaktadir.

-Acilis Zamani; Bu segenekte kumandanizin Gizerinde
bulunan OK tusu veya Sayisal tuglari kullanarak agilig
zamanini ayarlayabilirsiniz.

-Acllis Servisi; Bu segenekte kumandanizin lizerinde
bulunan OK tusuna basarak karsiniza ¢ikan kanal
listesi seceneginden acgilmasini istediginiz kanah
segebilirsiniz.

c.Haftalik; Bu secenekte acgilma modunu Haftalik
olmak Uzere Ac¢ilma Gunleri, Acilis Zamani ve Acilis servisi ayari yapiimaktadir.
-Acllma Gunleri; Bu se¢enekte kumandanizin tzerinde bulunan OK tusuna basarak karsiniza
¢cikan Acilis gunleri Penceresinden acgilmasini istediginiz gunleri secebilirsiniz.
-Acilis Zamani; Bu segenekte kumandanizin Gzerinde bulunan OK tusu veya Sayisal tuslari
kullanarak agilis zamanini ayarlayabilirsiniz.




-Acilis Servisi; Bu segenekte kumandanizin tzerinde
bulunan OK tusuna basarak karsiniza ¢ikan kanal
listesi segeneginden agilmasini istediginiz kanali
segebilirsiniz.

d.Kapali; Bu secenekte Agilma modunu kapali hale
getirerek segenegin pasif durumda olmasini
saglayabilirsiniz.

2.1.6.Kapanma Modu; Bu segenekte uzaktan
kumandanizin tizerindeki € VOL» tuslarini kullanarak
Bir Defa, Gunluk, Haftalik ve Kapali segeneklerini
segebilirsiniz.

a.Bir Defa; Bu secenekte agilma modunu 1 defa olmak
Uzere Kapanis Tarihi ve Kapanis Zamani ayarlari
yapllmaktadlr

Kapanis Tarihi; Bu segenekte kumandanizin tizerinde bulunan OK tusuna basarak
karslnlza cikan takvimden kapanis tarihini secebilirsiniz.

Kapanis Zamani; Bu segenekte kumandanizin Gizerinde bulunan OK tusu veya
Saylsal tuslari kullanarak kapan|§ zamanini ayarlayabilirsiniz.
b.Gunluk; Bu secenekte acilma modunu gunlik olmak tUzere Agilis Zamani ayari
yapllmaktadlr

Kapanis Zamani; Bu segenekte kumandanizin Gizerinde bulunan OK tusu veya
Saylsal tuslari kullanarak kapan|§ zamanini ayarlayabilirsiniz.
c.Haftalik; Bu segenekte acilma modunu Haftalik olmak tzere Kapanma Gunleri ve Kapanis
Zamani ayari yapilimaktadir.

Kapanma Gunleri; Bu segenekte kumandanizin tzerinde bulunan OK tusuna
basarak karsiniza cikan kapanma gunleri penceresinden kapanmasini istediginiz giinleri
segeblllrsmlz

Kapanis Zamani; Bu segenekte kumandanizin tizerinde bulunan OK tusu veya
Saylsal tuslari kullanarak kapan|§ zamanini ayarlayabilirsiniz.
d.Kapall; Bu secenekte Kapanma modunu kapali hale
getirerek se¢enegin pasif durumda olmasini
saglayabilirsiniz. (" ZaraRTEy e AYaT

2.2.Zamanlayici Ayarlari
@ Tusu ile eklediginiz zamanlayici ayarini silebilirsiniz.
@ Tusu ile yeni bir zamanlayici ekleyebilirsiniz.
2.2.1.Mod; Bir Defa, Gunluk, Haftalik ve Kapali olarak
6zelliklerini ayarlayabilirsiniz.
2.2.2.Baslangi¢ Tarihi; Kanalin agilis zamanini Gin
/Ay I Y1l olarak secebilirsiniz.
2.2.3.Baslangic Zamani; Kanalin Saat ve Dakika olarak
baslangi¢ zamanini ayarlayabilirsiniz.
2.2.4.Sure; Zamanlayici ayarinda program stiresini ayarlayabilirsiniz.
2.2.5.Bitis Zamani; Zamanlayiciya ayarladigimiz program bitis siiresini gorebilirsiniz.
2.2.6.Servis; Kumanda uzerindeki OK tusuna basarak kanal listesini ekrana getirip kanali
segebilirsiniz.
2.2.7.Durum;Bu secenekte oynat ve kaydediliyor
segenekleri mevcuttur..
.Oynat:Zamanlayiciya eklediginiz kanal belirten stirede
kanalin acilmasini saglar.
.Kaydediliyor:Zamanlayiciya eklediginiz kanali belirten
surede kayit islemine baglamsini saglar.

2.3.Menu Ayarlari
2.3.1.Menu Seffafligi; Bu segenekte menu seffafligini
-50 ~ +50 arasinda ve Varsayilan seceneklerini
ayarlayabilirsiniz.
2.3.2.Bilgi Kutusu Pozisyonu; Kanal degistirildiginde
ekrana gelen bilgi kutusunun ekrandaki yerini yukari-
asagl seklinde kumandaniz Gzerindeki€/» tuslarini kullanarak degistirmenizi saglar.
2.3.3.Bilgi Kutusu Gériintilenme Siresi; Kanal degistirme sirasinda ekrana gelen bilgi
kutusunun ekranda kalma siresini kumandaniz tzerindeki «€/» tuslarini kullanarak Agik,
Gizle,1san,5san,10san ve 30 san olarak ayarlayabilirsiniz.
2.3.4.Ses Seviyesi Goruntilenme Siresi; Ses seviyesi degistirme sirasinda ekrana gelen
ses seviye kutusunun ekranda kalma siresini kumandaniz tGzerindeki «/» tuslarini
kullanarak 1san, 3san, 5san,10san ve 30 san olarak ayarlayabilirsiniz.




2.3.5.EPG Zaman Araligi : EPG Zaman Araligini 1:30, 2:00, 3:00 ve 4:00 saatler arasinda
program rehberini siralar.

2.3.6.Kanal Gegis Modu : ki gesit kanal gec¢is modu bulunmaktadir (donarak ve siyah ekran)
bunlarin arasinda secim yapabilrsiniz.

2.4.Ebeveyn Kontrolu

2.4.1.Yas Siniri; Yayinci kurulusun génderdigi bilgiler ile kullanicinin belirttigi yas sinirlamasinin
Aclk, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ve 18 yas sinirlamalari ile sansurlii yayinlari seyretmesi engellenir.
Acik Segenegi ise herhangi bir kisitlama yok demektir.

2.4.2.Sifreyi Degistir; Yeni Sifreyi ayarlamak icin Sifre Degistir fonksiyonu izerinde kumandaniz
tzerindeki OK tusuna basiniz. Ekranin ortasinda beliren Yeni Sifre Bilgi kutusuna uzaktan
kumanda Uzerindeki sayisal tuslari kullanarak yeni sifrenizi yaziniz, Tekrar ekran ortasinda
beliren Sifreyi Onayla bilgi kutusuna yeni sifreyi tekrar
yazarak sifreyi degistirmis olursunuz. En son olarak
ekran ortasinda belirtilen Yeni Sifre Bilgi kutusu

icersinde Sifre degistirildi mesajini gérdigunizde
isleminiz tamamlanmis olacaktir.

Eger Sifre yanlis mesaji yazarsa bilgi kutusunda
tekrar deneyerek sifrenizi dikkatli bir sekilde yazarak
isleminizi tamamlayabilirsiniz.

2.4.3.Sistem; Bu segenekte Kilidi a¢ ve Kilitle

secenekleri ile uydu alicinizi kapatip agtiginizda sifre
isteyip, istememesi ig¢in ayarlayabilirsiniz.

2.4.4 Kurulum; Bu segenekte Kilidi ac¢ ve Kilitle

secgenekleri ile kurulum menisiinde yapacaginiz degisikler icin sifre isteyip, istememesi igin
ayarlayabilirsiniz.

2.4.5.Ayarlar; Bu segenekte Kilidi a¢ ve Kilitle segenekleri ile Ayarlar menusiinde yapacaginiz
degisikler i¢in sifre isteyip, istememesi icin ayarlayabilirsiniz.

2.4.6.Kanal Duzenleme; Bu segenekte Kilidi a¢ ve Kilitle se¢enekleri ile Kanal Duzenleme
menisinde yapacaginiz degisikler icin sifre isteyip, istememesi i¢in ayarlayabilirsiniz.

2.5.Dil Secenekleri
2.5.1.Menu Dili; Uydu ahcisi menu lisanini degistirmek igin kumandaniz tzerindeki </»
tuslarini kullanarak menu dilini ayarlayabilirsiniz.
2.5.2.Ses Dili; Uydu alicisinin ses lisani dnceligini
belirlemek icin kullanilir. Eger seyredilen yayin ¢ok
lisanda yayin yapiyorsa ve ses lisani olarak ayarlanan
lisan bu lisanlar igerisinde varsa 6ncelikli olarak ses
lisani olarak ayarlanan lisan otomatik olarak segilir.
2.5.3.Ses Dili 2; ; ilk Segilen lisanda yayin yapmiyorsa
ikinci olarak ayarlanan lisan otomatik olarak segilir.
2.5.4. Altyazi Dili; ; Eger yayinla beraber altyazi bilgisi
geliyorsa bu altyazi bilgisinin dilini se¢mek igin
kullantlir.

2.5.5.Altyazi Dili 2; Eger yayinla beraber ilk altyazi :
bilgisi yok ise ikinci seciminizdeki altyazi bilgisinin d|I|n| segmek icin kullanilir.

2.6.A/V Cikis Ayarlari

2.6.1.TV Tipi; TV'lerde bir cok gorunt sistemi vardir ve uydu aliciniz buna uygun tasarlanmistir.
Kumandaniz izerinde bulunan </» tuslarini
kullanarak TV'nizin goriintl sistemine uygun olan
secenegi PAL, NTSC ve Otomatik olarak
secebilirsiniz.

2.6.2.TV Goruntt Orani; TV ekraninin sekline gore
ekran formatini 4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz.
2.6.3.Ekran Formati; Ekran genisligini ve yayinin
ekran Uzerindeki Letter Box ve Pan Scan olarak
seklini ayarlar.

2.6.4.Video Cikis Modu; Uydu alicinizdan net gorinti
alabilmeniz icin TV'nize uygun olan video ¢ikis
secenedini Kumandaniz dzerinde bulunan </»
tuglarini kullanarak RGB, YUV ve CVBS olarak ayarlayablllrsmlz
2.6.5.Ses Modu; Kumandaniz tizerindeki </ » tuslarini kullanarak ses modunu Stereo, Mono,
Sag ve Sol kanal olarak ayarlayabilirsiniz.



2.6.6.RF Tipi; RF Tipi standardini PAL G, PAL | veya PAL K seceneklerinden birini olarak
kumandaniz uzerinde bulunan €/» tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Turkiye’ deki televizyonlar
PAL G standardinda calismaktadir.

2.6.7.RF Cikisi; Uydu alicisinin moduilator ¢ikis kumandaniz
Uzerinde bulunan €4/» tuslarini kullanarak UHF 21-69
arasinda ayarlayabilirsiniz. Baslangigta UHF 38. kanala
ayarlanmistir. B
2.6.8.Goruntu Ayari; Bu secenekte Varsayilan ve Ozel
olmak tizere iki segenek vardir. Varsayilan segenegi segili
oldugunda Parlaklik, Kontrast ve Renk ayarlarini
degistiremezsiniz, Ozel seceneginde ise sizin
belirleyeceginiz renk tonlarina gore ayarlamanizi saglamak
icin kullanihr.

2.6.9.Parlaklik; Goriintu ayarinizin Parlaklik ayarini 20~80
arasinda degistirebilirsiniz

2.6.10.Kontrast; Gorlntu ayarinizin Kontrast ayarini 20~80
arasinda degistirebilirsiniz

2.6.11.Renk; Goruntu ayarinizin Renk ayarini 20~80 arasinda degistirebilirsiniz

3.KURULUM

3.1.Uydu / TP Duizenle
3.1.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek i¢in kumandanizin tGzerindeki €/» tuslar veya OK
tusuna basiniz. Ekranda beliren listede uydu isimleri derecelerine gore siralandiriimistir. Anteni
ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seginiz.
3.1.2.Frekans; Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini
uzaktan kumanda unitesindeki sayisal tuslari kullanarak
girebilirsiniz. Kumandanizin tizerindeki «€/» tuslari veya
OK tusu ile TP listesinde bulunan frekanslar arasinda
se¢im yapabilirsiniz.

3.1.3.LNB Giici; Bu fonksiyon LNB voltaj ¢ikisini kontrol
eder. Eger LNB uydu alicisi disinda harici bir guc¢ kaynagi
tarafindan besleniyorsa LNB giictini kapali konuma getirin.
Eger LNB direkt olarak uydu alicisindan besleniyorsa LNB
glclnu agik konuma getirin.

3.1.4.LNB Tipi; Uydu alicinizdan kaliteli bir yayin alabilmeniz
icin ¢canak anteninizde takili olan LNB’ nin tipini uzaktan
kumandanizdaki €/ » tuslarini kullanarak veya OK tusuna
basarak ekrana gelen LNB Tipi penceresinden secebilirsiniz.

3.1.5.LNB Frekansi; Calisma frekanslarina gore degisik LNB tipleri mevcuttur. Sizde ¢canak antenle
beraber kullandiginiz LNB’ nin frekansina gore uygun
frekansi uzaktan kumandanizdaki €/ tuslarini kullanarak
seginiz.

3.1.6.DISEQC 1.0; Uydu aliciniza bagladiginiz ganak
antenler i¢in DISEQC Switch kullantyorsaniz uydu listesinde
ismi bulunan uyduya déniik canak anteninizden gelen
kabloyu DISEqC Switch de bagladiginiz girisi DISEqC
se¢imi boliminden uzaktan kumandanizdaki sol </ »
tuslarini kullanarak (Giris 1,Giris 2,Giris 3,Giris 4)olarak
secebilirsiniz.

@ Otomatik Bulma; Diseqc giris ayarlarini otomatik bulmak
icin kullanilir. Diseqc 1.0 Uzerinde kirmizi tusa bastiginizda
diseqc girisini otomatik olarak bulur. .

3.1.7.DISEQC 1.1; DISEQC 1.1 switch ve DISEQC 1.0 switch
kullanildigi takdirde uydu

alicisina 16 canak baglayabilmek mimkindir. Bunun igin RRFRT AR
4 adet Diseqc 1.0 switch ve 1 adette merkez olmak tGzere ‘

Diseqc 1.1 switch kullanarak baglayabilirsiniz.
3.1.8.Kanal Arama; Segtiginiz uydu ile ilgili LNB ayarlarini
dogru bir sekilde yaptiktan sonra ayarladiginiz
uydudanalabileceginiz kanallari aramak icin Kanal Arama
fonksiyon basligini segerek OK tusuna basiniz.

3.2.Motor Ayarlari
3.2.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek icin kumandanizin
Uzerindeki €/ tuslar veya OK tusuna basiniz. Ekranda
beliren listede uydu isimleri derecelerine gore siralandinimistir. Anteni ayarladiginiz uydunun ismini
listeden bularak seginiz.
3.2.2.Frekans; Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda tnitesindeki
sayisal tuslari kullanarak girebilirsiniz. Kumandanizin tizerindeki «/» tuslari veya OK tusu ile @




TP listesinde bulunan frekanslar arasinda segim
yapabilirsiniz.

3.2.3.Motor; Bu secenekte Ayarlamak istediginiz
seceneklerden Higbiri, DISEqQC 1.2 ve USALS
seceneklerinden birini seginiz.

3.2.3.1.Hicbiri; Bu se¢enekte kullandiginiz motor

se ene% asif konumdadir. .
EqC 1.2; Kullandiginiz motor diseqc motor

|se bu secenek se(;ilerek aktif edilir ve diseqc motor
ayarlarini yapabilirsiniz.
a.Adim Hareket; Bu segenekte diseqc motorlu ganak
anteninizi dogu ve bati ydniine hassas olarak hareket
ettirmek i¢in uzaktan kumandada ki €/» tuslarini
kullanarak Surekli, Adim1, Adim2, Adim3 ve Adim4
olmak tzere kademeli olarak hizini ayarlayabilirsiniz.
.Hareket; Bu segenekte diseqc motorlu ganak anteninizi
dogu ve bati yoniine hareket ettirmek igin uzaktan
kumandada ki </» tuslarini kullanarak
ayarlayabilirsiniz.
c.Motor Kontroll; Bu se¢enekte Kaydedilmis pozisyona
git, Uydu Pozisyonunu Kaydet,
*Referansa Git, Tekrar Hesapla, Dogu Limitini Belirle,
Bati Limitini Belirle ve Limit Belirlemeyi Kapat segenekleri
bulunmaktadir.
*Kaydedilmis Pozisyona Git; Bu se¢enekte daha 6nceden
kaydedilmis pozisyona gitmek igin kullanilr.
*Uydu Pozisyonuna Kaydet; Bu se¢enekte Uydu
pozisyonuna kaydetmek i¢in kullanihr.
*Referansa Git; Canak anteniniz diseqc motor Referans
noktasina doner.
*Tekrar Hesapla; Daha 6nceden ayarlarmis limit ayarini
siler.
*Dogu Limitini Belirle; Dogu limitini belirlemenizi saglar.
*Bati Limitini Belirle; Bati limitini belirlemenizi saglar.
Limit Belirlemeyi Kapat; Limit Pozisyon ayarlarini pasif duruma dU§urur
3.2.3.3.USALS; Eger USALS uyumlu motor kullaniyorsaniz, bu mentideki fonksiyonlari kullanarak
canak anteni istediginiz uyduya yonlendirebilirsiniz.
a.Adim Hareket; Bu segenekte diseqc motorlu ¢anak
anteninizi dogu ve bati ydniine hassas olarak hareket
ettirmek icin uzaktan kumandada ki </» tuslarini
kullanarak Surekli, Adim1, Adim2, Adim3 ve Adim4
olmak tizere kademeli olarak hizini ayarlayabilirsiniz.
b.Hareket; Bu secenekte diseqc motorlu ¢anak anteninizi
dogu ve bati yoniine hareket ettirmek igin uzaktan
kumandada ki €/» tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
c.Boylam-Bu segenekte bulundugunuz bélgenin
boylamini uzaktan kumandadaki €/ » tuslarini kullanarak
dogdu veya bati pozisyonunu, sayisal tuslari ile derecesini
belirleyebilirsiniz.
d.Enlem-Bu se¢enekte bulundugunuz bélgenin boylamini
uzaktan kumandadaki <€/» tuslarini kullanarak kuzey
veya gliney pozisyonunu, sayisal tuslari ile derecesini
belirleyebilirsiniz.
e.Git: Canak anteni secilen uydu icin daha énceden
hafizaya kaydedilmis noktaya déndurir
f.Motor Kontrolu; Bu secenekte Kaydedilmis pozisyona
git, Uydu Pozisyonunu Kaydet, Referansa Git, Tekrar
Hesapla, Dogu Limitini Belirle, Bati Limitini Belirle ve
Limit Belirlemeyi Kapat secenekleri bulunmaktadir.
Kaydedilmis Pozisyona Git; Bu segenekte daha 6nceden
kaydedilmis pozisyona gitmek i¢in kullanilr.
Uydu Pozisyonuna Kaydet; Bu segenekte Uydu pozisyonuna kaydetmek icin kullanilir.




Referansa Git; Canak anteniniz diseqc motor Referans noktasina doner.
Tekrar Hesapla; Daha 6nceden ayarlarmis limit
ayarini siler.
Dogu Limitini Belirle; Dogu limitini belirlemenizi
saglar.
Bati Limitini Belirle; Bati limitini belirlemenizi saglar.
Limit Belirlemeyi Kapat; Limit Pozisyon ayarlarini
pasif duruma dusurdr.
3.2.4.Uydu/TP Diizenleme; Sectiginiz uydu ile ilgili
LNB ayarlarini dogru bir sekilde yapmadiysaniz eger
bu sec¢enek lzerinde OK tusuna basarak LNB
ayarlarini ayarlayabilirsiniz
3.2.5.Kanal Arama; Sectiginiz uydu ile ilgili ayarlarini
dogru bir sekilde yaptiktan sonra ayarladiginiz uydudan alabileceginiz kanallari aramak
icin Kanal Arama fonksiyon basligini secerek OK tusuna basiniz

3.3.Kanal Arama

3.3.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek igin
kumandanizin izerindeki €/ » tuslari veya OK tusuna
basiniz. Ekranda beliren listede uydu isimleri
derecelerine gore siralandiriimistir. Anteni
ayarladiginiz uydunun ismini listeden bularak seginiz.
Coklu Uydu Arama; Kanal aramasi yapmak istediginiz
uydulari toplu sekilde arama yapmak igin sisteminizdeki
bagli bulunan uydular secip Aramaya Baslat secenegi
Uizerinde OK tusuna bastiginizda secim yaptiginiz tim
uydularin kanallarini bulup listenize eklenir. . >
3.3.2.Arama Modu; Bu secenekte Otomatik, Manuel, Genis Arama ve Detayli olmak tzere
4 gesit arama secenekleri bulunmaktadir.

3.3.2.1.0tomatik; Bu modda arama yaplilirken hafizaya daha énceden kaydedilmis buttn
frekanslar otomatik olarak taranir.

3.3.2.2.Manuel; Bu mod secildiginde sadece Frekans satirinda gorilen frekans taranir.
Frekans secenegi tizerine gelip OK tusuna bastiginizda
hafizada kayitl frekanslarin listesi ekrana gelir. Bu
listeden istediginiz frekansi secerek taratabilir yada
yeni frekans degerini uzaktan kumanda Unitesindeki
sayisal tuslar kullanarak girebilirsiniz.

a.Frekans; Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini
uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslar kullanarak
girebilirsiniz veya «€/», OK tuslari ile TP listesinde
bulunan frekanslar arasinda se¢im yapabilirsiniz.
b.Sembol Orani; Bu secenegi kullanmak igin arama
yapmak istediginiz transponderin sembol oranini
uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslarini kullanarak
girebilirsiniz.

c.Polarite; Ayarlamak istediginiz Transponderin
polarizasyonunu</» tuslarini kullanarak Dikey veya
Yatay olarak belirleyebilirsiniz.

3.3.2.3.Genis Arama; Bu fonksiyonda ayarlamak
istediginiz uydunun tiim frekans degerlerini kontrol
ederek listeye ekler ve aramanizi saglar.

a.Frekans; Genis arama yapacaginiz uydunun Manuel
ve Otomatik olarak taramasini saglayabilirsiniz
b.Otomatik; Bu segenekte frekans taramasi yapacaginiz
uyduda bulunan frekanslar otomatik olarak kontrol
ederek listenize eklenir.

c.Manuel; Bu secenekte frekans taramasi yapacaginiz uydunun Minimum ve Maksimum
frekans degerlerini belirterek tarama yapmasini saglayabilirsiniz.




d.Min Frekans; Tarama yapacaginiz en diisuk frekans degerini girebilirsiniz.
e.Maks Frekans; Tarama yapacaginiz maksimum tarama
degerini girebilirsiniz.

f.Polarite; Bu secenekte frekans taramasi yapacaginiz
uydunun Polarite segenegini Tim Polariteler, Dikey ve
Yatay olarak ayarlayabilirsiniz.

3.3.2.4.Detayli; Bu fonksiyon segcildiginde cihaza el ile
yeni kanal ekleme 6zelligi aktif hale gelir. Eklemek
istediginiz kanalin Video, Audio ve PCR PID bilgilerini
girerek kanall manuel olarak listeye ekleyebilirsiniz.
a.Video PID; Video PID bilgisini uzaktan kumanda
Unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.

b.Audio PID; Audio PID bilgisini uzaktan kumanda
Unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.

c.PRC PID; PCR PID bilgisini uzaktan kumanda
Unitesindeki sayisal tuslari kullanarak giriniz.
3.3.3.Arama Tipi; Eger Sifresiz segerseniz, kanal arama
islemi sirasinda sadece sifresiz kanallar hafizaya alinir.
Eger Sifreli Aramay! secerseniz sadece sifreli kanallar
hafizaya alinir. E§er Tim segenegini segerseniz kanal
arama islemi sirasinda biittin kanallar aranarak hafizaya
alinir.

3.3.4.Sebeke Arama; Eger arama modu Otomatik veya
Manuel olarak ayarlanmigsa Sebeke Arama
fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Sebeke Arama fonksiyonu agik oIarak ayarlandlgl zaman uydu
alicisi kanal arama sirasinda aranan frekans izerindeki sebeke bilgisini kontrol eder ve sebeke
bilgisinde tanimlanan yeni uydu frekanslarini hafizaya kaydederek bu yeni frekanslardaki yayinlari
da hafizaya ali.

3.3.5.Uydu / TP Diizenleme; Segtiginiz uydu ile ilgili LNB
ayarlarini dogru bir sekilde yapmadiysaniz eger bu
secenek Uzerinde OK tusuna basarak LNB ayarlarini
ayarlayabilirsiniz

3.3.6.Aramay Baslat; Sectiginiz uydu ile ilgili ayarlarini
dogru bir sekilde yaptiktan sonra ayarladiginiz uydudan
alabileceginiz kanallari aramak icin Kanal Arama
fonksiyon baslhgini secerek OK tusuna basarak kanal
arama islemini baslatabilirsiniz.

3.4.Sistem Geri YUkleme

3.4.1.Fabrika Ayarlarina Don : Kullanici tarafindan yapilan
bitlin degisiklikler silinerek cihaz

fabrika ayarlarina geri donecektir.

3.4.2 Kayith Ayarlari Geri Ylkle: Daha 6énceden kaydettiginiz sistem ayarlarina geri ddnmek
icin kullanabilirsiniz.

3.4.3.Sistem Ayarlarini Kaydet:Sistem ayarlarinizi
ayarladiktan sonrabu secenek ile ayarladiginiz ayarlari
kaydedebhilirsiniz.

3.5.Sistem Bilgisi

Bu meni uydu alicisinin donanim ve yazihmi ile ilgili
glincelleme bilgilerini igerir.

4 EKSTRALAR

4.1. USB

4.1.1.Usb Girisi:Bu secenekte USB aygit baglanti ayarini
yapmak i¢in kullanabilirsiniz.

Otomatik Tani:Bu segenekte USB aygit baglandiginda
otomatik olarak baglanti girislerini

kontrol ederek tanimasini saglar.

.Arka;Bu secenekte sadece arka panelde bulunan USB girisini aktif eder.

.On;Bu secenekte sadece 6n panelde bulunan USB aygitini aktif eder.

4.1.2.USB Hizi; Kullanilan USB Diskiniz kalitesine bagli olarak veri aktarim hizi degisiklik
gosterebilir, bu durumlarda Yuksek, Dusuk ve Tam olmak tzere 3 segenegi kullanarak gerekli
ayari yapabilirsiniz.




4.1.3 Mp3 Player
USB aygitinizda bulunan MP3 muizikleriniz dinlemek
icin kullanabilirsiniz.

@ Seg/ Kaldir; USB aygitinizda bulunan Mp3
Muziklerinizi ¢calma listenize ekleyip kaldirmak
kullanabilirsiniz.

@ Tuminu Seg; USB aygitinizda bulunan Mp3
Miiziklerinizin timdnt ¢alma listenize eklemek ign
kullanabilirsiniz.

O Tumiinu Kaldir; Galma listenize eklediginiz Mp3
Muziklerin timinu listeden kaldirmak icin
kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandanizin Gzerindeki —
</ tuslarini ses agip kapatmak icin ve A/V tuslari ile galma Ilstenlzde bulunan diger MP3
muzigine gegmenizi saglar.

4.1.4. Resim Gosterme

@sSlayt Gostergesi; USB aygitinizda bulunan tiim
resimleri slayt gostergesi ile gbstermesi icin
kullanabiliriz.Resimler Uzerinde kumanda Uzerinde
bulunan OK tusuna basarak Resimleriniz Slayt
gostergesi olarak goruntulenir.

Slayt Secenekleri; Slayt gosterisi igin gerekli ayarlal
yapmak i¢in kullanihr.
Sire; USB aygitinizdaki resimler arasindaki gegis
suresini ayarlayabilirsiniz.
Tekrarla; USB aygitinizdaki remlerin gosterimi bittikten
sonra tekrar bastan basglamasi icin Agik ve Kapali
secgenekleri kullanabilirsiniz.
USB aygitinizda bulunan resimleri tek tek gostermeniz
icin kumandaniz Uzerindeki OK tusuna basarak
resimlerinize bakabilirsiniz. €/» tuslarini kullanarak,
resimler arasinda gecis yapabilirsiniz.

@ Radyo Fon Olarak Ayarla: Gorlntilenen
resimlerden radyo arka fon olarak ayarlamak
istersenizkumanda Uzerinde bulunan kirmizi tusa
basarak ayarlayabilirsiniz.
4.1.5.Kayit Listesi:

Bu secenekte usb aygitinizin icerisinde bulunan kayit
listenizi ekrana getirmek icin kullanabilirsiniz.

OK; tusu ile kayith video dosyalarinizi oynatabilirsiniz
© Secim/Iptal; Listenizde bulunan oynatmak istediginiz
video dosyalarinizi segip oynatabilir veya segilen
dosyalarin secimini iptal edebilirsiniz.

@ Dosya Secenekleri; USB Aygitinizda bulunan
dosyalari Sil ve Yeniden Adlandir segenekleri ile
dizenleyebilirsiniz.

Sil; USB Aygitinizda kayitli bulunan dosyalarinizi
silebilirsiniz.

Yeni Klasor:USB aygitinizin igerisinde yeni klasor
olusturmak i¢in bu sec¢enegdi kullanabilirsiniz.
Klasore Tasi:Kayit yaptiginiz dosyalarinizi belirteceginiz
klasorlere tasimak icin bu secenegi kullanabilirsiniz.
Yeniden Adlandir; USB Aygitinizda kayith bulunan
dosya ve klasor adlarini degistirebilirsiniz.
4.1.6 Formatlama: USB aygitinizda bulunan tim
bilgilerinizi formatlamak icin ( Tim bilgileri silmek igin
) kullanabilirsiniz.

4.2. Veri Transferi

4.2.1.Tum Sistem Bilgilerinizi USB Aygitiniza Kaydedin;
Uydu alicinizdaki kanal listesi ve menu ayarlarint USB
aygitiniza kaydetmek icin kullanabilsiniz.

4.2.2. Kanal Bilgilerini USB Aygitina Kaydet; Uydu
alicinizda bulunan kanal listenizi USB aygitiniza
keydetmek i¢in kullanabilirsiniz.

4.3.2. USB Aygiti ile Giincelleme; USB aygitiniz ile yazilim versiyonunu ve kanal listenizi
glncelleyebilirsiniz. @
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4.3.Kayit Ayarlart;

4.3.1.Kayit Durdu Mesaji;

Acik ve kapal olmak Uzere 2 segenek vardir.

Acik:USB aygitiniza yaptiginiz kayit isleminde kumanda Gzerindeki stop tusuna bastiginizda
ekrana onay mesaji ¢ikartarak kayit isleminizi bitirmenizi saglar.

Kapali;USB aygitiniza yaptiginiz kayit isleminde kumanda tizerindeki stop tusuna bastiginizda
ekrana onay mesaji ¢ctkarmadan kayit isleminizi bitirmenizi saglar.

4.3.2.Zaman Kaydirma (USB);

Bu secenekte zaman kaydirma kapali 30 dk,60 dk,90 dk,120 dk,150 dk ve 180 dk olmak
Uzere belirtilen segeneklerden birini segerek ayarlaya
bilirsiniz.Kapali secenegini sectiginizde zaman
kaydirma fonksiyonunu iptal etmis olursunuz.

4.4, Takvim

Uzaktan kumandaniz (izerindeki A/V ve €/ » tuslari
ile bulunan ay icersinde gegis yapmanizi
saglayabilirsiniz. P+ ve P- tuslari ile aylar arasinda
gecis yapmanizi saglayabilrsiniz.

4.5 Hesap Makinesi

Uzaktan Kumandaniz izerindeki A/V veya </ »
tuslari kullanarak ok tusu ile segebilirhesaplama
isleminizi yapabilirsiniz.

4.6. Oyunlar

Uydu alicinizda tam ekran 256 renk 2 oyun bulunmaktadir. Bu oyunu uzaktan kumandanizin
A/V «4/» veya OK tuslarini kullanarak oynayabilirsiniz.

KAYIT iLE iLGILI BILGILER

Program Kaydi Yapma; USB aygitinizi bagladiktan
sonra kumanda Uzerinde bulunan ® tusuna
bastiginizda kayit islemi baslar. TS formatinda kayit
yapmaktadir ve TS formatindaki video dosyalarinizi
Uydu aliciniza bagladiginiz USB aygitinizla
oynatabilirsiniz.(Kullanilan geviri programlarina goére
degisiklik gosterebilir.)

Yapilan kayitlarda zaman kaydirma fonksiyonunu
da kullanabilirsiniz. Yaptiginiz kayitta geri atlatma
tusuna basarak kaydi baslattiginiz sureye hizli gecisi ]
saylayabilir ve ileri atlatma tusu ile o anki yayina gecebilirsiniz. lleri ve geri ilerletme tuslari
ile kademeli olarak ileri geri ilerletebilirsiniz. Eger kayit yaparak izlediginiz programda
tusu ile bekletme konumuna alarak yayini durdurup
® tusu veya tekrar @ tusuna basildiginda kaldiginiz
yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Kayit Islemi Sirasinda Kayit Bekletme;

Kayit islemi sirasinda @ tusuna basildiginda kayit
islemi bekleme konumuna gecerek kayit islemini
durdurur yayin akisi devam eder, tekrar kayit tusuna
basildi ginda kayit islemine kaldigi yerden devam
eder.

Hizli Kayit Zamani Ayarlama;

Kayit yaptiginiz programin EPG bilgisi gelmiyor ise
yapacaginiz kayitin suresini ayarlamak icin kayit
yapacaginiz program tzerinde ® tusuna basip kayit
islemine baglatin. Kayit islemi sirasinda kumanda
Uzerindeki meni tusuna basarak agilan pencere
Uzerinden yapacaginiz kayitin Saat ve Dakika olarak
zaman ayarini yapmak istediginiz kayit sresini kolay
bir sekilde ayarlayabilirsiniz.

Kayitlarinizi Hizli Oynatabilme; Kayitlarinizi ileri
ve geri hizli bir sekilde oynatabilirsiniz. Kumanda
tuzerindeki @ ve ® tuslarini kullanarak video
kayitlarinizi 3 kademeli olarak ileri ve geri hizli bir
sekilde oynatabilirsiniz. Kumanda tzerindeki ®
tusuna basarak kayit siresi bari Gizerinde <« VOLp
tuslari ile 25~30 sn olarak ileri geri ilerletebilirsiniz.




Kayit Atlatma; USB Aygitinizda kayith bulunan kayitlari bir sonraki kayita atlatmak icin
kullanabilirsiniz. Kumandaniz Gizerindeki  tusunu kullanarak bir sonraki kayda gecebilirsiniz.

Kaydedilmis Yayini Yeniden Oynatma; USB Aygitiniza yaptiginiz kayitlari kumanda
Uzerinden tusuna basarak agilan Kayit listeden Oynatmak istediginiz Kayitlarinizi OK tusuna
basarak izleyebilirsiniz.
EPG Uzerinden Kayit &
Kayit; Uzaktan kumanda tizerinde bulunan ® tusuna
basin, EPG menisi Uzerinde kaydetmek istediginiz
servisi Yukari/Asagi A/ V¥ veya Sag/Sol </» (EPG
menusine gore ) tuslarini kullanarak segin ve ®
tusuna basin. Kayit tusu yerine OK tusuna iki kez
bastiginizda da ayni islem gergeklesir. Kayit igin
sectiginiz servisin yanina ® isareti belirecektir.
Kontrol; Elektronik program rehberini gériintilemek
icin @ tusuna basiniz. Rezerve yapilmis servislerin
yaninda ® isaretini géreceksiniz.
Rezerve iptali; Elektronik program rehberini gériintilemek igin @ tusuna basiniz. Rezerve
iptali icin istediginiz servisi seciniz. Rezerve edilmis program tzerinde OK tusuna bastiginizda
kayit isaretinin kaldirnldigini géreceksiniz.

Yer imi Olusturma; Video dosyalarinizda yer imi noktalari olusturabilirsiniz. Kumanda tzerindeki
® tusuna basarak kayit stresi bari ekranda ¢ikartiniz. Kayit suresi bari tizerinde ® tusu ile
yesil noktalar belirterek yer imini olusturabilirsiniz.
Belirttiginiz bu yer imi ile Video dosyalarinizda
kumandaniz tzerindeki ® tusa basarak hizli erigimi
saglayabilirsiniz.

Yer imi Belirlemek; Yer imi belirtmek icin @ ® tuslari
ile islem gubugu Uizerinde isaretlemek istediginiz yere
gidiniz. @ tusuna basarak noktayi belirleyiniz
Belirttiginiz Yer imi Noktasina Gitmek; isaretli noktaya
gitmek icin@® tusuna basiniz® tusuna her bastiginizda |
bir sonraki isaretli noktadan yayini oynatmaya L
baslayacaktir.

Yer imi iptali; Belirttiginiz bolgeleri simek igin yer imine
git tusuna basarak silmek istediginiz bélgeyi segin
daha sonra yer imi tusuna basarak belirtti§iniz isareti
siliniz.

Ornek: Klip yayinlanan programlari uzun sureli
kaydederek klip'lerin baslangi¢larinda kumanda
Uzerindeki @ tusa basarak yer imi olusturabilirsiniz.
Klipleriniz arasinda hizl gegisi kumandaniz tzerindeki
@® tusu kullanarak yapabilirsiniz.

Resim Dondurma; Canli veya Playback esnasinda
resim dondurma i¢in @ tusuna basiniz. ® veya ®
tusuna tekrar bastiginizda Playback kaldidi yerden devam edecektir.
Canli Yayinda Resim Dondurma; @ tusuna basarak resmi dondurabilirsiniz. @ tusuna ikinci
kez basildiginda yayin kaldi§i yerden devam eder

Zaman Kaydirma ( Time Shifting) Modunda Resim Dondurma; ® tusuna basarak resmi
dondurabilirsiniz. @ tusuna ikinci kez basildiginda yayin kaldigi yerden devam eder
Playback Modunda Resim Dondurma; @ tusuna basarak resmi dondurabilirsiniz. @ tusuna
ikinci kez basildiginda yayin kaldigi yerden devam eder.

Not : Kayit islemlerini yapabilmek icin,USB Aygit baglamaniz gerekmektedir.



GoldMMMaster

UYARILAR

« Cihazin Uzerine herhangi bir cihaz veya elektronik parca koymayiniz.

¢ Cihaz uzerindeki delikler hava akimini 6nlemek igin kesinlikle kapatiimamalidir.

« Cihazi ¢alisan ve isinan diger bir cihaz tizerine koymayiniz.

« Cihazin gevresinde yeterli ve temiz bir bosluk birakin.

« Dis kasayi temizlemek igcin yumusak bir bez ve kimyasal olmayan temizleme maddesi kullanin. Bu anda cihaz
kesinlikle cereyana baglanmis olmamalidir.

« Cihaz cereyana takili iken bir baglanti yapmayin veya bir baglantiyr sékmeyin.

« Cihazi dogrudan gunes isigina maruz birakmayin.

« Cocuklarin havalandirma deliklerinden cihaz igine yabanci cisim sokmalarina izin vermeyiniz.

« Bu uydu alicisinin kurulmasinda mutlaka deneyimli bir kurucu olmalidir. Aksi halde cihaz tam verimli calismayacaktir
veya cihaza zarar vereceksinizdir. Hatta izlenilen kanal sayisi bile kurucunun deneyimine ve bilgisine baghdir.

« Cihazin elektrigini mumkiinse grup fisten almayin. Tek bir fise takmaniz ¢ok daha iyi olur.

* Cok yagisl ve firtinali havalarda cihazi fisten ¢ikarmaniz ve baglantilarini kesmeniz iyi olur.

* Cok yuksek manyetik alan iceren hoparlor ve TV gibi cihazlarin zerine ve ¢ok yakinina koymayin.

« Cihazinizdan en yiiksek oranda verim alabilmek icin bu cihazi segerken gosterdiginiz titizligi canak, kablo ve LNB'de
de yapmanizi tavsiye ederiz.

¢ Cihazin uzun sure kullaniimayacak ise ceyran kablosunu prizden gekin.

« Cihazi 1si kaynaklari yakinina, dogrudan giines 1s1§ina, asiri toza ve mekaniksel titresimlere maruz birakmayin.

ONEMLI UYARI

1) Cihaza bilgisayardan yazilim yiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

2) Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir. Liitfen
kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karismistir. Litfen garanti belgenizi dogrusu
ile degistiriniz.

3) Cihazin kurulum agamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi i¢in kapagin takiimasina dikkat ediniz.
Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olusan arizalar garanti kapsami disindadir.

4) Bilgisayardan cihaza yazilm yikleme isleminde tavsiyemiz yiikleme islemi bittikten 10 - 15 saniye sonra RS232
kablosunu sokiniz.

KABIN TEMIZLIiGi
Ik su ile nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Hi¢ bir zaman benzin, alkol ve baska kuvvetli bir kimyasal temizleyici
kullanmayin. Bunlar cihazin dis yapisini bozabilir.

TASIMA
« Cihazi sarsmadan Ust tarafi yukari gelecek sekilde tasiyiniz.
 Birden fazla cihazi st Uste koymayiniz.

« Tasima sirasinda cihazi ambalajinda muhafaza ediniz.

KULLANIM OMRU : 10 YILDIR.

www.goldmaster.com.tr
info@goldmaster.com.tr
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