Gold Master

www.goldmaster.com.tr

:: KULLANMA KILAVUZU ::

Dijital Uydu Alicisi
SAT-70000 FTA




UYGUNLUK BEYANI

(DECLARATION OF CONFORMITY)

Imalatet fsmi AYYILDIZ ELEKTRIKLL EV ESYALARI IMALAT VE
(Manufacturer) PAZARLAMA AL
Imalatgr Adresi : HALKALI CAD. NO - 224 SEFAKOY — ISTANBUL

{Manufacturer Address)

Uriin Ad CGOLDMASTER UYDU ALICILARI
{Product Mame)

Uritn Model No : SAT-T0000 FTA
(Product Model)

Yukanda belirtilen driin agafidaki Direktiflerin temel gereksinimlerinin kargilamaktadir
{ The above product meets essential requirements of below Directives)

Conformity European Directive 93 / 68 / EEC
Low Voltage Directive 73 /23 /EEC
Electromagnetic Compatibility Directive 89/ 336 7 EEC
ve 11.5.2003 Tarih 25105 Sayih Resmi Gazete deki TTTE Yanetmeligi'ne uygundur,

(and it is compliant with the TTTE Regulation issued in Official Gazette dated 11.5.2003 and
numbered 25105)

Uriine asagidaki Harmonize Standartlar uygulanmistir ;
(Following Harmonised Standards have been applied the product)

EMC EN35013
EMC EN55020
EMC EN&IOOD-3-2
EMC EN&IOO0 -3 -3

LVD EMN6006S

IMALATCIIMZAS] Qe Sigmare)

: 3 ~Ev F.!_'I'JI-"‘ malat
Blakt im Sirketd

Gorev, Isim , Yeof} Tdrih : Gg:l Mildtir, Sinan Ozkan Bora, {stanbul, 23.07.2008
1¢, Place and e)

AYYIEDIZ ELEKTRIKLI EV ESYALARI
IMALAT VE PAZARLAMA AS.




Sayin Misterimiz,
Guvenli ve rahat kullanim igin,kullanma kilavuzunu litfen okuyunuz.
Garanti belgesi vasitasiyla bize kayit yaptirir iseniz asagidaki avantajlari elde edeceksiniz.
a) Cok 6nemli avantaj : Aimis oldugunuz cihaz ile ilgili daha yeni bir yazilim gelistirecek olur isek; web sitemizden
bu yazilimlari indirip kullanabilirsiniz, béylece cihaziniz yeniliklere gére guncellenmis olacaktir.
b) Yine 6nemli bir avantaj : Veritabanimiza kayith olacadiniz icin istediginiz zaman telefon, fax veya e-mail yolu
ile destek isteyebileceksiniz. Yardim istediginiz de (garanti haricindeki ek yardim ve destekler gibi) kayith kullanici
olup olmadiginiza bakilacaktir. Tabii ki Snceden kayitlh oldugunuz icin biz de tGriinimuzle ilgili her tirli soru ve
yardim taleplerinizi kargilamak igin elimizden geleni yapacagiz.
Evet, bu kadar ¢ok seyi elde etmek icin yapmaniz gereken ¢ok basit.
Garanti Belgesi'nin bir ucunun yirtilarak ayrilabilir olduguna dikkat ediniz. Bu alana trinimuizi aldiginiz saticinin
kasesini bastirip, alis tarihini yazdirdiktan sonra lttfen diger alanlari doldurunuz. Bu bélumi yazdirdiktan sonra
bize asagidaki 2 sekilden biriyle ulastiriniz.

(Dikkat : Bunlardan herhangi birini kullanabilirisiniz) ;
a) Fax yolu ile : Fax numaralarimiz : (0212) 693 02 24
b) E-mail yolu ile : Ancak bu durumda eger bir tarayiciniz var ise garanti belgesinin bu kisminin taranarak belirtilen
e-mail adresine "ekli dosya" olarak génderilmesi gerekir.
(E-mail adresimiz : info@goldmaster.com.tr)
Not : Garanti Belgesi'nin génderilen pargasina varsa e-mail adresinizi yazar iseniz size daha hizli yardimci olmamizi
saglamis olursunuz.

ONEMLI UYARI

1) Cihaza bilgisayardan yazilim yiklerken cihaz arkasina takilacak olan RS-232 kablosunu takarken, kesinlikle
cihazin kapali olmasina dikkat ediniz.

2)Cihazinizin arkasindaki seri numarasi ile garanti belgesindeki seri numarasinin ayni olmasi gerekmektedir.
Latfen kontrol ediniz. Aksi halde cihazi aldiginiz yerde cihazin garanti belgeleri karigmistir. Liitfen garanti belgenizi
dogrusu ile degistiriniz.

3) Cihazin kurulum asamasinda LNB’ ye takili olan kabloya su girisi olmamasi igin kapagin takiimasina dikkat
ediniz. Aksi halde cihaziniza kablodan su girebilir ve su sebebi ile olugsan arizalar garanti kapsami digindadir.

Teknik 6zellikler, bilgiler ve tasarimsal degisiklikler haber vermeksizin yapilabilir, telif haklari sakhdir.
Uriinimiizden memnun kalmaniz dilegiyle....

www.goldmaster.com.tr

Kendi glvenliginiz icin, litfen asagida tavsiye edilen giuvenlik talimatlarini okuyunuz.

Calisma Voltaji : 90 - 250 Volt AC 50/60Hz

Asin Yiikleme : Uzatma kablolari, Prizler veya Adaptérlere kaldirabilecekleri yukiin izerinde cihaz baglamayin.
Elektrik soku veya Yangina sebep olabilir.

Siwvilar : Uydu alicisini bitin sivilardan , herhangi bir sekilde sivi damlatan veya sigratan esyalardan
(vazo vb.) uzak tutun.

Ufak Nesneler : Jeton, igne, vb. nesneler uydu alicisindan uzak tutulmalidir. Bu nesneler uydu alicisinin
havalandirma deliklerinden igeriye dustiginde uydu alicisina buyuk zararlar verebilir.
Temizleme : Uydu alicisini temizlemeye baglamadan énce cihazin fisini prizden gekin.Hafif nemli yumusak bir
bezle cihazi temizleyin. Temizlik isleminde herhangi bir kimyasal kullanmayin.

Havalandirma : Uydu Alicisinin havalandirma deliklerini kapatmayin. Uydu alicisinin etrafinda yeterli miktarda
hava akiminin oldugundan emin olun. Uydu alicisini yumusak tuylu halilar Gzerinde galistirmayin, direkt glines
1sigindan veya isi yayan nesnelerden uzak tutun. Uydu alicisinin izerine ¢alisan bagska cihazlar koymayin.
Aksesuarlar : Tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuari cihazla beraber kullanmayin.
LNB unitesinin Uydu alicisina baglanmasi : LNB Unitesinden gelen kabloyu uydu alicisina baglamadan veya
sokmeden 6nce cihazin figini prizden gekiniz.

Servis : Uydu alicisinin Ust kapagini agmayin. Iginde kullanicinin miidahale edebilecegi bir parga yoktur. Sadece
yetkili teknik kisiler tarafindan kapak agilabilir. Cihazin igerisinde insanlar igin tehlikeli olabilecek elektrik soku
riskine sahip "Tehlikeli Voltaj" mevcut olabilir. Cihazin garantisi agcilmamis cihazlar icin gegerlidir.
Topraklama : LNB kablosu ve ganak antenin, yildirim tehlikesine karsi sistem toprak hattina baglanmasi gerekir.
Yerlestirme : Uydu alicisini yildirim, yagmur ve direkt glines 1s1gindan korumak i¢in oda igerisinde bir yere
yerlestiriniz.



GENEL OZELLIKLER

» Conexant islemci ile mikemmel hiz

* 16 Mb SDRam

* 2 Mb Flash

* Toplam 10000 kanal kayit edebilme

» Radyo modunda Ekran Koruyucu fonksiyonu

» SPDIF Koaksiyel Ses ¢ikisi

* Yanhs yazilim atilmasi durumunda kendisini koruyabilen flash bellek

* Problem gikarmayan guglu elektronik devreler

» Cok dizensiz elektrik degisimlerinden bile etkilenmeyen milkkemmel besleme devresi
» Merkezi sistemlere mikemmel uyumda caligabilme

* Kolay ve kullanigli meni dizayni

* Coklu dil destegi

* Altyazi destegi (bunun igin yayinci kurulusun uydudan gelen sinyalle beraber alt yazi
destegdi de vermesi gerekir.)

* Teletext destedi (TV'nizde teletext 6zelligi olmasa bile)

* Ses dili destegi (bunun icin yayinci kurulusun uydudan gelen sinyalle beraber ses destegi
de vermesi gerekir.)

* DISEQC 1.0, 1.1, 1.2 ve USALS(DISEqC 1.3) uyumlu

* Gergek renkli OSD

+ Kanal bilgilerini gésteren EPG Elektronik Program Rehberi

* Gelismis kilit sistemleri: Sistem, Kurulum, Ayar ve Kanal Dizenleme Kkilitleri

* Gelismis PID diizenleme

» Kanal Listesi dizenleme

* Favori listesi dizenleme

* Uydu/TP dizenleme

* 8 Adet Men dil secenegi

+ Kolay uydu kurulum arabirimi

* Degisik formatta goérinti olcileri (4:3 ve 16:9)

» Elektrik kesintilerinde hafizanin korunmasi

* C/Ku band uydularindan SCPC/MCPC yayinlarini alabilme

» Saklama fonksiyon 6zelligi Dahili hafizaya kaydetme ( sistem ayarlarinizi saklayabilir
istenildiginde geri ylkleyebilirsiniz)

* Kolay anten kurulumu igin sinyal seviye gbstergesi

» Uydu ve kanal tarafindan destekleniyorsa ¢ok dilde yayin alabilme

* 10 Adet Favori listesi dizenleyebilme

» Ekrani 13 e bélme (1 kanal canli izleyebilme)

* Video kontrol 6zelligi ( Gorlintl renk ayarlarini uydu alicinizdan ayarlayabilme )

» Otomatik Diseqc bulma 6zelligi ( Bagh olan sisteminizdeki diseqc ayarlarinizi otomatik
bulma)

* Genis Arama Fonksiyonu ( Uyduda bulunan tim frekanslari otomatik bularak listeye ekleme)
* RS-232 ile Yazilim ve Kanal Listesi Giicelleyebilme

* Coklu uydu tarama 6zelligi



1-STANDBY ( A¢cma/Kapatma): Cihazi agmak ve kapatmak icin kullanilir.
2-A V: Kanal degistirmek ve menu igersinde hareket etmek icin kullanilir.

1- LNB IN (LNB Girisi): Dijital yayinlar icin LNB Girisidir.

2- LNB OUT (LNB Cikis1): Bu ¢ikistan kablo baglantisi yapilarak diger dijital
uydu alicisina giris yapilabilir. Béylece LNB’ den gelen goérinti sinyali baska bir
cihaza aktarilabilir.

3- AUDIO L/R ( Ses Cikisl): Harici bir cihaza stereo ses ¢ikisidir.

4-VIDEO: Harici bir cihaza gérinti gikigidir.

5- SPDIF: Harici bir cihaza Koaksiyel DIJITAL ses ¢ikisidir.

6- TV SCART: Scart tipli TV baglanti ¢cikisidir.

7-RS-232: Uydu Alicisina Yazilim ve Kanal listesi yUkleyebilmek icin PC baglantisi
icindir.

8-A/C ( AC glc¢ Kablosu) : 90~250V arasindaki degerlerde calisan elektrik
kablosudur.



U Z A KTAN K UMAND A

1- Uydu alicisini agip kapatmak icin kullanilir.

2- Sesiz moduna almak igin kullanilir.

3- Kanal degistirmek veya frekans degeri girmek
icin kullantlir.

4- Menuden ¢cikmanizi ve seyrettiginiz kanala geri
dénmenizi sadlar.

5- Ana meniyl gériintilemek ve bir dnceki meniye
geri dénmek i¢in kullanilir. Kayit isleminde kayit
suresi ayarlari menusunl ekrana gikarir.

6- Kanallar arasinda gegcisi saglar ve meni
icersindeyken yukari ve asagi hareketini saglar.
7- Ses seviyesini ayarlanmasini ve meni
icersindeyken sag ve sol hareketini saglar.
8-Kanal listesini ekrana getirmeyi ve meni
icerisinde se¢im yapmanizi saglar.

9-Ekrani 13’e bélme ve bulundugunuz meniide
yapacaginiz isleme gére hizli islem yapmanizi
sagdlar. Bu tuslarin islemleri bulundugunuz mentde
ekranin altinda belirtilmistir.

10- izlediginiz kanalin Lisan sesini ve Mono, Sol,
Sag ve Stereo olarak secebilirsiniz. Bulundugunuz
menUde yapacaginiz isleme gore hizl iglem
yapmanizi saglar. Bu tuslarin islemleri
bulundugunuz menide ekranin altinda belirtilmistir.
11- Bulundugunuz menlde yapacaginiz igsleme
gore hizli islem yapmanizi saglar. Bu tuslarin
islemleri bulundugunuz menlde ekranin altinda
belirtilmistir.

12- Uydu listesini ekrana getirmenizi saglar.

13- Yayinci kurulus tarafindan sunulan program rehber bilgisini ekrana getirmenizi saglar.
14- TV ve RADYO modlari arasindaki gecis yapmanizi saglar.

15- En son izlediginiz kanallari arasinda hizli gegis yapmanizi saglar.

16- Favori grubuna alinmis kanallarin listesini ekrana getirmenizi saglar.

17-Bilgi kutusunu ekrana getirmemizi saglar.

18- lleride cikabilecek yeni fonksiyon igin kullanilacaktir.Suan igin bu fonksiyon
kullaniimamaktadir.

19- TV ve uydu modlari arasinda gecisi saglar.

20- Cihazin otomatik olarak kapanmasi igin bir zaman araliyi se¢menizi saglar.

21- Ekrandaki gérintiyd dondurmak igin kullanilir.

22- TV'nizin teletext 6zelligi olmasa bile yayinci kurulus tarafindan verilen teletext bilgilerini
gOruntiler.

23- Yayinci kurulugun génderdigi altyazi lisanini segmenizi saglar.



BILGI KUTUSU

Programla ilgili bilgileri gérmek icin uzaktan
kumandanizin tUzerinde bulunan INFO tusuna basin.
Bilgi kutusunda agagidaki bilgilere ulasabilirsiniz.

* Kanal numarasi

* Kanal adi

* Sinyal seviyesi

* Frekans bilgisi

* Uydu Bilgisi

* Altyazi ve teletext bilgisi

* Saat bilgisi

* EPG bilgi durumu

EPG ( Elektronik Program Rehberi ) &®
Seyrettiginiz kanal ile ilgili mevcut bilgileri veya diger
yayinlarla ilgili sonraki programlari gérmek igin uzaktan
kumanda Uzerindeki ® (EPG) tusuna basin. Eger yayinla
beraber EPG bilgisi geliyorsa EPG bilgisini ekranda
goreceksiniz. A /¥ tuslarini kullanarak kanallar arasinda
gecis yapmanizi saglar ve </» tuslarini kullanarak
secilen kanalla ilgili EPG bilgisini géruntuleyebilirsiniz.
2 cesit EPG bilgi ekrani vardir. Agilan menude tekrar
(EPG ) tusuna bastiginizda EPG bilgisi siral olarak
yukaridan asagiya dogru program bilgileri siralanir.
Yayinci kurulus tarafindan goénderilen kisa bilgiye EPG
bilgi ekranindan bakabilirsiniz, detayl genis bilgiye ise
kumanda tzerindeki (INFO) tusuna basarak
ulasabilirsiniz.

Rezerve; EPG bilgisi ekranda iken program listesi
Uzerinde kumanda izerindeki ok tusuna basildiginda
programin baslayacagdi zamanda agiimasini saglar.
Teletext

Eger sectiginiz kanal teletext bilgisi génderiyorsa bilgi
kutusunun sol st késesinde @ isareti gikar. Teletext
bilgisini ekranda gorebilmek igin uzaktan kumandaniz
Uzerindeki @ tusuna basiniz.

Altyazi

Uzaktan kumanda Uzerindeki ® tusuna basarak
yayincinin sundugu altyazi bilgisinden istediginiz lisanda
olani secebilirsiniz. Eger yayinci kurulus altyazi bilgisi
gOnderiyorsa bilgi kutusunda semboli belirecektir.
Ses Lisani

Eger istediginiz programda c¢oklu dil secenekleri var
ise; uzaktan kumanda Unitesindeki ® tusuna basarak
izlediginiz programin ses lisanini, uzaktan kumandaniz
Uzerindeki A/V tuslarini kullanarak segebilirsiniz. o
Tekrar ® tusa bastiginizda kumandaniz tzerindeki A/V
tuslarini kullanarak ses modunu Stereo, Mono, Sag
ve Sol kanal olarak ayarlayabilirsiniz.

Kanal Listesi

Uydu Alicinizda kayitli olan kanallar gérmek igin uzaktan
kumandanizin OK tusuna basarak ulasabilirsiniz.

@ Kanallari Sirala; Bu tus ile uydu alicinizda kayith
bulunan kanallari Uyduya goére Sifreli Sisteme gore,
Alfabetik ve Frekans listesine gore siralayabilirsiniz.
© Favori Diizenle; Bu tus ile Favori tusuna bastiginizda
hangi favori grubunun olmasini istediginiz listeyi ekrana
getirir ve gérinmesini istediginiz favorileri segmenizi
saglar.

O Kanal Bulma; Bu tus ile kanal listesinde bulunan
kanallar arasinda belirteceginiz kanal adini bulmanizi
saglar.

Ana Menii -
Bu uydu alicisinin fonksiyonlarinin cogu ana menuye girerek kontrol edebilir. Ana menlye
girmek icin uzaktan kumanda Unitesindeki MENU tusuna basiniz.



Ana menU ekranda belirdikten sonra A /¥ ve €4/P tuslarini mend igersinde istediginiz fonksiyon
bashgini segmek icin kullanabilirsiniz. Segilen fonksiyonu
onaylamak veya alt menilere girebilmek icin OK tusuna
basiniz. €4/» tuslar segilen fonksiyonun igerigini
degistirmek icin kullanilir.

1.KANAL LISTESI
1.1.Kanal Listesi Diizenleyicisi
@ Siralama; Bu segenekte kanallari A ~ Z ye, Frekansa
gore, Sifresiz den Sifreliye ve Varsayilan olarak siralama
secenekleri mevculttur.
A~Z; Kanal listenizi Alfabetik olarak siralamanizi saglar.
Frekans; Kanal listenizi Frekans sirasina gore siralamanizi
sadlar.
Sifresiz~Sifreli; Kanal listenizi Sifresiz kanallardan sifreli kanallara gére siralamanizi saglar.
Varsayilan; Kanal listenizi varsayilan siralama segenegine
Ore siralamanizi saglar.
g) Dizenleme Modu Seg; Bu segenekte kanal kilitleme,
kanal tasima, kanal silme, kanal atlatma, favori diizenleme
ve kanal ismi diizenle segenekleri mevcuttur.
Kanal Kilitleme; Kanal Listesi Dlzenleyici menusunde
kumanda Uzerinde bulunan sari tusa basiniz. Karsiniza
¢itkan meniiden Kanal Kilitteme menusu tzerinde ok
tusuna basiniz. Kanal listesizde bulunan kanallardan
kilittemek istediginiz kanallari kanal Gizerinde ok tusuna
basarak kilittemek istediginiz kanallar Kilitli Kanallar
menUsune tasiyarak kilitlemis olursunuz. Kilitli bulunan
kanallarin kilidini kaldirmak icin Kilitli kanallar menusiinde
iken kanal Uzerinde kumanda Uzerinde bulunan OK tusuna basarak kilidi kaldirabilirsiniz.
Kanal Tasima; Kanal Listesi Duzenleyici menusiinde
kumanda Uzerinde bulunan sari tusa basiniz. Karsiniza
¢tkan meniden Kanal Tagima segenegini Gizerinde OK
tusuna basarak kanal listenizde bulunan kanallari
belirteceginiz yere tagiyabilirsiniz.
kumanda lzerindeki OK tusuna basarak Segilen Kanallar
bélimine tasiyiniz. Kumanda Uzerindeki yukari/asagi
tuslarini kullanarak tasiyacaginiz siraya geliniz. Kanal
listenizden belirlediginiz siraya tagimak igcin kumanda
Uzerinde bulunan sag/sol tuslarini kullanarak Segilen
Kanallar bélimiindeki kanallar (izerinde yesil tusa basarak
islemi gerceklestirebilirsiniz.
Kanal Silme; Kanal Listesi Duzenleyici menlsinde
kumanda Uzerinde bulunan sari tusa basiniz. Karsiniza
gkan mentiden Kanal Silme secgenegi tizerinde OK tusuna
asarak kanal listenizde bulunan kanallari silebilirsiniz.
Kanallar tizerinde yukari/agagi ve OK tuslarini kullanarak
Segcilen Kanallar bolimine tasiyiniz. Belirlediginiz kanallari
silmek icin kumanda tzerindeki sad/sol tuslarini kullanarak
Segcilen kanallar bélimiindeki kanallar Gzerinde yesil tusa
basarak kanallari silebilir veya bulundugunuz uydudaki
tum kanallari silmek icin kumanda tzerindeki mavi tus
ile tum kanallari silebilirsiniz.
Kanal Atlatma; Kanal Listesi Dlzenleyici menusinde
kumanda Uzerinde bulunan sari tusa basiniz. Karsiniza
¢tkan menuden Kanal Atlatma secenegi Uzerinde OK
tusuna basarak kanal listenizde bulunan kanallari
atlatabilirsiniz.
Kanallar Gzerinde yukari/asagi ve OK tuslarini kullanarak
Secilen Kanallar bélimdine tasiyiniz.
Favori Duzenle; Kanal Listesi Duzenleyici menisiinde
kumanda uzerinde bulunan sari tuga basiniz. Karsiniza
¢ikan meniuden Favori Dizenleme segenedi Uzerinde
OK tusuna basarak Favori listenizi diizenleyebilirsiniz.
Favori Gruplarindan birini segtikten sonra kanal listenizde
bulunan kanallari kumanda tizerindeki OK tusuna basarak
sectigin gruba kanallari ekleyebilirsiniz. Eklediginiz
kanallar favori listesinden ¢ikartmak icin kanal (izerinde
OK tusuna basarak favori listenizden kanallari
cikartabilirsiniz. Eger farkli baska favori grubunu
olusturmak isterseniz kumandaniz Gzerindeki yesil tusa
basarak favori listesini ekrana ¢ikartabilirsiniz...
Agilan Meniden;




@ Favori Kilitleme; Bu segenekle belirlediginiz favori
rubunu kilitleyebilirsiniz.
8) Favori Ismini Dlizenle; Bu segenekte favori isimlerini
degistirebilirsiniz.
Kanal Duzenleme; Kanal Listesi Dizenleyici menistnde
kumanda Uzerinde bulunan sari tuga basiniz. Karsiniza
¢ctkan menuden Kanal Diizenle segenegi Uizerinde OK
tusuna basarak kanal listenizde bulunan kanallarin isimlerini
diuzenleyebilirsiniz.
Kanal listenizde bulunan kanallar Gzerinde diizenlemek
istediginiz kanali kumanda tizerindeki OK tusuna basarak
acilan yardimci klavye menisinden kanal ismini ve PID
degerlerini dizenleyebilirsiniz.
1.2.Kanal Listesi Segenegi
1.2.1.Kanal Listesi Goruntusu; Bu segenekte acik ve kapali
olarak iki secenek mevcuttur;
Acik: Kanal listenizden sectiginiz kanal agildiktan sonra
kanal listesinin ekranda kalir ve tekrar ok tusuna basinca
liste yok olur.
Kapali; Kanal listesinden sectiginiz kanal agildiktan sonra
kanal listesinin ekranda kalmamasi i¢in kullanabilirsiniz.
1.2.2.Favori Grubunu Kilitle; Kanal listesi agik konumda
iken kumanda Uzerindeki yesil tusa bastiginizda
g6zukmesini istediginiz favori gruplarini segebilirsiniz. Bu
secenekte acgik ve kapall olarak iki segenek mevcuttur;
Acik: Kumanda Uzerindeki fav tusuna bastiginizda agilan
favori listesinde ¢ikmasini istediginiz favori gruplarini
listeden eklemek icin sifre sorar. f

Wanal Lieiesl 5 A
Kapali; Kumanda tizerindeki fav tusuna bastiginizda agilan ST . “._......._ e —
favori listesinde ¢ikmasini istediginiz favori gruplarini
listeden eklemek icin sifre sorar. ot
1.2.3.Sadece Filtrelenmis Liste Goéruntisi; Kanal listesi TR U

secenegdinde bulunan kanal siralama fonksiyonunda
siraladiginiz kanallan filtrelemek igin kullanabilirsiniz
Acik; Agik konumda iken kanal siralama fonksiyonu ile
yapilan, sadece siralama yaptiginiz segenekteki kanallar
g6zukar.

Kapali; Kapali konumda iken kanal siralama fonksiyonu

ile yapilan kanallar ile diger tum listede g6zukdr.
1.2.4.0Otomatik Kanal Degistirme; Bu 6zellikte Kapali, 5, 10 ve 15 sn olarak segenekleri vardir. 5
sn segenegini ayarlarsaniz kanallar Gizerinde kumanda Uzerindeki yukari tusuna basarak ileriye
dogru 5 ser saniye arayla otomatik kanal atlatmaya baslar.
Kumandanizin asagi tusuna basarsaniz 5 ser saniye arayla geri dogru kanallari atlatmaya baslar.
Begdendiginiz kanal Gzerinde kumandanizin OK tusuna basarak o kanali izleyebilirsiniz. Otomatik
kanal atlatma 6zelligini iptal etmek icin menudeki segcenegi kapall konuma alarak bu iglemi iptal
edebilirsiniz.

2.AYARLAR
2.1.Zaman Ayarlari
2.1.1.Zaman Ayarlari; Zaman ayarlari segenegini Otomatik
ve Manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Otomatik; Bu segenekte zaman ayarlari saat farkini belirterek
uydu saatini kullanir.
2.1.2.Saat Farki; GMT ile bulundugunuz bolge arasindaki
standart zaman farkini girerek uydu alicisin yerel saatini
dogdru olarak ayarlamasini saglayabilirsiniz.
Kumandaniz tzerindeki €/» tuslarini kullanarak 30 dakika
ve 1 saatlik bloklar halinde zamani ayarlayabilirsiniz.
Manuel; Bu segenekte zaman ayarini manuel olarak Saat
ve Tarih ayarini yapmak i¢in kullanilr.
2.1.3.Yaz Saati:Bu segenekte kumandaniz izerinde bulunan
Ok tusuna basarak agilan pencereden yaz saat uygulamasinin olmasini istediginiz bélgeyi segebilirsiniz.
2.1.4.Saat Modu; Bu fonksiyonda uydu alicinizin saat gostergelerini 12 saat tizerinden veya 24 saat
Uizerinden g6steriimesini uzaktan kumandanizda bulunan € VOL Ptuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
2.1.5.Acilma Modu; Bu segenekte uzaktan kumandanizin tzerindeki € VOL P tuslarini kullanarak
Bir Defa, Gunluk, Haftalik ve Kapali segeneklerini segebilirsiniz.
a.Bir Defa; Bu segenekte agilma modunu 1 defa olmak zere Agilis Tarihi, Acilis Zamani ve Agilig
Servisi ayarlari yapilmaktadir.
-Acilis Tarihi; Bu secenekte kumandanizin tGzerinde bulunan OK tusuna basarak karsiniza ¢ikan
takvimden acilis tarihini segebilirsiniz.
-Acilis Zamani; Bu segenekte kumandanizin Gizerinde bulunan OK tusu veya Sayisal tuslari kullanarak
acilis zamanini ayarlayabilirsiniz.




‘Acilis Servisi; Bu segenekte kumandanizin Gzerinde bulunan OK tusuna basarak karsiniza gikan
kanal listesi segeneginden acilmasini istediginiz kanali segebilirsiniz.
b.Gunluk; Bu segenekte agilma modunu gilinlik olmak tzere Agilis Zamani ve Agilis Servisi ayari
yapiimaktadir.
‘Acilis Zamani; Bu segenekte kumandanizin tizerinde bulunan OK tusu veya Sayisal tuslari kullanarak
acilis zamanini ayarlayabilirsiniz.
‘Acilis Servisi; Bu segenekte kumandanizin Gizerinde bulunan OK tusuna basarak karsiniza gikan
kanal listesi seceneginden acilmasini istediginiz kanali segebilirsiniz.
c.Haftalik; Bu segenekte agilma modunu Haftalik olmak Gzere Agilma Ginleri, Agilis Zamani ve
Acilis servisi ayari yapilmaktadir.
-‘Aclima Gunleri; Bu segenekte kumandanizin tzerinde bulunan OK tusuna basarak karsiniza ¢ikan
Acilis giinleri Penceresinden agilmasini istediginiz glinleri segebilirsiniz.
‘Acilis Zamani; Bu segenekte kumandanizin izerinde bulunan OK tusu veya Sayisal tuslari kullanarak
acilig zamanini ayarlayabilirsiniz.
‘Acilis Servisi; Bu secenekte kumandanizin izerinde
bulunan OK tusuna basarak karsiniza gikan kanal listesi
seceneginden acgilmasini istediginiz kanali segebilirsiniz.
d.Kapali; Bu segenekte Agilma modunu kapali hale
getirerek segenegin pasif durumda olmasini
saglayabilirsiniz.

2.1.6.Kapanma Modu; Bu segenekte uzaktan
kumandanizin Gzerindeki € VOL» tuslarini kullanarak Bir
Defa, Gunluk, Haftalik ve Kapali segeneklerini
segebilirsiniz.
a.Bir Defa; Bu segenekte agilma modunu 1 defa olmak
Uizere Kapanis Tarihi ve Kapanig Zamani ayarlari
yapllmaktadlr

Kapanis Tarihi; Bu segenekte kumandanizin
Uzerinde bulunan OK tu5una basarak karsiniza ¢ikan
takwmden kapanis tarihini secebilirsiniz.

Kapanis Zamani; Bu se¢enekte kumandanizin
uzerlnde bulunan OK tusu veya Sayisal tuslari kullanarak
kapanis zamanini ayarlayabilirsiniz.
b.Gunluk; Bu segenekte agiima modunu gunlik olmak
Uzere Ag|I|§ Zamani ayari yapillmaktadir.

Kapanis Zamani; Bu se¢enekte kumandanizin
uzerlnde bulunan OK tusu veya Sayisal tuslar kullanarak |
kapanis zamanini ayarlayabilirsiniz.
c.Haftalik; Bu segenekte agilma modunu Haftalik olmak
Uzere Kapanma Gunleri ve Kapanis Zamani ayari
yapllmaktadlr

Kapanma Glunleri; Bu segenekte kumandanizin
Uzerinde bulunan OK tusuna basarak karsiniza gikan
kapanma gunleri penceresinden kapanmasini istediginiz
gunlerl secebilirsiniz.

Kapanis Zamani; Bu segenekte kumandanizin
izerinde bulunan OK tusu veya Sayisal tuslari kullanarak
kapanis zamanini ayarlayabilirsiniz.
d.Kapali; Bu segenekte Kapanma modunu kapali hale
getirerek secenegin pasif durumda olmasini
saglayabilirsiniz.

2.2.Zamanlayici Ayarlari
@ Tusu ile eklediginiz zamanlayici ayarini silebilirsiniz.
O Tusu ile yeni bir zamanlayici ekleyebilirsiniz.
2.2.1.Mod; Bir Defa, Gunluk, Haftalik ve Kapali olarak ’
ozelliklerini ayarlayabilirsiniz. || ZwTERTS
2.2.2.Baslangi¢ Tarihi; Kanahn agilis zamanini Gin / I
Ay / Yil olarak segebilirsiniz.
2.2.3.Baslangi¢ Zamani; Kanalin Saat ve Dakika olarak
baslangi¢ zamanini ayarlayabilirsiniz.
2.2.4.Sure; Zamanlayici ayarinda program siresini
ayarlayabilirsiniz.
2.2.5.Bitis Zamani; Zamanlayiciya ayarladigimiz program
bitis stresini gorebilirsiniz.
2.2.6.Servis; Kumanda tzerindeki OK tusuna basarak
kanal listesini ekrana getirip kanali segebilirsiniz.

2.3.Menii Ayarlan

2.3.1.Menu Seffafligi; Bu segenekte meni seffafligini -50 ~ +50 arasinda ve Varsayilan segeneklerini
ayarlayabilirsiniz.




2.3.2.Bilgi Kutusu Pozisyonu; Kanal degistirildiginde
ekrana gelen bilgi kutusunun ekrandaki yerini yukari-
asag! seklinde kumandaniz tizerindekid/» tuslarini
kullanarak degistirmenizi saglar.

2.3.3.Bilgi Kutusu Géruntulenme Suresi; Kanal degistirme
sirasinda ekrana gelen bilgi kutusunun ekranda kalma
sliresini kumandaniz Gzerindeki €/ » tuslarini kullanarak
Acik, Gizle,1san,5san,10san ve 30 san olarak
ayarlayabilirsiniz.

2.3.4.Ses Seviyesi Goruntilenme Suresi; Ses seviyesi
degistirme sirasinda ekrana gelen ses seviye kutusunun
ekranda kalma siresini kumandaniz Gizerindeki </»
tuslarini kullanarak 1san, 3san, 5san,10san ve 30 san
olarak ayarlayabilirsiniz.

2.3.5.EPG Zaman Aralgi : EPG Zaman Araligini 1:30,
2:00, 3:00 ve 4:00 saatler arasinda program rehberini
siralar. .

2.3.6.Kanal Gegcis Modu : Iki gesit kanal gegis modu
bulunmaktadir (donarak ve siyah ekran) bunlarin arasinda
secim yapabilrsiniz.

2.4.Ebeveyn Kontrolii

2.4.1.Yas Siniri; Yayinci kurulusun génderdigi bilgiler
ile kullanicinin belirttigi yas sinirlamasinin Agik, 4, 6,
8, 10, 12, 15 ve 18 yas sinirlamalari ile sansurli yayinlari
seyretmesi engellenir. Agik Secenegi ise herhangi bir
kisitlama yok demektir.

2.4.2.Sifreyi Degistir; Yeni Sifreyi ayarlamak igin Sifre
Degistir fonksiyonu tizerinde kumandaniz tzerindeki OK tusuna basiniz.

Ekranin ortasinda beliren Yeni Sifre Bilgi kutusuna uzaktan kumanda Uzerindeki sayisal tuslari
kullanarak yeni sifrenizi yaziniz, Tekrar ekran ortasinda beliren Sifreyi Onayla bilgi kutusuna yeni
sifreyi tekrar yazarak sifreyi degistirmis olursunuz. En son olarak ekran ortasinda belirtilen Yeni Sifre
Bilgi kutusu igersinde Sifre degistirildi mesajini gérduglinizde isleminiz tamamlanmis olacaktir.Eger
Sifre yanlis mesaji yazarsa bilgi kutusunda tekrar deneyerek sifrenizi dikkatli bir sekilde yazarak
isleminizi tamamlayabilirsiniz.

2.4.3.Sistem; Bu secgenekte Kilidi a¢ ve Kilitle segenekleri ile uydu alicinizi kapatip agtiginizda sifre
isteyip, istememesi icin ayarlayabilirsiniz.

2.4.4 Kurulum; Bu secenekte Kilidi a¢ ve Kilitle segenekleri ile kurulum menusunde yapacaginiz
degisikler icin sifre isteyip, istememesi icin ayarlayabilirsiniz.

2.4.5.Ayarlar; Bu segenekte Kilidi a¢ ve Kilitle segenekleri ile Ayarlar menulsiinde yapacaginiz
degisikler icin sifre isteyip, istememesi i¢in ayarlayabilirsiniz.

2.4.6.Kanal Duzenleme; Bu secenekte Kilidi a¢ ve Kilitle segenekleri ile Kanal Dizenleme menusiinde
yapacaginiz degisikler icin sifre isteyip, istememesi icin
ayarlayabilirsiniz.

2.5.Dil Segenekleri

2.5.1.Menu Dili; Uydu alicisi mend lisanini degistirmek
icin kumandaniz tzerindeki €/ tuslarini kullanarak
mend dilini ayarlayabilirsiniz.

2.5.2.Ses Dili; Uydu alicisinin ses lisani 6nceligini
belirlemek icin kullanilir. Eger seyredilen yayin ¢ok
lisanda yayin yapiyorsa ve ses lisani olarak ayarlanan
lisan bu lisanlar igerisinde varsa &ncelikli olarak ses
lisani olarak ayarlanan lisan otomatik olarak segilir.
2.5.3.Ses Dili 2; ; ilk Segilen lisanda yayin yapmiyorsa
ikinci olarak ayarlanan lisan otomatik olarak segilir.
2.5.4.Altyazi Dili; ; Eger yayinla beraber altyazi bilgisi
geliyorsa bu altyaz bilgisinin dilini se¢gmek icin kullanilir.
2.5.5.Altyazi Dili 2; E§er yayinla beraber ilk altyazi
bilgisi yok ise ikinci segiminizdeki altyazi bilgisinin dilini
secmek icin kullanilir.

2.6.A/V Cikis Ayarlan

2.6.1.TV Tipi; TV’lerde bir gok goériintli sistemi vardir
ve uydu aliciniz buna uygun tasarlanmistir. Kumandaniz
Uzerinde bulunan «/» tuslarini kullanarak TV’nizin
gorint sistemine uygun olan segenegi PAL, NTSC
ve Otomatik olarak segebilirsiniz.

2.6.2.TV Goruntd Orani; TV ekraninin sekline goére
ekran formatini 4:3 veya 16:9 olarak ayarlayabilirsiniz.
2.6.3.Ekran Formati; Ekran genisligini ve yayinin ekran tzerindeki Letter Box ve Pan Scan olarak

seklini ayarlar. m

LR




2.6.4.Video Cikis Modu; Uydu alicinizdan net gorinti
alabilmeniz igin TV’nize uygun olan video ¢ikis segenegini
Kumandaniz Gizerinde bulunan</» tuslarini kullanarak
RGB, YUV ve CVBS olarak ayarlayabilirsiniz.
2.6.5.Ses Modu; Kumandaniz tizerindeki €/ » tuslarini
kullanarak ses modunu Stereo, Mono, Sag ve Sol kanal
olarak ayarlayabilirsiniz. .
2.6.6.Goruntu Ayari; Bu segenekte Varsayilan ve Ozel
olmak Uzere iki secenek vardir. Varsayilan secenegi
secili oldugunda Parlaklik, Kontrast ve Renk ayarlarini
degistiremezsiniz, Ozel segeneginde ise sizin
belirleyeceginiz renk tonlarina gére ayarlamanizi
saglamak igin kullanilir. L
2.6.7.Parlaklik; Goéruntt ayarinizin Parlaklik ayarini 20~80 arasinda degistirebilirsiniz
2.6.8.Kontrast; Goruintl ayarinizin Kontrast ayarini 20~80
arasinda degistirebilirsiniz

2.6.9.Renk; Goruntl ayarinizin Renk ayarini 20~80
arasinda degistirebilirsiniz.

3.KURULUM

3.1.Uydu / TP Diizenle

3.1.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek igin
kumandanizin tzerindeki «€/» tuslari veya OK tusuna
basiniz. Ekranda beliren listede uydu isimleri derecelerine
gore siralandiriimistir. Anteni ayarladiginiz uydunun ismini
listeden bularak seciniz.

3.1.2.Frekans; Ayarlamak istediginiz Transponder
frekansini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslari
kullanarak girebilirsiniz. Kumandanizin tzerindeki €/»
tuslari veya OK tusu ile TP listesinde bulunan frekanslar
arasinda seg¢im yapabilirsiniz.

3.1.3.LNB Gicu; Bu fonksiyon LNB voltaj ¢ikisini kontrol
eder. E§er LNB uydu alicisi disinda harici bir gi¢ kaynagi
tarafindan besleniyorsa LNB giictinii kapali konuma getirin.
Eger LNB direkt olarak uydu alicisindan besleniyorsa LNB
glclni agik konuma getirin.

3.1.4.LNB Tipi; Uydu alicinizdan kaliteli bir yayin
alabilmeniz icin canak anteninizde takili olan LNB’ nin
tipini uzaktan kumandanizdaki €/» tuslarini kullanarak
veya OK tusuna basarak ekrana gelen LNB Tipi
penceresinden segebilirsiniz.

3.1.5.LNB Frekansi; Calisma frekanslarina gore degisik
LNB tipleri mevcuttur. Sizde ¢anak antenle beraber
kullandiginiz LNB’ nin frekansina gére uygun frekansi
uzaktan kumandanizdaki «€/» tuslarini kullanarak segciniz.
3.1.6.DISEQC 1.0; Uydu aliciniza bagladiiniz ganak
antenler icin DISEqC Switch kullaniyorsaniz uydu listesinde
ismi bulunan uyduya déniik ¢anak anteninizden gelen
kabloyu DISEqC Switch de bagladi§iniz girisi DISEqQC
secimi bélimiinden uzaktan kumandanizdaki sol </»
tuslarini kullanarak (Giris 1,Giris 2,Giris 3,Giris 4)olarak
secebilirsiniz.

@ Otomatik Bulma; Diseqc giris ayarlarini otomatik bulmak igin kullanilir. Diseqc 1.0 lzerinde kirmizi
tusa bastiginizda diseqc girisini otomatik olarak bulur.
3.1.7.DISEQC 1.1; DISEqQC 1.1 switch ve DISEqC 1.0 switch
kullanildigi takdirde uydu

alicisina 16 canak baglayabilmek mimkindir. Bunun igin
4 adet Diseqc 1.0 switch ve 1 adette merkez olmak izere
Diseqc 1.1 switch kullanarak baglayabilirsiniz.
3.1.8.Kanal Arama; Segtiginiz uydu ile ilgili LNB ayarlarini
dogru bir sekilde yaptiktan sonra ayarladiginiz
uydudanalabileceginiz kanallari aramak i¢in Kanal Arama
fonksiyon basligini segcerek OK tusuna basiniz.

3.2.Motor Ayarlari
3.2.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek icin kumandanizin
Uzerindeki €/ tuslarn veya OK tusuna basiniz.
Ekranda beliren listede uydu isimleri derecelerine gére siralandiriimistir. Anteni ayarladiginiz uydunun
ismini listeden bularak seginiz.




3.2.2.Frekans; Ayarlamak istediginiz Transponder
frekansini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslar
kullanarak girebilirsiniz. Kumandanizin tGzerindeki </»
tuslar veya OK
tusu ile TP listesinde bulunan frekanslar arasinda segim
yapabilirsiniz.
3.2.3.Motor; Bu segenekte Ayarlamak istediginiz
seceneklerden Higbiri, DISEqC 1.2 ve USALS
seceneklerinden birini seginiz.
3.2.3.1.Higbiri; Bu segenekte kullandiginiz motor
secenegi pasif konumdadir.
3.2.3.2.DISEQqC 1.2; Kullandiginiz motor diseqc motor ise bu secenek segilerek aktif edilir ve
diseqc motor ayarlarini yapabilirsiniz.
a.Adim Hareket; Bu segenekte diseqc motorlu ganak anteninizi dogu ve bati ydniine hassas
olarak hareket ettirmek igin uzaktan kumandada ki €/» tuslarini kullanarak Surekli, Adim1,
Adim2, Adim3 ve Adim4 olmak lzere kademeli olarak
hizini ayarlayabilirsiniz.
.Hareket; Bu segenekte diseqc motorlu ¢anak anteninizi
dogu ve bati ydnine hareket ettirmek i¢in uzaktan
kumandada ki €/ tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
c.Motor Kontrolu; Bu segenekte Kaydedilmis pozisyona
git, Uydu Pozisyonunu Kaydet,
*Referansa Git, Tekrar Hesapla, Dogu Limitini Belirle,
Bati Limitini Belirle ve Limit Belirlemeyi Kapat segenekleri
bulunmaktadir.
*Kaydedilmis Pozisyona Git; Bu segenekte daha 6nceden
kaydedilmis pozisyona gitmek i¢in kullanilir.
*Uydu Pozisyonuna Kaydet; Bu segenekte Uydu pozisyonuna kaydetmek igin kullanilir.
*Referansa Git; Canak anteniniz diseqc motor Referans
noktasina doéner.
*Tekrar Hesapla; Daha énceden ayarlarmis limit ayarini
siler.
*Dogu Limitini Belirle; Dogu limitini belirlemenizi saglar.
*Bati Limitini Belirle; Bati limitini belirlemenizi saglar.
Limit Belirlemeyi Kapat; Limit Pozisyon ayarlarini pasif
duruma dusurar.
3.2.3.3.USALS; Eger USALS uyumlu motor
kullaniyorsaniz, bu menideki fonksiyonlar kullanarak
¢anak anteni istediginiz uyduya yonlendirebilirsiniz.
a.Adim Hareket; Bu segenekte diseqc motorlu ganak
anteninizi dogu ve bati yéniine hassas olarak hareket ettirmek icin uzaktan kumandada ki </»
tuslarini kullanarak Sirekli, Adim1, Adim2, Adim3 ve Adim4 olmak lizere kademeli olarak hizini
ayarlayabilirsiniz.
b.Hareket; Bu segenekte diseqc motorlu ¢anak anteninizi dogu ve bati yéniine hareket ettirmek
icin uzaktan kumandada ki €/» tuslarini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
c.Boylam-Bu segenekte bulundugunuz bélgenin boylamini uzaktan kumandadaki €/» tuslarini
kullanarak dogu veya bati pozisyonunu, sayisal tuslari ile derecesini belirleyebilirsiniz.
d.Enlem-Bu segenekte bulundugunuz bélgenin boylamini uzaktan kumandadaki </» tuslarini
kullanarak kuzey veya gliney pozisyonunu, sayisal tuslari ile derecesini belirleyebilirsiniz.
e.Git: GCanak anteni segilen uydu igin daha 6nceden hafizaya kaydedilmis noktaya déndurir
f.Motor Kontrolu; Bu se¢enekte Kaydedilmis pozisyona git, Uydu Pozisyonunu Kaydet, Referansa
Git, Tekrar Hesapla, Dogu Limitini Belirle, Bati Limitini Belirle ve Limit Belirlemeyi Kapat secenekleri
bulunmaktadir.

Kaydedilmis Pozisyona Git; Bu segenekte daha énceden kaydedilmis pozisyona gitmek igin
kullanihr.

Uydu Pozisyonuna Kaydet; Bu segenekte Uydu pozisyonuna kaydetmek icin kullanilir.
Referansa Git; Canak anteniniz diseqc motor Referans noktasina déner.

Tekrar Hesapla; Daha 6nceden ayarlarmis limit ayarini siler.
Dogu Limitini Belirle; Dogu limitini belirlemenizi saglar.
Bati Limitini Belirle; Bati limitini belirlemenizi saglar.
Limit Belirlemeyi Kapat; Limit Pozisyon ayarlarini pasif duruma disurdr.
3.2.4.Uydu/TP Duzenleme; Segtiginiz uydu ile ilgili LNB ayarlarini dogru bir sekilde yapmadiysaniz
eger bu secenek lizerinde OK tusuna basarak LNB ayarlarini ayarlayabilirsiniz. @




3.2.5.Kanal Arama; Segtiginiz uydu ile ilgili ayarlarini dogru bir sekilde yaptiktan sonra ayarladiginiz
uydudan alabileceginiz kanallari aramak i¢in Kanal Arama fonksiyon basligini segcerek OK tusuna
basiniz.

3.3.Kanal Arama

3.3.1.Uydu; Uydu listesini ekrana getirmek igin
kumandanizin tzerindeki €/» tuslari veya OK tusuna
basiniz. Ekranda beliren listede uydu isimleri derecelerine
gore siralandirimigtir. Anteni ayarladiginiz uydunun ismini
listeden bularak seginiz.

Coklu Uydu Arama; Kanal aramasi yapmak istediginiz
uydulari toplu sekilde arama yapmak icin sisteminizdeki
bagli bulunan uydulari segip Aramaya Baslat secenegi
Uzerinde OK tusuna bastiginizda se¢im yaptiginiz tim
uydularin kanallarini bulup listenize eklenir.

3.3.2.Arama Modu; Bu segenekte Otomatik, Manuel, Genis
Arama ve Detayl olmak Uzere 4 g¢esit arama secgenekleri
bulunmaktadir.

3.3.2.1.0tomatik; Bu modda arama yapilirken hafizaya daha
6nceden kaydedilmis butn frekanslar otomatik olarak taranir.
3.3.2.2.Manuel; Bu mod segildiginde sadece Frekans satirinda
gorilen frekans taranir. Frekans segenegi tizerine gelip OK
tusuna bastiginizda hafizada kayith frekanslarin listesi ekrana |
gelir. Bu listeden istediginiz frekansi secerek taratabilir yada
yeni frekans degerini uzaktan kumanda unitesindeki sayisal
tuslan kullanarak girebilirsiniz.

a.Frekans; Ayarlamak istediginiz Transponder frekansini uzaktan kumanda Unitesindeki sayisal tuslar
kullanarak girebilirsiniz veya 4/», OK tuslari ile TP listesinde bulunan frekanslar arasinda segim
yapabilirsiniz.

b.Sembol Orani; Bu segenegi kullanmak icin arama yapmak istediginiz transponderin sembol oranini
uzaktan kumandanizdaki sayisal tuslarini kullanarak girebilirsiniz.

c.Polarite; Ayarlamak istediginiz Transponderin polarizasyonunu 4/ » tuslarini kullanarak Dikey veya
Yatay olarak belirleyebilirsiniz.

3.3.2.3.Genis Arama; Bu fonksiyonda ayarlamak istediginiz
uydunun tim frekans degerlerini kontrol ederek listeye ekler
ve aramanizi saglar.

a.Frekans; Genis arama yapacaginiz uydunun Manuel ve
Otomatik olarak taramasini saglayabilirsiniz.

b.Otomatik; Bu segenekte frekans taramasi yapacaginiz
uyduda bulunan frekanslari otomatik olarak kontrol ederek
listenize eklenir.

c.Manuel; Bu segenekte frekans taramasi yapacaginiz
uydunun Minimum ve Maksimum frekans degerlerini
belirterek tarama yapmasini saglayabilirsiniz.

d.Min Frekans; Tarama yapacaginiz en disik frekans degerini girebilirsiniz.
e.Maks Frekans; Tarama yapacaginiz maksimum tarama degerini girebilirsiniz.
f.Polarite; Bu segenekte frekans taramasi yapacaginiz uydunun
Polarite segenegini Tum Polariteler, Dikey ve Yatay olarak
ayarlayabilirsiniz.

3.3.2.4.Detayli; Bu fonksiyon segildiginde cihaza el ile yeni
kanal ekleme 6zelligi aktif hale gelir. EkKlemek istediginiz
kanalin Video, Audio ve PCR PID bilgilerini girerek kanali
manuel olarak listeye ekleyebilirsiniz.

a.Video PID; Video PID bilgisini uzaktan kumanda Gnitesindeki
sayisal tuslan kullanarak giriniz.

b.Audio PID; Audio PID bilgisini uzaktan kumanda Unitesindeki
sayisal tuglari kullanarak giriniz.

¢.PRC PID; PCR PID bilgisini uzaktan kumanda tnitesindeki
sayisal tuslan kullanarak giriniz.

3.3.3.Arama Tipi; Eger Sifresiz segerseniz, kanal arama islemi sirasinda sadece sifresiz kanallar hafizaya
alinir. Eger Sifreli Aramayi segerseniz sadece sifreli kanallar hafizaya alinir. E§er Tumi segenegini
segerseniz kanal arama iglemi sirasinda bittin kanallar aranarak hafizaya alinir.




3.3.4.Sebeke Arama; Eger arama modu Otomatik veya
Manuel olarak ayarlanmigsa Sebeke Arama fonksiyonunu
kullanabilirsiniz. Sebeke Arama fonksiyonu agik olarak
ayarlandigi zaman uydu alicis| kanal arama sirasinda aranan
frekans Uzerindeki sebeke bilgisini kontrol eder ve sebeke
bilgisinde tanimlanan yeni uydu frekanslarini hafizaya
kaydederek bu yeni frekanslardaki yayinlari da hafizaya alir.
3.3.5.Uydu / TP Duizenleme; Sectiginiz uydu ile ilgili LNB
ayarlarini dogru bir sekilde yapmadiysaniz eger bu segenek
Uzerinde OK tusuna basarak LNB ayarlarini ayarlayabilirsiniz.
3.3.6.Aramayi Baslat; Segtiginiz uydu ile ilgili ayarlarini dogru
bir sekilde yaptiktan sonra ayarladiginiz uydudan alabileceginiz
kanallar aramak igin Kanal Arama fonksiyon basligini segerek OK tusuna basarak kanal arama islemini
baslatabilirsiniz.

3.4.Sistem Geri Yiikleme

3.4.1.Fabrika Ayarlarina Don : Kullanici tarafindan yapilan
buttn degisiklikler silinerek cihaz

fabrika ayarlarina geri donecektir.

3.4.2 Kayith Ayarlari Geri Yikle: Daha 6nceden kaydettiginiz
sistem ayarlarina geri dénmek

icin kullanabilirsiniz.

3.4.3.Sistem Ayarlarini Kaydet:Sistem ayarlarinizi ayarladiktan
sonrabu segenek ile ayarladiginiz ayarlar kaydedebilirsiniz.
3.5.Sistem Bilgisi

Bu meni uydu alicisinin donanim ve yazilimi ile ilgili
glincelleme bilgilerini igerir.

4. EKSTRALAR IRCER G
4.1.Veri Transferi
4.1.1STB Kopyalama:
Bu fonksiyonu kullanarak ayni marka ve model Uydu aliciniza Hopsi

yazilim ve Kanal listesi ytikleyebilirsiniz. Kumanda tizerinden LA b
OK tusuna bastiginizda karsiniza Hepsi, Yazilm Guncelleme
ve Kanal Listesi Glincelleme secgenek gikacaktir.

a-Hepsi

Bu segenek Gzerinde kumanda tizerinden OK tusuna
bastiginizda ayni marka ve model uydu alicinizin Yazilim
ve Kanal listesini ayni anda guncelleyebilirsiniz.

b-Yazilim Glncelleme |varr e
Bu segenek Gzerinde kumanda tizerinden OK tusuna | &8
bastiginizda ayni marka ve model uydu alicinizin Yazilimini
glncelleyebilirsiniz.

c-Kanal Listesi Giincelleme

Bu segenek Gzerinde kumanda tizerinden OK tusuna
bastiginizda ayni marka ve model uydu alicinizin Kanal
listesini glincelleyebilirsiniz.

4.2. Takvim

Uzaktan kumandaniz tizerindeki A/V ve <€/ tuslari

ile bulunan ay igersinde gecis yapmanizi

saglayabilirsiniz. P+ ve P- tuslari ile aylar arasinda

gecis yapmanizi saglayabilrsiniz.

4.3 Hesap Makinesi

Uzaktan Kumandaniz tizerindeki A /¥ veya 4/

tuslari kullanarak ok tusu ile segebilirhesaplama

isleminizi yapabilirsiniz.

4.4. Oyunlar

Uydu alicinizda tam ekran 256 renk 2 oyun
bulunmaktadir. Bu oyunu uzaktan kumandanizin

A/V «4/» veya OK tuslarini kullanarak

oynayabilirsiniz.

&TH Hopyalama







