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Ozellikler

Urtinimuza aldiginiz igin tesekkir ederiz. Baglantilar yapmadan ve cihazi galistirmadan énce kilavuzu
dikkatlice okuyunuz ve ileride karsilasabileceginiz durumlar i¢cin muhafaza ediniz. Bu DVD, ylksek
kalitede video ve ses almanizi saglayarak yeni nesil ev sinema sistemi ile daha keyifli vakit gegirmenizi
saglar.

Dahili Dolby Dijital, LPCM, MPEG vb dijital ses ¢oziicu

HiFi, 96kHz/24bit ya da 48kHz/24bit ses dijital islemci

Software intelligent upgrade .High-resolution  picture, support the future video equipment
KOAKSIYELdijital sescikisi

DVD/VCD/CD/MP3//IMPEG4/JPEG resim CD’si uyumlulugu

En son dordincu nesil servo, guvenilir sureklilik, stper hata dogrulama

Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda

e AM/FM stereo ayar sistemi

e Yiksek kalitede amplifikator



ONEMLI NOTLAR:

® Cihaz kullanmadan 6nce kullanma klavuzunu dikkatlice okuyunuz.

® Cihazin kapagini ya da diger dahili parcalari agmayiniz.

® Cihazi kullanmadiginiz zamanlarda giculnu kesiniz. ( Eger uzun sire cihazi
uzun sure kullanmayacaksaniz, fisini ¢cekiniz.)

® Cihazi asla radyator, 1sI regiilator, firin veya asiri isi veren cihazlarin yakininda
tutmayiniz.

® (Cihazi suya yakin ortamlardan uzak tutunuz.

® (Cihaz yatay konumda yerlestiriniz. Ve Unitenin havalandiriimasini saglayiniz.
Cihazin havalandirma deliklerini kapatmayiniz.

e Cihaz sadece temiz kuru bir bez ile siliniz.

°

Bu kitap yalnizca kullanicilara Gnitenin kullaniminda yén géstermek igin hazirlanmistir.

Ucgen igerisinde gésterilen yildirnim isareti “Tehlikeli Voltaj” 1 sembol eder.
Kullanicilar igin Elektrik carpmasina neden olabilecek tehlikeyi ifade eder.

Ucgen igerisinde gésterilen Unlem ; Kullanicllar igin uyarinin énemli oldugunu
ve Kullanma kilavuzundaki bilgilere dikkat edilmesi gerektigini ifade eder.

> >

ﬁ Uyarti: Litfen cihazin Ust kapagdini kendiniz agmayiniz! Elektrik carpmasina

ELEKTRIK GARPMA RiSKi . . . . . .
AT neden olabilir; Cihazi Sivi ile temas ettirmeyiz , nemli ortamda birakmayiniz !

Unite birinci sinif lazer Griind igin uygundur. Dogrudan dokunursaniz lazer
2277 1) 1sini zarar verebilecek radyasyon Uretebilir.



Aksesuarlar

Aksesuarlar
Kullanma kilavuzu A/V kablosu AMAnteni FM Anteni Hoparlér baglanti kablosu

[/ —= Q —=

Uzaktan Kumanda Galigmasi:

epuewny uepezn

e Pilleri kumandaya takiniz ve kumandayi en fazla 8m mesafe ve 30
derece agl olacak sekilde aliciya hizalayiniz
® Kumandayi uzun sire kullanmayacaksaniz, pilleri gikariniz.

Unite asagidaki tip diskler ile galisabilir:

Disk Tipleri Sembol icerik

DVD % Ses+Video

MP3 (MP3) Ses
ey s & Ses+Video
CD-DA IS’ Ses
Resim CD BICTURE D JPEG Resim Cdsi
MPEG-4 L= ST Ses+Video




ON PANEL

Standby
Agmalkaptma
Oynat/beklet
Durdur

Gulg agma/kapatma
Kaynak

Ses efekti

Goruntu ekrani

Ton

6 00 P) O ® 10 Kanal seviy(.asi .
11 Ana ses seviyesi
12 SD/MMC/MS Portu
13 USB Port

-
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ARKA PANEL:

1 SCART g¢ikis soketi

2 Sol/sag ses ¢ikis soketi
3 KomponentY, Cb/Pb, Cr/Pr ¢ikis soketi
4Koaksiyel ¢ikis soketi

5 S-Video ¢ikis soketi

6 Video ¢ikis soketi

7 IDE soketi

8 Hoparlor ¢ikis soketi

9 Line 1 soketi

10 FM/AM Anten soketi
11 IDE soketi

12 AC girigi




Baglantilar

Video sistem baglantisi TV/Monitor Video Input
Bu unite icin gegerli olan video ¢ikislari asagidaki gibidir. Video ve Komponent video girisi  SCART giris
S-Video girisi Y  CbPb CrPr

S-VIDEO VIDEO

Kompozit Video

Unitenin kompozit video gikigini TV/monitdr video girigine
baglamak igin AV kablosunu (sari terminal) kullaniniz.

S-Video
Unitenin kompozit video gikisini TV/monitér video girigine
baglamak igin S-video kablosunu kullaniniz.
Komponent Video (YUV)

Unitenin komponent gikisini TV/monitér video girisine
baglamak igin 3'li AV kablosunu kullaniniz.

SCART

Scart ¢ikisini TV/monitér scart terminaline baglamak
icin 21_pin SCART kablosunu kullaniniz.

Video ve Komponent video ¢ikisi SCART gikist
S-Video cikisi
Not:
® Gergek baglanti TV/monitor giris terminallerine baghdir.

® Bitln baglantilari ayni zamanda kullanmayiniz aksi durumda goruntu etkilkenebilir.
e Fiziksel baglanti yalnizca, normal goruntu saglayan video ayarlari ile uyumludur.
( Detay igin, sistem ayarlari kismindan, video ayarlarina bakiniz.)



Baglantilar

Audio system TV/Monitor/Amplifikatér Ses Girisi
Cihaz, analog ve dijital ses ¢ikislarinin ikisine de sahiptir. o o Hoparlér
Analog ses cikisi igin iki kanal vardir. Dijital ses ¢ikisi ZCH Sesgirsl - Dl ses gis o
koaksiyel ¢ikistandir. Ve ses kalitesi analog ¢ikisa gore «
daha iyidir ? +

2ch cikisi :

Unitenin ses gikigini TV ya da AV amplifikatériin
ses girisine baglamak igin bir ¢ift ses kablosu kullaniniz.

Koaksiyel Dijital Ses

Unitenin koaksiyel ¢ikisini, gii¢ anfisinin koaksiyel girisine
baglamak icin belirli bir koaksiyel kablo kullaniniz.

Hoparldr Cikisi ‘@ ®

Bu baglantiyi yapmak igin
ek olan hoparlér kablosunu kullaniniz.

Ho'> pum
o.@@i gi
YO0 (N -

2CH Ses ¢ikis! Koaksiyel ¢ikis

DVD Ses Cikisi

Not:

o Fiziksel baglanti Gnitenin ses ¢ikis ayari ile uyumlu olmalidir. Daha fazla detay i¢in sistem ayarlari kismindan ses
ayarlarina bakiniz



Sistem Ayarlari

MENU CALISMASI

Ayar menusinu ekranda goruntilemek igin kumandadan SETUP tusuna basiniz.

1) BU menlyl ulastiktan sonra [¢] [P>] tuslarini kullanarak, secenegine gidiniz ve ENTER tusuna basaak alt menlye
geginiz. Ayni tuslari kullanarak tekrar segiminizi yapiniz ve ENTER tusu ile onaylayiniz, bu sekilde gegerli fonksiyon
tamamlanmis olacaktir.

2) Ayarlari sonlandirmak igin SETUP tusuna tekrar basiniz.

GENEL AYAR SAYFASI

Bu menl TV ekran formatini, video ve DVD fonksiyonunu ayarlamak igindir.

TV Ekrani

4:3 Pan scan(Panoromik): Uniteyi normal Tv’ye bagladiginiz zaman, genis ekran gorinti
tam ekranda gosterilir, fakat bazi kisimlar kesilir.

4:3 Letterbox(Sinemaskop): Uniteyi normal Tv’'ye bagladi§iniz zaman, genis ekran gériinti
ve alt ve Ust kisimlarda siyah ¢ubuklar géruntulenir.

16:9: Uniteyi genis ekran Tv’ye bagladiginiz zaman bu segenegi kullaniniz.

AGIISARETI:
Bu fonksiyonun aktif olmasi i¢in diskin bu 6zellige sahip olmasi gerekmektedir. Uzaktan kumandadan
[SUBTITLE] tusuna basarak fonksiyonunu aktif edebilirsiniz.

OSD DILI

Ekran menda dilini segebilirsiniz.

ACIKLAMALIALTYAZI:
Bu fonksiyonun aktif olmasi i%_in diskin bu 6zellige sahip olmasi gerekmektedir.
Uzaktan kumandadan [SUBTITLE] tusuna basarak fonksiyonunu aktif edebilirsiniz.



Sistem Ayarlari

EKRAN KORUYUCU:

Ekran koruyucu aktif durumda iken, Uniteye belirli bir streligine disk koyulmaz ise, ekranda hareket
eden bir resim gorulecektir ve 20 dakika sonra cihaz stanby konumuna gececektir. cihaz stanby
konumuna gececektir. Tekrar aktif etmek icin kumanda lGzerindeki [STANDBY] tusuna basiniz

SON HAFIZA:

Bu fonksiyon aktif iken, cihaz en son oynatilan diskin kalan siiresini hafizaya alacaktir. Daha sonra
acildigr zaman, hafizada kalan sireden oynatilacaktir.

SES AYAR SAYFASI:

ANALOG SES AYARI:
DOWNMIX:

imleci segenege tasimak icin [A % [W ] tuslarini kullaniniz.
Sol/sag: Orjinal ses 5.1 formatinda ise, sol ve sag kanal formati ses ¢ikisidir.
STEREO: Orjinal ses 5.1 formatinda ise, ses ¢ikis formati stereodur. .

DIiJITAL SES AYAR SAYFASI :
SPDIF CIKISI:
SPDIF KAPALI: Dijital ses ¢ikisi yok, yalniz analog ¢ikis var.
TUMU: Bu segenek secildigi zamna, RAW’1 ayarlayabilirsiniz.
YALNIZ PCM: SPDIF/PCM modunda, tercihinize gére PCM kanali ayarlanir.
LPCM CIKISI:
PCM modunda, PCM frekansini 48kHz ya da 96kHz sec¢iniz.
Not: Bazi amplifikatérler, koaksiyel ¢ikisi etkileyecek 96kHz 6rneklemeyi desteklemez.
DOLBY DIJITAL AYARI:
ikili Mono:
Stereo: Ses cikisini ses ¢ikisi olarak ayarlama.
Sol-mono:Ses ¢ikisini sol-mono olarak ayarlama.
Sag-mono: Ses cikisini sag-mono olarak ayarlama.



Sistem Ayarlari

DINAMIK:
Sesi artirmakigcin ve bulunan ses efektini saklamak igin seginiz.

HDCD AYAR SAYFASI :
Dijital filtreyi 1x ,2x ya da kapali olarak ayarlayabilirsiniz.

VIDEO AYAR SAYFASI:

VIDEO GIKISI:

KAPALI: Video ¢ikisi kompozit ayarlanir.

YUV:Y/U/V terminallerine baglanti yapildi§i zaman, ¢ikisi analog komponent video formatinda ayarlayiniz.
P-YUV: ileri YUV sinyalini ayarlayiniz. Baglanti YUV ile ayni olacaktir.

RGB: SCART baglantisi yaptiginiz zaman, video c¢ikisini Kirmizi/Yesil/Mavi [RGB]'de ayarlayiniz.
P-RGB: ileri RGB sinyalleri, RGB baglantisiile ayni.

Not: :Video baglantisi fiziksel baglantidan farkli ise, TV resimleri géstermeyebilir. Bu durumda, cihazi resteleyebilirsiniz.
resim tekrar gorulinceye kadar [V_MODE] tusuna basili tutunuz.



Sistem Ayarlari

RENK AYARI:

RENK AYARI::Keskinlik, parlaklik, kontrast, gama, tonlama, dengeleme ve parlaklik gecikmesine
sahiptir.
TV ekraniile ayni renk ayarlarina sahip olmak i¢cin herbir segcenegi ayarlayiniz.
KESKINLIK: Cikis modlariigin 3 farkli segenek vardir: YUKSEK\ORTA\ALCAK.
PARLAKLIK: Parlaklik ayari yapmak icin[ < B ]yon tuslarini

kullanabilirsiniz.

KONTRAST:Kontrast ayari igin[ € » Jtuslarini kullaniniz.

adjust the contrast.

GAMA:Dort gikis segenegi vardir:

YUKSEK\ORTA\ALCAK. HICBIRI

TONLAMA: Tonlama ayari ve imleci kaydirmak icin[ <€ » ]yén

tuslarini kullaniniz.

DOYMA: doyma ayari ve imleci kaydirmak igin[ <€ » Jyén

tuslarini kullaniniz.

PARLAKLIK GECIKMESI: imleci tasimak ve segiminizi yapmak igin

[ < » ] tuslarini kullaniniz.

TERCIiHSAYFASI:
TV TIPI:
Unite her gesit TV sistemlerine uyumludur. PAL, ve NTSC seceneklerinden birini segebilirsiniz.

MULTI : TV sistemi disk sisteminize bagl olarak otomatik degisir.
NTSC: Busistem USA, Tayvan, Japonya gibi yerlerde kullanilir.
PAL: Bu sistem Turkiye, Cin, Avrupa, Hongkong gibi yerlerde kullanilir.



ST I WAVEET

Not : TV tipinizayarlarinizdan farkli ise, gériinti otomatik olarak siyah-beyaz olacaktir.

PBC: Busecenegdi ACIK/KAPALI
SES, ALTYAZI ve DiSK MENU DIiLi AYARI:

Tercihlerinize gore bazi baslangic ayarlari vardir. E§er ayar disk igerigi tarafindan destekleniyorsa, calisacaktir.
Aksi durumda, diskin varsayilan ayarlari etkili olacaktir. Bu ayarlar [AUDIO] ve [SUBTITLE] tuslarina basilarak

siraslylla degistirilebilir.

EBEVEYN KONTROLU :
Kontrol seviyesi ebeveynlerin igerikleri kontrol etmesi ve gocuklarini siddet ve erotizm igeren durumlardan korumasi icindir.
Diskin seviyesi, ayar seviyesinden yuksek ise, oynatiimaz.

VARSAYILAN AYARLAR:

Fabrika ayarlarina dénme.

SiIFRE AYARI:

Agcik/kapali ayarlanabilir.

Sifreyi degistiriniz, Varsayilan fabrika sifresi; 136900 seklindedir. Kendi sifrenizi ayarlayabilir ve unuttugunuz zaman bu genel
sifreyi kullanabilirsiniz.



Uzaktan Kumand

Uzaktan Kumanda Calismasi

® Pilleri takiniz ve kumanda ve alici arasinda sag ve soldan 30 derece agl ve 8 metre
olacak sekilde kullanimini saglayiniz.

® Egeruzun siire kullanmayacaksaniz, pilleri gikartiniz.

Pilleri Takma

® Pilbélimu kapagini gekiniz.
® (AAA) tipi iki pili takiniz ve kutuplarin dogru oldugundan emin olunuz.

® Kapagitakiniz.

Not : Eski ve yeni bataryalari karistirmayiniz.
Zayif piller akinti yapabilir ve kumandaya zarar verebilir.

Diski tutma ve koruma




1.STANDBY
2.SAYI TUSLARI
3.GOTO

4.SETUP

5.PBC

6.PROGRAM

7.ACI

8.ILERI ALMA
9.GERIALMA
10.SES SEVIYESI+/-
11.BASLIK(AM/FM)
12.YON TUSU
13.SES(HAFIZA)
14.S.EFEKTI
15.USB

16.TEKRAR
17.ADIM

Uzaktan Kumanda

18. ACMA/KAPATMA
19.0YNAT/BEKLET
20. SESSIiz
21.V-MODU

22 KAYNAK SECIMi
23.0SD
24.SONRAKI
25.ONCEKI
26.0TOMATIK(ALTYAZI)
27.GIRIS
28.MENU(MO/ST)
29.KANAL-SEVIYESI
30.TON

31.ZOOM
32.DURDURMA
33.A-B TEKRARI



Uzaktan kumanda Gzerinde bu modelde ¢alismayan bazi tuslar vardir.

STANDBY
® Stand by/gcalisma modu gegisi.

SOURCE
SELECT

® DVD/TUNER(AM/FM)/LINE IN arasinda gecis icin A/V kaynagi.

OPEN/CLOSE
® Disk kapagini agma/kapatma

CH-LEVEL
® Kanal secimi icin bu tusa, seviyeyi ayarlamak icin ise [VOLUME+/- ] tusuna basiniz.

TITLE
® DVD diski oynatilirken st mentuye dénme

e DVD diski oynatilirken bir 6nceki mentye dénme.

PBC
e PBC fonksiyonunu agma/kapatma

V-MODE
Video ¢ikis modu gegisi (Resim yok ya da resim anormal goriiniyorsa, goriintlyl elde
edinceye kadar gegis yapiniz.)

STEP

® DVD, MPEG4 ya da VCD diskleri oynatilirken, Videolari gergeve gergeve oynatmak icin bu tusa tekrarli olarak

tekrarli olarak basiniz. Normal oynatmaya dénmek icin [PLAY] tusuna basiniz.

TONE

® Bass, treble kontroll igin 6nce[TONE], daha sonra [VOLUME+/-] tusuna basiniz.



SUBTITLE @  Coklu altyazi destegi olan diskler oynatilirken, [SUBTITLE] tusuna basarak istediginiz altyaziyi
segebilirsiniz.

= Cokli agiya sahip diskler oynatilirken, farkli acilarda izleme mumkdindur.

Say! tuglari, dogru numaralari girmek igin kullanilir. Unite VCD1.1 ya da CD diskini yiikledikten
sonra, pargalari dogrudan segmek icin sayi tuslarini kullanabilirsiniz. Numarasi 10’dan fazla olan
tuslar igin ilk olarak [10+] tusuna daha sonra dger sayinin tuguna basiniz.

~ -
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STOP e DVD, VCD ve CD diskileri oynatilirken, tusuna birkez bastiginizda tinite énceki bitis noktasini
hafizaya alacaktir. Oynatmaya gitmek icin tusuna basiniz. Oynatmayi durdurmak ve hafizayi
sonlandirmak igin ayni tusa tekrar basiniz.

i
® Diski oynatirken, beklletmek ve tekrar oynatmaya devam etmek igin tusuna basiniz.
U2 o U disk/sd/ms/mmc kart ve DVD kaynagi arasinda gecis yapmak icin tekrarli olarak basiniz.
AUDIO
® Birden fazla ses secenegiolan DVD disklerde, [AUDIO] tusuna basarak birisini segersiniz.
. ® Hizliileriaramaigin bu tusu kullaniniz.
<«

® Hizligeriaramaicin bu tusu kullaniniz.



<4
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[ J
PROGRAM.
[ J
REPEAT °
A-B o

DVD diski oynatilirken bir dnceki bolime gegme
VCD ya da CD diski oynatilirken bir dnceki pargaya gegme
Bazi MP3 disklerinde dnceki parcaya gegmek igin yon tusu olarak kullanirsiniz.

DVD diski oynatilirken bir sonraki bélime gegme
VCD ya da CD diski oynatilirken bir sonraki par(;aya gegcme
Bazi MP3 disklerinde sonraki pargaya gegmek i¢in yon tusu olarak kullanirsiniz.

ikiden fazla parga, bélim, baslik igeren diskler icin oynama sirasini tercihinize gére ayarlayabilirsiniz.
Programa girmek igin bu tusa basiniz.

Parca/bolim/baslik numarsini girmek igin sayi tuglarini kullaniniz. Progrmalanan parcallar 10°un tGzerinde
ise progrmalamaya gitmek i¢in NEXT tusuna basiniz.(Maksiumum 20 programlama.)
Imleci tasimak igin yén tuslarini, programi baslatmak icin ENTER tusunu kullaniniz.

Parcayi, basligi, bolimi ya da tim diski tekrar etmek icin [REPEAT] tusuna basiniz.

DVD diskler oynatilirken, REPEAT tusuna sirekli olarak basilirsa, TV ekraninda bdlum tekrari,
baslik tekrari, timu tekrar, tekrar iptal déngulsi gorilecektir.

VCD, CD diskler oynatilirken, parga tekrari, timu tekrar, tekrar iptal.

MP3 diskler oynatilirken, tek, biri tekrar, klasér, klasoér tekrar ve tekrar iptal.

DVD, VCD ve CD diskileri oynatilirken, belirli bir b6lumu tekrarlamak igin [A-B] tusuna basiniz.
AB- boliminln A- baglangig kismini belirtmek igin bir kez, -B bitis kismini belirlemek igin ikinci kez basiniz.
A-B tusuna Uguincl kez basisiniz, A-B tekrarini iptal ederek normal oynatmaya donmek igindir.



Oynatmak icin baslik, bolim, parca zamanini se¢gmek icin [GO TO] tusuna basiniz. Gitme zamanini
girmek icin sayi tuglarini kullaniniz.

ZooM e DVD, ya da VCD disk oynatilirken, [ZOOM] tusuna basarak resmi yakinlastirip/uzaklastirabilirsiniz.
Resim yaklastiriimis konumda iken yon tuslari ile resmi hareket ettirebilirsiniz.

SEFFECT®  Farkli ses efektleri elde etmek igin [S.EFFECT] tusuna basiniz.

VOLUME
® Sesseviyesiniartirmakicin [VOLUME+] tusunu kullaniniz.
Ses seviyesini azaltmak i¢cin [VOLUME-] tusunu kullaniniz.

Mute o Tusuna bastiginiz zaman, higbir ses gelmeyecek ve ekranda sessiz sembolii goriinecektir. Tekrar basildigi

zaman ise normal ses seviyesine donulecektir.

0sD
® Disk bilgisini ekranda gérintilemek igin [OSD] tusuna basiniz.

NOT: Tuslarin bazilari bu tip cihazlar igin gecersizdir.



RESIM Cd’si OYNATMA

® [Ml] tusuna bastiginizzaman ekranda 12 kii¢cuk resim goérulecektir.
@ istediginiz resmi segmek icin [A][W] [« ] [P] tuslarini kullaniniz, karigik oynatmayi baslatmak igin ENTER tusuna basiniz.
@ Resim CD’si oynatmasini durdurmak igin [Pl ] tusuna basiniz. Normal oynatmaya dénmek igin tekrar basiniz.

(NOT: Bufonksiyon Kodak resim diski icin kullanilir, JPEG igin degil.)

MP3 DiSKi OYNATMA
® Mpa3 diski oynatilirken, ekranda bulunan menti yardimiyla [A] ya da [w]tusu ile parcalar ya da klasérler arasinda gegis

yapabilir ve segtiginiz parca ya da klasori oynatmak icin ENTER tusunu kullanabilirsiniz. ( Parga segimi igin bir alt meniye
girmeniz ve ENTER tusu ile onaylamaniz gerekmektedir.)

Pargalari segmek igin kumandadaki say! tuglarini kullanabilirsiniz. (Ornegin ilk pargayi dinlemek igin [1] tusuna basiniz.

Mp3 diskler igin iki oynatma modu vardir; klasér ve dosya oynatmasi, varsayilan oynatma, klasér oynatmasidir. [PROG]
tusuna basarak bu modu secebilirsiniz. Ekranda toplam parga numarasi, gecerli parga gorilecektir. Sayi tuslarini
kullanarak istediginiz pargayi secebilirsiniz, [ Al v] yon tuslari ile parcalari segebilir ve ENTER ile onaylayabilirsiniz.

LINE INPUT CALISMASI:

® Unite bir adet ekstra Line in girisine sahiptir. Analog stereo ses sinyalini DVD, CD gibi ekstra cihazdan giris yapabilirsiniz.

SD/MMC/MS Kart ve USB Disk Oynatma

® USB tusuna tekrarli basarak USB, SD/MS/MMC Card ve DVDkaynaklari arasinda gegis yapabilirsiniz.
U diski USB arayuzilne takiniz ve igindekileri okutmak icin USB kaynagina gecis yapiniz.

® SD/MS/MMC karti SD/MS/MMC kart araylzine takiniz ve igindekileri okutmak icin SD/MS/MMC
kart kaynagina geginiz.



Alici Calismasi:

AM/FM

MO/ST
MEMORY

AUTO

1 3
4 6
7

© o~

9
010 10+
SEARCH+
SEARCH-

RADIO+

RADIO-

AM/FM gegis

FM modunda Mono/Stereo gegisi

Bir istasyon segilip, yeni bir frekans ayarlandiktan sonra, frekans saklamayi baslatmak icin [MEMORY]
tusuna basiniz, kayit islemini onaylamak icin MEMORY tusuna tekrar basiniz.

FM/AM alici modunda otomatik arama ve kaydetme.

Ayar modunda, sayi tuslari kayitli istasyonlar igin kullanilir.

Ornegin, [0] ave [2] tuslarina basilarak 2. istasyon [1] ve [5] tuslarina basilarak 15. istasyon segilebilir.
Ust frekanslarla arama.

Alt frekanslarla arama.

Sonraki istasyona gegcme.

Onceki istasyona gegme.

NOT: Tuner modunda, [VOLUME+/-], [CH_LEVEL], [MUTE], [TONE] ve [S.EFFECT]
tuslari aktiftir. Detay icin, oynatma bélimine bakiniz.



Pratik Cozumler

Sorun Sebep Cozim
Giig yok @ Gig kablosu takili degil @® Glgc kablosunu takiniz
@ Sigorta bozuk @ Ayni degerdeki bir sigorta takiniz.
® TV video ayarlari dogru degil @ Uygun ayari seginiz.
Gorintlyok @ Video ayarlari iyi yapilmamis @ Uygun ayari seginiz.
@® Video kablosu iyi baglanmamis @ Uygun kabloyu takiniz.
@ Ses kablosu iyi baglanmamis @ Uygun kabloyu takiniz.
Ses yok @® Secilen kaynak yanlig @® Uygun kaynaga geciniz
@® Ses ayarlari dogru yapilmamis @ Uygun ses ayarini seginiz
Resim bozuk ® Kirli disk @ Diski temizleyiniz.
® leri/geri alma modunda @ Bazen zayirbozulmalarin
gorulmesi normaldir.
® Disk yok @ Diski takiniz.
® Disk kétil @ Temizleyip tekrar takiniz.
Oynatma yok @ Disk ters koyulmus @ Diski dogru yerlestiriniz.
® Kirli disk @ Diski temizleyiniz
@® TV ekraninda menii var @® Menl kapatma ayarini kullaniniz.
® Ebeveyn kontrolii ¢alisiyor @ Ebeveyn kontrol ayarini kapatiniz.
Tuslar bozuk ® Giic dalgas! ya da diger statik parazitlenme | @ Guicli agip kapatiniz ve tekrar deneyiniz.
® Calismiyor @® Kumanday! aliciya odaklayiniz.
Uzaktan kumanda ® Uzaktan kumanda mesafesicok fazla @ Kumanda mesafesi en fazla 8m olmalidir
caligmiyor ® Piller zayif @ Pilleri yenisi ile degistiriniz
Alict modunda kanal ® Anten bagl degil @ Antenibaglayiniz
bulunamiyor ® Kaynak modu alicida degil @ Alici moduna geginiz
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DVD Mini Sistem

eknik Ozellikler

Glg kaynagi AC ~230V/50Hz
Gili¢ Tuketimi 100W
Calisma Sicaklik -10~+40 C
sartlari Nem orani 5%~90%
TV Sistemi MULTI/P AL/NTSC
Cikis seviyesi 1V (P-P 75 Q NEGATIF SENKRONIZM)
Cikis seviyesi 1.0~2.2V (rms 1KHz/0dB )
) Frekans araligi 20Hz~20KHz
Diskekist  FoN : = 80dB(1KHz)
Dinamik aralik = 70dB(1KHz)
THD+GURULTU < -60dB(1KHz)
AM frekans araligi 522 ~1620KHz(adim=9kHz)
Al SIN 46dB
FM band araligi 87.5MHz ~108MHz
S/IN(STEREO) 40dB
Bass kontrol +7dB(200Hz)
Treble kontroll + 7dB(10KHz)
Gug cikisi 25WX2

Frekans cevabi

+1.5dB(20Hz~20KHz)
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