
                                ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ 

                                   
                               ELEKTRÝK ÞOKU TEHLÝKE UYARISI  

MORRO-221

* Lütfen talimatlarý okuyunuz ve saklayýnýz.
* Uyarýlara dikkat ediniz. 
* Tüm talimatlarý dikkate alýnýz.
* Cihazý çalýþtýrmadan önce cihaz üzerinde oluþan tozlanmalarý siliniz.
* Üretici firmanýn talimatlarý doðrultusunda baðlantýlarýný yapýnýz.
* Hoparlörleri zarar gelmeyecek ve düþemeyecekleri uygun bir yere koyunuz.
* Hoparlörleri suya yakýn yerlerde kullanmayýnýz ve nemli ortamlarda býrakmayýnýz.
* Hoparlör deliklerine herhangi bir cisim sokmayýnýz, Elektrik çarpmasý riski doðabilir, ve  uygun havalandýrma 
  þartlarý için hoparlörlerin çevresinde yeterli boþ alan saðlayýnýz.
* Kalorifer, soba, gibi cihazlarýn yakýnýnda asla hoparlör sisteminizi kurmayýnýz.
* Hoparlörleri sadece bilgisayarýn veya ses aygýtýnýn ses hattý çýkýþýndan çalýþtýrýnýz.
* Güç kablosunun ayak altýnda olmamasýna dikkat ediniz.
* Sadece imalatçý tarafýndan verilen aksesuarlarý kullanýnýz.
* Daha fazla koruma için hoparlörleri elektrik prizinden çýkarmadan once bilgisayarýnýzý kapatýn.
* Sistem uzun zaman kullanýlmayacaksa, lütfen enerji kablosunu prizden çýkartýnýz.
* Herhangi bir yolla sistemin zarar görmesi; güç kaynaðý kablosu veya fiþinin zarar görmesi, sývý dökülmesi 
  veya cisimlerin içeri düþmesi, nem tutmasý cihazýn normal çalýþmasýný veya bozulmasýna neden olabilir.
* Tüm bakým onarýmýnýn nitelikli personel tarafýndan yapýlmasý önerilir.
* Yanan mum gibi yanýcý kaynaklarý sisteme yaklaþtýrmayýnýz.
* Priz Sistemi yakýnýnda olmalý ve kolay eriþilebilir olmalýdýr.
* Ürün tasarýmý ve özellikleri bildirime gerek duymaksýnýz deðiþtirilebilir. Bu özelliklere ürün ana özellikleri,
  yazýlým, yazýlým sürücüleri ve kullaným kýlavuzu dahildir. Bu kullaným kýlavuzu ürün için genel bir baþvuru 
  rehberidir.

UYARI:
ELEKTRÝK ÞOKU RÝSKÝNÝ AZALTMAK ÝÇÝN SÝSTEMÝ,
YAÐMURLU YADA NEMLÝ ORTAMLARDA AÇMAYINIZ.

Morro-221 Ses sistemini satýn aldýðýnýz için Teþekkür Ederiz.
Morro-221 Ses sistemi yüksek performanslý ses sistemidir ve kullanýmý kolaydýr. DIVOOM ürünleri hakkýnda 
daha fazla bilgi veya Morro-221 hakkýndaki sorularýnýz için , Lütfen  adresini ziyaret ediniz.www.divoom.com.tr

http://www.divoom.com.tr


DIVOOM Morro-221 Ses sistemini kurmak:
Önemli: Güvenliðiniz için, elektrik prizine takmadan once hoparlör sistemini kurunuz.
1. Subwoofer baðlantýlarýný yapmadan önce, ön uydu haparlörleri monitörün her iki yanýna koyunuz. Sað ön 
    hoparlör sisteminiz için merkez kontrolü yapar, dolayýsýyla onu kolar eriþebileceðiniz bir yere koyunuz. Hoparlör 
    sisteminizi nasýl kurduðunuza baðlý olarak, onlarý sesin size doðru gelebilecek sekilde yerleþtiriniz. Gerçek ses 
    kalitesi için, subwoofer'ý masanýzýn altýna yerlerþtirebilirsiniz. Subwoofer'ýn yeterli hava sürkilasyonu yapabilmesi 
    için çevresin de yeterli boþ alan olduðuna emin olunuz.
2. Uydu hoparlörlerini, subwoofer'a bir önceki sayfada gösterildiði gibi baðlayýnýz.
3. A. Bilgisayarýnýz varsa :
    Subwoofer daki ses giriþ kablosunu bilgisayarýn ses çýkýþýna baðlayýnýz.
    B. Eger video oyun konsoluna sahipseniz (PlayStation (R), PlayStation(R) 2, Xbox(TM), or GameCube(R)

  a. Konsole oyunlarý Y-adaptörune ihtiyacýnýz war.oyun konsolundaki Kýrmýzý ve beyaz RCA kablosuna uygun
      gelen Kýrmýzý ve beyaz RCA jaklarýna baðlayýnýz.
  b. Oyun Y-adaptörü.
      Subwoofer' a baðlý olan 3.5mm stereo kabloyu, konsolun yeþil giriþine baðlayýnýz.
4.   Subwoofer' ýn elektrik kablosunu, elektrik prizine baðlayýnýz. 

DIVOOM Morro-221 Ses sistemi kullanýmý
Bu kontrollörlere Subwoofer üzerinden ulaþýlýr:
 Açma/Kapama
      Subwoofer üzzerinde yer alýr, sisteme enerji verildiðinde mavi ýþýk göstergesi yanacaktýr.
      Sistem ses kontrolü
      Subwoofer üzzerinde yer alýr, Sistemin tüm ses kontrolünü ayarlar.

Teknik Özellikler
* Toplam Güç (RMS) : 25 Watt (15W +2x5W )
  Subwoofer   : 15 Watt (RMS), 4?  (100Hz), 10% THD (Toplam Harmonik Sapma)
  Uydu hoparlör       : 10 Watt RMS (2 x 5 W), 4?  (1kHz), 10% THD (Toplam Harmonik Sapma)
* Toplam Peak Güç     : 50 Watt (<10% THD)
* Sistem THD  : 0.05% dan daha iyi
* Sinyal/Gürültü Oraný  :>80dB
* Frekans Aralýðý       : 40Hz -20kHz 
* Speaker Boyutlarý
  Uydu hoparlör       : 78D x 90W x 160H (mm)
  Subwoofer          : 170D x 180W x 215 H (mm) 
* Güç kaynaðý         : 220V-240V AC 50/60Hz
* Manyetik koruma

CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

Üretici Firma                
AYYILDIZ ELEKTRÝKLÝ EV EÞYALARI ÝMALAT VE PAZARLAMA A.Þ.
Adres: Halkalý cad. No:228 Sefaköy-Ýstanbul-Türkiye 
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