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Ozellikler

Urtiniimiizi aldiginiz igin tesekkir ederiz. Baglantilar yapmadan ve cihazi

calistirmadan 6nce kilavuzu dikkatlice okuyunuz ve ileride karsilasabileceginiz
durumlar icin muhafaza ediniz. Bu DVD, yuksek kalitede video ve ses almanizi
saglayarak yeni nesil ev sinema sistemi ile daha keyifli vakit gegirmenizi saglar.

Dahili Dolby AC-3, MPEG, LPCM, PCM, DIVX vb dijital ses ¢ozlci

HiFi, 96kHz/24bit ses dijital islemci

Yazilimgiincelleme

Gelecek nesil videocihazlarinidestekleyecek ylksek ¢ézunirlUkli komponent cikis
KOAKSIYELdijital sesgikisl

DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, HDCD, JPEG, WMA, CD-G, DVD+R/RW,
DVD-R/RW, Kodak Resim Cd’si, MPEG4, DIVX uyumlulugu

® Yiksek entegre edilmis servo sistem, bir chip teknolojisi ile gdzme, ylksek
glvenilirlik ve saglamlik, stper hata dogrulama.

® Yiksek kalitede amplifikator



ONEMLI NOTLAR:

> P

Cihazi kullanmadan 6nce kullanma klavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Cihazin kapagini ya da diger dahili parcalari agmayiniz.

Cihazi kullanmadiginiz zamanlarda gticin( kesiniz. ( Eger uzun sire cihazi
uzun sure kullanmayacaksaniz, fisini ¢gekiniz.)

Cihazi asla radyator, 1s1 regllator, firin veya asiri isi veren cihazlarin yakininda
tutmayiniz.

Cihazi suya yakin ortamlardan uzak tutunuz.

Cihaz yatay konumda yerlestiriniz. Ve Unitenin havalandiriimasini saglayiniz.
Cihazin havalandirma deliklerini kapatmayiniz.

Cihazi sadece temiz kuru bir bez ile siliniz.

Bu kilavuz yalnizca kullanicilara Unitenin kullaniminda yén géstermek icin hazirlanmistir.

Ucgen igerisinde gésterilen yildirim igareti “Tehlikeli Voltaj” 1 sembol eder.
Kullanicilar igin Elektrik carpmasina neden olabilecek tehlikeyi ifade eder.

Ucgen igerisinde gésterilen Unlem ; Kullanicllar igin uyarinin énemli oldugunu
ve Kullanma kilavuzundaki bilgilere dikkat edilmesi gerektigini ifade eder.

Uyari

- Uyari: Lutfen cihazin Ust kapagdini kendiniz agmayiniz! Elektrik carpmasina

ELEKTRIK CARPMA RiSKi
\GMAYIN

neden olabilir; Cihazi Sivi ile temas ettirmeyiz , nemli ortamda birakmayiniz !

Unite birinci sinif lazer diriini igin uygundur. Dogrudan dokunursaniz lazer
LASER PRODUCT

1sini zarar verebilecek radyasyon Uretebilir.



Aksesuarlar

Kullanma Kilavuzu Uzaktan Kumanda A/V Kablosu
X
AM Anteni FM Anteni Hoparlér Baglanti Kablosu
-

Unite asagidaki tip diskler ile galisabilir:

Disk Tipleri Sembol icerik
DVD % Ses+Video
MP3 MP3 Ses
Wby < Ses+Video
CD-DA dise Ses
Resim CD PICTURE CD JPEG Resim Cdsi
Kodak
Resim Cd’si Kodak Elektronik resim
MPEG-4 %ﬁ Ses+Video




ON PANEL:
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[ 1] Kapagjin agllmasll a8 & O 6
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1. Standbil( » 7. GOruntu Ekrani
2. Agma (Kapakigin) 8. Oynat/Beklet
3. ﬁ\gmq/kapatma(msk 9. Line 2 girisi
apag) 10. Kulaklik girisi
4. Durdurma - suiak ik gins|
5 Ses seviyesi ayar tusu 11. SD/MS/MMS Kart Girisi
6. Disk kapag! 12. USB Port
ARKA PANEL.:

1 Hoparlor gikisi 6 Komponent Video Cikisi 11 AM Anten Soketi

2 Line 1 Input 7 Koaksiyel Dijital Cikis 12 FM Anten Soketi

3 HDMI Cikisi 8 SCART cikisl 13 Mikrofon soketi

4 S-Videocikigi 9 Gii¢ Anahtari 14 Kompozit Video Cikisi

5 2CH ses ¢ikigi 10 Gug Kaynagi kablosu



Baglantila

Video sistem baglatisi
Bu Unite icin gegerli olan video ¢ikislari asagidaki gibidir.

Kompozit Video
Unitenin kompozit video ¢ikisini TV/monitor video girisine baglamak igin AV

kablosunu (sar1 terminal) kullaniniz.

Komponent Video (YUVyaday,Pb, Pr)
Unitenin komponent gikigini uygun TV/monitér girisine baglamak igin 3’10 AV
kablosunu kullaniniz.

S-Video
Unitenin S-video ¢ikigini TV/monitoér S-video girisine baglamak igin S-video
kablosunu kullaniniz.

HDMI

HDMI ¢ikis mimkun olan en ylksek ¢ozunurligu ve video kalitesini sunar.

HDMI kablosunu kullanarak bu Gnitenin HDMI ¢ikisini HDMI girisi olan TV-monitére
baglayabilirsiniz.

SCART
Scart ¢ikisini TV/monitor scart terminaline baglamak igin 21_pin SCART

kablosunu kullaniniz.
TVIMonitor Video Girigleri

Komponent giris  kompozitve i Girig  SCARTGsi

i
¥

Komponent Video HDM' Cikis! SCART Cik
(;ukuzu Kompozit Video Gkt
ve S-Video Cikisi

DVD Oynatici Video Cikisi

[P

Not:
® Gergek baglanti TV/monitér giris terminallerine baglidir.
® Biitiin baglantilari ayni zamanda kullanmayiniz aksi durumda gériintii etkilkenebeilir.

® fiziksel baglanti yalnizca, normal gériintii saglayan video ayarlari ile uyumludur.
( Detay icin, sistem ayarlari kismindan, video ayarlarina bakiniz.)



CEGIERIETS

Ses sistemi baglantisi
Bu unite icin ses cikislari asagidaki gibidir.
Stereo Ses

Stereo ses girigini Unitenin stereo ses ¢ikisina baglamak icin bir ¢ift ses kablosu
(Kirmizi sag igin/beyaz sol igin) kullaniniz.

Koaksiyel Dijital Ses

Unitenin koaksiyel ¢ikisini, glic anfisinin koaksiyel girisine baglamak igin

Belirli bir koaksiyel kablo kullaniniz.

Hoparlor ¢ikisi

Hoparldrleri Gnitenin hoparlor ses cikisina baglamak icin hoparlér kablosunu kullaniniz.

Not:

Fiziksel baglanti tnitenin ses ¢ikis ayari ile uyumlu olmalidir. Daha fazla detay igin
sistem ayarlari kismindan ses ayarlarina bakiniz.

Line In

Bu Unite (LINE1) ve yedek giris(LINE 2) olmak Uzere ekstra ses girislerine sahiptir.
2 kanal ses girig terminalinden ( LINE 1) VCD, CD, VCR gibi cihazlardan analog
stereo ses sinyalin girisi yapabilirsiniz. LINE2 giris soketinden Mp3 player gibi
cihazlardan giris alabilirsiniz.

Baglantilar dogru bir sekilde yapildiktan sonra, [SOURCE SELECT] tusuna basarak,
bagladiginiz cihaza uygun sinyal kaynak secimini yapabilirsiniz.

2-CH ses girisi  Dijital ses girisi
N MERKEZ HOPARLOR

T 2-CH ses cikigi
— SR HOPARLOR Yedek Cikis
@ | L HOPARLOR
| |FR HOPARLOR
i FL HOPARLOR
= |
L j BURMOOEER
©
: . LINE 2 IN
2-CH ses gikist KOAKSIYEL Hoparlér gikisi LINE 1IN
Dijital ses ¢ikisl
DVD Ses Cikigi DVD Ses Girigi



1 MENU CALISMASI:

1. Ayar menusunu goruntulemek icin kumanda tzerinden [SETUP] tusuna basiniz.

2. Segeceginiz biitiin ayarlar alt meniide listelenecektir. Secim igin V11 tuslarini
kullaniniz.

3. Segiminizi yaptiktan sonra, girig igin[Erteri+] tuslarini kullaniniz. Bu meniide segim
yapmak igin 1111+ tuglarini onaylamak icin [ENTER] tusunu ve geri dénmek igin ise -1
tusunu kullaniniz.

4. Ayar menusiinden gikmak igin, [SET UP] tusuna basiniz ya da Cikis segenegine
gelerek onaylayiniz.

GENEL AYAR SAYFASI:

1.1 TV Ekrani

4:3 Pan scan(Panoromik): Uniteyi normal Tv'ye bagladiginiz zaman, genis
ekran gorunti tam ekranda gosterilir, fakat sag ve soldan bazi kisimlar kesilir.
4:3 Letterbox(Sinemaskop): Uniteyi normal Tv’'ye bagladiginiz zaman, genis
ekran gorunti ve alt ve Ust kisimlarda siyah ¢ubuklar gorantilenir.

16:9: Uniteyi genis ekran Tv’ye bagladiginiz zaman bu segenegi kullaniniz.

4:3 goruntu, ekranda sabitlenmek igin yatay olarak uzatilirken, wide csreen goruntu
aslil goruntl oraninda tam ekran olarak goérintilenir.

1.2 Acilsareti

DVD diski ¢oklu ac¢l sahnesine sahip ise, bu secenek acgik olarak secildigi
zaman agl isareti gorilecektir.

1.3 Ekran Menii Dili
Ekran menu dilini segebilirsiniz.

1.4 Aciklamali altyazi
Bu fonksiyonun aktif olmasi icin diskin bu 6zellige sahip olmasi gerekmektedir.
Bu secenegi acik olarak segtiginiz zaman goéruntilenecektir.

1.5 Ekran koruyucu

ACIK: Unite uzun bir siire disk oynatilmadan acik konumda birakilirsa, hareket eden bir
resim ekrana gelecektir. [STANDBY] disinda herhangi bir tusa basarak, normal duruma
gecebilirsiniz.

Unite ekran koruyucu modunda iken, 20 dakika sonra STANDBY moduna gececekir.
Tekrar agmak icin STANDBY tusuna basiniz.

KAPALI: Ekran koruyucu resmi aktif degildir.

1.6 Son hafiza

ACIK: Cihaz en son oynatilan diskin kalan suresini hafizaya alacaktir.
Daha sonra acildigi zaman, hafizada kalan stureden oynatilcaktir.

KAPALI: Bu konumda iken, son hafiza ¢zelligi olmayacaktir.



2 SES AYAR SAYFASI :

2.1 ANALOG SES AYARI:

2.1.1 DOWNMIX:

Sol/Sag: 5.1 kanalli ses sag ve sol kanal icinde karistirilip, sol ve sad hoparlérile
disari verilir.

STEREO: 5.1kanalli ses stereo kanalda karistirilip, sol ve sag hoparlér ile disari verilir.

3D SURROUND: Stereo ya da ¢oklu kanal ses igeriginden sanal ses efekti olusturulur.
5.1CH: Downmix fonksiyonunu kapatiniz. 5.1CH disk oynatilirken ya da tnite 5.1
kanal amplifikatériine baglandiginda bu secenek secilmelidir

Not: Bu Fonksiyon 5.1 kanal kodlanmig diskler Dolby AC-3’e uygulanir.

2.1.2 ON, MERKEZ, ARKA ve SUB-WOOFER hoparlér

Down mix fonksiyonu kapali durumda iken (5.1 kanal aktif), merkez ve arka
hoparldrler agiktir. On hoparlér buytk ve kuguk olarak, merkez ve arka

hoparlérler buyik, kigik ve kapali olarak ve subwoofer kapali ya da agik
olarak ayarlanabilir.
Not:

Hoparlor biyik ayarlandigi zaman, ¢ikis seviyesi kiiglikten daha ylksek olacaktir.
Hoparlor kiiglik ayarlandidi zaman, gikis seviyesi bliylkten daha yiksek olacaktir.
Kapali olarak ayarlandigi zaman, ses ¢ikisi olmayacaktir.

2.1.3 DIYALOG:DOWNMIX modu Sg/Sl/Stereo olarak ayarlandi§i zaman bu
fonksiyon aktiftir. Ses kontolini kullanarak degerlerini ayarlayabilirsiniz.
2.1.4D.R.C:

BU fonksiyonu kapali/agik ya da otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

2.2 DIJITAL SES AYAR SAYFASI:

2.2.1 DIJITAL GIKIS '

SPDIF KAPALLI: Dijital ses ¢ikisi olamayacaktir. (Koaksiyel kapali)

TUMU :Dijital ses sinyal ¢ikisi, RAW formatinda olacaktir.

YALNIZ PCM : Dijital ses sinyal ¢ikisi, PCM formatinda olacaktir.

3.2.2 LPCM CIKISI

Dijital ses ¢ikisl yalniz PCM olarak ayarlandigi zaman bu mod aktiftir. Analog ses

cikisi icin bir 6rnekleme orani segilir. 48kHz ya da 96kHz olmak lzere iki secenek
vardir.

Not: Bazi amplifikatorler, koaksiyel ¢ikisi etkileyecek 96kHz drneklemeyi desteklemez.
2.3 DOLBY DIJITAL AYARI:

2.3.1 GIFT MONO

Stereo: On Sag/sol hoparlér yardimiyla sag/sol kanal ses gikislaridir.

Sol-Mono: On Sag/sol hoparlér yardimiyla sol kanal ses gikislaridir.

Sag-Mono: On Sag/sol hoparlér yardimiyla sag kanal ses gikislaridir.

Karisik-Mono: Ses ¢ikisini karisik-mono olarak ayarlama.
Not: Bu 6zellik 2 kanal ile kodlanmis Dolby AC-3 disklere uygulanmaktadir.



2.3.2 DINAMIK
Alcak seste genis dinamik alanda film izlerken, drnegin gece, algak sesin
sebep olacagi ses detaylarini kaybetmemek icin Dinamik degerini ayarlayabilirsiniz.

2.4 KANAL GECIKME SAYFAASI
Bu fonksiyon, merkez, arka hoparlérler, subwoofer arasinda gtecikmeyi
ayarlamak icin kullanilir. Bu gecikme hoparlorlerin kullaniciya olan
mesafelerinden kaynaklanan ses yayillmasi zaman farklarini gidermek igindir.

Hoparlorleri segmek icin asagi/yukari yon tuslarini, mesafeleri
ayarlamak igin ise sag/sol yon tuslarini kullaniniz.

Not:

Merkez ve surround hoparlérler arasindaki mesafe, 6n hoparlor ve dinleyici
arasindaki mesafeden daha fazla oldugu zaman, gecikmeler cihaz tarafindan
desteklenmez.

Bu durumda, kanal gecikme ayarlari hoparlérinizin yapilandirmasi ile
karsilastirilamaz, lutfen bitiin mesafeleri 0 cm olarak ayarlayiniz. Mimkiinse,
kanal gecikmesini ayarlamak i¢in anfinizi kullaniniz.

2.5 EKOLAYZER

2.5.1 SES MODU
Seciminiz i¢in 8 farkli mod vardir. Normal, rock, pop, canli,dans,
tekno, klasik ve yumusak.

2.5.2 BASS ARTIRMA
Acik olarak ayarladiginiz zaman, mikemmel bir bass efekti alirsiniz.

2.5.3 SUPER ARTIRMA
Acik olarak ayarladiginiz zaman, ¢ok daha mikemmel bass efekti alirsiniz.

2.5.4 TREBLE ARTIRMA
Acik konuma getirdiginiz zaman Bass efektini azaltacak mikemmel bir treble
efekti alirsiniz.

2.6 3D ISLEMI

2.6.1 Pro Logic Il

Unite 2 kanalli ses kaynagini, 5.1 kanalli surround sesine genisletmeniz

icin Dolby pro logic | yapilandirmasi yapmaniza izin verir.

Not: Pro Logic Il DOWNMIX 5.1 Kanal ve Dijital ¢ikis timi olarak ayarlandigi
zaman etkilidir.



2.6.1.1 PRO LOGIC I

Pro logic Il islemini agik/kapali yapmak igin bu segenek kullanihr.

Acik: Pro Logic Il igslemi surekli olarak acik

Kapali: Pro Logic Il iglemi kapall

Otomatik: Pro Logic Il islemi kodlanmis Dolby Pro Logic Il igerigi bulundugu zaman
aciktir.

2.6.1.2 MOD

Bu secgenek Pro Logic Il islem modunu ayarlamak icindir ve yalnizca Pro Logic Il

aclk konumda iken aktiftir.

Miizik: Higcbir gecikme olmadan butiin hoparldrlerden ayni anda ses alinir.

Film: Surround kanallarina 10ms gecikme eklenir.

Pro Logic: Dolby Pro Logic isleminin daha énceki versiyonudur.

Otomatik: Giris formatinda islem modunun otomatik olarak segilmesi esas alinir.
2.6.1.3 Panoaroma

Panaroma modunu agik kapali ayarlamak igin bu segenek kullanilir ve Mod secenegi
muzik olarak ayarlandigi zaman aktiftir.

Panaroma modu agik iken,On stereo ses surround kanal igerisinde kusatma efekti
olusturmak igin kismen saglanir.

2.6.1.4 BOYUT

Mod sec¢enegdi muzik olarak ayarlandiginda, bu fonksiyon aktiftir.

Bu secenek 6n ve arkalara dogru kademeli olarak ses alan ayarinin yapilmasini saglar.
Bazi odalarda butin hoparlérlerden daha dizgun dengelemeyi saglamak icin bu ayar
oldukga kullanighdir. .

2.6.1.5 MERKEZ GENISLIGI

Mod segenegdi mizik olarak ayarlandiginda, bu fonksiyon aktiftir.

Merkez hoparlért sag ve sol hoparlorlere karistirirak merkez kanal sesi genigligini kontrol
etmek i¢in kullanilir. Seviye artarak, merkez kanal sesini sol ve sag hoparlore tasir.
2.6.2 YANKI MODU

Bu fonksiyonu kullanarak eko modunu segebilirsiniz. (Normal, Konser, Oturma Odasi,
Salon, Banyo, Magara, Arena, Kilise)

2.7 HDCD

HDCD (YUksek netlik uyumlu dijital) HDCD olarak kodlanmil Cdlerden ses detaylarini ve
zenginligini artirmak i¢in kodlama/kod ¢ézme islemi patentidir.

2.7.1 FILTRE

Dijital filtreyi 2x2,1x ve kapali olarak ayarlayabilirsiniz.

2.8 KARAOKE AYARI

2.8.1 MIKROFON AYARI

2.8.1 MIKROFON

Mikrofonun Uzerindeki agma/kapatma anahtari ile agip/kapatabilirsiniz.

2.8.1.2 MIKROFON SESI

Mikrofon ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

2.8.1.3 EKO SEVIYESI

Mikrofon eko seviyesi ayarlanabilir.



3 VIDEO AYAR SAYFASI
3.1 VIDEO GIKISI:

Kapali: Video ¢ikisi CVBS olarak ayarlanir.

YUV: Komponent video ¢ikislari kullanildigi zaman, video ¢ikisi analog komponent
video formati olarak ayarlanir.

RGB: SCART konnektdr baglandidi zaman, video ¢ikisi kirmizi/yesil/mavi formatinda
segilir.

Not: Video ayari fiziksel video baglantisindan farklilik gosterirse, Tv'de kétu gorinti

elde edilir. Kumanda Uzerindeki [V-MODE] tusuna tekrarli olarak basarak, uygun video

cikigini ayarlayabilirsiniz.

3.2 TV MODU

Video ¢ikisi YUV olarak ayarlandiginda, bu secenek aktiftir.

Progressive: Komponent video progressive scan modunda ¢ikis olacaktir.
Interlace: Komponent video interlaced scan modunda ¢ikis olacaktir.

3.3 HD MODU ( Yiiksek Coziniirliik Modu)

Video cikisi YUV olarak ayarlandiginda, bu segenek aktiftir.

3.4 RENK AYARI:
3.4.1 KESKINLIK:
Keskinlik ayarini yapmaniz icin ug¢ farkli secenek vardir.(Yuksek, orta va algak)

3.4.2 PARLAKLIK, KONTRAST, TONLAMA, DOYMA

Siraslyla basarak segiminizi yapiniz, yon tuslarini kullanarak degerleri belirledikten
sonra onaylamak igin ENTER tusuna basiniz.

3.4.3 GAMA: Bu ayari yapmanizigin dort farkli segenek vardir;
YUKSEK\ORTA\ALCAK. HICBIRI

3.4.4 PARLAKLIK GECIKMESI: Seciminiz yapmanizicin (0T-1T) olmak
Uzere iki segenek vardir.



3.5 HDMI AYARI

HDMI hakkinda;

HDMI ( Yuksek ¢ozUnurlGkli multimedya araytizi), yiksek ¢ézunirluklu televizyon ve
ev sinema sistemi gibi gorsel-isitsel cihazlar i¢in bir araylzdur. 19 kablonun bir kablo
icinde sarili oldugu USB kablosuna benzer bir kablodur. HDMI kablo, 5 Gbps band
genigliginde tagimayapabilir. Bu ¢oklu kanal ses ve video transfer eden ikili band
genisliginden daha iyidir. Bu ve diger faktorlerden dolayr HDMI teknolojisi daha dnceki
komponent video, S-video ve kompozit videoya gore daha fazla tercih edilir.

Diger bahsedilen arayuzler butun analog iken, HDMI bir sikistirma degildir, buttin dijital
sinyaldir. Analog araylz ile, az bir kusur ile analoga dénustirilen temiz bir dijital kaynak,
Tv’'ye gonderilir ve ekranda gorintilemek igin tekrar dijital sinyale dontstirdlar. Herbir
dondstirmede dijital sinyal dogrulugunu kaybeder, sonug olarak gériintii kalitesinde bazi
bozulmalar olusur. HDMI purtizsuz ve kaliteli bir gérinti iletimini saglamak igin kaynak
sinyali korur ve analog dénustmleri yok eder.

Standart bir HDMI ya da A tipi 19 kabloya, B tipi ise 29 kabloya sahiptir. Daha sonrasi
resim hareket endustrisi ve diger profesyonel uygulamalar igin hedeflenmektedir.
Yardimci bilgi hepsini bir uzaktan islevsellik icinde saglar ve diger birliktelik 6zellikleri
onceki arayuzler icin mimkun degildir.

HDMI standart video formatlarini, genisletiimis video ve ylksek ¢ézinirligu destekler
ve ayrica DVI (Dijital video arayuzi) ile geriye de uyumludur. Yiiksek ve son grafik kartlari
Ozelliginde bir DVI port DVI/HDMI kablo yardimiyla bir HDMI araylize baglanir. Bu bir
ucunda DVI konnektor diger ucundan HDMI konnektor olan basit bir kablodur. Bir kural
olarak, HDMIkablolar 5 metreden uzun ¢alismazlar ya da sinyal bozulmalari meydana
gelebilir.

3.5.1 HDMI

Aclk ya da kapali olarak ayarlanabilir.

Not: HDMI acik olarak ayarlandigi zaman, Video c¢ikigi, TV modu, HD modu ve TV tipi
ayarlari aktif degildir.

3.5.2 GOZUNURLUK

Bu ayar HDMI agik konumda iken aktiftir.
Cozundrlik degerini: 720p (50Hz) ya da 1080p(50Hz) olarak segebilirsiniz.



Sistem Ay

4 TERCIHSAYFASI
Disk yuvasinda disk yok, disk kapadi acik ya da disk var fakat disk durdurma
konumunda ise bu ayarlar aktif durumdadir.
4.1 TV Sistemi:
Unite her gesit TV sistemlerine uyumludur. PAL, MULTI ya da NTSC
seceneklerinden birini secebilirsiniz.
PAL: PAL sisteminde ¢ikis olarak ayarlayiniz.
MULTI: TV sistemi disk sisteminize bagli olarak otoatik degisir.
NTSC: NTSC sistemi ¢ikis sistemi ayarlanir

4.2 PBC (Oynatma Kontrolii)

Acik: PBC fonksiyonu aktif. .
Kapali: PBC fonksiyonu aktif degil.

Not: Bu fonksiyon, VCD 2.0, DVD, VCD.1, CD-DA gibi PBC fonksiyonu ile kodlanmig
diskler ile gahsir. Mp3 diski PBC menusune sahip degildir.

4.3 SES, ALTYAZI ve DiSK MENU DiLi SECiMi:

Tercih ettiginiz bir ses, altyazi ya da disk men(su dilini segebilirsiniz.

Kumanda tzerindeki [AUDIO] tusunu kullanarak ses dilini, [SUBTITLE] tusunu kullanarak
altyazi dilini secebilirsiniz.

Not: Sectiginiz diller oynatilan disk icin gecerli degil ise, diske ait varsayilan ses,

altyazi, disk menusu ddlleri etkin olacaktir.

4.4 EBEVEYN:

Kontrol seviyesi ebeveynlerin icerikleri kontrol etmesi ve cocuklarini siddet ve
erotizm iceren durumlardan korumasi icindir. Diskin seviyesi, ayar seviyesinden
yuksek ise, oynatilmaz. Varsayilan sifre 136900'ddr.

Bu fonksiyon yalnizca ebeveyn kontrolliine sahip diskler ile ¢aligir.

4.5 VARSAYILAN:
Fabrika ayarlarina dénme.

5 SIFRE SAYFASI

5.1 SIFRE MODU

Sifre fonksiyonu agik ya da kapali olarak segilebilir.

Bu secenegi degistirmeden dnce dogru sifreyi girmeli ve ENTER tusuna basmalisiniz.
Varsayilan sifre 136900°dur.

5.2 SIFRE
Bu secenek ile sifreyi resetleyebilirsiniz.

Degistirmis oldugunuz sifreyi unuttugunuz takdirde kullanacaginiz sifre varsayilan yani
136900 sifresidir.



an Kumanda

Uzaktan Kumanda Caligsmasi

® Pilleri takiniz ve kumanda ve alici arasinda sag ve soldan 30 derece
acl ve 8 metre olacak sekilde kullanimini saglayiniz.

Uzun sure kullanmayacaksaniz, pilleri gikartiniz.

o
® Sensorii dogrudan gunes 1sigina maruz birakmayiniz.

Bataryanin Takilmasi

@ Kumandanin arkasindaki
batarya bolimu kapagini
aginiz.

@ iki adet AAA/1.5V pilleri
kutuplari dogru olacak
sekilde yerlestiriniz.

@ Kapagi kapatiniz.

Not : Eski ve yeni bataryalari karistirmayiniz.
Zayif piller akinti yapabilir ve kumandaya zarar verebilir.
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aktan Kumanda Fonksiyonlari

DVD Boéliimii

STANDBY
[}

usB [ ]

SOURCE
SELECT

SETUP °

OPEN/CLOSE

PROGRAM

Uniteyi agmak icin ve bekleme moduna almak igin basiniz.

U disk/sd/ms/mmc kart ve DVD kaynag! arasinda gegis yapmak i¢in
tekrarli olarak basiniz.

e TUNER/LINE 1/LINE2 ve DVD arasindan ses/video kaynagini-segcme

Ayar mentislne girme ve ayar menusinden ¢gikma.
Disk kapagini agma/kapatma

Sayi tuslari, dogru numaralari girmek igin kullanilir. Pargalari dogrudan
secmek icin sayi tuglarini kullanabilirsiniz.

Menlide herhangi bir seciminize girmek ya da onaylamak igin kullaniniz.

Yon tuslari, segenekler tGzerinde ilerlemek igin kullaniniz.

[GO TO] menisuine girmek icin basiniz ve parga, bolim, oynatmak igin sayi
tuslarini kullanarak baglik, parca zamani disk zamani giriniz.

® Program menusind kullanarak, disk igerigini oynatmak istediginiz siraya

4l
°
| °
>» .
«
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g0re ayarlayabilirsiniz. Program menustne girmek ve ¢ikmak igin bu tusa
basiniz.

Diski oynatirken, bekletmek ve tekrar oynatmaya devam etmek igin, hizl
ileri geri alma iglemi yapilirken normal oynatmaya dénmek igin, cerceve
cerceve oynatmak igin basiniz.

Oynatmayi durdurmak i¢in basiniz, tekrar devam etmek icin || tusuna basiniz
Durdurmak igin iki kez bastiginiz zaman, disk baslangi¢ noktasina dénecektir.

Hizli ileri oynatma. 2x, 4x, 8x, 16x, 32x hizlarinda.
Hizli geri alma. 2x, 4x, 8x, 16x, 32x hizlarinda.
Bir 6nceki bolime/pargaya gegme

Bir sonraki bélime/parcaya gegme



STEP [ ]

REPEAT @

MUTE o

VOLUME ¢

S.EFFECT @

CH-LEVEL
[ ]
TONE
TITLE

MENU

SUBTITLE@

OosD

DVD, MPEG4 ya da VCD sikleri oynatilirken, Videolari gergeve gergeve
oynatmak igin bu tusa tekrarli olarak basiniz. Normal oynatmaya dénmek
icin [PLAY] tusuna basiniz.

Tekrar modlari arasinda gegis igin surekli olarak basiniz. (Not: Bu
fonksiyon, PBC fonksiyonu aktif iken gecerlidir.)

DVD diski oynatilirken, tekrar sirasi;

BolUum tekrari == baslik tekrari== hepsinin tekrari== tekrarin iptali seklindedir.
VCD ya da CD diski oynatilirken, tekrar sirasi;

parca tekrari== hepsi tekrar == tekrarin iptali seklindedir.

Mp3 disk oynatilirken, tekrar sirasi;
Tek=biri tekrar==timu tekrar == tekrar kapali seklindedir.

Bu tusa basarak disk igindeki belirli bir bolimu tekrar edebilirsiniz.

AB- bdlumunin A- baglangi¢ kismini belirtmek igin bir kez, -B bitig kismini
belirlemek igin ikinci kez basiniz.

A-B tusuna lglincl kez basiginiz, A-B tekrarini iptal ederek normal oynatmaya
dénmek icindir.

Uniteyi sessiz konuma almak igin bu tusa basiniz, normal sese dénmek igin
tekrar basiniz.

Ses seviyesini artirmak igin [VOLUME+] tusunu kullaniniz.

Ses seviyesini azaltmak igin [VOLUME-] tusunu kullaniniz.

Farkl ses efektleri elde etmek igin ve bu fonksiyonu kapatmak igin
slrekliolarak [S.EFFECT] tusuna basiniz. DOLBY 5.1 kanal iledisk
oynatirken, gercek 5.1 efekti elde etmenizigin ses efektini kapatmaniz
tavsiye edilir.

Bir kanali ya da ayrintili ses seviyesini segmek icin tekrarli olarak basiniz.
Seviyeyi ayarlamak igin ise [VOLUME+/- ] tuslarini kullaniniz.

Bass, treble kontroli igin 6nce[TONE], daha sonra [VOLUME+/-]
tusuna basiniz.

Baslik menustine ulasmak icin basiniz.
Ana menuye dénmek i¢in basiniz.
VCD2.0 vb diskler igin, PBC gibi calisir. PBC'yi agip/kapatmak i¢in basiniz.

Altyazilara gegis igin ya da bu fonksiyonu kaptmak icin [SUBTITLE] tusuna
surekli olarak basiniz.

(Not: Bu fonksiyon yalnizca altyazi destegi olan diskler icin gegerlidir.)

Disk bilgisini ekranda goruntilemek ya da gizlemek i¢in [OSD] tusuna basiniz.

Mdmkdin olan ses kanallari sag, sag, karigsik mono ve stereo seklindedir.



aktan Kumanda Fonksiyonlari

e DVD disktarafindan saglanan ses dilini segmek icin tekrarli basiniz.

ANGLE @  Cokli agiya sahip diskler oynatilirken, farkl agilarda izleme
muamkuanddar.

VMODE @  CcyvBS(Kapall) ve YUV video cikis modlari arasinda gegis icin tekrarli

olarak basiniz.

A-MODE
® 5.1 vestereo ses ¢ikig modlari arasinda gegis i¢gin tekrarli olarak basiniz.

ZOOM @  DVD, MPEG-4 ya da VCD gibi disk oynatilirken, [ZOOM] tusuna basarak
resmi yakinlastirip/uzaklastirabilirsiniz.
Resim yaklastiriimis konumda iken yon tuslari ile resmi hareket ettirebilirsiniz

Radyo Boliimii
AM/FM
®  AM/FM gegisi

iy ® FMmodunda Mono/Stereo yayin sinyali alimi gegisi

MEMORY @  Yeni bir frekansta arama yaptiktan sonra, kaydetmek icin uygun numaralari
girerek tercih ettiginiz istasyonu seginiz.
AUTO
® [stasyonlari otomatik olarak arama
AUDIO o  DVD disk tarafindan saglanan ses dilini se¢gmek icin tekrarli basiniz.

: : 2 ® Kayith istasyonlari segmek icin sayi tuslari kullanilir.

78 9 Ornegin, [0] ave [2] tuslarina basilarak 2. istasyon [1] ve [5] tuslarina basilarak
U 403 15. istasyon segilebilir.
SEARCH+

® Alcaktan yiksege dogru frekanslari arama.

SEARCH- ® Yiksekten alcaga dogru frekanslari arama.

RADIO+/- N . .
i ® Onceki/sonrakiistasyona gegme.

Tuner modunda, [VOLUME+/-], [CH_LEVEL], [MUTE], [TONE] ve
[S.EFFECT] tuslar aktiftir. Detay i¢cin DVD bélimundeki kumanda fonksiyonlarina

bakiniz.



KODAK RESIM Cd’si OYNATMA
® Disk yuvasina Kodak resim Cd’si takiniz, tnite diski otomatik olarak yiikleyecekiir.

® Disk icindeki resimleri 6nizleme ekraninda goérintilemek igin [STOP]
tusuna basiniz.
Onizleme modunda, bir resmi segmek igin yon tuslarini kullaniniz. Daha sonra
[ENTER] tusuna basarak oynatmay! baslatiniz.
On izleme modunda, yon tuslarini kullanarak, ekranin alt kismindan Slayt gsterisi,
Ment, Onceki ya da sonraki secgimlerinizi yapiniz ve ok tusuna basiniz.
Slayt Gosterisi: Slayt gosterisi baglar.

Menu: Uzaktan kumanda fonksiyonu icin talimat menlslne giriniz. Menu
icinde bir 6nceki menu sayfasina déonmek icin[ENTER] tusuna ¢ikmak igin
ise tekrar ayni tusa basiniz.
[NEXT]/[PREVIOUS]:Onceki/sonraki sayfaya dénme.

® Uzaktan Kumanda Fonksiyonu
[STOP] : Resimleri goriintilemek igin 6nizleme moduna girme
[ZOOM]: [ZOOM], ve arkasindan [FAST FORWARD]/[FAST REWIND]
tuslarina basarak resmi yakinlastirip/uzaklastirabilirsiniz. Resim
yaklastirilmis konumda iken yon tuslari ile resmi hareket ettirebilirsiniz.
Yakinlastirma modundan ¢ikmak icin tekrar [ZOOM] tusuna basiniz.
[NEXT]/[PREVIOUS]: Oynatma sirasinda énceki/ sonraki resme ge¢cme.
[PLAY/PAUSE]: Resim Cd’si oynatma ya da oynatmayi durdurma.

[*-V[*] Oynatma sirasinda resmi, saat yoniinde ve saat yonii tersinde gevirme.
KARAOKE YAPMA

- Mikrofonu acik olarak ayarlayiniz, KARAOKE ayar menusinden mikforon ses
seviyesini dusuk olarak ayarlayiniz.

- Mikrofonu arka paneldeki mikrofon soketine takiniz. Mikrofon sesini ayarlayiniz.

- Karaoke dikinizi disk yuvasina yerlestiriniz. Normal sarki sesini kaldirmak i¢in
[AUDIO] tusuna tekrarli olarak basiniz. Karaokenizi yapmaya baslayabilirsiniz!

MP3 OYNATMA:
Mp3 diskinizi yerlestiriniz, disk igerigini gdsteren menl ekrana gelecektir.
® Parca ve klasorleri segcmek igin asagi/yukari yon tuslarini kullaniniz, Secilen dosya

yada klasoru oynatmak igin [ENTER] tusuna basiniz. Se¢iminizi yapmak igin sayi
tuslarini da kullanabilirsiniz.

Onceki ya da sonraki sayfava gegmek igin [PREVIOUS/NEXT] tuglarina basiniz;
list meniiye dénmek icin [*=] yén tusunu kullaniniz.

® [PROGRAM] tusuna surekli basarak klasor oynatmasi ve dosya listesi oynatmasi
arasinda gegcis yapabilirsiniz.
Not: Mp3 diski oynatilirken, ileri/geri alma, tekrar, oynatma/bekletme, stop, ses
seviyesi ayarlama, kanal seviyesi ayarlama, ton, sessiz modu gibi tuslar aktiftir.
Ayrinti igin uzaktan kumanda fonksiyonlari bolimine bakiniz.



SD ve MMC/ MS CARD/USB OYNATMA

e USB porta USB disk ya da kart okuyucu takiniz ve disk igindeki
okunabilir dosyalari oynatmak icin kumanda uzerindeki USB tusuna
basiniz.

e SD/MS/MMC karti SD/MS/MMC kart girisine takiniz ve okunabilir dosyalari
oynatmak i¢in kumanda Uzerindeki USB tusuna basiniz.



Herhangi bir sorun ile karsilastiginiz zaman asagidaki tabloyu okuyunuz.

Sorun Sebep Cozim
Giig yok @® G kablosu takili degil @ Gi¢ kablosunu takiniz
@® Sigorta bozuk @ Ayni dederdeki bir sigorta takiniz.
@® TV video ayarlari dogru degil @ Uygun ayari seginiz.
Goriintiyok @ Video ayarlari iyi yapiimamig @ Uygun ayari seginiz.
@ Video kablosu iyi baglanmamis @ Uygun kabloyu takiniz.
@® Ses kablosu iyi baglanmamis @ Uygun kabloyu takiniz.
Ses yok @ Segilen kaynak yanls @ Uygun kaynaga geginiz
@ Ses ayarlari dogru yapilmamis @ Uygun ses ayarini seginiz
Resim bozuk @ Kirli disk @ Diski temizleyiniz.
@ leri/geri alma modunda @ Bazen zayirbozulmalarin
gorilmesi normaldir.
@ Disk yok @ Diski takiniz.
® Disk kéti @ Temizleyip tekrar takiniz.
Oynatma yok @ Disk ters koyulmus @ Diski dogru yerlestiriniz.
® Kirli disk @ Diski temizleyiniz
@® TV ekraninda menii var @ Meni kapatma ayarini kullaniniz.
@ Ebeveyn kontrolii galigiyor @ Ebeveyn kontrol ayarini kapatiniz.
Tuslar bozuk ® Giig dalgasi ya da diger statik parazitlenme | @ Giicii agip kapatiniz ve tekrar deneyiniz.
@® Calismiyor @® Kumandayi aliciya odaklayiniz.
Uzaktan kumanda ® Uzaktan kumanda mesafesicok fazla @ Kumanda mesafesi en fazla 8m olmalidir
caligmiyor ® Piller zayif @ Pilleri yenisi ile degistiriniz
Alici modunda kanal ® Antenbagh degil @ Antenibaglayiniz
bulunamiyor ® Kaynak modu alicida degil @ Alici moduna geginiz
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nik Ozellikler

Glg kaynagi AC ~230V/50Hz
Giig Tuketimi 210W
Calisma Sicaklik -10~+40 C
sartlari Nem orani 5%~90%
TV Sistemi PAL/NTSC
Frekans araligi 20Hz~20KHz
Disk ¢ikisi S/N(A weight) >80dB( 1KHz)
Dinamik aralik =70dB( 1KHz)
THD+GURULTU = -60dB(1KHz)
Tuner AM frekans arahgi 522 KHz~1620KHz
FM band aralgi 87.5MHz ~108MHz
Giig gikist (Maks) 30W x 5+60W
Frekans cevabi +1.5dB(20Hz~20KHz)

CIHAZIN KULLANIM OMRU 10 YILDIR.

Uretici Firma
AYYILDIZ ELEKTRIKLI EV ESYALARI IMALAT VE PAZARLAMA A S.
Adres: Halkali cad. No:228 Sefakoy-Istanbul-Tiirkiye
Fax  :0212 6930224

Web : www.goldmaster.com.tr

C€

E-mail : info@goldmaster.com.tr



